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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P w miejscowosci Gronéwko

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym.
980,37/1000 km 0,98
RAZEM 0,98
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wtasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. (6- 10 cm) m
d.1.2/0101-02
2311,32+1216,86 m 3528,18
RAZEM 3528,18
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |[m?2
d.1.2/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
2036,18 m?2 2036,18
RAZEM 2036,18
5/KNR 4-04 Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiérki przy mecha-  |ms3
d.1.2/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 5 km w miejsce wbu-
dowania
Krotnosé = 5
p0z.4*0,04 m3 81,45
RAZEM 81,45
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1.2/0801-08
714 m?2 714,00
RAZEM 714,00
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (Trylinki) gr. 12 cm o m2
d.1.2/0805-01 spoinach wypetnionych piaskiem
4,08 m?2 4,08
RAZEM 4,08
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1.2/0803-08 piaskowe;j
analogia
255 m?2 255,00
RAZEM 255,00
9/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cemen- |m2
d.1.2/0803-04 towo-piaskowej
20,40 m?2 20,40
RAZEM 20,40
10/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie - obok czynnego |m?2
d.1.2|0801-02 z.0. |pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |Krotnos¢ = 1,33
analogia
p0z.4+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9 m2 3029,66
RAZEM 3029,66
11/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piasko- |m2
d.1.2|0803-03 z.0. |wej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
analogia
poz.4 m2 2036,18
RAZEM 2036,18
12/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.1.2/0806-01
134,64 m 134,64
RAZEM 134,64
13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
poz.12*0,065 m3 8,75
RAZEM 8,75
14/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2/0806-08 wej
analogia
86,7 m 86,70
RAZEM 86,70
15/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1.2/0812-03
analogia
poz.12*0,03 m3 4,04
RAZEM 4,04
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16 Reczne paletowanie kostki brukowej betonowej m?2
d.1.2|kalk. wtasna
poz.8 m2 255,00
RAZEM 255,00
17 Zakup palet drewnianych do transportu kostki brukowej betonowej w miejsce |paleta
d.1.2|kalk. wlasna |wskazane przez Inwestora
27 paleta 27,00
RAZEM 27,00
18/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej |t
d.1.2/0107-06 na paletach za pomocg wézka widtowego; masa jednego tadunku na palecie
do 1,50 t
poz.16<m2>/9,8<m2 w palecie>*1,383<t/palecie> t 35,99
RAZEM 35,99
19/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych - kostki brukowej betonowej na paletach na |kurs
d.1.2/0108-02 odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
5 kurs 5,00
RAZEM 5,00
20|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za  |kurs
d.1.2/0108-05 kazdy dalszy 1 km
5 kurs 5,00
RAZEM 5,00
21|/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|ms3
d.1.2/1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.6*0,08+p0z.7*0,12+p0z.9*0,18+p0z.10*0,2+p0z.11*0,18+p0z.12*0,3*0,15+|m3 1054,66
poz.13+p0z.14*0,08*0,3+p0z.15
RAZEM 1054,66
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
poz.21 m3 1054,66
RAZEM 1054,66
23|Wycena in- |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.2|dywidualna
poz.21 m3 1054,66
RAZEM 1054,66
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1229,10*0,57+1800,61*0,28+768,47*0,53 m3 1612,05
RAZEM 1612,05
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
lejne 9km
Krotnosé = 9
poz.24 m3 1612,05
RAZEM 1612,05
26|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.2.1/0506-04 kat. I-llI
1229,10+1800,61+768,47 m?2 3798,18
RAZEM 3798,18
2.2/45110000-1 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0202-05 gr.kat. I-1l z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w
miejsce wbudowania w nasyp
1229,10%0,2+1800,61*0,2+768,47*0,2 m3 759,64
RAZEM 759,64
28 Zakup piasku z dowozem m3
d.2.2|kalk. wtasna
poz.27 m3 759,64
RAZEM 759,64
29|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1l
poz.27 m3 759,64
RAZEM 759,64
30|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr. I-11I m2
d.2.2/0506-07
1229,10+1800,61+768,47 m?2 3798,18
RAZEM 3798,18
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1/1406-03
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1/1406-04
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.40+p0z.47+poz.48 m2 6160,05
RAZEM 6160,05
4.2/45233000-9 |D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa
34/KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpado- |m?2
d.4.2/1005-07 wg podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5
kg/m2
poz.41 m2 3265,28
RAZEM 3265,28
35/KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m2
d.4.2/1005-07 wg istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnosé = 0,6
poz.42 m2 5694,06
RAZEM 5694,06
36|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m2
d.4.2/1005-07 wa bitumicznej warstwy wyréwnawczej w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
Krotnos¢ = 0,6
poz.42 m?2 5694,06
RAZEM 5694,06
4.3/45233000-9 |D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
37|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.3/0113-03 z.0. |25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6. 9901-01
poz.41 m?2 3265,28
RAZEM 3265,28
38/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31  |m?2
d.4.3/0113-03 mm o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.48 m?2 768,47
RAZEM 768,47
4.4/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
39/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy m?2
d.4.4/0109-02 z.0. |C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po
2.6. 9901-01 |zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda - roboty na poszerzeniach
wezszych niz2.5m
poz.41 m2 3265,28
RAZEM 3265,28
40|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy m?2
d.4.4/0109-02 C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po
zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
p0z.47+p0z.48+p0z.72*0,5+p0z.74*0,5 m2 3590,97
RAZEM 3590,97
4.5/45233000-9 |D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
41/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.4.5/0110-02 AC22P o grubosci po zageszczeniu 7 cm
Krotnosé¢ = 1,17
3265,28 m?2 3265,28
RAZEM 3265,28
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1/45233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
42|/KNNR 6 Nawierzchnie - warstwa $cieralna z BA AC8S gr. 5 cm. m?2
d.5.1/0309-02 Krotnos¢ = 1,25
5694,06 m?2 5694,06
RAZEM 5694,06
5.2/45233000-9 |D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca i wyrownawcza
43/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenia mieszankg mineralno- |t
d.5.2/0108-02 asfaltowg AC16W dla KR-3 wg WT-1 i WT-2, mechaniczne grub. w-wy $rednio
ca 5cm
2428,78*0,125 t 303,60
RAZEM 303,60
44/ KNNR 6 Nawierzchnie - warstwa wigzaca z BA AC16W dla KR3 wg WT-1i WT-2gr. 5 |m2
d.5.2/0308-02 cm
3265,28 m?2 3265,28
RAZEM 3265,28
5.3/45233000-9 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.5.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5654,88-poz.4 m?2 3618,70
RAZEM 3618,70
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46|KNR 4-04 Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbiérki przy mecha-  |ms3
d.5.3/{1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - doda-
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 5 km w miejsce wbu-
dowania
Krotnosé = 5
p0z.45*0,04 m3 144,75
RAZEM 144,75
5.4/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
47/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej, bezfazowej, grubosci 8 cm |m2
d.5.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik
1800,61 m?2 1800,61
RAZEM 1800,61
48/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grafitowej, bezfazowanej grubosci  |m2
d.5.4/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
zjazdy
768,47 m?2 768,47
RAZEM 768,47
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45233000-9 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i poboczy
49|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6.1/0202-07 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
125 m3 125,00
RAZEM 125,00
50{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
lejne 4km
Krotnos¢ = 4
poz.49 m3 125,00
RAZEM 125,00
51|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.6.1|0507-01
95+420 m?2 515,00
RAZEM 515,00
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m przy |m2
d.6.1/0507-04 grubosci humusu 5 cm.
Krotnosé = 5
poz.51 m?2 515,00
RAZEM 515,00
53|/KNNR 6 Warstwy podyspki zwirowej po ptyty wielootworowe o grubosci 10 cm - obok  |m?2
d.6.1/0106-05 z.0. |czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
poz.54 m2 150,00
RAZEM 150,00
54|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi wielootworowymi np.: gr.  |m2
d.6.1/0514-01 min 8cm wypetnionymi humusem
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
55|Wycena in- |Zakup humusu m3
d.6.1|dywidualna
poz.58*0,1 m3 72,22
RAZEM 72,22
56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.6.1/0202-01 gr.kat. I-ll (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku
na odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
poz.58*0,1 m3 72,22
RAZEM 72,22
57/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.6.1|0506-04
poz.58 m2 722,20
RAZEM 722,20
58|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.6.1/0507-01 Krotnosé = 2
722,2 m?2 722,20
RAZEM 722,20
6.2/45233000-9 |D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6.2/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.61*0,2 m3 171,36
RAZEM 171,36
60|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
lejne 9km
Krotnosé = 9
poz.59 m3 171,36
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RAZEM 171,36
61/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.6.2|0113-05 z.0. |- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
2.6. 9901-02 |czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7.
9902-02
856.,8 m?2 856,80
RAZEM 856,80
62|KNNR 6 Analogia - jednowarstwowa podbudowa z pofrezu zageszczeniu 10 cm - roboty |m?2
d.6.2|/0113-05 z.0. |na poboczach wezszych niz 2.5 m - pobocze
2.6. 9901-02
z.0.2.7.
9902-02
poz.61 m2 856,80
RAZEM 856,80
63|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
d.6.2/1002-02 kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
poz.61 m2 856,80
RAZEM 856,80
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/45233221-4 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
64| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg biatg, malowane me- m?2
d.7.1/0705-02 chanicznie
14,06 m?2 14,06
RAZEM 14,06
7.2|45233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
65/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7.2|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
66| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki 0 h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych $r. szt.
d.7.2|/0702-01 70 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
analogia (Wraz z transportem materiatéw)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|KNNR 6 Demontaz wraz z ponownym montazem istniejacego oznakowania pionowego |kpl.
d.7.2/0702-08
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNNR 6 Woykonanie i montaz tablic informacyjnych o wymiarach: 120x180cm na stupku |szt.
d.7.2/0702-07 stalowym (projekt graficzny przedstawi Zamawiajgcy)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie opornikow betonowych
69|KNNR 6 Oporniki szare wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw m
d.8.1/0401-06
428,96 m 428,96
RAZEM 428,96
70/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe wtopione, betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.1/0402-04
poz.69*(0,27*0,15+0,15*0,15) m3 27,02
RAZEM 27,02
8.2/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
71/KNR 2-31 tawa pod krawezniki ( wyniesione, obnizone, wtopione ), betonowa C12/15z |m3
d.8.2/0402-04 oporem
poz.72*(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 55,71
RAZEM 55,71
72|KNNR 6 Krawezniki betonowe ( wyniesione, obnizone, wtopione ) o wymiarach 15x30 |m
d.8.2/0401-01 cm bez taw na podsypce piaskowej
825,31 m 825,31
RAZEM 825,31
73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe, betonowa C12/15 z oporem m3
d.8.2/0402-04
poz.74*(0,3*0,15+0,15*0,11) m3 74,94
RAZEM 74,94
74|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
d.8.2/0401-01 piaskowe;j
1218,47 m 1218,47
RAZEM 1218,47
8.3/45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
75/KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3
d.8.3|0402-04
(0,18*0,1+0,1*0,15)*poz.76 m3 31,79
RAZEM 31,79
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76| KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw i podsypki m
d.8.3/0404-03
963,36 m 963,36
RAZEM 963,36
8.4/45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
77|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. 17,0x15,0 |m3
d.8.4/0402-03 cm
poz.78*0,17*0,15 m3 52,28
RAZEM 52,28
78/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 16x16 m
d.8.4/0402-01
2050,13 m 2050,13
RAZEM 2050,13
9 POZOSTALE KOSZTY
79|COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, zastepczej - tymczasowej  |kpl.
d.9|kalk. wlasna |organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80 Promocja projektu - film z drona o dtugosci 4 min. kpl.
d.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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