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l. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem.

e Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Polskie Normy.

2. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Zamiarem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu, (zwanego dalej Zamawiajgcym), jest
przebudowa istniejgcego traktu porodowego w zakresie niezbednym do spetnienia przepisdw sanitarnych i
przeciwpozarowych oraz poprawe jego funkcjonalnosci. Nie przewiduje sie zwiekszenia obszaru istniejgcego bloku
porodowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry ma stuzy¢ kolejnym etapom
Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych decyzji oraz wykonaniu robédt
budowlanych i montazu wyposazenia statego. Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajacego
przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Program okresla wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program dokfadnie precyzuje zakres, jakos¢ oraz wymogi
urzadzen, jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowac w ramach realizacji Inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien uszczegétawiac i rozbudowywaé, okreslony w postaci Programu,
uktad funkcjonalny w sposéb zgodny z w/w przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do
zainstalowania poszczegdlnych urzadzen. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza byé zgodne z
obowigzujagcym porzadkiem prawnym. Program Funkcjonalno- Uzytkowy stuzy do oszacowania planowanych
kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny

ofertowej. Stanowi on podstawe do:
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- sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowe]j wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami

- wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykoriczeniowych,

- dostawe wyposazenia wraz z rozruchem technologicznym,

- przekazaniem obiektu do uzytkowania,

- oznakowaniem,

- szkoleniami oraz serwisowaniem w okresie 3 lat wraz z wymiang materiatéw eksploatacyjnych (w przypadku

wentylacji 2x w roku wymiana filtréw, po przekroczeniu koszty filtréw po stronie Zamawiajacego).

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
e Prace przedprojektowe m.in. wykonanie szczegétowej inwentaryzacji pomieszczen, ocena stanu
technicznego budynku, weryfikacja dokumentacji archiwalnej;
e Woykonanie projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstepstwami;
e Uzyskanie pozwolenia na budowe — jezeli bedzie wymagane;
e Wykonanie projektow technicznych/wykonawczych w zakresie niezbednym dla realizacji inwestyciji;
o Woykonanie catosci inwestycji zgodnie opracowanymi projektami;
e Dostawa i montaz wyposazenia montowanego na state;
e Uzyskanie wszystkich koniecznych do uzytkowania obiektu uzgodnien i odbioréw;

3. Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

UWAGA:
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W WIELKOSCIACH POMIESZCZEN: (NIE PRZEKRACZAJACE MAKSYMALNYCH)
e W RAMACH POMIESZCZEN + 10% / - 10%
e W RAMACH GRUP POMIESZCZEN +10% / - 10%
e W OGOLNEJ POWIERZCHNI UZYTKOWEJ +5% / - 5%
e W KUBATURZE BRUTTO + 5% /- 5%

3a. Charakterystyczne parametry:

e powierzchnia uzytkowa catkowita: 398 m?
e kubatura: 1194 m?
e wysokos¢ kondygnacji: 3,0m

3b. Spis pomieszczen i powierzchni
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NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA W
POMIESZCZENIA M2

100 korytarz 10,8
101 szatnia rodzin 3,7
102 wezel sanitarny pacjentéw 3,4
103 sala nadzoru 32,1
104 sluza 13,4
105 magazyn 9,7
106 sala porodowa/septyczna 21,2
107 wezel sanitarny pacjentow 6,5
108 $luza 6,8
109 korytarz 72,1
110 wezel sanitarny pacjentéw 3,7
111 sala porodowa 23,2
112 wezel sanitarny pacjentow 3,7
113 sala porodowa 27,0
114 brudownik 5,3
115 sala porodowa 31,4
116 wezel sanitarny pacjentow 3,9
117 przygotowanie lekéw 5,9
118 pokdj administracyjny 12,1
119 wezel sanitarny personelu 8,3
120 dyzurka 15,9
121 $luza 12,1
122 szatnia 3,8
123 przygotowanie personelu 4,1
124 sala ciec cesarskich 37,3
125 magazyn 10,5
126 magazyn 10
tACZNIE 397,9

4. Aktualne uwarunkowania

4a. Stan istniejgcy

Budynek szpitala zostat wybudowany w latach 80-90 ubiegtego wieku. Budynek ztozony jest z wielu pawilonow
potaczonych ze sobg, tworzacych jedng catosc. Obiekt powstat na bazie typowego projektu szpitala na 600 tozek.

Istniejgcy pawilon C, w ktérym bedzie dokonywana gtéwna przebudowa, jest trzykondygnacyjnym, w catosci
podpiwniczonym budynkiem z przestrzenig techniczng. Pawilon graniczy z trzykondygnacyjnymi budynkami B i D

oraz z budynkiem A, wysokim. Blok porodowy znajduje sie na ostatniej kondygnacji, powyzej znajduje sie niewielka

przestrzen techniczna oraz dach ptaski, wyprofilowany z ptyt korytkowych.

Konstrukcje budynku stanowi ukfad stupowo-ryglowy w rozstawie osi co 660 cm. Dach ptaski wentylowany.
Teren szpitalny jest ogrodzony i zagospodarowany, z gtéwnym wjazdem od strony ulicy Kamienskiego. Obiekty

posiadajg petna infrastrukture techniczng niezbedng do funkcjonowania budynkow.
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Na obszarze objetym przebudowg znajduje sie obecnie blok porodowy. Ponizej bloku znajdujag sie pomieszczenia
Szpitalnego oddziatu ratunkowego, pomieszczenia informatykdéw oraz pomieszczenia pomocnicze. Nad obszarem
objetym przebudowa jest dach budynku. Na tej samej kondygnacji, w budynkach przylegtych 1A i 1H mieszczg sie
pomieszczenia oddziatu potozniczego oraz pobytu noworodkow.

Kategoria budynku budowlanego — XI — budynki stuzby zdrowia w tym szpitale, przychodnie i poradnie.

4b. Ocena stanu technicznego budynkdow

Konstrukcja budynku jest w stanie dobrym. Wszystkie $ciany dziatowe i szachty wykonane s3 z cegty dziurawki, ktéra
nie nadaje sie do przebudowy. Wszystkie instalacje sanitarne, elektryczne, gazéw medycznych sg bardzo ztym stanie i

nalezy je wymienic.

5. Opis projektowanej funkc;ji
Zamiarem Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego, (zwanego dalej Zamawiajgcym), jest przebudowa istniejgcego
traktu porodowego w zakresie niezbednym do spetnienia przepisdw sanitarnych i przeciwpozarowych oraz poprawe

funkcjonalnosci.

5a. Forma architektoniczna i funkcja planowanej przebudowy

Planowana przebudowa catos¢ istniejgcego bloku porodowego zlokalizowanego na poziomie | pietra pawilonu C.
Przebudowa polega¢ bedzie na wyburzeniu wszystkich Scianek dziatowych, usunieciu starych instalacji i wykonaniu
nowego ukfadu pomieszczen wraz z nowymi instalacjami. W ramach modernizacji bloku porodowego nie bedzie
naruszana istniejgca konstrukcja budynku, wzmocnieniu ulegng jedynie stropy w obrebie planowanych kolumn
medycznych oraz na potrzeby central wentylacyjnych. Planuje sie lokalizacje central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych na dachu budynku. Konieczna bedzie zmiana elewacji poprzez zamurowanie czesci okien ze
wzgledow technologicznych. Ze wzgledu na prace w obrebie dachu, konieczne bedzie réwniez wykonanie w
niewielkim zakresie nowej izolacji przeciwwilgociowej dachu. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania stref

pozarowych, konieczna bedzie wymiana czesci elewacji styropianowej (w pasie na granicy stref) na wetne mineralna.

5b. Program Uzytkowy

Planowany trakt porodowy bedzie stanowit wydzielony i nieprzechodni dziat. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje

sie oddziat potozniczy oraz oddziat neonatologiczny. Pod blokiem znajduje sie szpitalny oddziat ratunkowy.

Zespot porodowy skfada sie z:

- 4 indywidualnych sal porodowych z wtasnym weztem sanitarnym,

- 1 sala operacyjna dla porodéw rozwigzywanych cieciem cesarskim, wyposazong w stanowiska do resuscytacji

noworodka,
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- 1 sali 3 tézkowej dla potoznic i noworodka w pierwszych godzinach zycia,

- zaplecze magazynowo-gospodarcze,

- zaplecze socjalne i sanitarne personelu.

Wejscie do zespotu prowadzi poprzez $luze umywalkowo-fartuchowa. Przed $luzg zlokalizowano dodatkowe

pomieszczenie do przebierania sie partneréw do poroddéw rodzinnych.

Obszar traktu porodowego zostat podzielony na 2 odcinki:

- czysty - zwigzany z przyjmowaniem porodéw w sposob naturalny,

- sterylny - zwigzany z rozwigzywaniem porodow cieciem cesarskim.

Il. Opis wymagan

1. Dokumentacja projektowa:

Prace projektowe wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia obejmuja:
1) sporzadzenie:
a) dokumentacji projektowej, ktérg stanowiga:
— projekt budowlany z i informacjg dotyczacg bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe,
—  projekty techniczne/wykonawcze;
2) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji;
3) opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej;
W ramach zakresu dokumentacji nalezy uzyska¢ wymagane prawem i miejscem realizacji opinii, uzgodnien i
zatwierdzen.
Dokumentacja projektowa winna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu w nastepujgcych ilosciach:
1) projekt budowlany - 5 egz. + wersja elektroniczna;
2) projekty techniczne/wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna;
3) inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji - po 3 egz. + wersja
elektroniczna na ptycie CD.
Wykonawca opracuje Dokumentacje, o ktérej mowa wyzej, w sposob czytelny, opisy nalezy wykonaé pismem
maszynowym (Zamawiajacy nie dopuszcza opiséw recznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana:
rysunki, schematy, itp. w formie plikow DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w formacie plikow Word, Excel

i PDF.
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Wszystkie, zaproponowane w Dokumentacji projektowej rozwigzania, podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego przed skierowaniem jej do realizacji, przy czym dla Projektu budowlanego zatwierdzenie nalezy

uzyskac przed ztozeniem, w imieniu Zamawiajacego, wniosku o pozwolenie na budowe.

Zamawiajgcy, w przypadku gdy wystgpi taka konieczno$¢ udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,

odpowiednich upowaznien i petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych opinii, pozwolen itp.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe

oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdétowym opisem, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym

opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréow pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.

Projekt budowlany bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)

a)

b)

<)

czes$¢ opisowg obejmujaca:

charakterystyke przyjetych rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych,

zestawienie powierzchni w tabelach,

zestawienie kubatur obiektu,

opis technologii catego obiektu,

rzuty pomieszczen technologicznych wraz z wytycznymi dla poszczegdlnych branz,

wytyczne rozwigzan materiatowych dla poszczegdlnych grup pomieszczen

czesc rysunkowa obejmujaca:

rzuty wszystkich kondygnacji obiektu: kazda kondygnacja na odrebnym rysunku, z naniesiong siatkg,
zwymiarowaniem w osiach konstrukcyjnych, podstawowymi wymiarami pomieszczen, otwordéw, wymiarami
budynku, naniesionymi poziomami, z opisem kazdego pomieszczenia, ze sprecyzowanymi i wpisanymi
powierzchniami pomieszczen,, pomieszczeniami opisanymi za pomoca kolejnych numerdw i oznaczen
wedtug przeznaczenia pomieszczen, rozwigzaniami materiatowymi wykonczenia powierzchni wszystkich
pomieszczen, opisang odpornoscig pozarowgq $cian i drzwi, z naniesionymi pionami wentylacyjnymi i
instalacyjnymi, rozwigzaniami materiatowych przegréd,

przekroje poprzeczne i podifuzne wraz z fundamentowaniem, wskazaniem zastosowanych materiatéw,
wskazanie lokalizacji wszystkich urzadzen technologicznych, schematy sieci i instalacji wszystkich mediow
wraz z ppoz., przekroje poprzeczne i podtuzne, profile,

komplet rzutéow elewacji, ze wskazaniem rozwigzan: materiatowych, koloru, tektoniki, z propozycjg

identyfikacji wizualnej obiektu,

Projekty techniczne/wykonawcze powinny zawieraé rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike robét budowlanych i

zastosowanych | rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotycza:

— czesci obiektu;
— rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych;
— detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych;

— instalacji i wyposazenia technicznego,
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ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla potrzeb realizacji

Inwestycji.

Projektant zobowigzuje sie opracowal projekty techniczne/wykonawcze z bardzo duzym uszczegétowieniem

rozwigzan, jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykorczenia.

Projekty wykonawcze dotyczg catego zakresu obiektu i obejmujg w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

projekt architektoniczny z kolorystyka;

projekt technologii wraz ze spisem wyposazenia;

projekt konstrukcyjny;

projekt instalacji elektrycznych: zasilania, zasilania awaryjnego, gniazd wtykowych, oswietlenia ogdlnego,
oswietlenia ewakuacyjnego, oswietlenia zewnetrznego budynku i terenu, odgromowa, tablic rozdzielczych
itd.

projekt instalacji teletechnicznych: sie¢ logiczna, system przyzywowy, SAP, DSO, integracja sal operacyjnych,
itd.

projekt instalacji sanitarnych: wod.— kan., hydrantowej., c.o., instalacji chtodu, instalacji ciepta
technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniajgcy state rygorystyczne
parametry w wybranych pomieszczeniach), itd.

schematy AKPiA wraz z listg czesci

projekt instalacji gazéw medycznych

projekt wykorczenia i wyposazenia wnetrz w rozbiciu na poszczegdlne pomieszczenia

10) projekt systemu informacji wizualnej

W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

statej kontroli jakosci robét i ich zgodnosci z dokumentacjg w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych i
materiatowych

stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci wykonywanych roboét budowlanych z
Dokumentacjg projektowg i zasadami wiedzy technicznej

wyjasniania Przedstawicielowi Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji Inwestycji watpliwosci
dotyczacych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, poprzez udzielanie mu dodatkowych
informacji oraz opracowan i uzupetnianie szczegétéw Dokumentacji projektowej

udziatu w naradach na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz formutowania wnioskow w
przedmiocie wtasciwego wykonania roboét

udziatu w prébach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i
czesciowych odbiorach elementéw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach koncowych i

przekazaniu Obiektu do uzytkowania.

Miejscem petnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy obiektu, siedziba Zamawiajgcego lub inne miejsce

ustalone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskaza¢ jako miejsce petnienia nadzoru autorskiego siedzibe

Wykonawcy lub Podwykonawcow robot i dostawcow materiatdw i urzadzen lub inne miejsce, w ktérym, w ocenie
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Zamawiajgcego, niezbedna jest obecnosé projektanta Wykonawcy ze wzgledu na dokonywane czynnosci nadzoru
autorskiego.
Pozostata dokumentacja zwigzana z budynkiem i jego odbiorem:
1) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu
2) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej i elektronicznej.
3) przekazanie protokotéw odbiorowych, sprawdzen, préb, kart technicznych, kart materiatowych, oswiadczen

itp.

2. Wymagania ogélne:

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatéw i jakos¢ wykonania byty na poziomie

wyzszym od przecietnego i bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Konieczne bedzie takze:

- zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

- zapewnienie ochrony srodowiska

- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy

- zabezpieczenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonaé na wysypisko komunalne po
uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg $mieci. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisébw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, czy
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwos$¢ okresli specyfikacja techniczna.

Zamawiajgcy przewiduje sprawowanie biezgcej kontroli wykonywanych robét budowlanych. Kontroli zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, przed ich skierowaniem do Wykonawcow robét

budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na
okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. Kontrola bedzie
miedzy innymi dotyczy¢: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu
przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

- sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy ,,Prawo
budowlane” i postanowiert umowy.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej inwestycji. Ponadto Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy:

- zabezpieczenia i wydzielenia terenu budowy,

- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikdw w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

- aby pobdér medidow nastgpit na koszt Wykonawcy, przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych
licznikow,

- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejacy wjazd na teren kompleksu szpitalnego lub inny
wskazany przez Zamawiajgcego,

- poniesienia kosztéw naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drdg, budynku a takze odtworzenia istniejacej
wokot budynku zieleni ponosi Wykonawca,

- przygotowania terenu roboét i jego koszty w ramach zamdwienia,

- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzgdkowych, a takze systematyczny wywdz ewentualnych odpadéw budowlanych,

- na czas trwania budowy nalezy uzgodnic¢ z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania materiatow
budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,

- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz mienia Zamawiajgcego,

- usuniecia na wiasny koszt wszystkich szkdéd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania,

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,
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- odbiér koncowy,

- odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykoriczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos$¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i

instalacjach.

Ponadto:

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do witasciwego zaprojektowania i wykonania rozbudowy i przebudowy. S
Sporzadzi¢ po zakonczeniu inwestycji Instrukcji obstugi budynku, instrukcji pozarowej, ewentualnych

szkolen, opisu i oznaczen drég ewakuacyjnych i wyposazenia p.poz, instrukcji konserwacji i eksploatacji

budynku.

3. Roboty budowlane:

3.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu. Zamawiajgcy dopuszcza zlokalizowanie na

terenie konteneréw budowlanych na czas realizacji zadania jako zaplecze budowy.

3.2. Architektura

Przewidywany zakres zmian obejmuje min.:

Demontaz starych oktadzin posadzek winylowych i z ptytek pvc,

Skucie istniejgcych oktadzin ceramicznych scian oraz posadzek, we wszystkich pomieszczeniach,
Woyciecie otwordw w $cianach i stropach na przejscia projektowanych instalacji,

Demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych do pomieszczen,

Demontaz wszystkich sufitow podwieszanych,

Rozebranie $cian,

Odbicie i skucie luznych tynkow,

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 14



Przebudowa traktu porodowego
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu
Ul. Kamieriskiego 73a, Wroctaw

- Demontaz starych parapetéw,

- Zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitéw,

- Naprawy tynkow sScian i sufitow, osciezy okiennych i drzwiowych,

- Wymiana zniszczonych posadzek betonowych wraz z izolacjami.

- Wykonanie wylewek wyréwnawczych na posadzkach betonowych pod wyktadziny pcv i ptytki ceramiczne,

- Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach wraz z wyréwnaniem pozioméw i potozeniem wyktadziny
pvc (wszystkie pomieszczenia muszg ostatecznie mie¢ jeden poziom — nie dopuszcza sie progéw)

- Fartuchy z okfadzin PCV w pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniach przy umywalkach,

- Dostosowanie co najmniej 5 z pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
oraz wyposazenie wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych w pochwyty, krzesetka prysznicowe,
wieszaki, oswietlenie, itp. wyposazenie utatwiajgce czynnosci higieniczne i zapewniajace bezpieczenstwo

- Osadzenie nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu,

- Roboty wykonczeniowe scian i sufitow,

- Malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi i akrylowymi oraz bezbarwng zmywalnga farbg lazurujaca,

- Obudowa kanatow wentylacji mechanicznej

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych i przeciwpozarowych aluminiowych,

- Wykonanie nowych zabudoéw z ptyt g-k o odpornosci pozarowej,

- Wykonanie posadzek w pomieszczeniach wraz z wyréwnaniem pozioméw i potozeniem wyktadziny PCV
(wszystkie pomieszczenia muszg ostatecznie miec jeden poziom posadzek — nie dopuszcza sie progow),

- Wykonanie nowej instalacji c.o. podtynkowo

- Zamurowanie starych kanatow instalacyjnych podtogowych wraz z uzupetnieniem warstw posadzkowych

- W korytarzach ponad drzwiami przeciwpozarowymi wykonaé¢ zabudowe oddzielajgcg w tym réwniez w
przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi. Dla wszystkich istniejgcych przejs¢ instalacji w Scianach na
korytarzu nalezy wykonac przejscia i przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej EI60

- W przypadku gdy istniejgce sciany korytarza nie spetniajg parametréw REI60 nalezy je doprowadzi¢ do
takich parametréw stosujgc systemowe przedscianki lub inne systemowe rozwigzania,

- Demontaz starych pochwytow i odbojnic w korytarzach i pokojach,

- Montaz wewnetrznych rolet okiennych z atestem higienicznym (wszystkie okna) wraz z demontazem
starych rolet,

- Wymiana zabuddw instalacji z ptyt g-k oraz obuddéw szachtéw instalacyjnych,

- Wymiany wszystkich drzwiczek rewizyjnych na metalowe malowane proszkowo,

- Wymiana drzwiczek do szachdw instalacyjnych i rozdzielni elektrycznych na drzwi o odpornosci ogniowej
EI60, lub wydzielenie p.poz stropéw w klasie EI60.

- Inne prace nie wymienione powyzej, wynikajgce z funkcji poszczegdlnych pomieszczen oraz ich

wyposazenia medycznego i niemedycznego przedstawionego w projekcie technologicznym,
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Przyjeto nastepujgce rozwigzania materiatowe:

a)

podtogi:

Podtogi na stropach istniejgcych w pomieszczeniach bez instalacji odwadniajqcej.

W pomieszczeniach tych nalezy usungac istniejace posadzki PCV, uzupetni¢ ewentualne ubytki w podktadzie
i/lub wymieni¢ podkfad zniszczony, spekany, nie nadajacy sie pod potozenie nowej wyktadziny PCV —
wykonanie nowych wylewek samopoziomujacych. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie zgodnie z

technologia producenta.

Podfogi na stropach istniejgcych w pomieszczeniach z instalacjg odwadniajgcq

b)

strop uzytkowy istniejacy,

styropian EPS 100-038 (wg PN-B-20132:2005 lub regulacji réwnowaznych) gr. 2 cm, przy wpustach
podtogowych gr. 1 cm,

folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zaktadach, zaktady min. 8 cm, folia wywinieta na Sciane,

jastrych cementowy klasy C15/20 gr. 4 cm z dodatkiem mikrozbrojenia z fibrylowanych witdkien
polipropylenowych dt. 13 i 19 mm w iloéci 0,9 kg/m? mieszanki cementowej, z wyrobieniem spadkéw min.
1,5 % do wpustéw podtogowych,

izolacja wodoszczelna z dwdch warstw elastycznej, gotowej do uzycia, ptynnej folii uszczelniajacej na bazie
dyspersji tworzyw sztucznych, na zagruntowanym podtozu, wyprowadzona 15 cm na $ciany, zuzycie min.
1,6 kg/m?,

elastyczny klej modyfikowany wg technologii montazu posadzki, na zagruntowanym podtozu, zgodnie z

wytycznymi producenta, posadzka wg oznaczen na rzutach.

Posadzki - doktadny dobdr zastosowanych materiatéw wykonczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na etapie
dokumentacji projektowej i robot budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie
przekazanych probek. Wszystkie zastosowane materialty muszg odpowiadaé zaréwno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny

powinny by¢ zmywalne.

Uwagi ogdlne:

Wymagana klasa antyposlizgowosci minimum R9, o ile z opisu nie wynika, ze powinna by¢ zastosowana
wyzsza.

Do spoinowania ptytek stosowaé spoine elastyczng, hydrofobowg o wtasciwosciach zapobiegajgcych
rozwojowi grzybow i plesni - szer.1mm.

Przejscie z posadzki na Sciane, z wyjgtkiem pomieszczen technicznych, w formie wyoblonej.

Lokalizacja poszczegdlnych typdw posadzek wg czesci opisowej ,Program uzytkowy z opisem wykonczenia

pomieszczen”, kolorystyka wg projektu wnetrz.
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e Dopuszcza sie réznice wysokosci posadzek z réznych materiatéw wykorczeniowych do 1cm w progu wejscia
do pomieszczenia. Prég nalezy zabezpieczy¢ aluminiowa listwg progowa.

Posadzki z wyktfadzin PCV zgrzewanych

Przewiduje sie wymiane 100% istniejgcych posadzek z wyktadziny PCV. Po demontazu istniejgcej wyktadziny
nalezy przewidzie¢ takze usuniecie wylewki samopoziomujacej pod nig oraz wykonanie nowej wylewki. Dla

wyktadzin istniejacych, pozostajacych bez wymiany, nalezy przewidzie¢ uzupetnienie spoin spawanych.

Nalezy przewidzie¢ zmycie, czyszczenie i zabezpieczenie poliuretanem wszystkich posadzek PCV po

zakonczonych pracach budowlanych.

Dla wszystkich wyktadzin PCV nalezy przewidzie¢ wywiniecie na $ciane na wysokos$¢ 10cm.

Wyktadzina pvc homogeniczna

Wyktadzina PCV homogeniczna kompaktowa obiektowa, grubosé catkowita 2,0 mm, grubos¢ warstwy uzytkowe;j
2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem odpowiednim do rodzaju wykfadziny, nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania, ale z mozliwoscia stosowania
zabezpieczenia poliuretanem przez Uzytkownika, wymagana minimum klasa antyposlizgowosci R9 wg EN13893

(lub regulacjq réwnowazng) DS: > 0,30

e Rodzaj wyktadziny homogeniczna winylowa

e  Grubos$¢ catkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacjg réwnowazng),

e Grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacjg rownowazng)

e Ciezar catkowity 3000 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacjg réownowazng)

e Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju wyktadziny

e Wogniecenia resztkowe: $rednia warto$¢ zmierzona 0,03mm, <0,1mm wg ISO 24343-1 (EN433) lub regulacjg
rownowazng

e Reakcja na ogien EN13501 lub regulacjg rownowazng: Bfl-s1

e Stabilno$¢ wymiardow 1SO023999 (EN434) lub regulacjg réwnowazng: Rolki <0,4%

e (Oddziatywanie kotek krzeset: ISO 4918 (EN425) lub regulacjg réwnowazng: Brak uszkodzen

e Wiasciwosci elektrostaryczne: EN1815 lub regulacjg rownowazng: <2kV

e (Odpornoscé na Swiatto: EN ISO 105-B02 lub regulacjg réwnowazng: 26

e Odpornosc chemiczna: ISO 26987(EN423) lub regulacjg rownowazng: Bardzo dobra

e Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom: 10S 846: Czes¢ C lub regulacjg rownowazng: Dobra, nie sprzyja
wzrostowi

e Sterylne pomieszczenia: 1ISO 14644-1 lub regulacjg rownowazna: Klasa 4

ASTM F51/00 lub regulacjg rownowazng: klasa A

e Antyposlizgowosé: DIN 51130 lub regulacjg rownowazng: R9
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EN 13893 lub regulacjg réwnowazna: 20,3

e Przewodzenie cieplne i ogrzewanie podfogowe: EN 12667/DIN52612 lub regulacja réwnowazng:
0,01m2K/W Odpowiednia max 27°C

Wyktadzina pvc prgdoprzewodzgca

Homogeniczna rulonowa wyktadzina obiektowa pcv grubosci 2,0 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0 mm, o
powierzchni gtadkiej, o dobrej odpornosci chemicznej, wymagana minimum klasa antyposlizgowosci R9 wg
normy DIN 51130 (lub regulacjg rownowazng), klasa uzytkowa 34/43 wg normy PN-EN 685:2008 (lub regulacjg
rownowazng), odpornos¢ na Scieranie wg EN 660 (lub regulacja réwnowazng) grupa P, nie wymagajgca
dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho. Wykfadzina

pradoprzewodzaca o oporze uptywu wg EN 1081 (lub regulacjg réwnowazng) R 5 x 10*<R<10° Q

e Rodzaj wyktadziny homogeniczna PCW typ | z polichlorku winylu wg normy I1SO 10581 (lub regulacji
rownowaznej)

1. Gruboéé catkowita 2 mm wg normy EN 428 (lub regulacji réwnowainej),

e  Grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm wg normy EN 429 (lub regulacji rGwnowaznej)

e Ciezar catkowity 2950 gr/m2 wg normy EN 430 (lub regulacji rownowaznej)

e Wzmocnienie powierzchni poliuretanem przeznaczonym do tego rodzaju wyktadziny

e t3aczenie arkuszy wykfadziny sznury spawalnicze

e Wogniecenia resztkowe: $rednia wartos¢ zmierzona 0,02mm,

e Klasa reakcji na ogienn EN13501(lub regulacji rGwnowaznej) Bfl-s1

e Odpornosé na odgniecenia EN433 (lub regulacji réwnowaznej) < 0,1 mm

e antyposlizgowos¢ R9 wg EN 13893 (lub regulacji rownowaznej) DS: > 0,30

e Stabilno$¢ wymiardw <0,4% dla rolek wg I1SO 23999 (EN434) (lub regulacji rGwnowaznej)

e Oddziatywanie kétek krzeset: Brak uszkodzen wg ISO 4918 (EN245) (lub regulacji rGwnowaznej)

e Przewodzenie cieplne i ogrzewanie potogowe: 0,01m2K/W, odpowiednia max.27°C wg EN ISO 10456
(EN12524) (lub regulacji réwnowaznej)

e Swiattoodpornosé EN 1SO105-B02 (lub regulacji réwnowaznej) >= 6

e izolacja elektryczna Ri<5x 10* Q,

e  Elektrostatycznos¢ EN 1815 (lub regulacji rownowaznej): < 2,0 kV

e 0opor elektryczny wg EN 1081 (lub regulacji rownowaznej) Ry 5 x 10*<R<10° Q

e Odpornosc¢ chemiczna EN423 (lub regulacji réwnowaznej) bardzo dobra

e Gwarancja producenta min.15 lat

2. odpornoé¢ bakteryjna wg normy EN 1SO 846:1999 (lub regulacji réwnowaznej) dobra, nie sprzyja wzrostowi.
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c)

d)

e)

Sciany dziatowe — bloczki gazobetonowe otynkowane lub systemowe S$cianki z ptyt g-k z podwdjnym
ptytowaniem.

tynki - wszystkie tynki wykonczone na gtadko poprzez dwukrotne szpachlowanie masa do wykonywania
gtadzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowej z wypetniaczami oraz dodatkami
modyfikujgcymi.

Dla wszystkich sufitow (gdzie nie wystepuja sufity podwieszane) nalezy przewidzie¢ uzupetnienie tynkéw
cementowo-wapiennych kategorii Ill. Wszystkie tynki (takze istniejace) wykoriczone na gtadko poprzez
dwukrotne szpachlowanie masg do wykonywania gtadzi gipsowych, produkowang na bazie maczki
anhydrytowej z wypetniaczami oraz dodatkami modyfikujgcymi. . W miejscu wyburzonych $cian nalezy

przewidzie¢ konieczno$¢ wyréwnania powierzchni sufitowych w catych pomieszczeniach.

Oktfadziny scienne - doktadny dobér zastosowanych materiatéw wykonczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na
etapie dokumentacji projektowej i robét budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem i na podstawie
przekazanych probek. Wszystkie zastosowane materialy muszg odpowiadaé zaréwno przepisom
odpowiednim do danych pomieszczen jak i posiadaé odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny

powinny by¢ zmywalne.

Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, matowa farba lateksowa wysokiej jakosci, o dobrej sile krycia i trwatych kolorach.
Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasy 1 wg normy PN-EN 13300:2002 i PN-C-81914:2002 (lub regulacje
rownowazne), o wysokiej odpornosci na zmywanie wodorozcienczalnymi detergentami i preparatami
dezynfekujgcymi. Potwierdzona swiadectwem PZH odpornos¢ na stosowane w stuzbie zdrowia srodki

dezynfekcyjne.

Farba akrylowa

Wodorozcienczalna, gteboko matowa dyspersyjna farba akrylowa wysokiej jakosci, o dobrej sile krycia i
trwatych kolorach. Odpornosé na szorowanie na mokro klasy 2 wg normy PN-EN 13300:2002 (lub regulacje

rownowazne) i klasy 1 wg normy PN-C-81914:2002 (lub regulacje réwnowazne).

Farba higieniczna lateksowa

Wodorozcienczalna lateksowa farba, przeznaczona do malowania scian i sufitdw szczegdlnie narazonych na
zabrudzenia. Z przeznaczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia (klasy czystosci ISO 5 powietrza
wg I1SO 14644-1 lub regulacji rownowaznych). Farba z nanoczastkami srebra, nadajacymi dodatkowe

wiasciwosci bakterio- i grzybobdjcze

e wyglad powtoki: satynowy (pétmatowy),
e klasa odpornosci na szorowanie: 1,

e malowac watkiem, pedzlem lub po odpowiednim rozciericzeniu natryskiem,
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e zalecanailos¢ warstw: 1-2,

posiadajgca Atest Higieniczny PZH,

kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartos¢ LZO < 30 g/l,

e norma: PN-C-81913:1998 (lub regulacje rownowazne)

Wypetnienia rys, pekniec, potgczen réznych elementdw nasciennych

Dla podniesienia waloréw estetycznych przewiduje sie uzycie lekkiego akrylu szpachlowego dla:

e Wypetniania i wyréwnywania peknieé, rys i ubytkdw w sufitach i $cianach, bezposrednio przed
malowaniem

e  Maskowania wkretow i innych tacznikéw mechanicznych w systemach suchej zabudowy

e Bezskurczowego spoinowania ptyt kartonowo-gipsowych, wypetniania spoin wokét ram drewnianych i
metalowych, pod parapetami, przy listwach, kratkach wentylacyjnych i rewizyjnych, oraz innych
elementach mocowanych na scianach i sufitach.

Wypetnienia potgczen urzqdzen sanitarnych itp.

Nalezy stosowac silikon sanitarny - elastyczny uszczelniacz o kwasnym systemie utwardzania, zawierajacy
srodki zapobiegajace powstawaniu i rozwojowi plesni, grzybow oraz glonéw, o dtugotrwatej odpornosci na

dziatanie wilgoci:

e spoinowanie ptytek ceramicznych (narozniki wkleste i wypukte — silikon w kolorze spoiny elastycznej)

e uszczelnianie obrzezy umywalek, kabin prysznicowych oraz innych urzadzen sanitarnych (w kolorze
biatym)

e uszczelnianie dylatacji, potgczen i szczelin w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

e uszczelnianie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

e wypetnienie potgczenia parapetu z konglomeratu z ramga okienng (w kolorze biatym)

Narozniki aluminiowe podtynkowe

Przewiduje sie osadzenie podtynkowych naroznikdéw aluminiowych perforowanych z siatkg wokét okien.

Nalezy przewidzie¢ wyprostowanie wneki okienne;j.

Montaz naroznikéw przewiduje sie takze dla wszystkich narozy nowych $cian.

Okftadzina scienna homogeniczna PCV
Oktadzina $cienna, o parametrach nie gorszych niz:
e  Grubosé catkowita 1,3 mm,

e  Grubos¢ warstwy uzytkowej 1,3 mm,

e Dostarczana w postaci rolki 2m x 30m,
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e Waga catkowita 2100g/m?2

e  Zabezpieczona poliuretanem PU-Shield

e Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 (lub regulacje réwnowazne) — min. Dobra odpornos¢,
e  Atest Higieniczny PZH — ,, do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,

e Zgodna z aktualnymi przepisami przeciwpozarowymi.

e Gwarancja 10 lat

Oktadzina scienna sal operacyjnych

Okfadzina $cienna, odporna na uderzenia, szczelna, tatwa do mycia i dezynfekcji, przeznaczona do obszaréw

czystych, wykonana z wyttaczanego p6tsztywnego PCV o grubosci minimum 2,5 mm, formowana na ciepto, spawana.

Okfadzina scienna winylowa

Oktadzina $cienna winylowa, odporna na uderzenia, szczelna, tatwa do mycia i dezynfekcji, przeznaczona do

obszaréw medycznych z powtokg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniami, chemikaliami i bakteriami.

f)  Sufity podwieszane:

Uwaga:

— W sufitach gipsowo-kartonowych réwnoczesnie z montazem sufitéw prowadzic montaz opraw
oswietleniowych.

— Oprawy oswietleniowe oraz elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji nie mogg obcigza¢ konstrukcji
sufitdéw podwieszanych, lecz muszg by¢é mocowane na wiasnych zawiesiach.

— Nalezy zapewni¢ dostep do obstugi osprzetu, armatury i urzgdzen znajdujgcych sie w przestrzeni sufitéw
podwieszanych poprzez otwory rewizyjne.

Gipsowo-kartonowe

Systemowe sufity z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm na ruszcie z profili z blachy stalowej

ocynkowane;.

W pomieszczeniach technicznych IT nalezy przewidzie¢ systemowa zabudowe instalacji o odpornosci
ogniowej EI60, wykonang zgodnie z zaleceniami systemu. Dla wszystkich przejs¢ instalacyjnych w suficie
nalezy przewidzie¢ przejécia i przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej w elementach

oddzielenia przeciwpozarowego z zastosowaniem rozwigzan systemowych

Modutowe podwieszone

Sufit systemowy modutowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z ptyt z wetny szklanej laminowanej w
kolorze biatym, na konstrukcji z profili stalowych podwieszanych za pomocg wieszakéw systemowych

metalowych na kotwach stalowych. Konstrukcja widoczna od dotu szerokosci 24 mm. Zgodny z normg
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zharmonizowang PN-EN 13964:2004 ,, Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze” (lub regulacjag

réwnowazng).

Modutowe podwieszone sal operacyjnych i pomieszczen czystych

g)

h)

Sufit systemowy modutowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z wetny szklanej montowanych na
konstrukcji z o potwierdzonej klasie korozyjnosci atmosfery C3 wg ISO 12944-2 przy jednoczesnym

spetnieniu klasy D wilgotnosci pomieszczent wg EN-PN 13964.

Najwazniejszymi wymogami s3:

- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 3 wg 1SO-14644,

- klasa M1 odpornosci na rozwdj mikrobiologiczny wg NF S 90-351,
- spetnienie wymagan strefy 4 wg NF S 90-351

- szybkos$¢ usuwania czgstek klasy CP (0,5)1

- odpornosé na plesn i bakterie zgodnie z ISO 846 metoda Ai C,

- odporno$¢ chemiczna/dezynfekcja (testowana wg 1SO 2812-1) na: Formalina 37%, Amoniak 25%,
Nadtlenek wodoru 30%, Kwas siarkowy 5%, Kwas fosforowy 30%, Kwas nadoctowy 15%, Kwas
chlorowodorowy 5%, Isopropanol 100%, Wodorotlenek sodu 5%, Podchloryn sodu 5%,

- odpornos¢ na codzienne mycie/dezynfekcje parg nadtlenku wodoru,

- wytrzymato$¢ na codzienne zmywanie/dezynfekcje ptynem o temp do 70°C, w tym pod wysokim
ci$nieniem do 80 Bar (parametry okreslajgce zywotnos¢ i wytrzymatosé powtok sufitu),

- szczelno$¢ na poziomie nie wiekszej przepuszczalnosci niz 1,1 m3/(h x m2 x Pa) badana dla pod- i
nadcisnienia do 50 Pa,

Ponadto sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt przy zachowaniu szczelnosci. Zastosowany materiat
sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W miejscach, gdzie wymagane jest dociecie
ptyty nalezy zabezpieczy¢ docietg krawedz specjalng tasma do krawedzi.

izolacja akustyczna - wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd wewnetrznych nalezy przyjaé jak dla
budynkoéw szpitalnych i opieki zdrowia, wg normy PN-B-02151-3-2015-10. Absorbery akustyczne dla urzgdzen
emitujgcych hatas i drgania zostang dobrane na etapie doboru urzadzen w etapie projektéw wykonawczych.
obudowy instalacji — z ptyt GK lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze wzgledow
konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektérych instalacji za pomocg drzwiczek
rewizyjnych. W przypadku szachtéw o klasie odpornosci ogniowej zastosowac nalezy systemowgq atestowang
zabudowe lekka. Wyjscia instalacji z szachtu o klasie odpornosci ogniowej muszg by¢ zabezpieczone

systemowymi, atestowanymi rozwigzaniami.
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j)

k)

zabezpieczenia przejs¢ pozarowych— do zabezpieczen przepustédw instalacyjnych nalezy uzywac tylko i
wytgcznie materiatdw posiadajacych aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Polskg jednostke
certyfikujaca (ITB lub CNBOP), ponadto ustugi takie wykonywaé mogg jedynie uprawnione firmy.

parapety wewnetrzne — z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm w kolorze biatym, wysuniete 6 cm przed lico
wykoriczonej $ciany i wystajgce po 3 cm z kazdej strony poza otwory okienne. Potgczenie parapetu z ramg
okienng wykonczy¢ silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

hydranty pozarowe — nalezy dostarczy¢ i wykonaé¢ pod zabudowe zamykane hydranty pozarowe HP25
zintegrowane gasnica.

stolarka drzwiowa — do pomieszczen nalezy zastosowac stolarke odporng na uderzenia. Konstrukcja skrzydta
bez przylgowego oparta na ramiaku wykonanym z ksztattownika aluminiowego z zaoblonymi narozami.
Poszycie drzwi powinien stanowi¢ materiat o wysokiej odpornosci na wilgo¢ oraz réine srodki chemiczne
zawarte w substancjach myjgcych i dezynfekujgcych. Materiat ptyciny skrzydfa drzwi wykonany jest z
laminatu poliestrowego grubosci 2mm wzmocniony wtéknem szklanym. Rdzen drzwi stanowi bez freonowa
pianka poliuretanowa o gestosci 40-60 kg/m3. W skrzydle drzwiowym musi wystepowaé mozliwoscé
wykonania przeszklenia w technologii umozliwiajacej uzyskanie jednej ptaszczyzny przeszklenia z poszyciem
drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te same warunki musi spetnia¢ potgczenie poszycia drzwi z ramiakiem.
Oscieznica drzwi wykonana z aluminium o grubosci okoto 1,5mm. Wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane
na korytarz powinny mie¢ mozliwo$¢ otwarcia na sciane tak aby nie zawezaty swiatta drogi ewakuacyjnej,
wszystkie drzwi pozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi do weztéw
sanitarnych powinny posiada¢ podciecie oraz by¢ wyposazone w samozamykacz. Stolarka przeciw pozarowa
aluminiowa musi posiada¢ odpowiednie atesty. Drzwi wejsciowe aluminiowe do budynku muszg by¢ typu
antywtamaniowego. Drzwi do pomieszczern personelu, magazyndow, gabinetow zabiegowych, gabinetéw
badan majg by¢ wyposazone w gatke od strony korytarza. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki w
systemie jednego klucza (Master Key). Drzwi do sal operacyjnych i przygotowania personelu automatyczne
uruchamiane czujkg zblizeniowg. Drzwi pozarowe aluminiowe przeszklone do potowy wyposazone w

samozamykacze oraz trzymacze drzwi otwartych lub zwory, podtaczone do sygnalizacji alarmu pozaru.

m) Drzwi rewizyjne:

Do szachtéw kanalizacji sanitarnej

Istniejgce drzwi nalezy zdemontowa¢, nalezy przewidzie¢ dostosowanie otwordow pod nowe drzwi stalowe
malowane proszkowo w klasie odpornosci Ei60 lub drzwiczki rewizyjne (rozkucie, ewentualne wykonanie
nadproza, podmurowanie czesci $cian szachtu). Nowe drzwi nalezy zamontowaé w przygotowanych
otworach. Drzwi bezprzylgowe niestandardowe, wewnetrzne metalowe malowane proszkowo w kolorze
biatym, montowane na wysokosci 15cm (powyzej cokotu), na oscieznicy w postaci tunelu wpuszczanego w
Sciane z opaskg oscieznicowg szer. 10cm. Nalezy przewidzie¢ drzwiczki na kazdym wymienianym pionie
instalacji kanalizacji sanitarnej zaréwno na kondygnacji objetej opracowaniem, ale takze na kondygnacjach
ponizej, na ktérych zaprojektowano wymiane pionu. Wszelkie kolizje uniemozliwiajgce wykonanie

projektowanych drzwi nalezy niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu.
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Pozostate

o)

p)

q)

Dla rewizji instalacji wykonanych na kondygnacji objetej opracowaniem nalezy przewidzie¢ wykonanie
drzwiczek rewizyjnych metalowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL9003, o wielkosci umozlwiajacej

przeglad i ew. naprawe instalacji.

Rolety okienne - Rolety wewnetrzne zaciemniajgce montowane na kazdej kwaterze. Rolety mocowane do
skrzydta okiennego, na goérnej ramie aluminiowa kaseta z tkaning na bebnie, na bocznych aluminiowe
prowadnice (nalezy przyja¢ montaz rolet na wszystkich kwaterach okiennych okien zewnetrznych). Materiat

rolet higieniczny, zmywalny, odporny na srodki myjace i dezynfekcyjne.

Parawany — w salach chorych nalezy zastosowad system parawandw/zaston montowanych do sufitu.
Doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie projektdw wykonawczych lub realizacji
robét budowlanych. System prowadnic ma by¢ wykonany z malowanego aluminium, konstrukcja zaczepow
utatwiajgca tatwe przesuwanie, mozliwosé regulacji wysokosci podwieszenia, atest PZH.

sprzet dla niepetnosprawnych — wszystkie tazienki, WC pacjentéw, muszg by¢ wyposazone w system
podchwytdw przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powierzchnia powinna byé wypolerowana, gtadka. Produkt powinien miec atest do stosowania w strefie
mokrej. Dodatkowo powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna byé karbowana, co umozliwia
pewniejszy chwyt niz na powierzchni gtadkiej. Porecz powinna by¢ mocowana przy pomocy rozet ze srubami
mocujgcymi lub winny sposdb zapewniajacy petng stabilno$¢ produktu. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie poreczy od 100 do 150 kg w zaleznosci od typu poreczy, konstrukcja produktu powinna umozliwié
dostep i pozwoli¢ na doktadne czyszczenia wszystkich miejsc na poreczy. Sruby montazowe wykonane ze stali
nierdzewnej.

Ochrona $cian i naroznikéw

Systemowe zabezpieczenia naroznikdw wypuktych scian w formie katownika o wymiarach min. 75x75 mm, z
barwionej w masie zywicy modyfikowanej przeciwuderzeniowo grubosci min. 1,8 mm.

Zabezpieczenia wykona¢ do wysokosci okoto 1,5m

WIDOK AKSONOMETRYCZNY
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Systemowe ciggte listwy przeciwuderzeniowe o szer. m.in. 20 cm i 30cm, z zywicy modyfikowanej

przeciwuderzeniowo, barwionej w masie, o grubosci min. 1,8 mm.

WIDOK AKSONOMETRYCZNY

PRZEKROJ

b
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4

TASMA OCHRONNA 2 \ KLE]
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r) identyfikacja wizualna obiektu — w ramach zadania nalezy przeanalizowaé, uzgodni¢ z Uzytkownikiem,
zaprojektowac i wykona¢ wizualne oznakowanie nowego obiektu poprzez wykonanie tablic przy pokojach,

oznakowania poszczegolnych stref, sciezki, piktogramy, drogowskazy, nosniki informacji.

3.3 Konstrukcja

Nie planuje sie naruszania gtdwnej konstrukcji budynku. Konieczne bedzie wykonanie podkonstrukcji pod centrale
wentylacyjne i agregaty chtodnicze. Niezbedne bedzie wykonanie wzmocnien pod urzadzenia medyczne montowane

na state takie jak kolumny medyczne i lampy operacyjne.

4. Instalacje
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Wykonujac roboty budowlane branzy sanitarnej nalezy przewidzie¢ etapowanie prac montazowych z uwagi na
wymiane czesci istniejacych i bedacych w ciagtej eksploatacji instalacji wodnych. Nalezy wykonaé i uzgodnié¢ z
Uzytkownikiem dokfadny harmonogram prac dotyczacych wtgczenia nowych instalacji w istniejgce. Wszelkie prace
montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych rodzajéw instalacji, nalezy zachowac szczegdlng
starannos¢ w zakresie umozliwiajagcym pdzniejsza eksploatacje, konserwacje i wykonywanie biezgcych napraw
instalacji. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, w $cianach, w warstwie posadzki, w przestrzeni sufitow podwieszanych,
w szybach instalacyjnych lub, w niezbednych przypadkach, prowadzi¢ na powierzchni scian, sufitow lub posadzek i
obudowywac s$ciankami typu lekkiego z ptyt g-k. Nalezy zapewni¢ witasciwy dostep do krytycznych elementéw

instalacji (np. zawory, skrzynki rozdzielcze, elementy pomiarowe, regulacyjne itp.) poprzez drzwiczki rewizyjne.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane i strop oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej EI60 elastyczng masg uszczelniajacg na bazie silikonu w kolorze biatym i niepalng wetng
mineralng ( o gestosci min. 100kg/m?) zgodnie z instrukcjg producenta. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej
4cm w Scianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6O
powinny miec¢ klase odpornosci El tych elementéw. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznych. Dla rur palnych zastosowac ostony
ogniochronne typ CP 644 lub opaski ogniochronne typ CP 648. Dla rur niepalnych zastosowa¢ mase ogniochronna

typ CP 601S lub zabezpieczy¢ systemem CP 673.
Przewidywany zakres zmian:

— Demontaz istniejgcych instalacji c.0. wraz z podejsciami i grzejnikami,

—  Wykonanie nowych instalacji c.o.,

— Demontaz istniejgcych instalacji wodociggowych obejmujgcy wszystkie piony wraz z podejsciami i armatura,

—  Montaz nowych instalacji wodociggowych obejmujacy piony na danej kondygnacji wraz z podejsciami i
armatura,

—  Wymiane i wykonanie nowej instalacji hydrantowe;j,

—  Montaz nowych instalacji kanalizacyjnych obejmujacy piony w catym budynku wraz z podejsciami i
armaturg na danej kondygnacji,

—  Demontaz istniejgcej instalacji gazéw medycznych wraz z skrzynkami zaworowymi,

— Montaz nowej instalacji gazéw medycznych wraz z skrzynkami zaworowymi — stanowigcej wyrodb
medyczny,

—  Montaz nowych instalacji c.o. obejmujacy podejscia i montaz nowych grzejnikdw panelowych wraz z
regulacjg instalacji. Instalacja gtowic i zaworow z funkcjg energooszczednej regulacji z zastosowaniem
automatyki do zarzadzania,

—  Montaz nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji

—  Wykonanie nowych urzgdzen wentylacji w pomieszczeniach sanitariatéw,

— Demontaz opraw oswietleniowych i pozostatych urzadzen instalacji elektrycznej oraz okablowania
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—  Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, niskopradowych SSP, DSO.

—  Wymiany wiacznikéw, gniazdek elektrycznych i teleinformatycznych,

—  Wymiana w rozdzielniach starych wytgcznikéw nadprgdowych na nowe nowego typu,

—  Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaz dodatkowego oswietlenia sufitowego typu LED,

—  Montaz nowych energooszczednych opraw i lamp oswietlenia podstawowego i
awaryjnego typu LED,

— Remont i przebudowa sieci strukturalnej (teletechnicznej LAN i Telefonicznej) do ,kategorii 6E”.
Przeniesienie instalacji z kanatéw kablowych natynkowych pod sufit podwieszany i instalacje kanatéw

podtynkowych/wtynkowych.

4.1 Opis instalacji wodno— kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W modernizowanej czesci budynku znajduje sie kanalizacja sanitarna wykonana z rur zeliwnych. W ramach
opracowania nalezy wymienic¢ wszystkie piony sanitarne zasilajgce kondygnacje projektowanego Traktu Porodowego
waz do przestrzeni technicznej w piwnicy budynku. Na ostatnich kondygnacjach nalezy wykonac¢ przejscia przez dach
i wymienic¢ rury wywiewne. Na kondygnacjach nie objetych generalnym remontem wymieniajac piony kanalizacji
sanitarnej, nalezy przetgczy¢ wszystkie istniejgce podejscia sanitarne. Na kondygnacji projektowanego Traktu
Porodowego nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce podejscia kanalizacji sanitarnej wraz z podfaczonymi
urzadzeniami. Do pomieszczen wymagajacych urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé¢ nowe podejscia od pionu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC i PP (niskoszumowych) prowadzonych w
przestrzeni sufitbw podwieszanych, w posadzkach, szachtach oraz bruzdach s$ciennych. Instalacja bedzie

odprowadzac scieki z przyboréw takich jak umywalki, zlewozmywaki, ptuczki ustepowe, kratki $ciekowe itp.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych i technologicznych nalezy prowadzi¢ w $ciankach. W
pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyboréw sanitarnych w

wykonaniu dla niepetnosprawnych.

Instalacja skroplin z nawilzaczy i klimatyzatoréw.

Przewiduje sie odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatoréw i central wentylacyjnych, ktére nalezy
zrealizowad poprzez rurociagi tworzywowe z PP montowane na wecisk $rednicy 32 mm. Skropliny doprowadzaé do
pionu kanalizacji sanitarnej poprzez dedykowany syfon (tzw. ,kulkowy”). Do syfonu nalezy wykona¢ rewizje z
drzwiczkami. Rodzaj i rozmiar drzwiczek dobierany bedzie na etapie budowy. Nie stosowac kolan 90 st. W przypadku
wiaczenia w instalacje skroplin wiecej niz jednego odbiornika, przy kazdym tréjniku wykonac rewizje umozliwiajaca
udroznienie instalacji. Nie dopuszcza sie wigczenia wiecej niz dwéch urzadzen w jeden przewdd odprowadzajacy

skropliny.
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Odprowadzenie kondensatu i wody z ptukania nawilzaczy parowych wykona¢ z ich wczeéniejszym schtodzeniem do
temp. ponizej +60st.C — stosowad nawilzacze wyposazone w system schtadzania odprowadzanej wody. Skropliny z
klimatyzatoréw i kondensat z nawilzaczy nalezy odprowadzi¢ poprzez syfony do najblizszej instalacji kanalizacji

sanitarnej

Instalacje kanalizacji deszczowej

Wpg stanu istniejgcego. Planowana przebudowa obejmuje pomieszczenia wewngatrz budynku, co nie wptywa na
zmiany w instalacjach kanalizacji deszczowej. Po odkryciu pionu kanalizacji deszczowej, rure nalezy oczyscic i
pomalowaé farbg antykorozyjng. Na ostatnich kondygnacjach nalezy wykonaé przejscia przez dach i wymienié

wpusty dachowe.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Modernizowana cze$¢ budynku 1C wyposazona jest w instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. W ramach
remontu nalezy wymieni¢ piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej az do przestrzeni technicznej w piwnicy
budynku. Na nowej czesci pionu nalezy zamontowac zawory odcinajgce grzybkowe osadzone w szafce rewizyjnej. W
projektowanym kompleksie pomieszczen Traktu Porodowego nalezy zdemontowaé wszystkie istniejgce podejscia
wodociggowe wraz z armaturg. Projektowana instalacja bedzie doprowadza¢ wode do punktéw czerpalnych takich
jak: umywalki, zlewozmywaki, natryski, ptuczki ustepowe itp. Montaz urzadzen sanitarnych nalezy poprzedzi¢
zaworami katowymi grzybkowymi (podumywalkowymi). Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce. Na kondygnacjach nie objetych generalnym remontem nalezy przetgczy¢ wszystkie istniejgce podejscia
i zaopatrzy¢ je w zawory odcinajgce i Srubunki przy pionie. W miejscu osadzenia zawordw odcinajacych przy pionach
nalezy wykonaé rewizje z drzwiczkami do szachtow instalacyjnych (dotyczy wszystkich kondygnacji). Drzwiczki
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie malowanej proszkowo, zamykane kluczem energetycznym
o przekroju geometrycznym (trojkata, kwadratu, szesciokata itp.). Kolor dobierany na etapie budowy. Orientacyjne
wymiary drzwiczek 1500 x 500 mm. Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie w otulinie polietylenowej gr. 6 mm. Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonaé¢ z rur
polipropylenowych wzmocnionych wtéknem szklanym z otuling polietylenowg gr. 9 mm. Wszystkie ztaczki do weza
zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA. Ogdlne wymagania dla armatury wodociggowej podano ponizej.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne, z

wypetnieniem masg peczniejgcg o odpornosci danej przegrody.

Bateria umywalkowa mechaniczna stojgca*:

- dtugos¢ wylewki 120 mm, wysokos¢é min 85 mm
- wylewka z sitkiem higienicznym

- gtowica ceramiczna dn 40
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- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

- korpus i wylewka gtadkie wewnatrz o matej pojemnosci
- wyptyw ograniczony do 5 |/min przy 3 barach

- bez ciggadfa i korka

- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami

- wykoniczenie — chromowany mosigdz,

- przytgcze wezyki 3/8”

- 10 lat gwarancji

- uchwyt dtugosci min 150 mm dla baterii lekarskiej

Bateria zlewozmywakowa mechaniczna stojgca:

- ruchoma wylewka dtugosci min. 215 mm, wysokosci min. 145 mm z sitkiem higienicznym
- glowica ceramiczna dn 40

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

- korpus i wylewka gtadkie wewnatrz

- wyptyw max. 9 I/min przy 3 barach (nie mniej niz 5 |/min)

- wzmochione mocowanie 2 trzpieniami

- wykonczenie — chromowany mosigdz,

- przytacze wezyki 3/8”

- 10 lat gwarang;ji

- uchwyt dtugosci min 200 mm dla baterii lekarskiej

*Baterie stojgce montowac z zastosowaniem zaworow katowych grzybkowych.

Bateria zlewozmywakowa mechaniczna scienna do komory gospodarczej:

- ruchoma wylewka dtugosci min. 180 mm z sitkiem higienicznym
- gtowica ceramiczna dn 40

- ogranicznik temperatury maksymalnej 41 °C

- korpus i wylewka gtadkie wewnatrz

- wyptyw max. 15 |/min przy 3 barach (nie mniej niz 5 |/min)
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- wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami
- wykoriczenie — chromowany mosiadz,
- przytacze wezyki 3/8”

- 10 lat gwarangji

- uchwyt dtugosci min 200 mm dla baterii lekarskiej

Bateria natryskowa z zestawem stuchawkowym:

- antyoparzeniowa izolacja termiczna

- gtowica ceramiczna dn 40

- ogranicznik temperatury maksymalnej

- wyplyw nastawiony na 9 |/min

- korpus gtadki wewnatrz o matej pojemnosci

- korpus z chromowanego mosigdzu

- przytgcze do weza natryskowego z %" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- bateria ze standardowymi mimosrodami z 14” Z %"

- wykonczenie chromowany mosigdz

- 10 lat gwarangji

- zestaw natryskowy z 1-strumieniowgq stuchawkg natryskowg

- chromowany drazek natryskowy dn 25 ze stali nierdzewnej z mozliwosciag skrécenia, catkowita dtugosé 580 mm i

rozstaw 540 mm

- uchwyt na suwaku do stuchawki natryskowej, ruchomy z regulacjg wysokosci

- waz metalowo-plastikowy gtadki dtugosé¢ 1,5 m (w przypadku natrysku dla niepetnosprawnych dtugos¢ weza min.

2,0; pozadana 2,5 m)
- 1-strumieniowa, antyosadowa stuchawka natryskowa dn 100, chromowana

- obrecz zapobiegajgca opadaniu stuchawki natryskowej na posadzke

Bateria umywalkowa elektroniczna stojaca:

- Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.

- Zasilanie z sieci.

- Wyptyw nastawiony na 4 |/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 |/min.

- Antyosadowe sitko wyptywowe.
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- Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

- Detekcja obecnosci na podczerwien, detektor odporny na uderzenia.

- Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

- Wezyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".

= Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

- Antyblokada wyptywu.

- Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

- Elektrozawory przed miejscem mieszania sie wody.

- Dodatkowe zawory zwrotne na zaworach podumywalkowych wody cieptej i zimne;j.

- 10 lat gwarancji.

Elektroniczny zawdr stojgcy do umywalki:

- Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.

- Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

- Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 |/min.

- Antyosadowe sitko wyptywowe.

- Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).
- Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.

- Korpus z chromowanego mosigdzu.

- Wezyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

- Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

- Antyblokada wyptywu.

- Wylewka gtadka wewnatrz o matej pojemnosci (ogranicza nisze bakteryjne).

- Dodatkowe zawory zwrotne na zaworach podumywalkowych wody cieptej i zimnej.

- 10 lat gwaranciji.

Myijnie chirurgiczne

- umywalka chirurgiczna $cienna 2 stanowiskowa
- tylna $cianka do wysokosci okoto 45 cm

- stal nierdzewna Inpx 304 bakteriostatyczny

- niewidoczny syfon

- Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.
- Zasilanie z sieci.

- Wyptyw nastawiony na 4 |/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 |/min.
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- Antyosadowe sitko wyptywowe.

- Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

- Detekcja obecnosci na podczerwien, detektor odporny na uderzenia.

- Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

- Wezyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".

- Antyblokada wyptywu.

- Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

- Elektrozawory przed miejscem mieszania sie wody.

- Dodatkowe zawory zwrotne na zaworach podumywalkowych wody cieptej i zimne;j.

- 10 lat gwarancji.

Myijnie chirurgiczne (niezaleznie od baterii) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w zawory zwrotne i mieszacze

termostatyczne.

Instalacja przeciwpozarowa- hydrantowa

Istniejgcy Budynek 1C, 1A i 1B jest wyposazony w instalacje hydrantowg. W budynku C (przy budynku B) nalezy
wykonaé nowy hydrant HP25. Nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce hydranty wewnetrzne sg wystarczajace na

zabezpieczenie pozarowe kompleksu pomieszczen Traktu Porodowego.

Na ostatniej kondygnacji kazdy pion hydrantowy podtgczy¢ do pobliskich ustepdw aby zapewni¢ przeptyw wody w

instalacji ppoz. Do obliczen przyjeto dwa jednoczes$nie czynne hydranty dn25

Q=2x1,0=2,0l/s

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze od 20 m. st. w.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowac¢ ze wzgledu na roszenie

otuling z pianki polipropylenowej o grubosci 9 mm.

Po wykonaniu, instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykonaé proébe przy
ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie préby utrzymac to
ci$nienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Zalecane jest wykonanie préby wstepnej, a potem

préby zasadniczej. Spadek cisnienia przy prébie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 2%.

4.2. Wentylacja
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W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktady wentylacyjne i klimatyzacyjne
zgodne z wytycznymi technologicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami. Dla wszystkich pom. objetych zakresem

opracowania projektuje sie nowa, niezalezng instalacje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zapewniajaca:

e Oczyszczanie powietrza nawiewanego i wywiewanego zgodnie z wytycznymi

e (Catoroczne normowanie temperatury powietrza

e Normowanie wilgotnosci powietrza (sale operacyjne)

e Odzysk ciepta

Projektujac instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wzig¢ pod uwage maksymalne wyciszenie jej pracy. Na
wszystkich instalacjach (gdzie wystepuje fizyczna mozliwo$é) nalezy zastosowaé ttumiki akustyczne. W
pomieszczeniach statej pracy personelu medycznego oraz pobytu pacjenta nalezy dodatkowo wygtuszyé kanaty
nawiewne jak i wyciggowe. Nalezy projektowaé wentylatory $cienne/sufitowe w wersji cichej emitujgce hatas nie
wiekszy niz 32 dB oraz wentylatory kanatowe/dachowe z petnym wyttumieniem tak, by hatas emitowany od

urzadzenia mierzony w odlegtosci 1m byt nizszy niz 40 dB.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie klimatyzacji miejscowej pomieszczen biurowych, sal porodowych, sal t6zkowych
oraz pomieszczen technicznych za pomocg urzadzen typu Split. Urzadzenia stosowane w pomieszczeniach

medycznych muszg posiadaé atest higieniczny do stosowania w obiektach medycznych.

Wymaga sie zaprojektowania i wykonanie co najmniej kilku niezaleznych uktadéw wentylacji mechanicznej, o
nastepujgcych obiegach:

Uktad nawiewo-wywiewny nr 1 — czysty obejmujgcy obszar sal porodowych i pomieszczen towarzyszgcych

Uktad nawiewo-wywiewny nr 2 — sterylny obejmujgcy obszar sal operacyjnych

Uktad wywiewny nr 1 — obstugujacy pomieszczenia brudne

CENTRALE

Dla wszystkich projektowanych uktadéw klimatyzacyjnych przewiduje sie zastosowanie central nawiewno-
wywiewnych w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego lub glikolowego w
zaleznosci od przeznaczenia, z dwustopniowym oczyszczaniem powietrza. Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza.

Centrale w wykonaniu zewnetrznym, lokalizacja na dachu budynku.

Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schtodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem

wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym zapotrzebowaniem na chtéd.
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Sktad central - nawiew:

- wewnetrzna przepustnica wieloptaszczyznowa ze sprezyna powrotna

- filtr kl. F5

- wymiennik ciepta typu krzyzowy lub wymiennik glikolowy

- chtodnica glikolowa - dobra¢ predkos¢, tak, by nie stosowaé odkraplacza
- nagrzewnica glikolowa do montazu w przysztosci

- nagrzewnica elektryczna lub freonowa

- nawilzacz parowy (sale operacyjne)

- wentylator nawiewny z falownikiem

- filtr kl. F 9

Wywiew:

filtr kl. G 4

- wymiennik ciepta typu krzyzowy lub wymiennik glikolowy

- blok pusty na wezty regulacyjne do wymiennikéw

wentylator wywiewny z falownikiem

Wymagania dla central higienicznych:
- poszycie malowane

- podtoga wraz z szynami montazowym

drzwi i ramy filtrow z natozonymi uszczelkami elastycznymi ( nie klejone),

- wanny kondensatu w komorze ssawnej pow. zewnetrznego, w chtodnicy i w wymienniku ciepfa

sekcje rewizyjne z oknami kontrolnymi i oSwietleniem - wymaog bezwzgledny dla sekcji

wentylatorow, filtrow,

przepustnice Alu z dodatkowym uszczelnieniem

izolacja cieplna/Mostki cieplne T2/TB2

- grubosc scian obudowy - 60mm

wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,57 W/m2xK

stabilno$¢ mechaniczna D2

nieszczelno$¢ obudowy L2

krdcce przytaczeniowe higieniczne

filtry - wymiana filtra po stronie brudne;j

Wymienniki:

- nagrzewnica- lamele ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.0mm aluminiowe w ramie ocynkowanej lub

aluminiowej.
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- chtodnica
- lamele powlekane, ocynkowane lub miedziane, rozstaw min 2.5mm aluminiowe w ramie aluminiowej.
- wezty regulacyjne w sekcji pustej centrali wywiewnej po bloku odzysku ciepta

- wentylator z silnikiem EC, w obudowie umozliwiajgcej odptyw kondensatu

Centrale majg mie¢ certyfikat EUROWENTU, atest PZH oraz majg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych

norm dotyczgcych budowy central

WENTYLATORY DACHOWE

Przewidzie¢ montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych z pionowym wyrzutem powietrza, z wbudowang klapg
zwrotng lub klapa przeciwciggowa na kanale, z wylgcznikiem serwisowym. Zastosowa¢ wentylatory w obudowie

akustycznej i podstawie ttumigcej.

ELEMENTY NAWIEWU i WYWIEWU POWIETRZA

Do nawiewu powietrza zastosowac:

- anemostaty w izolowanej skrzynce rozpreznej i przepustnicg regulacyjng

- kratki Scienne nawiewne z kierownicami i przepustnicg

- zawory wentylacyjne

- do regulacji poszczegdlnych obiegdw stosowac zawory statego wydatku

Do wywiewu powietrza wykorzystac:

- anemostaty wywiewne w izolowanej skrzynce rozpreznej

- zawory LVS - anemostaty sufitowe

KANALY

Kanaty wykona¢ w szczelnosci w klasie A.

Izolacja kanatéw:

- kanaty czerpne na dachu budynku nie wymagajg izolacji
- kanaty nawiewne pomiedzy centralg a wejsSciem do budynku izolowac¢ niepalng np. wetng mineralng gr.80

mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.
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- kanaty nawiewne w przestrzeni budynku izolowaé¢ 40mm warstwa niepalnej wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej

- kanalty wywiewne dla uktadéw z odzyskiem ciepta w przestrzeni budynku izolowa¢ nie-palng wetng
mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej

- j.w. lecz na dachu budynku izolowa¢ niepalng wetng mineralna gr 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej

CHtODZENIE

Zgodnie z sugestig Inwestora, nalezy zaprojektowac instalacje chtodzenia dla nastepujgcych pomieszczen:
e sale porodow
e pomieszczenia administracyjne i lekarzy
e sale chorych

Mozna zastosowacé klimatyzatory spiete w uktad VRV. W pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie czystosci, nalezy

zaproponowac chtodzenie powietrzem nawiewanym z centrali. Mozliwosc¢ regulacji opisano w punktach powyze;j.

Przy doborze urzadzen kierowacé sie koniecznoscig pracy urzadzenie zewnetrznego przy temp. Tzew = 40 st C oraz

sezonowg sprawnoscig SEER nie nizszg niz A++

W pomieszczeniu magazynu gdzie wystepujg urzadzenia aktywne instalacji niskopragdowej oraz pomieszczeniu UPS
nalezy przewidzieé¢ chtodzenie klimatyzatorami w systemie SPLIT. Praca — chtodzenie catoroczne z grzatkg karteru i

automatyka.

Zatozenia technologiczne

Temperatury:

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420
Lato — Il strefa klimatyczna +35+38st.C ¢ 45%
Zima — Il strefa klimatyczna -18st.C (100 %

Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne i tak:

- temperatura w gabinetach badan i zabiegowych +20/24 st C
- temperatura w salach tézkowych +20/24 st C
- temperatura w pomieszczeniach szatni +24stC
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- biuro, pomieszczenia administracyjne +20st C

- wilgotnos¢ w pomieszczeniach klimatyzowanych 40 - 60%

Automatyka

Do automatycznej pracy ztadoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy zastosowac szafy zasilajgco-sterujace (tzw.
sterownica), wyposazone w osprzet zabezpieczeniowy, tgczeniowy, sterujacy i sygnalizacyjny (z zachowaniem ok.
15+20% wolnego miejsca), gdzie funkcjami sterowania i kontroli zarzadza sterownik swobodnie programowalny. Dla
kazdego ztadu wentylacyjnego/klimatyzacyjnego nalezy zastosowac oddzielng szafe zasilajgco-sterujacg (sterownica).
Sterownica petni funkcje zabezpieczenia urzadzen, zasilania, kontroli stanu isterowania. Nie dopuszcza sie
wykonywania oddzielnej  szafy  zasilajacej i  oddzielnej szafy  sterujacej, dopracy ztadem
wentylacyjnym/klimatyzacyjnym. Sterownice nalezy wyposazy¢é we wtasny wentylator do przewietrzania. Do
sterowania wydajnoscig wentylatorow nalezy zastosowac przemienniki czestotliwosci, ktére nalezy umiescié
wewnatrz sterownicy. Dopuszcza sie montaz przemiennikow czestotliwosci w oddzielnej szafie. Dla central
dachowych dopuszcza sie sterownice w wykonaniu zewnetrznym, ale nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem

czynnikéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, zbyt niska temp. - ponizej +10°C i zbyt wysoka - powyzej +30°C.

Uktad automatyki powinien realizowac nastepujace funkcje:

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,

- zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przez zamarznieciem,

- zabezpieczenie wymiennikdw odzysku ciepta przed oszronieniem (czujnik temperatury
lub presostat),

- sterowanie pracg wentylatoréw,

- sterowanie pracg urzadzen chtodniczych,

- sygnalizacja pracy wentylatorow,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrach,

- sygnalizacja stanu potozenia przepustnic powietrza (otw. / zam.)

- sygnalizacja stanéw alarmowych.(krytyczne i niekrytyczne)

- komunikacja z Centralg Sygnalizacji Pozaru (odbiér komunikatu i potwierdzenie wytgczenia).

4.3. Instalacje grzewcze

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych i dziata na parametrach 70/55
st. C. W ramach remontu i modernizacji nalezy zdemontowac istniejgce podejscia, grzejniki zebrowane i ptytowe
wraz z armaturg (grzejniki i armature nalezy zda¢ do stuzb eksploatacyjnych Szpitala). Piony centralnego ogrzewania

nie podlegajg wymianie. Nalezy wykona¢ nowe podejscia (gatazki) od pionu do grzejnika jako spawane z rur czarnych
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lub jako stalowe zaprasowywane. Wszystkie gatazki grzejnikowe - od grzejnika do pionu - chowane pod tynkiem.
Zamontowac grzejniki ptytowe z zaworem termostatycznym, gtowicg i zaworem odcinajagcym. Typ grzejnikéw
(tazienkowe, higieniczne itp.) dostosowac do rodzaju i wymogdéw pomieszczen. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania do grzejnikéw tazienkowych w podtodze z zastosowaniem rur wielowarstwowych w otulinie

polietylenowej gr. 6-9 mm. Ogdlne wymagania techniczne dla armatury cieptowniczej podano ponizej.

Gtowica termostatyczna:

- kompatybilna do zaoferowanego zaworu grzejnikowego termostatycznego

- wyposazona w bezpiecznik mrozu

- posiadajagca mozliwos¢ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego potozenia ukrytymi klipsami
ograniczajgcymi

- z zakresem regulacji co najmniej od 8 do 28 °C

zaopatrzona w czujnik cieczowy, gwint nakretki M 30 x 1,5

- nastawa 3 : ok. 20°C

materiat korpusu: brgz/mosigdz
- max. temperatura wody 120°C

- max. ci$nienie nominalne 10 bar (1MPa)

Zawor grzejnikowy termostatyczny:

mozliwos¢ ptynnej nastawy wstepnej bez wymiany wktadki za pomoca klucza nastawnego lub ptaskiego
- max. temperatura wody 120°C

- max. ci$nienie nominalne 10 bar

- max. ci$nienie réznicowe 0,6 bar

- przytgcze gwintowe pod termostat M 30 x 1,5

- mozliwos¢ wymiany wkfadki zaworowej w pracujacej instalacji

- materiat korpusu: braz/mosigdz

gwint przytacza gtowicy termostatycznej M30x1,5

Zawor grzejnikowy powrotny:

- funkcja zamykania, odcinania i oprézniania grzejnika
- wykonany z mosigdzu

- uszczelnienie grzybka poprzez O-ring z EPDM

- kotpak ochronny z dodatkowym uszczelnieniem

- max. temperatura wody 120°C
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- max. cisnienie robocze co najmniej 10 bar

- max. cisnienie réznicowe 0,6 bar

Grzejniki higieniczne, konwektorowe i tazienkowe:

- Grzejniki wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych

- Zabezpieczone powtoka gruntujgca, utwardzang termicznie,

- Lakierowane proszkowe, standard RAL 9016.

- Grzejniki powinny byé wyposazone w uchwyty potozone na tylnej $ciance utatwiajgce montaz na Scianie —
specjalne zawieszenie szpitalne,

- Grzejnik wyposazony w przytgcza boczne 4 x GW 7"

- Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz: 1,0 MPa

- Maksymalna temperatura pracy nie nizsza niz: 900¢c

- Wysokos¢ grzejnika 600mm.

- Temperatura zasilania i powrotu instalacji grzewczej 70/55 °C

- Wymagany atest do pomieszczen w budynkach stuzby zdrowia o podwyzszonej klasie czystosci.
- Dtugos¢ gwarancji producenta min: 10.lat

- tatwa mozliwos¢ demontazu pokryw gérnych i oston bocznych

- Zachowane gabaryty

- Moc cieplna pokrywajgca zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego fragmentu budynku

- Dtugos¢ gwarancji producenta min: 10.lat

Instalacja ciepta technologicznego

W ramach opracowania nie wyklucza sie wykonania instalacji ciepta technologicznego w celu zasilenia nagrzewnic
central wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Nalezy do tego celu zastosowad rury stalowe ze szwem faczone poprzez
spawanie, zaopatrzone w otuline termiczng, ktére zasila wymiennik ciepta zaprojektowany w celu transformacji
czynnika z wody na mieszanke glikolowg o stezeniu 35%. Dopuszcza sie réwniez wykonanie instalacji glikolowej z rur i

ksztattek stalowych ze szwem ze stali niestopowych tgczonych poprzez zapras.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez zasilanie central wentylacyjnych w ciepto poprzez pompe ciepta zlokalizowang na

dachu budynku.

4.4. Instalacje chtodu

W obiekcie przewiduje sie instalacje chtodu dla central wentylacyjnych oraz chtodzenie indywidualne pomieszczen za

pomocg klimatyzatorow spietych w uktad VRF (zmienny przeptyw czynnika). Nalezy zastosowac urzadzenia o rocznej
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sprawnosci SEER nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00. urzadzenia dobiera¢ celem zapewnienia

komfortu cieplnego (wykonaé petne obliczenia i uwzgledni¢ wszelkie zyski ciepta)

Instalacja chtodnicza

Chtodnice planowanych central klimatyzacyjnych zasilane bedg z agregatu chtodniczego zlokalizowanego na dachu.
Czynnikiem chtodniczym bedzie mieszanina wody i glikolu w stosunku 62/38% o parametrach 6/12°C. W bilansie i

doborze nalezy uwzglednic¢ obecnie eksploatowane agregaty wody lodowe;.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ chtodzenia nominalnego nowych urzadzen przy temperaturze zewnetrznej 40°C oraz

stosowac rozwigzania o rocznej sprawnosci SEER nie mniejszej niz A++ i ERR nie mniejszym niz 3,00.

Przy bilansie chtodu zapewni¢ minimalne efektywne schtodzenie powietrza nawiewnego o 8°C z uwzglednieniem

wykraplania sie pary wodnej i zwigzanym z tym wiekszym zapotrzebowaniem na chtéd

Agregat musi posiadac certyfikat Eurovent i byé wyposazony w kompletny modut hydrauliczny, elektroniczny zawér
rozprezny, wentylatory inwerterowe, posiadac funkcje night mode, dzieki tej funkcji agregat podczas pracy nocnej w
przypadku kiedy wystepuje mniejsze zapotrzebowanie chtodnicze, agregat redukuje predkosé¢ obrotowa

wentylatoréw, znaczna redukcja hatasu. Agregat ma by¢ minimum dwuobiegowy i 4 sprezarkowy.

Regulacje ztadu instalacji nalezy zaprojektowaé poprzez zastosowanie zaworéw réwnowazgcych z nastawa wstepng

wyposazonych w krééce pomiarowe.

Na dachu przewody z izolacjg chroni¢ ptaszczem wykonanym ze stali ocynkowane;j.
Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ w uktadzie dwururowym z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Przy centralach montowac zawory trzy drogowe rozdzielajace z sitownikami 0-10V

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé¢ wodga oraz poddac prdbie cisnieniowe;j.

Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci zgodnej z

Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz ze zm.
Po wykonaniu instalacji wykonac prébe cisnieniowa.

Instalacja chtodnicza powinna byé wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych" tom || ARKADY Warszawa 1988 oraz przepisami BHP.

Podane w powyzszym dziale ilosci, bilanse i moce sg wartosciami szacunkowymi, doktadne ich wyliczenie lezy po

stronie Wykonawcy i powinno nastgpi¢ na etapie wykonywania projektow budowlanych i wykonawczych.
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4.5. Instalacje elektryczne

Istniejacy budynek C posiada instalacje zasilania podstawowego i rezerwowanego (agregat prgdotwérczy z
samostartem). Nowoprojektowany obszar nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni budynkowej poprzez jej rozbudowe.
Rozdzielnica powinna by¢ w wykonaniu szafowym o odpornosci na prad zwarciowy wynikajacy z obliczen. Szafy z
drzwiami petnymi, zamykane na klucz. Na zasilaniu nalezy zastosowa¢ automatyczne wytaczniki mocy z
zabezpieczeniem elektronicznym o petnej charakterystyce. Nalezy zapewni¢ zapas miejsca pod przysztosciowg
aparature na poziomie 20%. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ wytacznik gtéwny pradu realizujgcego funkcje
awaryjnego wytaczenia zasilacza UPS. W poblizu rozdzielni lub w rozdzielni nalezy przewidzie¢ UPS na potrzeby
zasilania sali operacyjne;j.

Przewody nalezy prowadzié¢ w:

- w korytkach, w przestrzeni miedzystropowej ciggédw komunikacyjnych

- podtynkowo w pomieszczeniach

Instalowany osprzet powinien zapewni¢ trwate umocowanie w puszkach instalacyjnych zalecany jest montaz w

puszkach za pomoca wkretdw nie za pomocg rozwiernych blaszek.

W instalacji nalezy stosowac w zaleznosci od potrzeb wytgczniki nadmiarowo-pragdowe w potgczeniu z wytgcznikami

réznicowo-pragdowymi prad réznicowy 30mA.

Zgodnie z normg N SEP-E-007 oraz dyrektywa CPR, nalezy zastosowaé przewody o klasie reakcji na ogien B2ca-

slb,d1,al w drogach ewakuacyjnych oraz Dca-s2,d1,a3 poza tymi drogami.

Rozdzielnice pietrowe 400/230 V

Rozdzielnice pietrowe nalezy wykona¢ w postaci rozdzielnic modutowych, podtynkowych. Jako aparature nalezy
stosowaé wylaczniki instalacyjne, wyfaczniki réznicowo-prgdowe, wytgczniki kompaktowe, roztaczniki
bezpiecznikowe. Dobdér aparatéw powinien uwzglednia¢ parametry zwarciowe mogace wystgpi¢ w rozdzielnicy.
Rozdzielnice muszg by¢ wykonane z drzwiami petnymi, drzwi wyposazone w zamek patentowy.

Tablice napiecia gwarantowanego zasila¢ beda odbiorniki zaliczone do | kategorii pewnosci zasilania (czesé¢

odbiornikéw technologii oraz instalacja komputerowa).

Linie rozdzielcze

Do zasilania tablic i skrzynek rozdzielczych pietrowych nalezy stosowac kable miedziane do 25mm2, powyzej 25mm?2
mozna stosowac¢ kable aluminiowe.

Dla potrzeb zasilania sterowan systemow p.poz stosowac przewody typu HDGs PH90.

Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz sSciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg o odpowiedniej

odpornosci ogniowej sciany
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Instalacja oswietlenia ogdlnego wewnetrznego

Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonaé przewodami 3x1,5mm2.

W celu zapewnienia odpowiedniego oswietlenia pomieszczen wybraé oprawy Swietléwkowe o wysokiej sprawnosci
oraz o matych stratach ciepta z obudowy. Oprawy powinny zapewni¢ fatwe utrzymanie czystosci. W
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ zastosowanie fgcznikdw dwubiegunowych tak aby oprawy oswietleniowe byty
zataczane naprzemiennie. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrédtami
LED.

Obwody oswietlenia ogdlnego zasili¢ z podstawy z rozdzielnicy TR (opis na drzwiach rozdzielnicy ,obwody
oswietlenia rezerwowego zasilane z rezerwy z rozdzielnicy TR oswietlenie, ewakuacyjne z wtasng baterig z czasem

podtrzymania 2h..

Ze wzgledu na specjalne warunki, jakie majg spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane certyfikaty w, tym
réwniez ISO.

W salach operacyjnych nalezy stosowac systemowag zintegrowang z podwieszanym sufitem szczelnym (do 50Pa) o
klasie czystosci 1SO3, ledowag oprawe oswietleniowg wyposazong w balast wysokiej czestotliwosci. Oprawa
przeznaczona do montazu z poziomem sufitu musi zapewnia¢ szczelno$¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami
sufitu podwieszanego przebadanego na poziomie do 50Pa oraz szczelnos¢ witasng IP65. Musi umozliwiaé
codzienne zmywanie/dezynfekcje reczng i maszynowa, parg oraz na mokro, mycie pod wysokim cisnieniem,
odporna na temperature ptynéw do 70°C. Odporna na dziatanie wiekszosci srodkéw dezynfekujgcych w tym
opisanych dla sufitow. Ostona wykonana z antykorozyjnej stali. Ze wzgledu na konieczno$¢ wiernego oddawania

barw, nalezy zastosowac oprawy o wskazniku CRI wiekszym niz 90.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W bloku porodowym przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy
ewakuacyjne i awaryjne winny by¢ wyposazone w baterie z czasem podtrzymania 2 godziny. Nalezy stosowad
LEDowe Zrodta Swiatta.
Oprawy ewakuacyjne nalezy stosowac:

—  przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

— w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony

— W poblizu kazdej zmiany poziomu

—  przy wyjsciach ewakuacyjnych

— przy kazdej zmianie kierunku

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego

— W poblizu kazdego punktu pomocy

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Siec zasilajgca dedykowana

Do zasilania elektrycznego urzadzen komputerowych (komputery, serwery, UPS-y, drukarki, monitory, itp.) nalezy

stosowaé osobng instalacje elektryczng wydzielong (dedykowang). Instalacja ta jest rozprowadzana do stanowisk

urzadzen komputerowych niezaleznie od instalacji elektrycznej ogdélnej. W tym celu wykonuje sie osobne tablice (TK)

do zasilania tej instalacji. Instalacje elektryczng wydzielong nalezy wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice TK

zasilane tréjfazowo z rozdzielnicy RN zlokalizowanej w budynku. Tablica TK (w wykonaniu wnekowym, min. 3x12 pdl,

drzwi metalowe biate, zamykane na zamek patentowy, schemat jednobiegunowy instalacji z opisami na drzwiach

wewnetrznych) wyposazona w:

- roztacznik gtéwny izolacyjny tréjfazowy (cztero-biegunowy), np. typu FR-304, In=100A, (do zweryfikowania na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej),

- ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il, poziom ochrony <1,5kV, obcigzalno$¢ pragdowa od 5 kA do 15 kA, ksztatt

8/20us), np. DEHNguart TNS, AC 230/400V,

- lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia w trzech fazach,

- wyfaczniki nadpradowy z modutem réznicowo-pragdowym w pradzie wyt.=0,03A

Zestaw gniazd ZPK/PEL = punkt przytgczeniowy, komputerowy wykonany w postaci puszki 4-ro modutowej, 2 moduty

— 2 gniazda pojedyncze, kodowane, Typu DATA koloru czerwonego z kluczem kodujgcym, 1 modut zasilanie 230V, 1

modut (czwarty) z dwoma gniazdami logicznymi RJ45. Przewidywane obcigzenie na jeden zestaw — ok. 1kW. Przewdd

zasilajgcy ZPK — Cu, 3x2,5 Pojedynczy obwdd zasilajgcy moze obejmowad max. cztery punkty ZPK.

Tablica TK zasilana przewodem miedzianym, dobranym odpowiednio do przewidywanego obcigzenia, jednak o

przekroju nie mniejszym niz 6mm>.

Instalacja sitowa
Instalacja na napiecie 230, 400 V

Do zasilania odbioréw przewidzianych w projektach technologicznych (urzadzenia diagnostyczne, ultrasonografy, ,
itp) nalezy przewidzieé instalacje sitowg 400/230V lub 230V. Instalacje sitowg 230V wykona¢ przewodami 750V.
Przewody uktadane bedg w Sciankach oraz na konstrukcji (w przestrzeni miedzy sufitowej).

Instalacja zasilajgca urzadzenia teletechniczne 230 V

W rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ 20% odptywdéw rezerwowych dla gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz rezerwy w
postaci roztgcznikéw bezpiecznikowych o wartosciach wktadek: gGgl: 20A, 20A, 25A, 25A, (podstawa

bezpiecznikowa 63A).

Zasilanie urzadzen

Dla potrzeb kolumn medycznych i lamp zabiegowo-operacyjnych nalezy przewidzie¢ zasilanie zgodnie z DTR tych

urzadzen.

Instalacja odgromowa i uziom
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Dla urzadzen zlokalizowanych na dachu budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej izolowanej i
nieizolowanej.

W instalacji odgromowej przewiduje sie:

- siatke zwoddw poziomych niskich (nieizolowane),

- siatke zwoddw pionowych (izolowane) dla central dachowych, agregatéw chtodniczych — linka,

- iglice wolnostojace do podparcia siatki zwoddw,

- przewody odprowadzajgce z zaciskami probierczymi

Zabezpieczenia przed zwarciami i przecigzeniami

Obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi (w roztgcznikach) i wytacznikami réznicowo-
pradowymi. Obwody sitowe, oswietleniowe, gniazd wtykowych i sterownicze nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami

nadmiarowo-pragdowymi i wytgcznikami réznicowo-pragdowymi i réznicowonadprgdowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami, nalezy zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe:
- w rozdz. gtéwnej typu I+lI

- w tablicach rozdzielczych (TE...) klasy typu Il oraz llI

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Pofaczenia wykonaé¢ przewodem min. LYzo 16 mm2. Gtéwng szyne wyrdwnawczg potgczyé za pomocy linki
LYlemm2. W pomieszczeniach zabiegowych, pacjenta do szyny wyrdwnawczej podfgczy¢ wszystkie urzadzenia
przewodzgce a nie bedace elementami instalacji elektrycznej wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i
kotki ochronne gniazd odbiorczych powinny by¢ pofaczone z szyng wyréwnawczg PE, a state masy metalowe nie
nalezagce do urzadzen elektrycznych (grzejniki c.o., oScieznice stalowe drzwi, wbudowane szafy, konstrukcje
budowlane, ekrany itp.) z szyng EC. Obydwie szyny PE i EC powinny by¢ ze sobg potgczone w sposéb fatwy do

rozfgczenia i uziemione.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie podiég w wykonaniu antyelektrostatycznym, charakteryzujaca sie ograniczong

konduktywnoscig w pomieszczeniach zgodnie z wymogami.

W salach operacyjnych nalezy przewidziec instalacje kolumny anestezjologicznej oraz lamp operacyjnych.

Pomieszczenia medyczne monitoring zasilania — opis urzadzen kontroli sieci TN-Si IT

Objety opracowaniem obszar wymaga znacznie wyzszych wymagan - stopienia bezpieczenstwa elektrycznego, stad
tez ze wzgledu na przeznaczenie, rodzaje wykonywanych zabiegdw i zagrozenie pacjenta kazde z pomieszczen musi
by¢ przypisane do jednej z trzech grup.

Grupa 0
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Nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktérych nie przewiduje sie stosowania czesci aplikacyjnych aparatury
elektromedycznej, a zanik zasilania nie powoduje zagrozenia zycia. Do tej grupy nalezg wszystkie pozostate
pomieszczenia nie wymienione w grupie 1 i grupie 2

Grupa l

Nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktérych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury
elektromedycznej zewnetrznie lub wewnetrznie do rdéinych czesci ciata, poza zastosowaniami dotyczacymi
pomieszczeh grupy 2, a krotki zanik zasilania réwniez nie powoduje zagrozenia zycia. Do tej grupy naleia
pomieszczenia sal chorych oraz sal porodowych

Grupa 2

To grupa pomieszczen najwyzszego ryzyka, a wiec pomieszczen, gdzie przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych
aparatury elektromedycznej w salach operacyjnych przy ktérych zanik zasilania moze by¢ przyczyng zagrozenia zycia.
W zwigzku z tym nie moze nastapi¢ wylaczenie zasilania elektrycznego zaréwno w przypadku zwarcia do czesci
przewodzacej dostepnej, doziemienia i zaniku zasilania zewnetrznego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania w Szpitalu muszg by¢ zastosowane urzadzenia
kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spetniajgce wymagania norm:

— PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

— PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania s$rodkédw ochronnych -- Cze$¢ 8: Urzadzenia do
monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzgdzenia kontroli izolacji;

— PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkdw ochronnych - Czes¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji
uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemien w pomieszczeniach
medycznych;

— PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatordw, dtawikéw, zasilaczy i
zespotdéw takich urzadzen. — Czes$é 2-15: Wymagania szczegétowe i badania dotyczace transformatoréw
separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa dla wybranych, wazniejszych odptywéw sieci TN-S
stosowane muszg byc¢ urzgdzenia o nastepujacych wymaganiach:

Uktad monitorowania pradow réznicowych:

— Monitorowanie waznych odptywéw w sieci w rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych przy pomocy systemu
monitorowania prgdéw réznicowych w klasie B dla odbioréw z UPSami, przetwornicami, i zasilaczami DC
oraz w klasie A dla oswietlenia i odbioréw o matej zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD
60364-7-710).

— Wyswietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie pradu réznicowego
na wszystkich mierzonych odptywach (np. poprzez bargraf).

— Mozliwos¢ podtagczenia zaréwno przektadnikow w klasie A jak i B

— Mozliwos¢ sprawdzenia poziomu wyzszych harmonicznych dla kazdego z odptywu (min. 20 harmonicznych)
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Wyswietlanie btedéw w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu
nadrzednego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen

zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:

Zintegrowany modut przetqczajgco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-
EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:
— Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min.

SIL2

— kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci napiecia i

czestotliwosci

— kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrddta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wyswietleniem

wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

pomiar pradu za uktadem przetgczajagcym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz z sygnalizacja
stanu zwarcia

uktad przetgczajgcy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia <0,5s

mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke lub plombe)
bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzadzenia

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

mozliwo$¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zataczenie)

nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych
(RS485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linie 2

galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.
wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa —
umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami
pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz
50kQ).

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).Wytaczenie
alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z
PN-EN61557-8:2007).

kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN
61557-8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN
61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,, TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzgdzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych
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historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny. Transformatory medyczne zgodnie z wymaganiami normy IEC60364-7-710, posiadajg

wzmocniong izolacje co pozwala na stosowanie ich do pomieszczen uzytkowanych medycznie.:

napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zatgczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Kaseta sygnalizacyjna:

zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — nie
moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten alarm
moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

26tta lampka musi zgasnaé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

wskazanie wartosci pragdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

min. 12 wejs¢ cyfrowych

mozliwo$¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci elektrycznej (np.
uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw)

oprogramowanie pozwalajace programowanie witasnych tekstow alarmowych

Komunikacja:

cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwosciag wymiany informac;ji z
innymi uktadami poprzez RS485,

monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowa, z mozliwosciag
wprowadzania witasnych opiséw urzgdzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz modutem
wizualizacyjnym pozwalajgcym na wprowadzanie witasnego, graficznego opisu sieci,

mozliwo$¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

mozliwo$¢ zdalnego testowania uktadu przetgczajgcego (zabezpieczone hastem)

mozliwo$¢ zdalnej zmiany parametréw i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem)

Uktad lokalizacji doziemien:

wspdtpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

wspotpraca z kasety sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i wartosci
pradu doziemienia

Uktad monitorowania prqdow réznicowych:

Monitorowanie odptywdw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pradéw roznicowych w klasie
B dla dla oswietlenia i odbiorow o zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).
Przektadniki w klasie B (dla prgdéw réznicowych DC...1000Hz).

Zakres pomiaru do 500mA pradu rdéznicowego

Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

Wyswietlanie btedéw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu
nadrzednego.
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Panele operatorskie (dla sal operacyjnych):

wyswietlanie stanéw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarméw, jak réwniez sterowanie urzadzeniami
instalacji gazéw medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania oswietleniem, sygnalizacja z UPS i inne (w
zaleznosci od wymagan inwestora),

wskazania zaprogramowanych stanéw alarmu zgodnie z norma PN-HD 60364-7-710:2002,

wskazania dowolnie zaprogramowanych stanéw ostrzegawczych,

sterowanie urzadzeniami roznych instalacji,

mozliwo$¢ przystosowania do potrzeb klienta (iloS¢ programowalnych  przyciskéw, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stotem operacyjnym itp. — wspotpraca z dostawcami
instalacji i urzadzen ,,zewnetrznych”),

wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakoéw),

wewnetrzne zfgcze RS485 umozliwiajace potaczenie z urzgdzeniami systemu MEDICS,

zewnetrzne zfgcze RS485 umozliwiajace potgczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie informacji do systemu
nadrzednego,

przyporzadkowanie komend fgczeniowych i sygnatéw do pdl przyciskdw podswietlanych,

programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych instalacji,

programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzadzeniami,

informacje alarmowe w jezyku polskim,

rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

ptyta czotowa pokryta tatwg do czyszczenia antybakteryjng folia, lub (jako opcja) inne wykonania,
wyswietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,

historia (650 zdarzen).

4.6. Instalacje teletechniczne

Dla modernizowanej czesci budynku nalezy wykonaé nastepujgce instalacje teletechniczne:

system okablowania strukturalnego
instalacja Wi-Fi

system telewizji dozorowej i nadzoru CCTV
system sygnalizacji pozaru

system dzwiekowego systemu ostrzegania
system kontroli dostepu

instalacja domofonowa

system przyzywowy

System okablowania strukturalnego

Siec strukturalng LAN jako okablowanie poziome wykonac¢ w klasie EA (kategoria 6A) lub klasie F (kategoria 7).

Punkty Elektryczno-Logiczne ,PEL” wykona¢ w konfiguracji 2 gniazda RJ45 i 3 gniazda 230 V w zintegrowanych

modutach.

Na potrzeby remontu Traktu Porodowego, projektuje sie nowy punkt dystrybucyjny rozdzielnia RK. Nalezy

wyodrebni¢ pomieszczenie, w ktérym znajdowac sie bedzie stojgca szafa rack 19” o wymiarach minimum 600x800 o
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wysokosci co najmniej 27 U dla instalacji niskoprgdowej IT oraz dedykowana rozdzielnia elektryczna dla instalacji
elektryczne;j.

Okablowanie poziome wraz z dedykowanym zasilaniem DATA, doprowadzi¢ do utworzonego punktu
dystrybucyjnego znajdujacego sie w obszarze objetym remontem do dedykowanych szaf. Cate okablowanie sieci
strukturalnej, tj. gniazda dostepowe w pomieszczeniach oraz punkty dla sieci Wi-Fi, nalezy wprowadzi¢ do
utworzonego punktu dystrybucyjnego i zakoriczy¢ w dostarczonych i zainstalowanych patch panelach. Wszystkie
przewody okablowania poziomego nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgcy ich fatwa identyfikacje. Oznaczenia
nanies$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz na gniazdach odbiorczych zgodnie z rysunkami.
Projektowany punkt dystrybucyjny potgczy¢ z pomieszczeniem serwerowni zlokalizowanym na niskim parterze
budynku C, ($wiattowdd SM G.652.D 12 widknowy, 2 x skretka S/FTP kat. 6a).

Cate okablowanie strukturalne nalezy utozy¢ w nowych lub obecnych trasach kablowych zgodnie ze sztuka
przewidzianej dla danej kategorii okablowania strukturalnego oraz instalacji elektrycznych.

Wszystkie linie okablowania poziomego zaterminowane zostang w gniazdach odbiorczych, na modutach RJ45.
Gniazda nalezy montowac¢ w modutach zintegrowanych z elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji
elektrycznych wewnetrznych oraz w urzadzeniach technologii medycznych. W przypadku gniazd montowanych w
urzadzeniach medycznych pozostawic zapas przewodu 2m.

W catym obszarze bloku porodowego nalezy wykonaé drugg niezalezng instalacje sieci w celu uruchomienia Wi-Fi,
ktore wykorzystywane bedzie na potrzeby wielostanowiskowego systemu nadzoru potozniczego.

Testowanie okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne, zgodnie z normami oraz
wymaganiami producenta, celem sprawdzenia wymagan stawianych zainstalowanej kategorii dla kabli 4-parowych.
Szczegbtowe raporty pomiarowe wszystkich kabli nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej. Pomiary moga
by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby, posiadajgce odpowiedni certyfikat wystawiony przez
producenta systemu okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac Certyfikowany system okablowania
strukturalnego, jednego producenta wraz z udzielong Certyfikacjg producenta wydang na podstawie wykonanych
pomiardéw a takze uzyska¢ gwarancje producenta okablowania na wykonang instalacje na okres min. 20 lat.
Okablowanie nalezy podzieli¢ na instalacje komputerowg i medyczng, instalacje muszg by¢ odseparowane od siebie
w sposéb fizyczny. Rozmieszczenie urzgdzen pasywnych w szafie dystrybucyjnej uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Istniejgce nieuzywane stare instalacje komputerowe (niskopragdowe) sukcesywnie demontowac na catej dtugosci od

gniazda do punktu dystrybucji.

Systemem integracji sal

Na sali operacyjnej wykonac instalacje dla uzytku integracji multimedialnej. W ramach integracji wykonac instalacje:
HDMI, HD-SDI, S/FTP min. kat 6a i wprowadzi¢ do kolumny. Drugg strone instalacji doprowadzi¢ do szafki
multimedialnej w ktérej znajdowac sie bedg elementy pasywne obstugujgce sale operacyjne. W szafce zamontowac

4 gniazda 230V. Multimedialng szafe rack umiejscowi¢ w pomieszczeniu razem z szafa dystrybucyjng sieci
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strukturalnej. Obie szafy potgczy¢: miedzy sobg swiattowodem SM G.652.D 12 witdkien i 2 x S/FTP kat. 6a. Wszystkie

instalacje zakoniczy¢ na patch panelach. Instalacje swiattowodowe zaspawac na ztgczu LC

System telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie planuje sie montaz systemu kamer dozorowych, umozliwiajacych biezacy podglad oraz archiwizacje
obrazu z wybranych obszaréw komunikacji ogélnych i otoczenia budynku. Materiat bedzie dostepny w trybie live na
stacji gtéwnej oraz na dowolnej, odpowiednio skonfigurowanej stacji w zasiegu sieci CCTV obiekt System oparty na
obrazie kolorowym oraz na kamerach stacjonarnych pracujacych na protokole TCP/IP. Kamery podtgczone bedg do
dedykowanych przetgcznikéw sieciowych, skad wykorzystujac okablowanie strukturalne (ewentualnie wydzielone
pary okablowania pionowego) sygnat doprowadzony do rejestratoréw w serwerowni Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego. Zasilanie kamer stacjonarnych zewnetrznych i wewnetrznych z wykorzystaniem PoE ze switchy
wyposazonych w te funkcje. Na zewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ kamery stacjonarne bez obudowy, nie

wyposazone w grzatki, dziatajgce w temperaturze od -30°C do 60°C.

Obraz z kamer ma by¢ zapisywany na dedykowanych rejestratorach cyfrowych (serwerach wizyjnych). Czas
rejestracji obrazu szacuje sie na minimum 30 dni, szybko$¢ nagrywania min. 8 kl/s/kamere. Standard kamer m.in.
kompresja H265. Parametry kamer (np. rozdzielczo$é, czuto$¢, ogniskowa, ewentualne wykorzystanie analityki
obrazu, funkcja WDR, oswietlacze IR, typ obudowy itp.) dobrane bedg do miejsca montazu, warunkéow

srodowiskowych i zadan, jakie obraz ma spetniac.

Wymagane jest aby system zarzadzania strumieni wizyjnych byt hierarchiczny, wielostanowiskowy, zabezpieczony

systemem kont i haset. Aplikacja do podglgdu monitoringu musi posiada¢ interfejs www.

Podstawowe parametry systemu:

Poglad
Rozdzielczos¢ obrazu:
- dla kamer wewnetrznych 1920x1080 pikseli.
Czestotliwos¢ odswiezania w podgladzie:
- 30 klatek na sekunde.
Zapis
Rozdzielczos¢ obrazu:
- dla kamer zewnetrznych 1920x1080 pikseli;
- dla kamer wewnetrznych 1920x1080 pikseli.
Czestotliwosc¢ zapisu:
- 8 klatek na sekunde.
Czas przechowywania nagran:

- 14 dni
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Dla kamer zlokalizowanych w salach porodowych oraz nadzoru poporodowego nalezy kamery wyposazy¢ w funkcje

autostartu.

Instalacja domofonowa

System wideodomofonu nalezy wykonac ¢ jako system sktadajgcy sie z stacji bramowej przyciskowej z kamerg i
monitorem LCD min 7”w ilosci ustalonej z uzytkownikiem z przyciskami sterujagcymi. Rozmieszczenie monitoréw

zgodnie z wytycznymi uzytkownika. Mozliwosé rozbudowy o dodatkowe monitory i panele zewnetrzne.

Mozliwos¢ wspotpracy z elektrozaczepami stato i zmiennopragdowymi oraz typu rewersyjnego.

Minimalne wymagania dla panela zewnetrznego:

e panel wyposazony we wbudowana kamere CCD o rozdzielczosci 700 TVL
zapewnia widocznos$¢ w nocy dzieki podswietleniu podczerwienia

e regulacja wychylenia obiektywu o kat 15 stopni w kazdym kierunku,

e symetryczne wyjscie sygnatu wideo umozliwiajgce przesyt obrazu na duze odlegtosci

e dodatkowy przekaznik umozliwiajgcy wysterowanie urzgdzenia zewnetrznego,

e wejscie pozwalajgce na podtgczenie przycisku zwiernego (NO) — mozliwos¢ konfiguracji funkcji przycisku
(otwieranie elektrozaczepu, przekaznika, obu jednoczesnie),

e automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonow,

o mozliwos¢ wspétpracy z elektrozaczepami stato i zmiennoprgdowymi oraz typu rewersyjnego.

Minimalne wymagania dla panela wewnetrznego:

e komunikacja pomiedzy stacjg wewnetrzng a panelem zewnetrznym,

e ekran LCD o przekatnej min.7" z sensorycznymi przyciskami otwarcia drzwi

e przycisk obstugi dodatkowego przekaznika,

e wejscie do bezposredniego sterowania urzgdzen dodatkowych,

e plynna regulacja parametréw obrazu i gtosnosci rozmowy konfiguracja adresu monitora dostepna bez
koniecznosci rozkrecenia obudowy,

e zwierne wejscie przycisku dzwonka dodatkowego (np. drzwiowego),

e sensoryczny przycisk podgladu obrazu z kamery.

System kontroli dostepu.

W obiekcie zastosowana bedzie kontrola dostepu na wybranych drzwiach. Kontrolg dostepu objete beda wejscia, do

pomieszczen administracyjnych, traktu porodowego oraz obszaru czystego sal operacyjnych.
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Jako kontrola dostepu zastosowany bedzie system sktadajacy sie z czytnikéw kart zblizeniowych wraz z modutem
kluczy zblizeniowych. System zrealizowano w oparciu o centrale systemu i lokalne kontrolery zlokalizowane w pom.

technicznym (PPD). Zaprojektowany system umozliwi jego dalszg rozbudowe w przysztosci.

Centrale systemu potaczy¢ kablem UTP kat.6 z szafg rack 19”i zakoriczy¢ na patch panelu.

Zaktada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie akcesoria elektromechaniczne na etapie

produkcji i montazu drzwi:

— samozamykacz
— elektrorygiel normalnie otwarty (NO)
— gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi
— zamek z mozliwoscig wycofania jezyka za pomocg klucza (na wypadek awarii elektrorygla lub dtugotrwatego
zaniku zasilania).
Okablowanie nalezy wykonaé jako podtynkowe w rurce ochronnej w czesci ponizej sufitdw podwieszanych, w
przestrzeni nad sufitami podwieszanymi okablowanie mozna prowadzi¢ w korytkach metalowych dla instalacji

niskopragdowych.

Centrala systemu parametry:

e obstuga 32 kontroleréw dostepu

e osiem wejs¢ NO/NC

e sze$c wyjsé tranzystorowych 15VDC/1A

e dwa wyjscia przekaznikowe 30V/1.5A

e  zarzadzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami

e interfejs komunikacyjny Ethernet

o szyfrowany protokdt komunikacyjny AES128 CBC

e wbudowany bufor zdarzen (250 tys. zdarzen)

e mozliwos¢ rozszerzenia bufora o dodatkowa karte pamieci (33 min zdarzen)
e integracja na poziomie stref alarmowych z centralami alarmowymi

e obstuga 16 bezprzewodowych zamkdéw

e zasilanie 24VDC, 18VAC lub 12VDC

e wyjscie zasilania 12VDC/1A oraz 12VAC/200mA

e obstuga akumulatora z kontrolg pradu tadowania oraz monitorowaniem jego stanu

e  aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware)

Kontroler lokalny parametry:
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e mozliwo$¢ dotaczenia dwdch zewnetrznych czytnikéw

e wspoétpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardéw (np. Wiegand 26..66 bit, Magstripe,
Clock&Data)

e  zasilanie: 230V AC, 50Hz

e  wbudowany zasilacz buforowy: 1.5A

e trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC

e dwa programowalne wyjscia tranzystorowe: 1A

e jedno programowalne wyjscie przekaznikowe: 1.5A/30VDC

e jedno programowalne wyjscie przekaznikowe: 5A/230VAC

e komunikacja: przez RS485

e dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

e 4000 uzytkownikow

e 99 harmonogramow czasowych

e 250 grup dostepu

e 32.000 zdarzen w wewnetrznym buforze pamieci

o |okalny anti-passback

e globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)

e mozliwo$¢ dotgczenia ekspandera we/wy typu XM-2

e integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/wy

e tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane

e tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta,Tylko PIN

e funkcja Dwdch Uzytkownikéw, tryb Podwadjnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD

e szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika w czasie ponizej 5 sekund na jeden kontroler w systemie

e szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika w czasie ponizej 5 sekund na jeden kontroler w systemie

e  mozliwos¢ podziatu systemu na podsystemy

e wspothiezne konfigurowanie podsystemdéw (ilos¢ podsystemow nie zwieksza czasu przesytania
ustawien)

e znak CE

e gwarancja: 24 miesigce

Czytnik zblizeniowy :

e odczyt kart 13,56 MHz MIFARE CSN/SSN(*)
e odczyt kart EM 125 kHz

e  klawiatura dotykowa
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e 2 programowalne klawisze funkcyjne
e 3 LED-y sygnalizacyjne

e  buzzer

e interfejs RACS CLK&DTA

e interfejs Wiegand 26/34/64 bit

e 2 wejscia

e tamper

e praca wewnatrz pomieszczen

e linia wzornicza QUADRUS

e wymiary: 130,0 x 45,0 x 22,0 mm (wys. x szer. x gt.)
e znak CE

e zasilanie 12v dc

System przyzywowy

Przewiduje sie wykonanie cyfrowego systemu przywotawczego. System zmusi zawieraé optyczng i akustyczng
sygnalizacje wezwan, komunikacje gtosowg, priorytetyzacje i wizualizacje zdarzen na stanowisku pielegniarskim oraz
rejestracje i raportowanie obstugi zdarzen.

System musi by¢ zgodny z normg DIN VDE 0834 oraz charakteryzowac sie rozproszong topologia opartg na sieci LAN.
System ma realizowac¢ funkcje autodetekcji- samokontroli, co w przypadku uszkodzenia modutu lub okablowania
skutkuje sygnalizacjg na terminalu pielegniarskim. System musi posiada¢ funkcje rejestracji personelu za pomoca kart
zblizeniowych RFID. Dodatkowo system przyzywowy musi by¢ zintegrowany z systemem komunikacji
bezprzewodowej IP DECT zaréwno w zakresie komunikacji gtosowej, jak i powiadomien interaktywnych oraz z
przewidziang Platformg PSIM, zapewniajgca funkcje wizualizacji wezwan i alarméw na stanowiskach pielegniarskich.
Kazde wezwanie z systemu przyzywowego ma by¢ sygnalizowane na terminalu pielegniarskim, aplikacji
wizualizacyjnej oraz na telefonach bezprzewodowych odpowiedniej osoby/grupy oséb odpowiedzialnych za obstuge
danego typu wezwania pochodzgcego z okresSlonej grupy pomieszczen lub oddziatu. W takim przypadku,
powiadomienie wyswietlane na telefonie bezprzewodowym. Otrzymane powiadomienia majg umozliwia¢ ich

zaakceptowanie lub odrzucenie.

Dziatanie/wymagania systemu:

Wezwania pielegniarki z modutéw przytdzkowych, modutéw trzy- i dwuprzyciskowych oraz modutéw pociggowych
muszg by¢ dystrybuowane na lampke korytarzowa, wyswietlacz pielegniarski, aplikacje wizualizacyjng oraz na
dedykowane telefony DECT. Na wyswietlaczach pielegniarskich, zamontowanych w punktach pielegniarskich,

dostepna ma by¢ procedura akceptacji zgtoszenia, co spowoduje wstrzymanie ewentualnej eskalacji alarmu po
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okredlonym czasie na inne wyswietlacze. Projekt powinien uwzgledniaé integracje z systemem komunikacji
bezprzewodowej IP-DECT, co pozwali dodatkowo na dystrybucje alarméw na dedykowane urzadzenia mobilne.

W przypadku zaznaczonej obecnosci pielegniarki w pomieszczeniu musi by¢ mozliwos¢ wezwania pomocy
pielegniarskiej oraz lekarza. Wezwanie pomocy pielegniarki ma skutkowa¢ wystaniem zgtoszenia na te same
urzadzenia co w przypadku wezwania pielegniarki, natomiast wezwanie lekarza ma skutkowa¢ odpowiednig
sygnalizacjg na lampce korytarzowej oraz zosta¢ wystane na odpowiednie telefony DECT.

Po zakonczeniu obstugi zgtoszenia majg wystgpi¢ nastepujgce automatyczne dziatania: skasowanie informacji o
zgtoszeniu z wyswietlacza pielegniarskiego oraz wszystkich telefonéw DECT (na ktére ta informacja zostata wystana), a
takze aktualizacja statusu odpowiedniego elementu na aplikacji wizualizacyjnej.

System musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy pod wzgledem ilosciowym oraz funkcjonalnym (komunikacja gtosowa
przewodowa i bezprzewodowa, integracja z aparaturg medyczng, wizualizacja, etc.), bez koniecznosci wymiany
jakiegokolwiek z elementow systemu przewidzianego w ramach niniejszego zadania.

Kazde z wygenerowanych zdarzen ma by¢ zapisywane w bazie danych i ma zawiera¢ informacje o lokalizacji z
doktadnoscia do konkretnego modutu (wyjgtkiem sg toalety, gdzie doktadnosci moze by¢ ograniczona do
pomieszczenia), rodzaju wezwania, doktadnego czasu (data i godzina). Zdarzenia powigzane z jednym wezwaniem
(np. wezwanie pielegniarki, obecnosé pielegniarki, wezwanie lekarza, obecnos¢ lekarza, zakoriczenie gtoszenia), majg
by¢ w bazie ze sobg powigzane w celu mozliwosci wygenerowania raportéw z obstugi poszczegdlnych zgtoszen oraz
statystyk czasowych ilosciowych i czasowych dostepnych z poziomu aplikacji wizualizacyjno-raportujacej.
Komunikacja gtosowa, z ktérg zintegrowany jest system przyzywowy, umozliwia zestawianie potgczen pomiedzy
urzadzeniami bezprzewodowymi a modutami rozméwnymi systemu komunikacyjnego, pomiedzy aparatami
przewodowymi wpietymi do systemu w sposdb bezposredni (telefony IP zalogowane do bramy gtosowej), lub
posredni (dowolne telefony podtgczone do centrali telefonicznej zintegrowanej z bramg gtosowg), a telefonami DECT
lub modutami gtosowymi.

Aplikacja wizualizacyjno-raportujgca na stanowisku pielegniarskim musi by¢ polskojezyczna i realizowa¢ takie funkcje
jak: wizualizacja zgtoszen na podkfadzie oddziatu z kolorystycznym rozréznieniem jego rodzaju, wizualizowac¢ kolejke
zgtoszen do obstugi z opisem miejsca, ich rodzaju, czasu wygenerowania, eksport danych z bazy do plikow
zewnetrznych.

W systemie komunikacji gtosowej tzw. przywotawczym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczen objetych
elementami przywotawczymi nalezy przewidzie¢ lampki wyposazone w przynajmniej trzy niezalezne, réznokolorowe
zrédfa swiatta oparte na technologii LED.

W dyzurce pielegniarek przewidzie¢ terminal gtéwny z kolorowym wyswietlaczem ciektokrystalicznymi z sygnatem
akustycznym wraz z modutem rozméwnym. Terminal gtdwny ma mie¢ mozliwosé montazu na biurku jak i na scianie.
Terminal pielegniarski musi by¢é wyposazony w przyciski umozliwiajgce: przewijanie aktywnych zgtoszen, zestawianie
potaczen gtosowych itd. Dla zapewnieniu komunikacji bezprzewodowej zaprojektowaé wdrozenie systemu IP DECT
sktadajgcego sie ze stacji bazowej, bezprzewodowego aparatu telefonicznego i serwera komunikacyjnego. System ma
umozliwia¢ komunikacje gtosowgq. Zainstalowane w ramach projektu stacje bazowe muszg by¢ zasilane zgodnie ze

standardem |IEEE 802.3af. Ze wzgledu na zrdznicowang propagacje fal radiowych dostepnych stacji bazowych, dla
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zapewnienia dziatania systemu na obszarze catego budynku, niezbedne jest na etapie realizacji projektu
dostosowanie miejsca i sposobu montazu stacji do instalowanego elementu.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie serwera komunikacyjnego umozliwiajgcego montaz w szafie typu RACK 197,
zapewniajacego centralne - bezprzewodowe, zarzgdzanie aparatami telefonicznymi DECT, integracje centralnej ksigzki
telefonicznej przy wykorzystaniu protokotu LDAP z udostepnieniem jej dla telefonéw DECT, integracje z systemem
przywotawczym.

Przy drzwiach sal pacjentéw przewidzie¢ kasowniki drzwiowe czteroprzyciskowe, w ktérych istnieje mozliwos¢
wykorzystania kazdego z przyciskdw. Funkcje przyciskdw sg dowolnie konfigurowane w zakresie generowanego
zdarzenia i jego priorytetu. Kazdy kasownik ma mieé¢ mozliwos¢ doposazenia w modut rozmdéwny umozliwiajacy
dwukierunkowa komunikacje gtosowg personelu z pacjentem.

Przy tézkach pacjentéw przewidzie¢ moduty przytézkowe z gtosnikiem i manipulatorem minimum trzyprzyciskowym
(z przynajmniej péttorametrowym roztgcznym na dwie czesSci za pomoca wtyku i gniazda kablu) stuzagcym do
wezwania pielegniarki oraz umozliwiajagcym sterowanie dwoma niezaleznymi zrédtami Swiatta lub umozliwiajgcym
sterowanie jednym Zrédtem swiatta a drugim przyciskiem wezwanie innego personelu np. salowej itd. Ponadto,
moduty przytézkowe wyposazy¢ w moduty rozmdéwne, umozliwiajgce dwukierunkowg komunikacje gtosowg na linii
personel-pacjent. Manipulator do modutu przytézkowego powinien by¢ podfaczony przez ztacze, ktérego konstrukcja,
w przypadku silnego, nagtego pociggniecia w dowolnej ptaszczyznie, jest odporna na uszkodzenie, tzn. nie powoduje
trwatego uszkodzenia zaréwno po stronie modutu jak i manipulatora, a jedynie roztgczenie gniazda i wtyku na
przewodzie tgczgcym stuchawke z terminalem pacjenta. W przypadku odtgczenia manipulatora od modutu system ma
generowac alarm sygnalizowany na gtéwnym terminalu pielegniarskim bez mozliwosci wytgczenia go z poziomu
punktu pielegniarskiego - wytgczenie tylko z miejsca przyjscia sygnatu, miejsca wezwania, awarii lub uszkodzenia.

W tazienkach dla pacjentéw zamontowane majg zosta¢c moduty pociggowe, z przyciskiem zlokalizowanym przy
toaletach oraz w prysznicu czy wannie. Ponadto, w fazienkach z wejsciem bezposrednio z korytarza, przy drzwiach
przewidzie¢ czteroprzyciskowy kasownik tazienkowy. Dla zmniejszenia kosztéw utrzymania systemu linki w modutach
pociggowych majg mie¢ budowe zabezpieczajgcg modut przed trwatym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociggnieciu
(przywrdcenie poprawnego dziatania elementu musi by¢ mozliwe bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia i wiedzy
technicznej).

Wszystkie przyciski w modutach maja posiada¢ diody LED wizualizujace rodzaj wygenerowanego zgtoszenia. Przy
braku aktywnych wezwan z modutu diody nie swiecg sie. System ma umozliwia¢ programowanie przyciskdbw w
modutach przywotawczych w sposéb elastyczny tzn. dla danego modutu lub grupy modutéw umozliwia przypisanie
indywidualnego zdarzenia przy nacisnieciu oraz pozwala uzalezni¢ przypisanie zdarzenia od stanu modutu — po
uaktywnieniu jednego z przyciskéw drugi moze zachowywac sie inaczej anizeli w przypadku, gdy zaden z przyciskdw
wczesniej nie zostat wcisniety.

Instalacje wykonac¢ jako ujednolicony standard dla wszystkich instalacji TT kablem S/FTP kat 7 LSOH i zakonczy¢ z

jednej strony na patchpanelu STP kat 6, w szafie dystrybucyjnej a z drugiej wtykiem RJ45.

Funkcje cyfrowego systemu komunikacyjnego:
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Cyfrowy system w technologii voip umozliwiajagcy wezwanie pomocy/ pielegniarki oraz komunikacje

gtosowa miedzy personelem szpitalnym.

. Sygnalizacja akustyczna i optyczna (zmiana koloru i mruganie podswietlenia przycisku) na terminalu

pacjenta (tj. Stuchawka) informujgca pacjenta, ze wezwat pomoc lub chce skomunikowaé sie z
personelem. Zmiana koloru podswietlenia przycisku w chwili nawigzania potgczenia z personelem

szpitalnym

. Sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu, w ktérym personel potwierdzit swojg obecnos¢.
. Optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu.
. Akustyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu.

. Mozliwo$¢ wezwania personelu z pomieszczen typu fazienka i WC bez mozliwosci skasowania sygnatu z

poziomu centrali gtéwne;j.

. Mozliwosé przetgczenia zewnetrznego sygnatu telefonicznego.
. Mozliwosé przeniesienia wezwan pacjentéw z centrali na telefon przenosny typu dect lub typu ip.

. Zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu gtéwnym (tylko jezeli personel potwierdzi swojg

obecnosé)
Mozliwos¢ archiwizacji pracy systemu w pamieci centrali gtéwnej (1 rok) oraz na innych urzadzeniach
zewnetrznych typu historii serwer.
Mozliwosc¢ sterowania z centrali gtdwnej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejsciowych na oddziat.
Mozliwos¢ podtgczenia kamer cyfrowych z ktérych obraz pojawi sie na wyswietlaczu, ekranie terminala
gtéwnego. Obraz z kamery wyswietlany nawet gdy kamera pracuje w ciemnosci - wytgczone oswietlenie w
polu pracy kamery IP.
Mozliwosc tgczenia kilku central pielegniarskich - oddziatéw w jeden system. Proste przetaczenie z
poziomu terminalu pielegniarskiego.
Mozliwos¢ wezwania dodatkowej pomocy, pielegniarka; lekarz; personel pomocniczy
Pofaczenie wszystkich elementdéw systemu za posrednictwem sieci LAN.
Uszkodzenie, przerwanie komunikacji z ktérymkolwiek z modutéw ma by¢ sygnalizowane komunikatem na
centrali systemu w punkcie pielegniarskim.
Specjalna funkcja, mozliwos¢ rozbudowy systemu o tzw. Niebieski alarm- przycisk do natychmiastowego
wezwania zespotu resuscytacji.
Kazde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu gtéwnym.
Mozliwos¢ potgczenia gtosowego z terminalu gtéwnego do pomieszczenia lekarzy i w drugg strone a takze
zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skad i z ktorego miejsca- sali, pokoju jest wezwanie.
Terminal gtéwny wyposazony w kolorowy dotykowy ekran 10,4" w technologii LCD.
Mozliwe podtgczenie z nieograniczong iloscig punktéw sygnalizacyjnych - miejsc, stanowisk, WC, tazienek
itd.
W kazdej chwili na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ (rozszerzy¢ lub zmniejszy¢) ilos¢ podtaczonych

punktow do systemu.
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System z mozliwosciag uzywania kart chipowych, umozliwiajgcych np. Wejscie na oddziat i otwarcie zamka w
drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju.

Uzywanie, praca kart chipowych jest archiwizowana w systemie.

System z funkcjg umozliwiajgcg centralne komunikaty do wszystkich pomieszczen objetych systemem.
System z procedurg autodetekcji, auto testowania pracy catego systemu w trakcie jego pracy.

System umozliwiajgcy podglad obrazu z dwdch kamer zainstalowanych nad wejsciami na oddziat.

System zgodny z norma din vde 0834.

System pozwalajgcy na ergonomiczne zarzgdzanie pracg personelu.

System z funkcja gtosowej informacji z jakiego miejsca lub od kogo przychodzi wezwanie.

Po przeszkoleniu, system umozliwia ewentualny serwis stuzbami serwisowymi uzytkownika przez co obniza
sie znaczgco koszty uzytkowania i serwisu.

Mozliwos¢ zarzgdzania i utrzymania systemow w catym szpitalu po przez sie¢ komputerowg za pomoca
jednego PC.

Mozliwos¢ wyposazenia personelu pomocniczego w karty chipowe celem kontroli miejsc pobytu - np.
Zlecenie utrzymania porzadku - jezeli pracownik tam byt i sie zalogowat kartg do terminalu pokojowego
zostanie to zarejestrowane w terminalu gtéwnym.

Dwa programowalne przyciski do sterowania - np. Oswietleniem w panelu lub innym rodzajem potgczenia.
Mozliwosc¢ gtosowego potgczenia miedzy personelem w trakcie wykonywania czynnosci przy pacjencie.
Modut LAN do podfgczenia PC

Pofaczenie wszystkich elementdw za posrednictwem nowoczesnej technologii LAN.

System umozliwiajgcy podtaczenie do 10 internetowych stacji radiowych.

Mozliwosc¢ potgczenia intymnego i tzw. Potgczenia nie intymnego gtosowego na pokd;j.

System i moduty konfigurowalne zgodnie z zyczeniem i wymogami personelu.

Sie¢ oparta na oprzewodowaniu FTP lub UTP.

Mozliwos¢ natychmiastowej wymiany terminali - stuchawek z jednego typu na drugi.

Przejrzystosc i tatwos¢ obstugi.

Instalacja sygnalizacji pozaru

Zgodnie z Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowe] Szpitala nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé

adresowalny system sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmoéw

pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniach. Powyzszy system powinien by¢ czescig istniejgcego

systemu adresowalnego i podtaczony do Centrali sygnalizacji pozaru Simens FC724. Projektujac instalacje nalezy

oprzec sie na istniejgcej juz w Szpitalu instalacji systemu sygnalizacji pozaru, opartej na centrali zsieciowanych

Centrali produkcji Siemens serii FC 724 i FC 726.
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W zaleznosci od ilosci elementéw instalacji zaprojektowaé uzupetnienie linii dozorowych centrali FC 724
zlokalizowanej na NP w budynku 1C lub zaprojektowac rozbudowe linii dozorowych centrali FC 726 zlokalizowanej na

4P budynku 1A.

Nalezy wykonaé wizualizacje systemu sygnalizacji pozaru opartym na posiadanego w Szpitalu systemu zarzadzania

zagrozeniami Cerberus DMS/Desigo CC (Firmy Siemens).

Instalacja dZwiekowego systemu ostrzegania

Konieczne jest réwniez wykonanie Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatdéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczeristwa oséb przebywajgcych w obiekcie,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora. Nalezy
wykonaé instalacje zintegrowang z istniejgcym systemem, w ktérego sktad wchodzg elementy Systemu VX-3000

produkcji TOA na ramie systemowe]j VX-3004F.

4.7 Instalacje gazéw

Zakres realizacji instalacji gazéw obejmuje:

a) instalacje rurociggowe gazéw medycznych czyli:

. instalacje tlenu;
. instalacje prozni;
. instalacje sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

b)  systemy alarmow klinicznych i eksploatacyjnych gazéw;
Dla catego obszaru bloku porodowego nalezy wykonaé nowg instalacje gazéw medycznych. Nowg instalacje nalezy
wpig¢ do istniejgcych piondw/poziomdéw znajdujgcych sie w budynku C. Dla potrzeb prdzni nowg instalacje nalezy
wpigc w piwnicy budynku C.
Dla obszaru bloku porodowego i obszaru sal operacyjnych nalezy wykonaé¢ zawory odcinajace odcinajace,
umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych instalacji. Zawory odcinajgce majg by¢ zainstalowane w dedykowanych,
Sciennych szafkach blaszanych.
Instalacje nalezy rozprowadza¢ wzdtuz korytarzy, w przestrzeni stropéw podwieszonych wszedzie tam, gdzie beda
one wystepowaty, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami wentylacyjnymi. W pomieszczeniach,
w ktérych nie beda instalowane stropy podwieszane, a takze wszystkie odgatezienia od poziomdw do $ciennych
jednostek zasilajgcych (kolumn) oraz do Sciennych punktéw poboru beda prowadzone w Scianach.
Rury nalezy tgczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug normy PN-EN ISO 17672.

Proces lutowania nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W _trakcie lutowania

twardego taczone rurociggi musza by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Ztaczki i ksztattki miedziane stosowane do taczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN I1SO 1254-1

lub PN-EN ISO 1254-4.
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Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

Nalezy wykona¢ system sygnalizacji zrédet, ktéry opiera sie na kontroli parametréw pracy i sygnalizuje stuzbom
technicznym obiektu stanéw awaryjnych urzadzen zainstalowanych w Zrdédtach zasilania. Ten zabieg umozliwi
Uzytkownikowi bezposredni wglad w stan techniczny zrdédet zasilania, a takze podejmowanie szybkich decyzji w
sytuacjach awaryjnych. System bedzie zbierat sygnaty z poszczegdlnych zrddet zasilania i doprowadzat je do panelu
sygnalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, ktére zostanie ustalone z Uzytkownikiem w trakcie realizacji
projektu.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, instalacje gazéw w projektowanym budynku, beda wyposazone w
system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow skfada sie ze strefowych zespotéw kontrolnych oraz
analogowych sygnalizatoréw gazéw. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw i
sygnalizowania stuzbom medycznym stanéw awaryjnych tych instalacji.

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach cisnienia, przesytany bedzie
przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do
sygnalizatorow. Sygnaty alarmowe trwajg dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wréci do normy.
Sygnalizatory sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywac zgodnie z normg EN - I1SO 7396-1 —,,Systemy rurociggowe dla gazéw
medycznych — Czes¢ 1: Rurociggi dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”. Roboty montazowe nalezy wykonac
wg ,,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika , Instalacje z

In

rur miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,, Instal”. Cisnienie prébne dla przewodoéw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas
trwania préby - 24 h; instalacje, mozna zatynkowac po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem pozytywnym;
Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktéw
poboru obejmuja:

- kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikow;

- kontrole oznakowania rurociggéw;

- probe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

- probe szczelnosci;

- kontrole zawordéw odcinajacych - strefowych ;

- prébe na obecnosé potaczen krzyzowych;

- prébe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;

-sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzadkowania do odpowiadajacej instalacji oraz
mozliwosci identyfikacji;

- badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;
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Badania odbiorcze po zakorczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i zainstalowaniu punktéw

poboru nalezy wykonaé wg procedur opisanych w Zataczniku ,,C” do normy EN ISO 7396-1.

Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359 paskami barwnymi w
nastepujgcych kolorach:

e Tlen - kolor biaty;

e Préznia - kolor 26tty;

e Sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor biaty i czarny;
Oprécz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisa¢ w sposéb trwaty prowadzone medium — nazwe gazu i
zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien by¢ wykonany za pomocg liter o wysokosci nie mniejszej niz 6
mm.
W tym celu mozna zastosowac¢ np. barwne naklejki lub trwate przywieszki zawierajgce wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy zachowaniu odstepow nie wiekszych niz 10
m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed Scianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw
poboru.
Instalacje nalezy przekazac uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu instalacji gazéw

medycznych.

5. Bezpieczenstwo pozarowe
Zgodnie z Ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej Szpitala Budynek 1C stanowi odrebng strefe

pozarowa.

Analizowany obiekt zaliczony bedzie do kategorii ZLII zagrozenia ludzi. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
Budynek w zwigzku z zaliczeniem go do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi i wysokoscig ponad 12 m (budynek

Sredniowysoki) musi spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci ognhiowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
‘o Gtéwna
odpornosci Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
. - konstrukcj Strop
pozarowe) dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
a nos$na
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

R — no$nos¢ ogniowa,

E — szczelnos¢ ogniowa,

| —izolacyjnos¢ ogniowa,
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S — dymoszczelnosé.

W zwigzku z powierzchnig strefy ZLII przekraczajacej 750m2, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwdch dojsciach nie moze przekracza¢ 40m, przy jednym dojsciu nie moze
przekracza¢ 10m.

Korytarze nalezy podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 50 m i zabezpieczone drzwiami dymoszczelnymi.

Budynek powinien nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice ze $rodkiem gasniczym w ilosci
wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada

na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

6. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie i w obiektach
stuzby zdrowia. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcym bedzie kontrolowat

dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdw dziatalnosci w
zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenistwa pracy,

— zabezpieczenia terenu prac przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenie traktow komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z

wykonywanymi pracami,

— wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych we wtasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzania projektowe
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnosé (préby cisnieniowe) instalacji.
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— spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i

programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osdb:

— upowaznionych do kontroli realizacji umowy,

— inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza nastepujace kategorie odbioréw:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Warunkiem dokonania odbioru instalacji wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdlnych pomieszczen
krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametrow powietrza nawiewanego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, utrzymania ich
w stanie nadajgcym sie do uzytku, a po zakonczeniu budowy do ich likwidacji. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie. Roboty budowlane nalezy organizowaé w sposdb ograniczajagcy do minimum ucigzliwosci
lub utrudnienia dla Szpitala. W trakcie realizacji robét strefy zagrozone nie mogg w zaden sposéb ograniczaé
funkcjonowania Szpitala.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram okreslajacy
termin planowanych odbioréw robét. Zasilanie placu budowy w wode i prad zostanie wykonane z istniejacej sieci na
terenie kompleksu szpitalnego. Przygotowanie podtgczenia oraz pobér medidw odbedzie sie na koszt Wykonawcy a

odczyt zamontowanych przez niego licznikéw.

7. Technologia i wyposazenie
W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i zainstalowac nastepujgce urzadzenia:
a) lampy zabiegowe sufitowe —4 szt.
b) lampy operacyjne sufitowe —1 szt.
c) kolumny medyczne anestezjologiczne — 1 szt.
d) oprawy/panele nadtézkowe zwykte —4 szt.

e) panele medyczne wbudowane — 4 szt.
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f) Mosty medyczne — 3 szt.

Doktadna specyfikacja urzadzen znajduje sie w zatgczniku do niniejszego opracowania.

lll. Czes¢ informacyjna

Koncepcja rozbudowy — zatacznik nr 1
Wytyczne branzowe — zatacznik nr 2
Specyfikacja wyposazenia statego — zatgcznik nr 3
Rzut stanu istniejgcego — zatgcznik nr 4
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