Załącznik SW-3B 

Lampa operacyjna LED – 1 szt.
Pomieszczenie nr 124
 
Nazwa producenta		.................................................................................
Nazwa i typ		.................................................................................
Kraj pochodzenia		.................................................................................
Rok produkcji (min. 2023)		.................................................................................


	Lp.
	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 
	Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy.
	TAK, podać
	

	2. 
	Lampa o budowie monolitycznej –  przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym.
	TAK, podać
	

	3. 
	Lampa wyposażona tylko w białe diody LED – maks. 53 szt. (+/-2 szt.)
	TAK, podać
	

	4. 
	Maksymalny pobór mocy przez kopułę głowną - 53 W (+/- 3W).
	TAK, podać
	

	5. 
	Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.
	TAK, podać
	

	6. 
	Maksymalna średnica zewnętrzna kopuły 640mm (+/-10mm).
	TAK, podać
	

	7. 
	Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego oraz dwóch uchwytów brudnych umieszczonych na obwodzie kopuły.
	TAK, podać
	

	8. 
	Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy.
	TAK, podać
	

	9. 
	Średnica pola roboczego d10-d50: 210mm – 110mm
	TAK, podać
	

	10. 
	Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów
	TAK, podać
	

	11. 
	Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 14 stopniach
	TAK, podać
	

	12. 
	Białe światło endoskopowe regulowane w 9 stopniach w zakresie 1 000 -16 000 luksów.
	TAK, podać
	

	13. 
	Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K
	TAK, podać
	

	14. 
	Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96
	
	

	15. 
	Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 1650mm
	TAK, podać
	

	16. 
	Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego.
	TAK, podać
	

	17. 
	Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy.
	TAK, podać
	

	18. 
	Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin
	TAK, podać
	

	19. 
	Stopień ochrony obudowy IP 43
	TAK, podać
	

	20. 
	Gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.
	TAK, podać
	

	21. 
	Lampa wpisana do rejestru wyrobów medycznych
	TAK, podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE CZASZA SATELITARNA

	22. 
	Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy.
	TAK, podać
	

	23. 
	Lampa o budowie monolitycznej –  przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym.
	TAK, podać
	

	24. 
	Lampa wyposażona tylko w białe diody LED – maks. 53 szt. (+/-2 szt.)
	TAK, podać
	

	25. 
	Maksymalny pobór mocy przez kopułę głowną - 53 W (+/- 3W).
	TAK, podać
	

	26. 
	Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.
	TAK, podać
	

	27. 
	Maksymalna średnica zewnętrzna kopuły 640mm (+/-10mm).
	TAK, podać
	

	28. 
	Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego oraz dwóch uchwytów brudnych umieszczonych na obwodzie kopuły.
	TAK, podać
	

	29. 
	Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy.
	TAK, podać
	

	30. 
	Średnica pola roboczego d10-d50: 210mm – 110mm
	TAK, podać
	

	31. 
	Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów
	TAK, podać
	

	32. 
	Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 14 stopniach
	TAK, podać
	

	33. 
	Białe światło endoskopowe regulowane w 9 stopniach w zakresie 1 000 -16 000 luksów.
	TAK, podać
	

	34. 
	Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K
	TAK, podać
	

	35. 
	Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96
	TAK, podać
	

	36. 
	Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm
	TAK, podać
	

	37. 
	Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego.
	TAK, podać
	

	38. 
	Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy.
	TAK, podać
	

	39. 
	Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin
	TAK, podać
	

	40. 
	Stopień ochrony obudowy IP 43
	TAK, podać
	

	41. 
	Gwarancja  24 m-ce.
	TAK, podać
	

	42. 
	Lampa wpisana do rejestru wyrobów medycznych
	TAK, podać
	



UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego  lub   wybrane przez  Wykonawcę w kolumnie „Parametr ” słowem Tak należy  określić parametr  oferowany lub warunkami liczbowymi są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie  

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z projektem i SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty Opisów  technicznych, prospektów producenta, katalogów oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów granicznych, Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym. Jeżeli w powyższych dokumentach brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru  . 

Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.



.................................................
Podpis Wykonawcy
