WYTYCZNE BRANZOWE

TYP POMIESZCZENIA

BUDOWLANKA

Rodzaj posadzki

Wykonczenie $cian

Malowanie $cian - farba

Rodzaj sufitu

Malowanie - sufit

Wzmocnienia konstrukcji

Stolarka

Uwagi

korytarz

PCV elektrostatyczne cokotem
nal0cm,

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 110 cm jako ochrona
$cian przed obiciem, na $cianie

na powierzchni okoto 5%
okleina winylowa z nadrukiem

farba lateksowa klasa |

sufit akustyczny, panele
systemowe 60x120 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi alumniowe, do potowy
przeszklone, samozamykacz z
opdznionym zamykaniem

systemowa ochrona naroznikéw

Sluza

PCV elektrostatyczne cokotem
nal0cm,

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm jako ochrona
$cian przed obiciem

farba lateksowa klasa |

sufit akustyczny, panele
systemowe 60x120 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi alumniowe, do potowy
przeszklone, samozamykacz z
opdznionym zamykaniem

systemowa ochrona naroznikdéw

sala nadzoru po porodach powiktadnych

PCV elektrostatyczna z

wyoblonym cokotem na 10 cm.

Za tozkiem pacjenta, na Scianie
oktadzina z potsztywnego
wyttaczanego PCV do
wysokoséi 160 cm jako ochrona
przed obiciem,na pozostatych
$cianach do wysokosci sufitu,
winylowa okleina $cienna, na
przeciwlegtej Scianie od tdzka
pacjenta okleina winylowa z
nadrukiem.

farba lateksowa klasa |

sufit higieniczny, panele
systemowe 60x60 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi z laminatu poliestrowego

systemowa ochrona naroznikéw

WS pacjenta

PCV antyposlizgowa klasy B na
bosg noge z wyoblonym
cokotem na 10 cm,

Oktadzina $cienna PCV do
petnej wysokosci
pomieszczenia

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

drzwi z laminatu poliestrowego,
podciecie wentylacyjne,
samozamykacz

w weztach pacjenta
niepetnosprawnego system
podchwytdw i siedzisk dla
pacjentdéw niepetnosprawnych

$luza do sali operacyjnej

PCV elektrostatyczne cokotem
nalO0cm,

Oktadzina $cienna PCV do sufitu

sufit higieniczny, szczelny,
panele systemowe 60x60

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi autoamtyczne z laminatu
poliestrowego,

szatnia rodzin

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 210 cm

farba lateksowa klasa ll,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

drzwi z laminatu poliestrowego

sala porodowa/ septyczna

PCV elektrostatyczna z
wyoblonym cokotem na 10 cm.

Za tézkiem pacjenta, na Scianie
oktadzina z pétsztywnego
wyttaczanego PCV do
wysokosc¢i 160 cm jako ochrona
przed obiciem,na pozostatych
$cianach do wysokosci sufitu,
winylowa okleina $cienna, na
przeciwlegte]j Scianie od tézka
pacjenta okleina winylowa z
nadrukiem.

farba lateksowa klasa |

farba lateksowa klasa IV,

montaz lampy zabiegowej
sufitowej

drzwi z laminatu poliestrowego

systemowa ochrona naroznikéw

$luza sali porodowej

PCV z wyoblonym cokotem na
10cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 160 cm

farba lateksowa klasa ll,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

drzwi z laminatu poliestrowego

brudownik

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 210 cm

farba lateksowa klasa ll,

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

drzwi z laminatu poliestrowego

sala porodowa

PCV elektrostatyczna z
wyoblonym cokotem na 10 cm.

Za tézkiem pacjenta, na Scianie
oktadzina z potsztywnego
wyttaczanego PCV do
wysokos¢i 160 cm jako ochrona
przed obiciem,na pozostatych
$cianach do wysokosci sufitu,
winylowa okleina $cienna, na
przeciwlegtej Scianie od t6zka
pacjenta okleina winylowa z
nadrukiem.

farba lateksowa klasa Il, farba
lazurujgca

farba lateksowa klasa IV,

montaz lampy zabiegowej
sufitowej

drzwi z laminatu poliestrowego

systemowa ochrona naroznikéw

pokdj administracyjny

PCV z wyoblonym cokotem na
10 cm.

farba lateksowa klasa Il

sufit akustyczny, panele
systemowe 60x60 konstrukcja

sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi z laminatu poliestrowego,
gatka od strony korytarza
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TYP POMIESZCZENIA

BUDOWLANKA

Rodzaj posadzki

Wykonczenie $cian

Malowanie $cian - farba

Rodzaj sufitu

Malowanie - sufit

Wzmocnienia konstrukcji

Stolarka

Uwagi

dyzurka personelu

PCV z wyoblonym cokotem na
10cm.

Przy punktach wodnych i blacie
roboczym oktadzina scienna
PCV do wysokos$¢i 160 cm

farba lateksowa klasa Il, farba
lazurujaca

sufit akustyczny, panele
systemowe 60x60 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi z laminatu poliestrowego,
gatka od strony korytarza

WS personelu

PCV antyposlizgowa klasy B na
bosa noge z wyoblonym
cokotem na 10 cm,

Oktadzina $cienna PCV do
petnej wysokosci
pomieszczenia

sufit podwieszony G-K

farba lateksowa klasa IV,

drzwi z laminatu poliestrowego,
samozamykacz

magazyn

PCV z wyoblonym cokotem na
10cm.

farba lateksowa klasa I,

sufit akustyczny, panele
systemowe 60x60 konstrukcja
sufitu czesciowo kryta

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi z laminatu poliestrowego

magazyn przy sali operacyjnej

PCV z wyoblonym cokotem na
10cm.

Oktadzina $cienna PCV do sufitu

sufit akustyczny higieniczny,
szczelny, panele systemowe
60x60

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi z laminatu poliestrowego

przygotowanie personelu

PCV z wyoblonym cokotem na
10cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 210 cm

farba lateksowa klasa Il,

sufit akustyczny higieniczny,
szczelny, panele systemowe
60x60

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

drzwi z laminatu poliestrowego

szatnia

PCV z wyoblonym cokotem na
10cm.

Oktadzina $cienna PCV do
wysokosci 210 cm

farba lateksowa klasa Il,

farba lateksowa klasa IV,

drzwi z laminatu poliestrowego

sala operacyjna

PCV elektroprzewodzaca z

wyoblonym cokotem na 10 cm.

Oktadzina z pétsztywnego
wyttaczanego PCV do sufitu

sufit akustyczny higieniczny,
szczelny, panele systemowe
60x60

powyzej sufitu podwieszonego
farba akrylowa kolor szary

montaz lampy operacyjnej
sufitowej oraz kolumn
medycznych

drzwi z laminatu poliestrowego,
automatyczne

zabudowa systemu integracji
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WYTYCZNE BRANZOWE

Elektrka Niskie prad Wod-kan Wentylacja i klimatyzacja Gazy medyczne
TYP POMIESZCZENIA
230V ZSOV rez 400V Inne kamera KD PEL przyz. inne  [Umywalka| Zlew Ustep Natrysk Kratka Ztaczka Inne w/h Klim. Chtodz. Wilg. Inne 02 Vac Air5 Uwagi
ezprz.
sie¢ WIFI filtry E11 na
korytarz 4 - - - X X - - - - - - - - - 2 - - - L - - - -
3 punkty nawiewie
Sluza 2 - - - X X - - sie¢ WIFI - - - - - - - 2 - - - - - - - -
1 punkt
zasialnie
paneli
nadtézko
8+ L wych, sie¢
L zasilanie .
zasilanie aneli logiczna most most most
sala nadzoru po porodach powiktadnych| mostow P , - - X - 2 X do 1 1 - - - - - 4 - X - - ¥ ¥ ¥ -
nadtézko R medyczne |medyczne|medyczne
medyczny monitoro
wych .
ch wania
parametr
ow
zyciowych
WS pacjenta 1 - - - - - - X - 1 1 1 1 - - - wywiew - - - - - - - -
armatura
drzwi uruchami filtry H14 na
$luza do sali operacyjnej 1 4 - automaty X X 1 - - 1 - - - - - ana 10 - - - v - - - - -
nawiewie
czne, automaty
cznie
szatnia rodzin 1 - - - - - - X - - - - - - - - 4 - - - podcisnien - - - -
e
zasialnie
paneli
nadtozko odcisnieni
12 + 2+ wych, sie¢ Z filtry E11
zasilanie | zasilanie logiczna ! nZ 2+panel | 2+panel | 2+panel entonox z
sala porodowa/ septyczna paneli paneli - - X - 2 X do 1 1 - - - - - 10 - X - L nadtézko | nadtézko [ nadtézko ;
‘s ‘s R nawiewie, butli
nadtézko | nadtézko monitoro ) wy wy wy
X filtry E11 na
wych wych wania L
wywiewie
parametr
ow
zyciowych
armatura
uruchami )
$luza sali porodowej 1 - - - X X 1 - - 1 - - - - - ana 2 - - - filtry I.Ell.na - - - -
wywiewie
automaty
cznie
brudownik 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - wywiew - - - - - - - -
zasialnie
paneli
nadtézko
12 + 2+ wych, sieé
zasilanie | zasilanie logiczna . 2+panel | 2+panel | 2+panel
filtry E11 na entonox z
sala porodowa paneli paneli - - X - 2 X do 1 1 - - - - - 6 - X - M o nadtdzko | nadtézko | nadtézko .
‘s ‘s R nawiewie butli
nadtézko | nadtézko monitoro wy wy wy
wych wych wania
parametr
ow
7vciowvch
o L . filtry E11 na
pokéj administracyjny 14 - - - - X 6 centralka - - - - - - - - 2 - X - v - - - - -
nawiewie
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Elektrka Niskie prad Wod-kan Wentylacja i klimatyzacja Gazy medyczne
TYP POMIESZCZENIA
230V ZSOV rez 400V Inne kamera KD PEL przyz. inne  [Umywalka| Zlew Ustep Natrysk Kratka Ztaczka Inne w/h Klim. Chtodz. Wilg. Inne 02 Vac Air5 Uwagi
ezprz.
filtry E11 na
dyzurka personelu 8 - - - - X 4 centralka - 1 1 - - - - - 2 - X - v . - - - -
nawiewie
WS personelu 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - wywiew - - - - - - - -
filtry E11
magazyn 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - ttry ) 'na - - - -
nawiewie
. - filtry H14 na
magazyn przy sali operacyjnej 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - T - - - -
nawiewie
1+zasilani filtry H14
przygotowanie personelu zastiant - - - - - - - - 1 - - - - - - 10 X - - iitry . 'na - - - -
e koryta nawiewie
armatura
uruchami
. filtry H14 na
szatnia 2 - - - - - - - - - - - - - - ana 4 - - - . - - - -
nawiewie
automaty
cznie
1
.6 +. 1.6 +. . 4+ 4+ 4+
zasilanie | zasilanie drzwi . I T T
kolumni | kolumn i automat system wywiew | zasilanie | zasilanie | zasilanie
sala operacyjna - ¥ X - 3 X integracji - - - - - - - 20 X - 40/60 goéra/dét kolumn | kolumn | kolumn -
lamp lamp czne,
sal 20/80 medyczny|medyczny | medyczny
medyczny|medyczny uktad IT
ch ch ch ch ch
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