
Załącznik SW-3A 
Lampa zabiegowa sufitowa – 4 szt.
Pomieszczenie nr  106, 111, 113, 115
Nazwa producenta

.................................................................................

Nazwa i typ

.................................................................................

Kraj pochodzenia

.................................................................................

Rok produkcji (min. 2023)

.................................................................................

	Lp.
	OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	PARAMETR OFEROWANY

	1. 
	Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej.
	TAK, podać
	

	2. 
	Ramię kopuły złożone z 2 części – ramie poziome zapewniające obrót lampy dookoła zawieszenia sufitowego, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej  poruszające się dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu.
	TAK, podać
	

	3. 
	Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy
	TAK, podać
	

	4. 
	Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość
	TAK, podać
	

	5. 
	Średnica kopuły do 30 cm.
	TAK, podać
	

	6. 
	Kopuła wyposażona w uchwyt brudny 
	TAK, podać
	

	7. 
	Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)
	TAK, podać
	

	8. 
	Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej
	TAK, podać
	

	9. 
	Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED)
	TAK, podać
	

	10. 
	Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy
	TAK, podać
	

	11. 
	Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux
	TAK, podać
	

	12. 
	Wgłębność oświetlenia ( L1+L2): 130 cm
	TAK, podać
	

	13. 
	Współczynnik odwzorowania barw Ra 96
	TAK, podać
	

	14. 
	Temperatura barwowa: 4.400 K
	
	

	15. 
	Regulacja natężenia oświetlenia realizowana  w min. w trzech krokach w zakresie 50-100%.
	TAK, podać
	

	16. 
	Pobór mocy poniżej 20 W
	TAK, podać
	

	17. 
	Waga do 35 kg
	TAK, podać
	

	18. 
	Żywotność źródła światła do 50.000 godz.
	TAK, podać
	

	19. 
	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I
	TAK, podać
	

	20. 
	Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2
	TAK, podać
	

	21. 
	Lampa wpisana do rejestru wyrobów medycznych
	TAK, podać
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego  lub   wybrane przez  Wykonawcę w kolumnie „Parametr ” słowem Tak należy  określić parametr  oferowany lub warunkami liczbowymi są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie  

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z projektem i SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty Opisów  technicznych, prospektów producenta, katalogów oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów granicznych, Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym. Jeżeli w powyższych dokumentach brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru  . 

Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

.................................................

Podpis Wykonawcy

