S1-SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel,

Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem witdkien
Styropian fasadowy EPS gr. 10,0 cm

Istniejgca Sciana

$2-SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel,

Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem witdkien

SCIANY ZEWNETRZNE

Styropian fasadowy EPS gr. 10,0 cm
Istniejagca Sciana

SF1-SCIANA FUNDAMENTOWA

Do wysokosci gruntu folia kubetkowa, powyzej gruntu do
poziomu 0,00 wykohczenie tynk zywiczny zewnetrzeny,
kolor wg rysunkdw elewaciji

Warstwa zbrojeniowa na bezcementowej masie zbrojgcej
z zastosowaniem siatki pancernej z wtdkna szklanego oraz
dodatkowo siatki z wtdkna szklanego o masie powierzchni
>165g/m2

Izolacja termiczna styropian XPS gr.10cm

2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej
Llsfniejqco sciana fundamentowa

D1-STROPODACH

Papa termozgrzewalana

SCIANY FUNDAMENTOWE

Docieplenie stropodachu - styropian gr. 15,0 cm

Istniejgcy stropodach

SW1-SCIANA WEWNETRZNA

Istniejaca $ciana dziatowa
Wetna mineralna gr. 5,0 cm

Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)

SCIANY WEWNETRZNETSTROPODACHY

\;Tynk cemenftowo-wapienny gr.1,5cm

P1-POSADZKA NA PARTERZE

Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr.1,5cm

Folia w ptynie

Posadzka betonowa C20/25 zbrojona siatkg stalowqg

@4,5mm gr.15,0cm

Folia PE 0,3mm - warstwa poslizgowa

Styropian EPS 200 gr.10,0cm

Folia polietylenowa 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

Chudy beton C8/10 gr.10,0cm

Piasek zageszczony min. gr.30,0cm, stopieh zageszczenia Is = 0,97

P2-OPASKA WOKO+ BUDYNKU / PODJAZDY

Kostka brukowa betonowa szara gr.8,0cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.5,0cm
Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.15,0cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr.10,0cm

Grunt rodzimy

D2-ZADASZENIE

Blacha trapezowa T18 gr. 55mm

OSADZKI, OPASKI, PODJAZDY-

taty drewniane w rozstawie co 25cm

Istniejgca kratownica
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MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
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