UWAGI:
1. Odbojnica kgtowa 3 nozna, wys. 60cm, @76,1.

FELEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA 2. Obudowa zadaszenia ptyta OSB + tynk silikonowy na osnowie z siatki
kolor brgzowy (RAL 8001) na podkonstrukcii stalowe;.
3. Stup stalowy cynkowany i malowany proszkowo Rk120x120x8.
4. Rynna ocynk @150mm mocowana do okapu hakami co 50cm.
5.1 Zadaszenie proste - podkonstrukcja stalowa (dach ptyta OSB +
blaha trapezowa T18 kolor antracyt lub podobny (RAL 7043).
5.2 Ptyta OSB + tynk kolor odcienie brgzu lub podobny, kolor RAL 8001.
6. Opierzenie z blachy ocynkowanej powlekana, kolor grafit RAL 7016.
7. Drabina ze stali cynkowana i malowana proszkowo, z kabtgkami
zabezpieczajgcymi od poziomu 3,00m od poziomu terenu, RAL 7016.
8. Stupki w rozstawie co 150cm, okragte, stalowe, ocynkowane i
malowane proszkowo, kolor RAL 7016.
9. Podjazd z ptyt betonowych dla oséb niepetnosprawnych spadek 8%
+ obrzeza palisadowe betonowe gr. 8cm.
‘ 10. Stup zelbetowy kolor odcienie brgzu lub podobny, kolor RAL 8001.
.1 | ’ , T e % i 11. Rura spustowa ocynk @125mm mocowane za pomocg obejm do
e | o o — : : ciany co 2m.
12.Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor biaty (RAL 9010).
13. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, kolor antracyt lub podobny (RAL
7043).
14. Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor brgzowy (RAL 8001).
15. Styropian 5cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor szary (RAL
+7047).
Lz 16. Styropian 10cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor brgzowy
(RAL 800T).
18. Detal architektoniczny tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor
brgzowy (RAL 8001).
19. Brama segmentowa z przeszkleniem, kolor antracyt (RAL 7043, RAL
7021, RAL 7016).
20. Tynk zywiczny do poziomu *0,00, kolory ciemne (RAL 8012, RAL 8015,
RAL 8016).
21. Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor szary (RAL 7047).
22. Opaska w okdt budynku z kostki betonowej 8cm + opornik
betonowy 6x30cm, spadek 0,5%.
23. Schody z ptyt betonowych 5cm.
24. Komin docieplony wetng mineralng gr. 5cm, nowa czapa
betonowa.
25. Tynk zywiczny 50cm nad poziomem 0,00, kolory ciemne (RAL 8012,
RAL 8015, RAL 8016).
26. Drabinka ze stali cynkowana i malowana proszkowo, RAL 7016.
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P oniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, d
akze z projektantem i za jego zgodg.
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