
B I L A N S     T E R E N U
- POWIERZCHNIA TERENU = 3842,00 m2
- ISTNIEJĄCA ZABUDOWA = 18,40 m2
- PROJEKTOWANY BUDYNEK SUW = 443,20 m2
- PROJEKTOWANY ODSTOJNIK (ODS) = 38,00 m2
- PROJEKTOWANY ZBIORNIK  (ZR2) = 75,45 m2
- POWIERZCHNIA UTWARDZONA = 746,40 m2
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA = 2526,65 m2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

23.01.2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A000

działka nr ewid. 281/1, Drzewce,
obręb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostyński

PZT

Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

M I S T O N E

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANĄ ZBIORNIKA WÓD POPŁUCZNYCH

Biuro Projektowe

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BRUKOWA

- ZBIORNIK RETENCYJNY Vcz=300m3

- ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH Vcz= 86,5 m3

- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW)

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI SANITARNE V=10m3ZB
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ZR2
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LEGENDA:

- PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE I
MODERNIZACJI

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- MIEJSCE PARKINGOWEMP

- ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJATR
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- BUDYNEK PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIE BUDOWLANE - ZBIORNIK RETENCYJNY

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIE BUDOWLANE - ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH

- PROJEKTOWANE URZĄDZENIE BUDOWLANE - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- ISTNIEJĄCY HYDRANT

- MIEJSCE PARKINGOWE

- WEJŚCIE DO BUDYNKU

- WJAZD NA TEREN SUW (ISTNIEJĄCY)

MP

- GRANICA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 281/1

Z - ZASIEK NA ŚMIECI

- OGRODZENIE DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
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KS - ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA ŚCIEKI SANITARNE

- BRAMA WJAZDOWAB

- FURTKAF

- OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

ODS
3

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI DOPŁYWU WODY DO ZR

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI ODPŁYWU WODY Z ZR

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WÓD PRZELEWOWYCH, POPŁUCZNYCH

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI DOPŁYWU WODY DO ZR

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI ODPŁYWU WODU Z ZR

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WÓD PRZELEWOWYCH, POPŁUCZNYCH

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY NADOSADOWEJ

- PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
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- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
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- PROJEKTOWANA TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJKS12.65±0
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16.57 ±0 WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
DOPŁYWU WODY DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PE225

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW
ODPŁYWU WODY ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PE315

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
PRZELEWOWEGO ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

PVC250

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WÓD POPŁUCZNYCH Z BUDYNKU SUW

PVC250

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ
STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PVC250

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

PE280

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU
WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

PE160

WPIĘCIA DO 3 ISTNIEJĄCYCH RUROCIĄGÓW
WODY ZE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
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zasilanie bramy automatycznejzasilanie bramy automatycznej

zasilanie pompowni
wody nadosadowej

proj. agregat  prądotwórczy
kontenerowy

sygnalizacja otwarcia włazu
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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