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Uwagi ogdlne:
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z Polskimi  Normami
"Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano
ontazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnig
na etapie wykonawczym.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosc
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzi
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych

i innych nalezy zamawia¢

i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie
zeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, z¢
osiadajg one cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od wskazanych
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktéore do tego sktadnik
sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasa

zweryfikowanych  obmiard

sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
ynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuk
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu

~0,19

porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodgq.
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