ELEWACJUA POLNO};’NQ — ZACHODNIA

UWAGI:

1. Rynna PVC @150mm mocowana do okapu hakami co 50cm.
2. Opierzenie z blachy ocynkowanej powlekana, kolor grafit RAL
7016.

3. Drabina ze stali cynkowana i malowana proszkowo, z
kabtgkami zabezpieczajacymi od poziomu 3,00m od poziomu
terenu, RAL 7016.

4. Rura spustowa PVC @125mm mocowane za pomocg obejm
do $ciany co 2m.

5.Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor biaty (RAL 9010).

6. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, kolor antracyt lub podobny
(RAL 7043).

7. Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor brgzowy (RAL 8001).
8. Styropian 10x10cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor
szary (RAL 7047).

9. Styropian 10x10cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor
bragzowy (RAL 8001).

10. Tynk zywiczny do poziomu 0,00, kolory ciemne szarosci (np.
RAL 7039, RAL 7023).

11. Tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor szary (RAL 7047).

12. Opaska w okdt budynku z kostki betonowej, spadek 0,5%.
13. Projektowana attyka.

14.Styropian 5cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor
szary (RAL 7047).

15. Styropian 10cm + tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor
bragzowy (RAL 8001).

16. Tynk zywiczny 50cm nad poziomem +0,00, kolory ciemne
szaro$ci (np. RAL 7039, RAL 7023).

17. Drabinka ze stali cynkowana i malowana proszkowo, RAL
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Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaE i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowe]j, szkleri, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych

i innych nalezy zamawia¢

i wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one
cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdére do tego skfadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze

znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zaokresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.

Gmina Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
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