2499.5

320

197

476.5

220

; 1725

149.5

157

2445

206

52

44

2615

125 19 . 483 . 196 . 485 . 196 130 254 . 560.5 '
i ! ! ! 1798.5 ! ! ! ! 516 | 301 j
1 + + 1
8 >B
100
Hp=274 Hp=274 Hp=274 3
N
N
0,5%
H=492 |
©
los >
«© 5 254 0% “ls
=104 ~
219
110
Hp=253
[a] H=520
T Lo a = - al.
i . - 2
[N ES
[N
I H=393 " o8
} I * TR
Il Hp=10
Lo 0.5% |
b o 22 22 22 *
} Il %X
M X X X X X b
[ x X
L 0,02 -0,00 R ,ﬁ% é—*w
I ¢7 ¢7
} } } X X b3 X X X % N
I 3¢ % o
L i % x % % 10. x {ﬁ@ * 5 03 ]
I -
! } } 2 H=407
[N X X
} Il X
I 220 .. X X X
} I - . Ce)% +0,00 £0,00 1
| } } dbojnica kgtowa 3 nozna T ¢— ¢—
I wys. 60cm, @76,1 [ 3¢ * 50
AA } bl 5 f AA
L ca. — H=424 .85 H=405 H=256 VT X
- rzeniesiony stup Rk120x8 [5] EFU,W N o 5 #*0,91 H=498 \Balusfrodo -ocynk, malowana g
) 9 N\ proszkowo, kolor RAL 7016. =
F 4 %o H=296 fovoo % % g
s r-_-_| | {=242 7 x X
(o s '3 [e] % %
| EI30
H=212 ‘ . e 5
7. o = 7 —Opaska z kostki betonowej gr. 8cm | |
N B b 4
—“ H=256
+1,54 e =
| H=254 o o B 03 &
ol haf H=222 %
i H=263 H=258 % %
8% Hp=05 Hp=95 o
5 1 P Gl 3 1
-l 110 =
i T s i
I | S R
s . | 0,02 P . " :
2 8% g Drabina ze stali cynkowanai
| 208 malowana proszkowo, z kabtgkami
© I ~ © .
g I . £ | @ 0z H=302 = zabezpieczajgcymi od poziomu
o 50 | . . o~ 3,00m od poziomu terenu, RAL 7016
—_ ’ | 212 Hp=0 o~
~0,50 N
L = L H=396 H=406 o
| 4 RN o -] —— 4 I}
i RN °
° | T
S | | 05%
‘ 206 T
- Stup Rp150x100x5| @)% -~
2 | | 3 Hp=167
- I o L Her0 ° 8
L T ] B3
L | | e
Stup zelbetowy 25x4scm | | I
E VA 2 C E;/smp selbetowy 25x40cm (&
L S & 1
‘ 441 ) 781 45, 800 > 25, 496 40,
| 441 } 591 190 145 342 . T 479 140
j 44] | 4325 . 150 1025, 90 51 150 192 | 216 192 . 179 87 20 247 . 785 |
1 + 1 + + 5775 + + + £ + 1

2493.5

PARAMETRY BUDYNKU

POW. UZYTKOWA 324,69m2
POW. ZABUDOWY: 437,10m2
KUBATURA BRUTTO 2080,75m3

SCIANY / ELEMENTY ISTNIEJACE

V7 SCIANY / ELEMENTY DO WYBURZENIA
PROJEKTOWANE $CIANY Z PUSTAKA CERAMICZINEGO

%
V7 PORYZOWANEGO
PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA ZE STYROPIANU EPS
l:l 70 gr.5/10cm.
TR PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ
R TWARDEJ gr.5cm.
OTWOR OKIENNY (SZEROKOSC X WYSOKOSC, Hp
-WYSOKSC SPODU OTWORU OD WYKONCZONEJ
POSADZKI)
SLUPY ZELBETOWE

NOWA PROJEKTOWANA POSADZKA

ELEMENTY DO USUNIECIA

UWAGI:

1. Narysunku pokazano uktad funkcjonalny parteru przebudowywanego i
modernizowanego obiektu.

2. Wszystkie wymiary podano w cm.

3. Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym

gr.1,.5cm.

Wykonczenie pomieszczen zgodnie z opisem przekrojéw warstw.

Wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie - zgodnie z

projektem instalacji.

6. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wedtug opisu na rysunku (A009). Wymiary
otwordw okiennych zostaty podane w $wietle osciezy. Wymiary otworéw
drzwiowych zostaty podane w $wietle oscieznicy. Poziomy okien podane sg wg
stanu wykonczonego +0,00.

7. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkow
branzowych.

8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

o>

Powierzchnia uzytkowa
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2,
1 Wiatrotap 3.72
2 Korytarz 3,72
3 Biuro 0,65
4 Biuro 0,30
5 Rozdzielnia 1,97
6 Przedsionek wc 2,95
7 wc 0.91
8 Pomieszczenie gospodarcze 7,76
9 Pomieszczenie magazynowe 7,28
10 Pomieszczenie magazynowe 14,97
11 Pompownia 57,44
2 Korytarz 11,74
3 Pomieszczenie techniczne 29,24
4 Hala filtrow 93,41
5 Korytarz 4,00
6 Dyspozytornia 11,94
7 Toaleta 3,13
8 Wc 0,87
9 Pomieszczenie gospodarcze 17,62
20 Pom. warsztatowo - garazowe 21,07
Razem 324.6900

wagi ogélne:
. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykenania i odbioru
obst budowlona — montazawych” apracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchame, elementy wypasazenid, w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowe), szklef, fasad, okfadzin clewacyjnych, balustrad, porgczy | pochwytow, odbojnikéw wewngtrznych

i innych nalezy zamawiac i wykonywae / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
ykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze
jokosciowa i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

5. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
ysunkaw, ktére do tego skiadnika sig odnoszq z uwzglgdnieniem wszystkich informacii opisowych | zasad sztuki
budowlane].

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt6rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
rzyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

| zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, o tokze z projektantem i za jego zgodq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: | | Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA

Tytut projektu
ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH

ranza

PROJEKT BUDOWLANY/ARCHITEKTURA

Faza

Projektant
mgr inz. arch.
Rafat Piechowiak

upr. bud. 128/PW/91

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Stawomir
Pawfowski upr. bud.
WP—0lA/OKK /UpB/13/2009

Zesp6t Projektowy |Piotr Czajkowski
Paulina_Ochowiak

Sara Marchwiak

Piotr Duszyriski
Maftgorzata Kapela

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Temat rysunku |71 paTERU

PAB

Skala Data

23012023 || AOO2

1:100
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