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MAGAZYNOWANIE WODY PITNES
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UWAGI:

AL
POWLOKA MINERALNA MC RIM PW

| WYLEWKA BETONOWA FORMUJACA SPADEK
PREPARAT MOSTKUJACY

PLYTA ZELBETOWA DENNA ZBIORNIKA 35cm
2x FOLIA BUDOWLANA (POSLIZG)

CHUDY BETON 10cm

RODZIMY GRUNT NOSNY

Bl
POWYZEJ POZIOMU TERENU:

TYNK ZYWICZNY H=30cm

PONIZEJ POZIOMU TERENU:

MASA BITUMICZNA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM
SYNTETYCZNYM (MASA GRUNTUJACA+POWEOKOWA)
SIATKA ZBROJENIOWA Z WLOKNA SZKLANEGO
MASA ZBROJENIOWA Z DODATKIEM

WEOKIEN SZTUCZNYCH

STYROPIAN XPS 10cm

SCIANA ZELBETOWA ZBIORNIKA 30cm

POWLOKA MINERALNA MC RIM PW

|
TYNK' SILIKONOWY 2MM, MALOWANY DWUKROTNIE
KOLOR BIEL (RAL 9003)

SIATKA ZBROJENIOWA Z WLOKNA SZKLANEGO
MASA ZBROJENIOWA Z DODATKIEM

WEGKIEN SZTUCZNYCH

WEENA SKALNA 10cm

SCIANA ZELBETOWA ZBIORNIKA 30cm

POWLOKA MINERALNA MC RIM PW

D

1xPAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
WYLEWKA ZE SPADKIEM 4—19cm

STYROPIAN EPS 12cm

STROP_ZELBETOWY ZBIORNIKA 25cm

POWLOKA MINERALNA MC RIM_PW

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie
na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkler, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnegtrznych

I innych nalezy zamawiac

i wykonywa¢ / montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych

w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skfadnika
sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

6. Brak wskazanio na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a taokze z projektantem i za jego zgodg

MISTONE

Biuro Projektowe

Gmina Poniec

Inwestor: ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

dziatka nr ewid. 281/1, Drzewce,

Adres obiektu obreb Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski

. PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
Tytu’f prOJektu BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA
ZBIORNIKA WOD POPLUCZYCH

Fazo—Bron29(PRO JEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant
mgr inz. arch.
Rafat Piechowiak

upr. bud. 128/PW/91

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Sfawomir
Pawfowski upr. bud.
WP—0lA/OKK /UpB/13/2009
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	Arkusze i widoki
	Model


