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L. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Numer | Nazwa rysunku Skala

INWENTARYZACJA

PAB 1001 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA
PAB 1002 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
PAB 1003 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
PAB 1004 PRZEKROJE - INWENTARYZACJA
PAB 1005 ELEWACJE - INWENTARYZACJA
PAB 1006 ELEWACJE - INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

PAB A001 | RZUT PIWNICY

PAB A002 | RZUT PARTERU

PAB A003 | RZUT DACHU

PAB A004 | PRZEKROJ A-A

PAB A005 | PRZEKROJ B-B

PAB A006 | OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH
PAB A007 | ELEWACJE

PAB A008 | ELEWACJE

PAB A009 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | BRAM
PAB A010 | ZBIORNIK RETENCYJNY ZR2

PAB A011| ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

Il ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 | Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogodlne

Nazwa inwestycji

Inwestor

Adres inwestycji

Identyfikator dziatki
geodezyjnej

Numer dziakki

Podstawa
opracowania

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH

Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski
300407_5.0003.281/1 Drzewce

281/1
- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.8.2022 z dnia 23
grudnia 2022 r.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z

pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn.zm.).
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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351) z
pozniejszymi zmianami, my nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pn.:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKARETENCYJNEGO
ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu budowlanego Inwestor

Adres: Drzewce, gmina Poniec, powiat gostynski Gmina Poniec

Identyfikator: 300407_5.0003.281/1 ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
Zakres opracowania Osoby posiadajace uprawnienia do projektowania
PROJEKTANT GLOWNY

Projektant gtowny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK

(architektura) nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Projektant sprawdzajacy mgr inz. arch. Stawomir PAWLOWSKI
architekture nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 w spec. arch.

, ) | mgrinz. Mariusz KONCZAL
Projektant branzy konstrukcyjnej | nr ypr. WKP/0051/POOK/10 w spec. konstr-bud.

Projektant sprawdzajacy branzy | iNZ. Ryszard KOWALSKI
konstrukcyjnej nr upr. UAN-8386/85/86 w spec. konstr-bud.

Projektant branzy instalacyjnej - | Mgr inz. Tomasz PRZEPIORA
technologiczne;j nr upr. WKP/0158/PWOS/11 w spec. instal.

Projektant sprawdzajacy branzy | Mgr inz. Grzegorz RYTTER
insta|acyjnej - techno|ogicznej nr upr. WKP/0405/PWQOS/17 w spec. instal.

Projektant branzy instalacyjnej - | Mgr inz. Grzegorz RYTTER
sanitarnej nr upr. WKP/0405/PWOS/17 w spec. instal.

Projektant sprawdzajgcy branzy | Mgr inz. Bartosz DRAPINSKI
instalacyjnej - sanitarne; upr. bud. WKP/0140/PWQOS/17 w spec. instal.

Projektant branzy instalacyjnej — | Mgr inz. Adam SAMSON

elektrycznej i AKPIA nr upr. WKP/0197/PWOE/13 w spec. instal. elekir.
Projektar)t sprawdzajacy brgniy tukasz MATUSZEWSKI
Eitsllicwnm —elektrycznej i nr upr. WKP/0175/PWOE/12 w spec. instal. elekr.

Wrzesnia 2023-01-23
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3. Uprawnienia projektantéow

WIFLKOPOLSKA
OKREGOWA

1ZBA ‘
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOHB-OKK-KP-0054-260/201¢C Poznan. dnia 10 czerwea 2010 v

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.\U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. z pom. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1. art. {2
ust, 3 i4, art.13 ust 1 pke !, oraz ust. 4, art. 14 ust. } pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2066 r. Nr 136 poz. 1118 z péZn. zm.) craz § 17 ust. | pkr 1 rozporzadzenia Ministra
Transpormu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/1M0 ,

do projeitowania bez ograniczes
w specjalnosci konsirukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywaniu samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Cldwnego [nspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samarzadu zawodowego.
2.0d ninieisze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjne) Polskiej lzby Inzvnierow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictviern Wielkopolskie] Okrggovej [zby nzynierdw Budownictwa w Poznaniv
wterminie |4 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy
e, Ckragowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Kemisji — dr inz. Andrze] Barczyiiski:...

Czionek Komisji - megr inz. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art.12 ust.l pkt | i 3 ustawy Prowo budewlane Pan Mariusz Koncezal jest
upowazniony w specjalnodel konstrukeyino-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objete] niniejs2ymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch
bez ograniczen.

Zgodnic 7 § 17 ust.l pkt 1 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinyeh funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego W
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie, uprawnicnia
budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnosei uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dangj specjamodei.

Niniejsze pprawmienia nie obejmuja obicktdw i robst budowlanych wyszezegolnionych
w § 18,819, §20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia _
28 kwietnia 2006 r. i

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET2-FAX-56E *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0339/10

adres zamieszkania ul. Blawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IB3-23E-GGT *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rcwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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4. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXX — Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z
BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH na
dziatkach oznaczonych numerami ewid. 281/1 zlokalizowanych w miejscowosciach Drzewce, gmina Poniec.
Budynek przeznaczony jest na staty pobyt ludzi do 4 oséb.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
6.1 WYGLAD ZEWNETRZNY

6.1.1 Budynek SUW

Przebudowa i modernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody bedzie polegata miedzy innymi na estetyzacji
catego obiektu. Elewacja zewnetrzna budynku zostanie docieplona izolacjg termiczng o réznych grubosciach,
uzyskujgc tym samym efekt przetamanej bryty. Dominujgce kolory na elewacji to biel, brgz oraz antracyt. W celu
usprawnienia funkcjonalnosci budynku zostaty przebudowane dwa wejscia do budynku w zakresie zadaszenh oraz
schodoéw lub pochylni. Cato$¢ stanowi¢ bedzie estetycznie spdjng catosé.

6.1.2 Zbiornik retencyjny

Projektowany zbiornik retencyjny, to zbiornik na planie kota z ptaskim dachem. Elewacja zbiornika wykonczona
zostanie tynkiem silikonowym RAL 9003. Dach zbiornika wykonczony bedzie papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia. Drabiny, obrobki blacharskie i pozostate elementy z blachy ocynkowanej. Maskownica
wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7046.

6.1.3 Odstojnik wéd poptucznych

Odstojnik wod poptucznych do zbiornik prawie w catosci zagtebiony w gruncie. Poza poziom terenu wystaje
jedynie zelbetowa ptyta gérna odstojnika.

6.2 CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

6.2.1 Budynek SUW

o Sciany - do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano m.in. tynki silikonowe w kolorze biatym oraz brazu.
Cokoét z tynku zywicznego w odcieniach brazu. Materiaty uzyte w projekcie charakteryzujg sie bardzo dobrg
jakoscig i trwatoscig oraz umozliwiajg dowolne ksztattowanie formy budynki spetniajgc przy tym najwyzsze
parametry techniczne oraz walory estetyczne.

e Stropodach — obrébki blacharskie i systemy rynnowe z blachy ocynkowanej. Kominy murowane wentylacyjne
i spalinowe w kolorze elewacji. Stropodach projektuje sie jako docieplony wraz z wymiang pokrycia
dachowego na pape termozgrzewalng.

e Stolarka — Stolarka okienna PVC, drzwiowa oraz bramy w kolorze antracytowym.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunku elewacji AO07 i AO0O8.

6.2.2 Zbiornik retencyjny

Elewacja zbiornika wykonczona zostanie tynkiem silikonowym RAL 9003. Dach zbiornika wykornczony bedzie papg
termozgrzewalng wierzchniego krycia. Drabiny, obrébki blacharskie i pozostate elementy z blachy ocynkowanej.
Maskownica wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7046.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki wg rysunku A010.

6.2.3 Odstojnik wéd poptucznych

Odstojnik wod poptucznych do zbiornik prawie w catosci zagtebiony w gruncie. Poza poziom terenu wystaje jedynie
zelbetowa ptyta goérna odstojnika — w kolorach szarosci.
Szczegdtowe rozwigzania wg rysunku A011.

6.3 SPOS()B,DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARU’NKC')W ZWYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYCH POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW,
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

11
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6.3.1

Nie wymaga.

Ocena oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko

6.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000

Nie wymaga.

6.3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie czesci

architektoni

czno-budowlanej

Dziatki nr ewid. 211/6, 211/7 objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
GP.6733.8.2022 z dnia 23 grudnia 2022r.

WARUNKI | WYMAGANIA

OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

OBIEKT: BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

KRYTERIUM

WYMAGANE

Usytuowane

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1

Powierzchnia zabudowy

Od 396,64 m? do 500,00 m?

Powierzchnia biologicznie
czynna

Od 1500 m? do 2890 m?

Szerokos¢ elewacji
frontowej

Od 24,295 m do 25,00 m

Liczba kondygnacji
nadziemnych

2 — bez zmian

Liczba kondygnacji
podziemnych

1 — bez zmian

\Wysokos$¢ gornej krawedzi
elewacji frontowej, gzymsu
lub attyki

5,36 m — bez zmian

Geometria dachu

Bez zmian

OBIEKT: ZBIORNIK RETE

NCYJNY

Usytuowane Zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1
Objetosé Od 250 m®do 400 m?

OBIEKT: ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH

Usytuowane Zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1
Objetosc Do 150 m?®

OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

\Wptyw na stan srodowiska

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego
wplywu na stan $rodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie [SJosllelals]
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839)

Stanowiska
archeologiczne

Planowana inwestycja jest potozona na obszarze zespotu stanowisk
archeologicznych — Karta Zespotu Stanowisk Archeologicznych nr 11
wedtug gminnej ewidencji zabytkdw archeologicznych — AZP: 65-27, 66-
27.

Spetnione

OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

Dostepnos¢
komunikacyjna

Z drogi powiatowej nr 4906P

Zapotrzebowanie na wode

Istniejgce przytacze

[Zapotrzebowanie na
energie elektryczng

Istniejgce przytacze

Sposob odprowadzania
Sciekow

Projektowany bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte

Dostep do gazu

Istniejgce przytacze

Sposob unieszkodliwiania
odpadéw

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie gminy Sjelialle]sl=]

Sposob odprowadzenia
wod opadowych

Na witasny teren lub  zbiornikow

retencyjnych

inwestycji, do dotéw chionnych

WYMAGANIA DOTYCZAC

E OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

12
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Strony  zostaty

Inne ustalenia

zawiadomione o)

postepowania Speknione
administracyjnego pismem z dnia 15.11.2022 r. znak: GP.6733.8.2022 P

wszczeciu

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej decyzji.

7. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

7.1 KUBATURA

Kubatura brutto budynku
Kubatura brutto zbiornika retencyjnego
Kubatura brutto odstojnika wéd poptucznych

7.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy zbiornikéw retencyjnych

Powierzchnia zabudowy odstojnika wéd poptucznych

Powierzchnia uzytkowa budynku

2080,75 [m?]
466,0 [m3]
153,90 [m?3]

443,20 [m?]
75,45 [m?]
38,00 [m?]

324,69 [m?]

POWIERZCHNIA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA U TROWA (]
1| WIATROLAP KOSTKA BETONOWA 3,72
2 | KORYTARZ PLYTKI GRESOWE 3,72
3 | BIURO PANELE LAMINOWANE 10,65
4 | BIURO PANELE LAMINOWANE 10,30
5 | ROZDZIELNIA PLYTKI GRESOWE 11,97
6 | PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESOWE 2,95
7 | we PLYTKI GRESOWE 0,91
8 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PANELE LAMINOWANE 7,76
9 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE PLYTKI GRESOWE 7,28

10 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE PLYTKI GRESOWE 14,97
11 | POMPOWNIA PLYTKI GRESOWE 57,44
12 | KORYTARZ PLYTKI GRESOWE 11,74
13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI GRESOWE 29,24
14 | HALA FILTROW PLYTKI GRESOWE 93,41
15 | KORYTARZ PLYTKI GRESOWE 4,00

16 | DYSPOZYTORNIA PANELE LAMINOWANE 11,94
17 | TOALETA PLYTKI GRESOWE 3,13

18 | we PLYTKI GRESOWE 0,87

19 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 17,62
20 gg'gfzsgv?,éEN'E WARSZTATOWO- PLYTKI GRESOWE 21,07

SUMA POWIERZCHNI KyZX)

Wiasciwosci uzytkowe wg PN-ISO-9836

13
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7.3 WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Wymiary zewnetrzne budynku

o Elewacja frontowa 25,00 [m]

e Elewacja boczna 26,28 [m]

o Wysoko$¢ budynku 5,36 [m]
(mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do najwyzszego punktu attyki)

o  Wysokos$¢ od poziomu terenu do okapu 4,47 [m]

Wymiary zewnetrzne zbiornika retencyjnego

e Elewacja - srednica 9,80 [m]
o  Wysokos¢ od poziomu terenu do okapu 3,70 [m]
o Wysokos¢ catkowita 4,26 [m]

Wymiary zewnetrzne odstojnika wod poptucznych

e Szeroko$¢ 4,00 [m]
e Dlugosé 9,50 [m]
o  Wysokos¢ od poziomu terenu 0,25 [m]

7.4 LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji podziemnych:1
Liczba kondygnacji nadziemnych:2

8. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

8.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana przebudowa i modernizacja SUW w Drzewcach wraz z budowg nowego zbiornika retencyjnego
oraz wymiang zbiornika wod poptucznych potozona jest na terenie o ztozonych warunkach gruntowo-wodnych ze
wzgledu na wode wystepujgcg w poziomie posadowienia. Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechniczne;j.

8.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa przebudowa oraz modernizacja nie przewiduje ingerencji w istniejgcy sposdb posadowienia
budynku.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Brak lokali mieszkalnych. Caty budynek stuzy do procesu uzdatniania wody.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.
11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujacego wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Obiekt oraz wyroby budowlane do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace budowlanego nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska i obiektow w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

11.1 ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

11.1.1 Zaopatrzenie wody i sposob zaopatrzenia

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z projektowanego rurociggu wody uzdatnionej. Pomiar zuzycia wody
realizowany jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

11.1.2 llos¢ i sposéb odprowadzenia sciekow
14
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Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego na
Scieki sanitarne o pojemnosci 10m3, a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze.
Projekt sieci i przytacza wg odrebnego opracowania.

llos¢ $ciekow bytowo — gospodarczych przyjeto na poziomie 0,05m3/dobe.

11.1.3 llos¢ i sposéb odprowadzenia wod opadowych

Wody deszczowe odprowadzane beda na teren zielony.

) ) | | 3
1.]OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH —vw-A—=A — [dm/}
94 =Y 00000 "™ 10000 s
. . . Wsp. 2 2 I
Rodzaj nawierzchni Sphywu A[M4] | Agyea[Mm?] [dm¥s.ha] .
Dach proj. budynku 1,0 321,00 | 321,00 177,0 57
Sqd 5,7
11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYQH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA

SIE
Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczenh do powietrza.

11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie
dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJE DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE, w SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie realizacji inwestycji emitowane bedg nastepujgce zanieczyszczenia: hatas, wibracje, ciepto,
zanieczyszczenia powietrza gazami i spalinami, ktérych zrodtem bedzie sprzet mechaniczny wykorzystywany
podczas prac (wykopy pod fundamenty zbiornika i odstojnik) oraz odpady ogélnobudowlane powstate w wyniku
demontazu istniejagcych i montazu nowych elementéw Stacji (rurociggdw, armatury, okablowania, stolarki itd.).
Emisje te bedg mialy charakter lokalny, krétkotrwaty, odwracalny i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie zwiekszonego oddziatywania na srodowisko w stosunku
do stanu istniejgcego.

Gtéwnym srodkiem minimalizujgcym oddziatywanie na srodowisko powinna by¢ wtasciwa organizacja robét. Do
pracy dopuszczony moze zostaé jedynie w petni sprawny sprzet, posiadajgcy aktualne przeglady techniczne, ktory
nie spowoduje degradacji srodowiska poprzez wycieki paliwa lub oleju. Eliminowana bedzie praca maszyn i
urzadzen na biegu jalowym oraz zbedna koncentracja prac budowlanych. Naprawy oraz tankowanie maszyn
budowlanych odbywac¢ sie bedg poza wykopami i z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, w sposéb eliminujgcy
mozliwo$¢ skazenia srodowiska substancjami ropopochodnymi.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci przedsiewziecia pod katem hatasu (gtéwnie spowodowanego praca sprzetu
mechanicznego), roboty prowadzone bedg w porze dziennej (tj. miedzy 6.00, a 22.00). Wykopy bedg wykonywane
jako wagskoprzestrzenne, zabezpieczone szalunkami chronigcymi przed obrywaniem i osuwaniem mas ziemnych.
Warstwa humusu usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy bedzie hatdowana i ponownie wykorzystana do
rekultywacji terenu. Wykopy beda pozostawione otwarte mozliwie jak najkrocej, a niezasypane fragmenty wykopéw
beda odpowiednio zabezpieczone. Przed likwidacjg (zasypaniem) wykopow nalezy sprawdzi¢ ich dno i $ciany pod
katem obecnos$ci uwiezionych zwierzat, w razie potrzeby umozliwi¢ im opuszczenie wykopdw (ewentualnie w
sposéb bezpieczny odtowi¢ je i wypusci¢ w bezpiecznym dla nich miejscu, poza terenem inwestycji). Odpady
powstajace podczas budowy (np. opakowania, folie zabezpieczajace, odpady zuzytych materiatéw budowlanych,
odpady stalowe z rurociggdw, instalacji itp.) powinny by¢ selektywnie zbierane, skladowane w wyznaczonych do
tego miejscach, pojemnikach (przy zachowaniu nalezytych zasad bezpieczenstwa ich magazynowania), a
nastepnie przekazywane firmom posiadajgcym wymagane zezwolenia na ich odbiér. W celu zminimalizowania
potencjalnych ujemnych skutkéw na Srodowisko w trakcie budowy, Wykonawca powinien posiada¢ stosowng
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instrukcje postepowania na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen srodowiska spowodowanych pracami
budowlanymi i $cisle jej przestrzega¢ — np. w przypadku wycieku oleju z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te nalezy zebra¢ i wywiez¢ do jednostek zajmujgcych sie ich unieszkodliwianiem lub
zneutralizowac za pomocg sorbentéw przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania.

11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Budynek Stacji Uzdatniania Wody z uwagi na matg wysoko$é nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do budynku.

12. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze 2zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 290,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII oHL [wW] 44067
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 4590
&EE@ZES&V\{%I;\] ;\1\/(\ Lig;iIRGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU Eel,pom,HV [kWh/rok] 1306
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA  Eel,pom,C  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [w]

@s?lgé\llig]OWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [KWh/rok] 380
\%VA(;’SJRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] Eel,pom,W [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 1745
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] 0

spalnie biomasy, spalanie gazu, spalanie wegla, energia elektryczna, energia stoneczna

sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%]

N

NAZWA WARIANTU Gaz Pompa ciepta
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OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z4] 109137 331887
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 153244
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI B

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (1] 4020

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Gaz".

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz

koszty usuniecia. Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym

mogaq zosta¢ pominiete koszty, ktore sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszow ponoszonych w réznych latach
obliczana jest ich wartos¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia,
pomniejszone o wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
WSPOLCZYNNIKI TOKSyczvoscr

Kt,502

Kt,NO2

Kt,CO

Kt,CO2

Kt,pyty

Kt,sadza

Kt,BaP

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50 20000,00

eS02

eNO2

eCO

eC0o2

esadza

20

40

NAZWA WARIANTU Gaz Pompa ciepta

EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 18,88 23,37
REDUKCJA EMISJI ROWNOWAZNE)  AEr [kg/rok] 0,0 -4,5
oo, CKCAEMISIT opfr  [%/rok] 0,0 -23,8
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 4968,6 5943,9
ESI;UKC]A EMISII CALKOWITED  AFCOD  [kg/rok] 0,0 -975,3
PROCENTOWA REDUKCIA EMIS)L  94£C0  [0/rok] 0,0 19,6
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,3 0,2
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE) CO  AECO [kg/rok] 0,0 0,1
PROCENTOWA REDUKCA EMISI  g4£CO  [9%/rok] 0,0 38,7
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EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 9,9 15,8
FS{SI;UKCJA EMISI CAKOWITE)  AES(O)  [kg/rok] 0,0 5,9
P oA REDUKCAEMISIT 05ESO2  [%/rok] 0,0 -59,0
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 5,6 7,5
EggUKCJA EMISI CALOWITE)  AENOD  [kg/rok] 0,0 1,8
P oA REDUKCA EMISIT 0pENO2  [%/rok] 0,0 32,7
EMISJA CALKOWITA PYEOW Epyty [kg/rok] 0,2 0,2
gELDgVKVCJA EMISI CALOWITE)  Apovh: [kg/rok] 0,0 0,1

DO SE DA BN opEpyly  [%/rok] 0,0 -59,1
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
FS{Eg;JgCJA EMISII CALKOWITE] AEsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMIS)L  o4Esadiza  [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISJI CALKOWITE) BaP AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCIA EMISYL o/ ERap  [9f/rok] 0.0 0.0

CArKOWITE] BaP

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Sterowanie instalacjg grzewcza odbywac bedzie sie za pomocg termostatéw.

Istnieje mozliwos¢é wykorzystania gtowic termostatycznych dziatajgcych bez koniecznosci dostarczania energii z
zewnatrz. Urzadzenia te montowane sg bezposrednio na zaworze grzejnika. Wybrane modele gtowic
termostatycznych majg mozliwo$¢ ustawienia temperatury zaleznie od czasu oraz zdalnego sterowania nig.
Stosowanie gtowic pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania o 30%.

Innym rozwigzaniem jest wykorzystanie termostatéw, bedgcych elementami mechanicznymi lub zbudowanymi na
bazie ukladu elektronicznego. Nowoczesne urzgdzenia tego typu posiadaja mozliwo$sé zaprogramowania
odpowiednich okien czasowych. Najnowsza technologia termostatow jest dostosowana do ogrzewania podtogowego,
konwektorowego, olejowego i gazowego, pomp obiegowych i pomp cieplnych oraz ogrzewania elektrycznego.

Termostat $cienny dziata na tej samej zasadzie co glowice termostatyczne, sg jednak montowane na $cianie.
Termostaty umozliwiajg regulatory z elektronicznym kompensatorem zmian temperatury zewnetrznej. Do grzejnikéw
dostarczana jest woda o temperaturze odpowiedniej dla aktualnej temperatury zewnetrznej. Regulator mozna
dodatkowo wyposazy¢ w czujnik temperatury wewnetrznej. Opcja ta umozliwia automatyczng korekte
zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania.

Sprawnos$é energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
Regulacja Regulacja
Sprawnosci czastkowe: centralna centralna
i miejscowa
Sprawnos$¢ wytwarzania nosnika ciepta 3,00 3,00
Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,93 0,76
ciepta
Spra\./vnos.c transportu (dystrybuciji) 0,96 0,96
nosnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnos¢ catkowita: 2,68 2,19
Ros:zne zapotrzeb:m;ame na energie 19.9 22,8
koncowa [kWh/rok*m?]
Koszty eksploatacyjne [zi] 7499 7649
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14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

141 PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
UZYTKOWEJ | CYRKULACYJNEJ

Instalacja wody pitnej w budynku jest istniejgca. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych elementéw instalacji i w razie
potrzeby przewidzie¢ ich wymiane.

14.2 PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego na
Scieki sanitarne o pojemnosci 10m3.

W celu umozliwienia realizacji budynku nalezy wykonaé kanalizacje sanitarng podposadzkowa z rur PVC-U. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypkg 20+30 cm ponad gorng krawedz
rury. Generalnie wykopy wykonywaé mechanicznie, natomiast w okolicy fundamentéw — recznie. Rury tgczyé na
szczelne potgczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Odprowadzenie Sciekéw z istniejgcych sanitariatow - zlokalizowaé instalacje kanalizacji podposadzkowej na
budowie i podtgczy¢ do projektowanej instalacji. Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych przewodow i w razie potrzeby
przewidzie¢ wymiane. Podtgczy¢ projektowane odwodnienia liniowe

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z PVC-u klasy S (SN8) ze sciankg litg, tgczonych szczelnie
kielichowo (zgodne z PN-EN1401. Materiat, z ktérego sg wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie
agresywne gazéw kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz $ciekdw o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik
wodoszczelnosci W8.

14.3 PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcej pompy ciepta. Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych
elementow instalacji i w razie potrzeby przewidzie¢ ich wymiane.

14.4 PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

Czes¢ budynku wentylowana jest za pomocg kanatéw wentylacji grawitacyjne;.

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z
blachy stalowej ocynkowanej, z uszczelkami, tgczone kielichowo. Potgczenia pomiedzy przewodami oraz z
przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych lub tasmy. Montaz kanatéw wg wytycznych
zastosowanego producenta.

Kanaly i kratki dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach, gdzie moze wystepowaé chlor w
wykonaniu z PVC. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

W miejscach przejscia kanaléw przez przegrody ppoz. stosowaé klapy pozarowe. Dla kanatéw PVC opaski
peczniejgce jak dla instalacji kanalizacyjnych.

Podwieszenia kanatow i urzgdzen wykona¢ jako standardowe z wykorzystaniem pretéw gwintowanych
ocynkowanych, ocynkowanych tgcznikéw i typowych wentylacyjnych akcesoriéw podwieszeniowych.

Sposob zamontowania wentylatoréw wyciggowych powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz instalacje.

14.5 PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przebudowywany i modernizowany budynek SUW zasilony jest z istniejgcej na terenie stupowej stacji
transformatorowe;j. Istniejgce zasilanie poprowadzone jest linig kablowg od stacji do rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV
zabudowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Budynek bedzie posiadat zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotwdérczego wolnostojgcego zlokalizowanego w poblizu stacji transformatorowe;.
W budynku projektuje sie:

- oswietlenie podstawowe oraz awaryjne,
- instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia,
- instalacje zasilajgce urzgdzenia technologiczne,
- przebudowa instalacji odgromowej,
- instalacje teletechniczne (sie¢ komputerowa),
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- instalacje AKPIA — przeniesienie istniejgcej szafy sterowniczej.

Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji elektrycznych przedstawione zostang na etapie projektu
technicznego.

14.6 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

Zakres prac w odniesieniu do instalacji technologicznych SUW Drzewce przewiduje:

® demontaz istniejgcego zestawu pomp Il stopnia ttoczacych wode do sieci wodociggowej wraz z istniejgcymi
instalacjami, armaturg i opomiarowaniem,

® demontaz istniejgcego zestawu pomp pluczacych wraz z czescig istniejgcych instalacji, armaturg i
opomiarowaniem,

® montaz dodatkowej sprezarki powietrza w istniejgcej hali technologicznej,

® montaz nowego zestawu pomp Il stopnia ttoczacych wode do sieci wodociggowej, sterowanego indywidualnymi
przetwornicami czestotliwosci, wraz z niezbednymi instalacjami, armaturg i opomiarowaniem, catkowita
wydajno$¢ zestawu pomp — ok. 200 m¥h

® montaz nowego zestawu pomp piuczgcych dla potrzeb ptukania filtréw cisnieniowych wraz z niezbednymi
instalacjami, armaturg i opomiarowaniem, wydajno$¢ pomp — ok. 160 m%h

® montaz systemu dezynfekcji wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowej z zastosowaniem lampy UV, z
promiennikami niskocisnieniowymi o wydajnosci ok. 200 m%/h

Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji technologicznych przedstawione zostang na etapie projektu
technicznego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu architektoniczno-budowlanego pn.: PRZEBUDOWA |
MODERNIZACJA SUW W DRZEWCACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ
WYMIANA ZBIORNIKA WOD POPLUCZNYCH w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

15.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Parametry projektowanego budynku:
Powierzchnia wewnetrzna: — 345,65 m?
Kubatura —2080,75 m?®
llo$¢ kondygnacji nadziemnych -2
llo$¢ kondygnaciji podziemnych -1
Wysokos¢ budynku: —do 12 m — budynek niski (N)

15.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umysinym lub nieumys$inym dziataniem
cztowieka, takie jak:

v' umyslne podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

v' niewlasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

v'awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v’ pozostawienie wtgczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

v' nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Nie przewiduje sie skladowania materiatéw zaliczanych do fatwo zapalnych, ulegajacych samozapaleniu i

tworzgcych stezenia wybuchowe. Przewiduje sie stosowanie materiatéw i wyrobdéw z tworzyw sztucznych,
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drewnianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace do fatwo zapalnych,

utleniajgcych i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatbw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.

15.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwigzane z stacjg uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii PM.
Pomieszczenie rozdzielni zakwalifikowano do kategorii PM.

154  KATEGORIA ZAGROZENIA _LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Stacje uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przewiduje sie przebywanie do 4 osob
zwigzanych z obstugg stacji uzdatniania wody. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 oséb.

15.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek bedzie stanowit trzy strefy pozarowe:

e Strefa pozarowa 1 — pomieszczenia w budynku stacji uzdatniania wody o facznej powierzchni 313 m?
zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wraz z wydzielong pozarowg
kottownig $cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

e Strefa pozarowa 2 — pomieszczenie rozdzielni o powierzchni 12 m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia PM

o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

15.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku z uwagi na prowadzony proces uzdatniania wody nie
przekracza 500 MJ/m?2. Pomieszczenie rozdzielni o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mZ.

15.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
przyjeto klase ,E” odpornosci pozarowej. Dla poszczegdlnych elementéw budynku nie stawia sie wymagan. Wszystkie
elementy budynku wykonane z materiatow NRO.

Ponadto projektuje sie:
o  Wydzielenie pozarowe rozdzielni $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

15.8 WYSTEPOWANIE MATERIA’I’_()W WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

15.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego do sgsiedniej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku. Dopuszczalna dtugos¢ przejScia ewakuacyjnego w budynku strefie pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wynosi 100 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzone przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,8 m w pomieszczeniach przeznaczonych
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do 3 0s6b oraz minimum 0,9 m w przypadku pomieszczen dla wiecej niz 3 osob. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen
0 szerokosci co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 oséb.
Wszystkie drzwi w budynku projektuje sie o wysokosci w swietle co najmniej 2,0 m.

15.10 DOBOR URZ_ADZEN PRZECIWPO2AROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany jest dla stref pozarowych, ktérych kubatura przekracza 1000 m3.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry zapewni odigczenie zasilania elektrycznego
wszystkich obwodoéw z wyjatkiem instalacji, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu nalezy umiescic¢ w poblizu gtéwnego wejscia do strefy pozarowej lub ztgcza i odpowiednio oznakowaé
zgodnie z polskimi normami. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowany zostanie przy wejsciu do
budynku.

15.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren zapewniajgcy
dostep do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o tgcznej powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Pobér wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegto$ci od 5m do 75 m od
Scian chronionego budynku.

15.12 USYTUOWANIA Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2:

e 4 m od granicy dziafki

e 8 m od budynku sgsiedniego

Od wschodu oraz od potudnia projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8m od budynkéw PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nalezgcych do inwestora

Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.

15.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzah zamiennych.

16. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg do wnetrza.
Nawierzchnie podestéw, pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z ptytek gresowych nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu.
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