Specyfikacja techniczna urzgdzen systemu audio — video sali
wielofunkcyjnej Akademii Pomorskiej w Stupsku przy ulicy
Kozietulskiego 7.

Interkom — bramka bezprzewodowa Typ 1

GWY.S1

Bramka dostepowa dla bezprzewodowych terminali interkomowych w standardzie DECT.
Komunikacja z matrycg poprzez sie¢ Ethernet, w standardzie DANTE. Wymagana
kompatybilnos¢ z zastosowanym systemem interkomowym. Zintegrowany uchwyt do
montazu nasciennego lub dostarczy¢ z dedykowanym uchwytem. Zasilanie poprzez PoE lub
dostarczy¢ adapter zasilania PoE — DC. Dostarczy¢ z kompletem okablowania (patchcord).

Interkom — matryca Typ 1

INT.01

Jednostka centralna systemu interkomowego. Praca w standardzie DANTE. Obstuga
przynajmniej 36 relacji dwukierunkowych (full duplex). Zintegrowana z pulpitem
mikrofonowym. Kolorowy wyswietlacz na panelu frontowym. Przyciski do bezposredniego
wyboru czterech relacji. Mozliwos¢ niezaleznego nadawania i odstuchu. Obstuga terminali
bezprzewodowych (poprzez bramke DECT) i przewodowych. Wyjscie analogowe dla
zapowiedzi scenicznych. Montaz w szafie 19”, 1 U wysokosci. Dostarczy¢ z mikrofonem.

Interkom — pulpit typ 1

INT.11, INT.R1

Pulpit interkomowy montowany w szafie 19” (1U wysokosci). Minimum 10 relacji
wywotywanych bezposrednio przez przyciski. Kolorowy wyswietlacz z mozliwoscia
oznaczenia relacji. Mozliwos¢ niezaleznego nadawania i odstuchu. Wbudowany gtosnik.
Mikrofon typu ,gesia szyjka” dtugosci przynajmniej 20cm. Komunikacja poprzez DANTE.
Kompatybilny z oferowang matrycg interkomowa. Dostarczy¢ z zestawem stuchawkowym.

Interkom — pulpit typ 3

INT.T1, INT.R2

Pulpit interkomowy w obudowie wolnostojacej (biurkowej). Minimum 10 relacji
wywotywanych bezposrednio przez przyciski. Kolorowy wyswietlacz z mozliwoscia
oznaczenia relacji. Mozliwos¢ niezaleznego nadawania i odstuchu. Wbudowany gtosnik.
Mikrofon typu ,gesia szyjka” dtugosci przynajmniej 20cm. Komunikacja poprzez DANTE.
Kompatybilny z oferowang matrycg interkomowa. Dostarczy¢ z zestawem stuchawkowym.

Interkom — terminal bezprzewodowy Typ 1
INT.S1, INT.S2

Czterokanatowy bezprzewodowy terminal interkomowy w standardzie DECT, kompatybilny z
zastosowanym systemem. Przyciski bezposredniego dostepu do kanatow. Pokretto regulacji
gtosnosci. Kolorowy wyswietlacz. Wbudowana antena. Praca na baterii powyzej 10 godzin.
Dostarczy¢ z zestawem stuchawkowym i pakietem akumulatoréw. Dostarczy¢ tadowarke
akumulatoréw (wspdlng dla obu terminali).



Kotary - Horyzont z szyng jezdna

HRZz.01

Szyna jezdna szerokosci 10,14m, czarna. Zestaw mocowan do sztankietu 50mm. Zestaw
woézkow jezdnych, cichych, dwukotowych (rozstaw wézkéw 20cm). Naped reczny, lina
poliestrowa, horyzont zwijany na jedng strone. Tkanina przezroczysta akustycznie,
trudnopalna (odporno$é ogniowa zgodna z norma EN 13501-1 B-s1,d0). Waga 150g/m?.
Szerokos$¢ 10,14m przy marszczeniu 50%, wysokos¢ 4,75m. Kolor ciemnoszary, uzgodnic z
Zamawiajgcym na podstawie wzornika. Wykonczenie gérnej krawedzi tasmga tapicerska 5cm
z oczkami co 20cm, wykonczenie dolnej krawedzi obrebem 10cm, obcigzenie tasmg
otowiang o masie 200g/m.

Kotary - Kurtyna giéwna z systemem szynowym

KRT.01

Szyna jezdna szerokosci 11,14m, czarna. Zestaw mocowan do sztankietu 50mm. Zestaw
woézkow jezdnych, cichych, dwukotowych (rozstaw wézkéw 20cm). Naped elektryczny, silnik
o statej predkosci, kurtyna zwijana na dwie strony. Tkanina kurtynowa, trudnopalna
(odpornos¢ ogniowa zgodna z normg EN 13501-1 B-s1, d0). Aksamit. Stopien absorpcji
dzwieku minimum 0,6. Waga przynajmniej 500g/m?. Szeroko$¢ kazdej czesci 5,6m przy
marszczeniu 50%, wysokos$¢ 5,5m. Przeszycia pionowe. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
podstawie wzornika. Wykonczenie gérnej krawedzi tasma tapicerskg 5cm z oczkami co
20cm, wykonczenie dolnej krawedzi obrebem 10cm, obcigzenie tasma ofowiang o masie
200g/m.

Kotary - Kulisy z obrotowym systemem mocowania

KUL.01, KUL.02, KUL.03, KUL.04, KUL.05, KUL.06

Rura obrotowa 1,5m, mocowana do sztankietu 50mm. Tkanina przezroczysta akustycznie,
trudnopalna (odporno$é ogniowa zgodna z normg EN 13501-1 B-s1,d0). Waga 150g/m?.
Szerokos¢ 1,5m brak marszczenia. Kolor czarny. Wykonczenie gérnej krawedzi tasma
tapicerskg 5cm z oczkami co 20cm, wykonczenie dolnej krawedzi obrebem 10cm, obcigzenie
tasma otowiang o masie 200g/m.

Wzmacniacz mocy audio - Typ 1

AMP.01

Osmiokanatowy wzmacniacz mocy audio klasy D. Wbudowany cyfrowy procesor sygnatowy
(96kHz) dla kazdego wejscia i wyjscia. Moc wyjsciowa na przynajmniej 1.150W jednoczesnie
na kazdym kanale wyjsciowym przy obcigzeniu 2 Ohm, 4 Ohm lub 8 Ohm. Czteropolowe
wyjsciowe gniazda gtosnikowe z zatrzaskiem. Wejscie cyfrowe DANTE. Wyswietlacz LCD na
panelu frontowym. Montaz w szafie 19”, wysokos$¢ maksymalnie 2U. Chtodzenie
wymuszone, przeptyw powietrza od przodu do tytu obudowy. Wzmacniacz dedykowany do
oferowanych zestawdw nagtosnienia frontowego.

Wzmacniacz mocy audio — Typ 2

AMP.02

Czterokanatowy wzmacniacz mocy klasy D. Mocy wyjsciowa jednoczesnie na kazdym kanale
wyjsciowym przynajmniej 1.150W przy obcigzeniu 2 Ohm, 700W przy obcigzeniu 4 Ohm i
400W przy obcigzeniu 8 Ohm. Cztery analogowe wejscia symetryczne. Czteropolowe
wyjsciowe gniazda gtosnikowe z zatrzaskiem. Montaz w szafie 19”, wysokos$¢ maksymalnie
2U. Chtodzenie wymuszone, przeptyw powietrza od przodu do tytu obudowy.



Wzmacniacz mocy audio - Typ 3

AMP.03

Dwukanatowy wzmacniacz mocy klasy D. Moc wyjsciowa przynajmniej 2x400W przy
obcigzeniu 4 Ohm, 2x200W przy obcigzeniu 8 Ohm lub 1x800W przy obcigzeniu 8 Ohm i
pracy w mostku. Wejscia symetryczne na zaciskach srubowych. Wyjscia gto$nikowe na
zaciskach srubowych. Montaz w szafie 19”, wysoko$¢ 1U. Chtodzenie konwekcyjne.

Wzmacniacz mocy audio - Typ 4

AMP.04

Czterokanatowy wzmacniacz mocy klasy D. Moc wyjsciowa przynajmniej 4x200W przy
obcigzeniu 4 Ohm, 4x100W przy obcigzeniu 8 Ohm lub 2x400W przy obcigzeniu 8 Ohm i
pracy w mostku. Wejscia symetryczne na zaciskach srubowych. Wyjscia gto$nikowe na
zaciskach srubowych. Montaz w szafie 19”, wysoko$¢ 1U. Chtodzenie konwekcyjne.

Wzmacniacz mocy audio - Typ 5

AMP.05

Czterokanatowy wzmacniacz mocy klasy D. Moc wyjsciowa przynajmniej 4x100W przy
obcigzeniu 4 Ohm lub 8 Ohm. Wejscie cyfrowe DANTE. Wyjscia gtosnikowe na zaciskach
srubowych. Montaz w szafie 19”, wysokos¢ 1U. Chtodzenie konwekcyjne.

Wzmacniacz mocy audio Typ 6

AMP.SEM1, AMP.SEM2, AMP.SEM3, AMP.SEM4

Wzmacniacz mocy audio. Moc nominalna przynajmniej 2x150W przy obcigzeniu 4 Ohm.
Dostarczy¢ z zestawem do montazu $ciennego.

Interfejs DANTE - Typ 1

DNT.81

Interfejs wejsciowy DANTE. 12 wejs¢ analogowych sygnatu audio o poziomie liniowym.
Wejscia symetryczne, nominalny poziom sygnatu +4dBu. Wejscia na zaciskach srubowych.
Wyjscie DANTE, sie¢ 1Gb. Montaz w szafie 19”, wysoko$¢ 1U. Chtodzenie konwekcyjne (brak
wentylatora).

Interfejs DANTE — Typ 2

DNT.82

Interfejs wejsciowy DANTE. 8 wejs¢ analogowych o poziomie mikrofonowym z gniazdami
XLR. Zakres czutosci wejs¢ przynajmniej od -45dBu do +26dBu. Regulacja wzmocnienia ze
skokiem 1dB. Zasilanie Phantom 48V zatgczane niezaleznie dla kazdego wejscia. Pasmo
przenoszenia 20Hz — 40kHz, +/- 0,5dB. Przetwarzanie 24 bity 192kHz. Segmentowy diodowy
wskaznik poziomu sygnatu na panelu czotowym, niezalezny dla kazdego wejscia. Wyswietlacz
na panelu frontowym. Montaz w szafie 19”.

Interfejs DANTE — Typ 3

DNT.S1, DNT.S2, DNT.S3, DNT.S4, DNT.T1, DNT.R1

Interfejs wejsciowo — wyjsciowy DANTE. Dwa analogowe kanaty wejsciowe, symetryczne, o
przetgczanej czutosci mikrofonowej i liniowej. Dwa analogowe kanaty wyjsciowe,
symetryczne, o poziomie liniowym, z programowo regulowanym poziomem sygnatu.
Zasilanie Phantom +48V na kazdym kanale wejsciowym, zatgczane programowo. Zasilanie



poprzez PoE. Obudowa ze zintegrowanymi uchwytami do montazu na ptaskiej powierzchni
lub dostarczy¢ z dedykowanym zestawem montazowym.

Procesor sygnatowy — Typ 1

DSP.01

Cyfrowy procesor sygnatowy audio z obstugg DANTE. 128 kanatéw DANTE (64x64). 16
analogowych symetrycznych kanatéw wejsciowych o poziomie liniowym. 16 symetrycznych
kanatow wyjsciowych o poziomie nominalnym +4dBu. Pasmo przenoszenia 20Hz — 20kHz.
Praca z czestotliwoscig probkowania 48kHz. Mozliwosé zewnetrznego sterowania poprzez
Ethernet. Programowanie procesora poprzez oprogramowanie na komputer PC, procesor o
architekturze otwartej (mozliwos¢ swobodnej konfiguracji toru przetwarzania sygnatu).
Montaz w szafie 19”.

Procesor sygnatowy — Typ 2

DSP.02

Cyfrowy procesor dZzwieku przestrzennego. Wejscie cyfrowe HDMI, kompatybilne z HDCP i z
sygnatem o rozdzielczosci 4K. Dekodowanie formatéw dzwieku przestrzennego (5.1i7.1) w
réznych formatach ze strumienia HDMI. 8 symetrycznych wyjs¢ analogowych o poziomie
liniowym (kanaty: przedni lewy, przedni prawy, centralny, dookélny lewy, dookdlny prawy,
tylny lewy, tylny prawy, niskotonowy). 2 symetryczne wyjscia analogowe ze zmiksowanym
sygnatem przestrzennym do formatu stereo. Mozliwo$¢ sterowania poprzez Ethernet i/ lub
port szeregowy. Montaz w szafie 19” (lub dostarczy¢ z dedykowang pétka montazowq).

Mikrofon Typ 9

MIC.AMB.71, MIC.AMB.72, MIC.AMB.61, MIC.AMB.62, MIC.AMB.63, MIC.AMB.64
Miniaturowy profesjonalny mikrofon pojemnosciowy, dedykowany do zwieszania nad
chorem, grupg instrumentdéw i sceng teatralng. Pasmo przenoszenia przynajmniej 35Hz —
20kHz. Maksymalny poziom cisnienia dzwieku przynajmniej 136dB. Trwale zamocowany
przewdd dtugosci przynajmniej 5m z wtykiem miniaturowym. W komplecie adapter zasilania,
zasilany poprzez Phantom, z wyjsciem XLR-M.

Zestaw gtosnikowy Typ 1

SPK.FOH.C, SPK.FOH.L, SPK.FOH.R

Miniaturowy modularny dwudrozny zestaw zréwnowazony liniowo. Kazdy modut
wyposazony w dwa przetworniki srednio — niskotonowe i przynajmniej 4 koputkowe
przetworniki wysokotonowe, zrownowazone liniowo. Pasmo przenoszenia pojedynczego
modutu przynajmniej 90Hz — 19kHz. Skutecznos¢ pojedynczego modutu przynajmniej 80dB.
Dyspersja pozioma przynajmniej 96°. Impedancja moduty 160hm. Zintegrowany system
taczenia modutéw. Masa modutu nie wieksza niz 4kg, szerokos¢ nie wieksza niz 32cm.
Zestaw SPK.FOH.L i SPK.FOH.R ztozy¢ z 12 modutéw, zestaw SPK.FOH.C — z o$miu. Dostarczy¢
z odpowiednimi akcesoriami montazowymi do Sciany i linkami zabezpieczajgcymi.

Zestawy ustawi¢ w sposob zapewniajgcy rownomierne pokrycie catego obszaru widowni
dzwiekiem o natezeniu 100dB.

Zestaw gtos$nikowy Typ 2

SPK.SUB.L, SPK.SUB.R

Zestaw gfosnikowy niskotonowy z membrang srednicy przynajmniej 12”. Skutecznos$¢
przynajmniej 98dB. Pasmo przenoszenia przynajmniej 50Hz — 150Hz (+/-3dB). Impedancja 8



Ohm. Obudowa ze sklejki. Masa zestawu nie wieksza niz 25kg. Zestaw fabrycznie
przystosowany do wieszania. Dostarczy¢ z elementami pozwalajgcymi na zwieszenie z sufitu
lub ze $ciany portalowej sceny.

Zestaw gtosnikowy Typ 3

SPK.B1, SPK.B2, SPK.B3, SPK.B4, SPK.B11, SPK.B12, SPK.S51, SPK.S2, SPK.S3, SPK.54, SPK.S5,
SPK.S6

Kompaktowy dwudrozny zestaw gtosnikowy. Przetwornik niskotonowy z membrang srednicy
przynajmniej 6”. Przetwornik wysokotonowy koputkowy z cewka $rednicy 1”. Pasmo
przenoszenia przynajmniej 85Hz — 19kHz (+/-3dB). Maksymalny poziom ci$nienia dZzwieku
(ciagty, mierzony w odlegtosci 1m) przynajmniej 110dB. Impedancja nie mniejsza niz 80hm.
Zaciskowy terminal wejsciowy. Wydzielony zaciskowy terminal wyjsciowy do podtgczenia
kolejnego zestawu gtosnikowego. Dyspersja pozioma minimum 100°. Masa zestawu nie
wieksza niz 6kg. Dostarczy¢ z dedykowanym uchwytem sciennym z mozliwoscig pochylania
w dwéch ptaszczyznach.

Zestaw gtosnikowy Typ 4

SPK.F1, SPK.F2, SPK.F3, SPK.F4, SPK.F11, SPK.F12, SPK.P1, SPK.P2

Dwudrozny kompaktowy zestaw gtosnikowy. Przetwornik niskotonowy z membrang srednicy
przynajmniej 5”, koputkowy przetwornik wysokotonowy. Impedancja 16 Ohm. Skutecznos¢
1W/1m przynajmniej 88dB. Pasmo przenoszenia przynajmniej 95Hz — 16kHz (+/- 3dB).
Zaciskowy terminal przytgczeniowy. Masa nie wieksza niz 3kg. Dostarczy¢ z dedykowanym
uchwytem do montazu sciennego.

Zestaw gtosnikowy Typ 5

SPK.G1, SPK.G2, SPK.SEM1.L, SPK.SEM1.R, SPK.SEM2.L, SPK.SEM2R, SEM3.L, SEM3.R, SEM4.L,
SEM4.R

Dwudrozny kompaktowy zestaw gtosnikowy. Przetwornik niskotonowy z membrang srednicy
przynajmniej 4”, koputkowy przetwornik wysokotonowy. Impedancja 16 Ohm. Skutecznos¢
1W/1m przynajmniej 84dB. Pasmo przenoszenia przynajmniej 100Hz — 16kHz (+/- 3dB).
Zaciskowy terminal przytgczeniowy. Masa nie wieksza niz 2kg. Dostarczy¢ z dedykowanym
uchwytem do montazu sciennego.

Zestaw gtosnikowy Typ 6

SPK.SF1, SPK.SF2, SPK.SF3, SPK.SF4, SPK.SM.01, SPK.SM.02, SPK.SM.03, SPK.SM.04
Dwudrozny zestaw gtosnikowy z wbudowanym wzmacniaczem mocy. Przetwornik
niskotonowy z membrang o $rednicy 12”. Cisnieniowy przetwornik wysokotonowy z
wylotem o srednicy 1”. Pasmo przenoszenia przynajmniej 65Hz — 19kHz. Maksymalny
poziom cisnienia dzwieku (ciggty) przynajmniej 120dB. Dyspersja 80°x50°, mozliwosé
obracania tuby. Symetryczne wejscie sygnatowe XLR. Zasilanie 230V. Obudowa wielokgtowa,
pozwalajgca na wykorzystanie jako podfogowych monitoréw odstuchowych. Mozliwos¢
montazu na statywie. Zestawy SPK.SF1, SPK.SF2, SPK.SF3 i SPK.SF4 (4 sztuki) dostarczyc¢ z
dedykowanymi uchwytami do montazu $ciennego.

Zestaw gtos$nikowy Typ 7

SPK.R1, SPK.R2, SPK.T1, SPK.T2

Dwudrozny zestaw gtosnikowy — stotowy monitor odstuchowy bliskiego pola. Wbudowany
wzmacniacz. Przetworniki niskotonowy z membrang o $rednicy 3”, przetwornik



wysokotonowy koputkowy. Pasmo przenoszenia przynajmniej 80Hz — 20kHz (+/-3dB).
Wejscie sygnatowe XLR. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz sieciowy). Wysoko$¢ nie wiecej
niz 25cm, szerokos$¢ nie wiecej niz 15cm, masa nie wieksza niz 2kg.

Regulator gtosnosci Typ 1

VOL.G1, VOL.G2

Regulator obrotowy z wyswietlaczem wskazujgcym aktualny poziom gtosnosci. Wspotpraca z
procesorem sygnatowym bezposrednio lub poprzez system sterowania. Regulacja
wybranego kanatu w procesorze sygnatowym - regulacja gtosnosci jednego sygnatu nie
wptywa na inny, np. zapowiedzi i komunikaty. Podtgczenie poprzez Ethernet, zasilanie PoE.
Montaz w puszce 60mm.

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowych Typ 1

WMRX.81, WMRX.82, WMRX.83, WMRX.84, WMRX.85, WMRX.86, WMRX.87, WMRX.88
Dwuantenowy odbiornik system mikrofonéw bezprzewodowych. Symetryczne wyjscie
sygnatu audio ze ztgczem XLR. Odtaczane anteny, mozliwos¢ podtgczenia do systemu
antenowego. Wyswietlacz na panelu frontowym. Port LAN do zdalnego zarzadzania i
monitoringu z poziomu oprogramowania komputerowego. Mozliwo$é pracy przynajmniej 24
odbiornikéow w jednym systemie. Montaz w szafie 19”, pojedynczo lub parami. Zasilanie DC.

Spliter antenowy Typ 1

WMSP.81, WMSP.82

Aktywny rozdzielacz antenowy do systemu mikrofondw bezprzewodowych. Mozliwos¢
podtgczenia jednej pary anten do czterech odbiornikéw dwuantenowych. Mozliwo$é
taczenia dwoch rozdzielaczy w sposdb pozwalajgcy na podfaczenie 8miu odbiornikow
dwuantenowych do jednej pary anten. Parametry czestotliwosciowe kompatybilne z
oferowanym systemem odbiornikdéw bezprzewodowych. Dostarczy¢ z kompletem kabli
pofaczeniowych i zestawem pozwalajgcym na montaz w szafie 19”.

Antena odbiorcza-Typ 1

ANT.71, ANT.72

Pasywna dookdlna antena systemu mikrofonéw bezprzewodowych. Kompatybilna z
oferowanymi odbiornikami. Mozliwo$¢ montazu na statywie mikrofonowym z gwintem 5/8”
lub 3/8”. Dostarczy¢ z uchwytami pozwalajgcymi na montaz do $ciany.

Nadajnik mikrofonu bezprzewodowego Typ 1

WMTX.89, WMTX.90, WMTX.91, WMTX.92

Nadajnik systemu mikrofonu bezprzewodowego — przypinany (,,do paska”). Kompatybilny z
dostarczanymi odbiornikami. Zasilanie z baterii lub opcjonalnych akumulatorow. Wejscie
mikrofonowe do mikrofonu miniaturowego przypinanego lub nagtownego. Wyswietlacz.
Czas pracy na bateriach minimum 6 godzin. Dostarczy¢ z miniaturowym mikrofonem
przypinanym (w kolorze bezowym) i nagtownym (w kolorze bezowym) — mikrofony
stosowane wymiennie.

Nadajnik mikrofonu bezprzewodowego Typ 2

WMTX.81, WMTX.82, WMTX.83, WMTX.84, WMTX.85, WMTX.86, WMTX.87, WMTX.88
Nadajnik reczny system mikrofonu bezprzewodowego. Kompatybilny z dostarczanymi
odbiornikami. Obudowa metalowa (aluminiowa). Wyswietlacz. Zasilanie z baterii lub



opcjonalnego pakietu akumulatoréw. Czas pracy na baterii minimum 6 godzin. Wymienne
kapsuty mikrofonowe. Dostarczy¢ z kapsutg dynamiczng o charakterystyce
superkardioidalne;.

Przytacza

Przytacza sygnatowe wedtug zestawienia w dokumentac;ji projektowej. W przytaczach
podtogowych, scenicznych i realizatora stosowaé gniazda w obudowach metalowych,
przykrecane oraz metalowe ramki wsporcze, przykrecane. W przytgczach podtogowych,
scenicznych i realizatora nie stosowac elementéw wsporczych z tworzyw sztucznych i
zatrzaskowych (nie dotyczy modutéw RJ45).

Transparent “CISZA” - Typ 1

CSI.LED1, CSI.LED2, CSI.LED3, CSI.LED4, CSI.LEDS5, CSI.LED11

Podswietlany transparent ,,CISZA” do montazu Sciennego nad drzwiami wejsciowymi.
Podswietlenie LED. Zasilanie 230V. Podswietlenie czerwone. Napis ,,CISZA” lub odpowiedni
piktogram.

Konsoleta mikserska — Typ 1

MIX.01

Cyfrowa konsoleta mikserska audio. 48 kanatéw, 24 magistrale stereofoniczne. 24
zmotoryzowane ttumiki 100mm. Ekran dotykowy. Wbudowany rejestrator 64 kanatowy na
karte pamieci. Przynajmniej 8 analogowych wejs¢ mikrofonowych. Karta DANTE,
przynajmniej 32x32 kanaty. 3 porty AES50. Port Ethernet. Dostarczy¢ ze skrzynia
transportowa.

Hub mikseréw osobistych Typ 1

PMH.01, PMH.02

Dystrybutor sygnatu do cyfrowych mikseréw osobistych. 1 wejscie cyfrowe, 8 wyjs¢
cyfrowych. Kompatybilny z mikserami osobistymi.

Mikser osobisty Typ 1

PMX.01, PMX.02, PMX.03, PMX.04, PMX.05, PMX.06, PMX.07, PMX.08, PMX.09, PMX.10,
PMX.11, PMX.12

16-to kanatowy cyfrowy osobisty mikser audio. Wejscie cyfrowe przewodem typu ,skretka”.
Mozliwos¢ kaskadowego tgczenia mikserow. Wyjscie stuchawkowe.

Podesty sceniczne

8 podestow 2x1 z nogami 40cm;

8 podestow 2x0,5 z nogami 20cm;

Dodatkowo komplet nég 40cm do 4 podestdow;

Dodatkowo komplet nég 20cm do 4 podestow;

Zestaw klamer spinajgcych.

Typowe ustawienie to podest dla chéru o szerokosci 8m ze stopniami po 0,5m gtebokosci o
wysokosciach 20, 40, 60, 80 cm od podtoza — ostatni stopiert 1m gtebokosci, z opcja
podzielenia catosci na pét jako osobne dwa komplety schodow.



StageBox Typ 1

STB.01, STB.02

Sceniczny panel przytaczeniowy. 16 analogowych symetrycznych wejs¢ mikrofonowych
(ztacza XLR) z zasilaniem Phantom. 8 analogowych symetrycznych wyjs¢ liniowych. Dwa
porty wejsciowe AES50. Wyjscia RJ45 do osobistych mikseréw odstuchowych. Dostarczyé z
10m przewodem AES50.

StageBox Typ 2

STB.03, STB.04

Sceniczny panel przytaczeniowy. 8 analogowych symetrycznych wejs¢ mikrofonowych (ztacza
XLR) z zasilaniem Phantom. 8 analogowych symetrycznych wyjs¢ liniowych. Dwa porty
wejsciowe AES50. Wyjscia RJ45 do osobistych mikseréow odstuchowych. Dostarczy¢ z 10m
przewodem AES50.

Wyposazenie ruchome realizacji scenicznej
e Zestaw mikrofondéw do nagtos$nienia perkusiji, sktadajgcy sie przynajmniej z czterech
mikrofonéw montowanych do bebnéw, mikrofonu do bebna basowego i dwoch
mikrofonéw pojemnosciowych, walizka transportowa;

e Mikrofon dynamiczny do wzmacniaczy gitarowych, instrumentéw perkusyjnych i
detych blaszanych — 2x;

e Dynamiczny mikrofony instrumentalne — 4x

e Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny, uniwersalny, matomembranowy — 6x;
e Mikrofon pojemnosciowy do instrumentéw detych drewnianych — 6x;

e Mikrofon pojemnosciowy do instrumentéw detych blaszanych — 6x;

e Mikrofony miniaturowe dedykowane do instrumentéw smyczkowych z ro6znymi
mocowaniami (skrzypce 6x, wiolonczela 2x, kontrabas 2x) — 10x

e Para mikrofon6w do nagran stereofonicznych;
e Osiem dynamicznych mikrofonébw wokalowych;
e Skrzynia transportowa do przechowywania mikrofonéw;

e 15 statywbéw standardowych, 6 statywOw niskich, 3 statywy wysokie z przeciwwagg —
wraz z pokrowcami do przechowywania;

e Zestaw okablowania mikrofonowego i sygnatowego ze skrzynig transportowg
(przewod zasilajgcy 3 gniazda 3m — 6x, przewdéd zasilajgcy 3 gniazda 5m — 10x,
przewdd mikrofonowy 10m — 30x, przewdd mikrofonowy 5m — 40x)

e 30 pulpitbw nutowych wraz z lampkami bateryjnymi;
e Pulpit dyrygenta z lampkami;

Punkt dostepowy WiFi Typ 1

AP.F1, AP.S1, AP.W1

Punkt dostepowy WiFi. Montaz nascienny lub sufitowy. Wbudowane anteny. Zasilanie PoE.
Praca na czestotliwosci 2,4GHz i 5GHz. Obstuga przynajmniej 180 uzytkownikéw



jednoczesnie. Praca w standardzie 802.11ac. Maksymalna szybkos¢ przesytania danych
przynajmniej 500Mbit/s.

Przefacznik sieciowy Typ 1

LSW.01, LSW.02, LSW.03, LSW.04

Zarzadzalny przetacznik sieciowy warstwy 3. 48 portéw 10/100/1000 Gb. Zasilanie PoE, w
tym PoE++, budzet przynajmniej 700W. Przepustowos¢ przynajmniej 160Gbps. Dodatkowo 4
porty 10Gb — mozliwos$¢ taczenia przetacznikdw. IGMP Snooping. Obstuga V-Lan. Tagowanie
V-Lan. Serwer DHCP. Obstuga Multicast. Montaz w szafie 19”, wysokos¢ 1U.

Przefacznik sieciowy Typ 2

LSW.81

Zarzadzalny przetgcznik sieciowy. 10 portéw 10/100/1000 Gb. Obstuga V-Lan. Tagowanie V-
Lan. Montaz w szafie 19”, wysoko$¢é 1U.

Procesor sterujacy — Typ 1

CPU.01

Procesor system zintegrowanego sterowania. Przynajmniej 2 porty szeregowe. 2 porty LAN.
Port magistrali systemowej do obstugi urzadzen peryferyjnych. Moc obliczeniowa
przystosowana do zarzgdzania catym systemem audio — video obiektu. Montaz w szafie 19”,
wysokos¢ 1U.

Panel dotykowy - Typ 1

CTP.S2, CTP.T1

Dotykowy panel sterujgcy systemu zintegrowanego sterowania. Przekatna ekranu
przynajmniej 10”. Rozdzielczo$¢ wyswietlacza przynajmniej 1280x800 pikseli. Podtgczenie
poprzez port LAN. Zasilanie PoE. Kompatybilny z procesorem sterujgcym. Obudowa stotowa.

Panel dotykowy — Typ 2

CTP.01, CTP.11, CTP.R1, CTP.S1

Dotykowy panel sterujgcy systemu zintegrowanego sterowania. Przekatna ekranu
przynajmniej 10”. Rozdzielczo$¢ wyswietlacza przynajmniej 1280x800 pikseli. Podtgczenie
poprzez port LAN. Zasilanie PoE. Kompatybilny z procesorem sterujgcym. Do montazu
sciennego. Panele CTP.01, CTP.I1 i CTP.S1 dostarczy¢ z zestawem montazowym do szafy 19”.

Kontroler oswietlenia DALI Typ 1

DALI.O1

Kontroler oswietlenia DALI. Montaz na szyne TH35. Wbudowany zasilacz magistrali. Obstuga
przynajmniej 96 opraw o$wietleniowych. Zasilanie DC lub PoE. Komunikacja z systemem
sterowania poprzez Ethernet.

Panel przyciskéw sterujacych Typ 1

KBD.W1, KBD.W2, KBD.W3, KBD.W11

Panel logicznych programowalnych przyciskdw sterujgcych. Montaz w puszce 60mm. Dwa
rzedy przyciskow, konfigurowalna ilo$¢. Mozliwos¢ grawerowania przyciskow.
Programowalne podswietlanie przyciskdw. Potgczenie z systemem sterowania poprzez
magistrale systemowa.



Modut przekaznikéw Typ 3

MOT.01

Modut przekaznikowy montowany na szyne TH35. Obstuga dwdch dwukierunkowych
silnikow 230V. Zabezpieczenie sprzetowe przed jednoczesnym wysterowaniem obu
kierunkéw obrotu. Kompatybilny z systemem sterowania (natywnie lub poprzez sterownik).

Komputer administracyjny Typ 1

PC.R1

Komputer PC do administrowania systemem. Dostarczy¢ z systemem operacyjnym
pozwalajgcym na prawidtowe dziatanie aplikacji konfiguracyjnych i administracyjnych
podsystemow, w tym wirtualnego panela systemu zintegrowanego sterowania. Dostarczyc z
monitorem przynajmniej 24” 1080p, klawiaturg i mysza.

ZasilaczDCTyp 1
PSU.02
Zasilacz DC 12V 1A montowany na szyne TH35.

Zasilacz DC Typ 2

PSU.81

Zasilacz 8x12V DC. Wydajnos¢ tgczna minimum 4A. Montaz w szafie 19” — dostarczy¢ z
odpowiednimi akcesoriami montazowymi.

Zasilacz DC Typ 4

PSU.01

Zasilacz systemowy do modutdow wykonawczych systemu zintegrowanego sterowania.
Montaz na szynie TH35.

Modut przekaznikowy Typ 2

REL.01, REL.02, REL.03, REL.04, REL.05

Modutf wyjsciowy systemu zintegrowanego sterowania pozwalajgcy na wysterowanie 8
cewek przekaznikdw sterujgcych roletami poprzez selektywne podanie napiecia 12V z
zewnetrznego zasilacza. Montaz na szynie TH35. Kompatybilny z systemem sterowania —
natywnie lub poprzez sterownik.

Modut przekaznikowy Typ 1

REL.06

Modut wykonawczy systemu zintegrowanego sterowania — 8 przekaznikow 230V o
obcigzalnosci przynajmniej 8A. Montaz na szynie TH35. Kompatybilny z systemem
sterowania — natywnie lub poprzez sterownik.

Tablet administracyjny Typ 1

TBL.R1

Tablet przenosny z ekranem o przekatnej przynajmniej 8”. System operacyjny i wydajnosé
pozwalajgce na uruchomienie i ptynne korzystanie z aplikacji wirtualnego panela systemu
zintegrowanego sterowania. Dostarczy¢ z etui ochronnym.
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Kamera PTZ-Typ 1

CAM.01, CAM.02, CAM.03

Kamera obrotowa (PTZ) ze zintegrowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej. Wyjscie 3G-
SDI i HDMI. Rozdzielczos$¢ przynajmniej 1080p/60Hz. Sterowanie poprzez LAN. Zasilanie
PoE+. Obrét w zakresie przynajmniej +/- 160°. Kat widzenia w poziomie przynajmniej 60°
przy minimalnej ogniskowej. Obiektyw zmiennoogniskowy —zoom optyczny przynajmniej
30x. Mozliwos$¢ montazu Sciennego, sufitowego i na statywie.

Dekoder AV -Typ 1

DEC.01, DEC.02, DEC.F1, DEC.F3, DEC.F4, DEC.G1, DEC.G2, DEC.I1, DEC.P1, DEC.R1, DEC.R2,
DEC.S1, DEC.T1, DEC.W1, DEC.PRJ

Dekoder system transmisji video poprzez IP. Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160@60Hz
4:4:4. Wyjscie HDMI. Symetryczne stereofoniczne wyjscie analogowe audio. Port RJ45. Praca
w sieci 1Gb. Mozliwos¢ regulacji wielkosci strumienia danych. Obstuga HDCP. Obstuga
AES67. Multicast. Pomijalnie mate opdznienie transmisji. Zasilanie PoE+ lub z zewnetrznego
zasilacza DC. Zintegrowane otwory montazowe do ptaskich powierzchni lub dostarczy¢ z
odpowiednim uchwytem.

Enkoder AV-Typ 1

ENC.01, ENC.02, ENC.03

Enkoder system transmisji video poprzez IP. Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160@60Hz
4:4:4. Wejscie HDMI. Symetryczne stereofoniczne wejscie analogowe audio. Port RJ45. Praca
w sieci 1Gb. Mozliwos¢ regulacji wielkosci strumienia danych. Obstuga HDCP. Obstuga
AES67. Multicast. Pomijalnie mate opdznienie transmisji. Zasilanie PoE+ lub z zewnetrznego
zasilacza DC. Zintegrowane otwory montazowe do ptaskich powierzchni lub dostarczy¢ z
odpowiednim uchwytem.

Enkoder AV - Typ 2

ENC.R1, ENC.S1, ENC.S2, ENC.S3, ENC.54

Enkoder system transmisji video poprzez IP. Obstuga rozdzielczosci do 4096x2160@60Hz
4:4:4. 2 wejscia HDMI. Symetryczne stereofoniczne wejscie analogowe audio. Port RJ45.
Praca w sieci 1Gb. Mozliwos$¢ regulacji wielkosci strumienia danych. Obstuga HDCP. Obstuga
AES67. Multicast. Pomijalnie mate opdznienie transmisji. Zasilanie PoE++ lub z zewnetrznego
zasilacza DC. Zintegrowane otwory montazowe do ptaskich powierzchni lub dostarczy¢ z
odpowiednim uchwytem.

Mikser video Typ 1

SDI.MIX.1

Osmiokanatowy mikser video. 4 wejscia 6G SDI, 4 wejscia HDMI. Wyjscie programu (HDMI i
SDI) i wyjscie podgladu wielu okien (HDMI i SDI). Efekty przejsé, kluczowanie koloréw.
Wejscie i wyjscie audio — symetryczne, stereo. Montaz w szafie 19”7, 1U wysokosci. Port
Ethernet. Wspotpraca z zewnetrznym sterownikiem biurkowym.

Sterownik miksera video - Typ 1

CTR.R1

Panel kontrolny miksera video. Wyswietlacz LCD. 10 przyciskéw bezposredniego wyboru
zrodet. Manipulator 3-osiowy. Fader. Pofgczenie z mikserem poprzez sie¢ Ethernet.
Obudowa biurkowa.
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Matryca SDI Typ 1

SDI.MTX.1

Matryca przetaczajaca video. 40 wejsc¢ 6G SDI, 40 wyjs¢ 6G SDI. Sterowanie z przyciskdw na
panelu frontowym lub poprzez LAN. Ekran LCD na panelu frontowym z mozliwoscig podgladu
sygnatu. Montaz w szafie 19”, wysokos¢ 2U.

Streamer/Rejestrator Typ 1

STR.01

Rejestrator i streamer w standardzie H.264. Wejscie HDMI i SDI. Rejestracja na zewnetrznym
nosniku — karcie SD lub pamieci USB. Stream w sieci Internet, wsparcie dla RTP/RTSP, RTMP,
RTMPs, HLS i Unicast.

Konwerter DMX-sACN/Art-Net - Typ 1

DMX.81, DMX.82

Konwerter Art-Net | SACN do DMX. Port Ethernet (Art-Net/sACN). 8 optycznie izolowanych
portéw DMX, konfigurowalnych jako wejscie lub wyjscie. Wyswietlacz graficzny na panelu
frontowym do konfiguracji. Montaz w szafie 19”7, 1U.

Glowa LED WASH - Typ 2

DMX.A1, DMX.A3, DMX.A5, DMX.B1, DMX.B3, DMX.B5, DMX.C1, DMX.C3, DMX.C5, DMX.D1,
DMX.D2, DMX.D3, DMX.D4

Ruchoma gtowa typu WASH ze Zzrédtem Swiatta LED o mocy przynajmniej 200W. Mieszanie
koloréw RGB+W. Zmiana temperatury barwowej. Soczewka szklana. Kat Swiecenia
przynajmniej od 8° do 40°. Kat obrotu przynajmniej 520°, kat pochylenia przynajmniej 220°.
Sterowanie DMX. Zasilanie 230V, pobdr mocy nie wiecej niz 300W. Masa nie wieksza niz
15kg. Dostarczy¢ z uchwytami montazowymi do rur 50mm i z linkg zabezpieczajaca.

Glowa LED SPOT-Typ 1

DMX.A2, DMX.A4, DMX.B2, DMX.B4, DMX.C2, DMX.C4

Ruchoma gtowa typu SPOT ze zrédtem Swiatta LED o mocy przynajmniej 150W. tarcze
koloréw, gobo. Soczewka szklana. Kat swiecenia przynajmniej od 8° do 40°. Regulacja
ostrosci. Kat obrotu przynajmniej 520°, kat pochylenia przynajmniej 220°. Sterowanie DMX.
Zasilanie 230V, pobdr mocy nie wiecej niz 300W. Masa nie wieksza niz 20kg. Dostarczy¢ z
uchwytami montazowymi do rur 50mm i z linkg zabezpieczajaca.

Naswietlacz asymetryczny — Typ 3

DMX.S501, DMX.502, DMX.503, DMX.504, DMX.S05, DMX.S06

Liniowy naswietlacz asymetryczny ze zrédtem $wiatta LED RGB+W. Szeroko$¢ 1m. Zrédto
Swiatta o0 mocy minimum 300W. Stroboskop elektroniczny. Sterowanie DMX. Zasilanie 230V,
pobdr mocy nie wiecej niz 450W.

Oprawa FRESNEL LED —Typ 4

DMX.E2, DMX.F2, DMX.G2, DMX.H2

Reflektor typu FRESNEL ze Zrédtem swiatta LED (6 koloréw) o mocy przynajmniej 250W.
Stroboskop elektroniczny. Sciemniacz elektroniczny. Zmiana temperatury barwowej $wiatfa.
Skrzydetka kadrujgce. Sterowanie DMX. Zasilanie 230V, pobdr mocy nie wiekszy niz 400W.
Masa nie wieksza niz 10kg. Dostarczy¢ z uchwytem do rury 50mm i linkg zabezpieczajaca.
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Oprawa profilowa LED - Typ 5

DMX.E1, DMX.F1, DMX.G1, DMX.H1

Reflektor profilowy ze zrédtem $wiatta LED (6 koloréw). Sciemniacz elektroniczny 0% - 100%.
Stroboskop elektroniczny 1Hz — 25Hz. Zasilanie 230V. Pobdr mocy nie wiekszy niz 300W.
Sterowanie DMX. Dostarczy¢ z wymiennymi obiektywami o zmiennej ogniskowej: 15° - 30° i
25°-50°. Dostarczy¢ z uchwytem do rury 50mm i linkg zabezpieczajacg. Masa nie wieksza niz
10kg.

Wytwornica dymu -Typ 1
DMX.513
Wytwornica mgty o mocy 1,5kW, sterowana DMX.

Konstrukcja podwieszana

KONSTR

Aluminiowa konstrukcja podwieszana typu ,,quadro” w kolorze czarnym. Wymiary wedfug
dokumentacji projektowej. Rury gtéwne srednicy 50mm. Rozstaw rur 29cm. Wszystkie
elementy tgczeniowe i mocujgce atestowane.

Sztankiety z rur pojedynczych 50mm, czarnych. Wymiary i lokalizacja wedtug dokumentacji
projektowe;j.

Konsoleta o$wietleniowa Typ 1

LCN.01

Kompaktowa konsoleta oswietleniowa. 12 programowalnych suwakéw odtwarzajacych.
Przynajmniej 50 przyciskdw programowalnych. Protokoty DMX, ArtNet, SACN. Enkodery
kotowe. Licencja pozwalajgca na zainstalowanie wirtualnej konsolety na komputerze PC.

Pulpit ttumacza-Typ 1

DKP.T1, DKP.T2

Pulpit dla pojedynczego ttumacza, z wyswietlaczem LCD i mikrofonem typu ,gesia szyja”.
Kanaty ,,A” i B” z sygnalizacjg stanu. Przycisk wyciszenia. Wbudowany gtosnik. Ztgcze
stuchawek. Obrotowy regulator gtosnosci w stuchawkach. Obrotowy regulator gtosnosci w
gtosniku. Pofaczenie do jednostki centralnej systemu ttumaczen. Programowalne przyciski
wyboru jezyka. Dostarczyc¢ ze stuchawkami ttumacza.

Modulator podczerwieni Typ 1

IRM.T1

Czterokanatowy modulator podczerwieni. Potgczenie z jednostka centralng systemu
ttumaczen. Wyswietlacz LCD do konfiguracji. Wbudowany mini promiennik podczerwieni do
testowania pracy. Podtgczenie promiennikow poprzez ztgcza BNC.

Promiennik podczerwieni Typ 1

IRP.T1, IRP.T2

Promiennik podczerwieni o pokryciu przynajmniej 1000m?. System ochrony oczu. Obstuga
do czterech kanatéw. Zasilanie 230V. Dostarczyc¢ ze Sciennym zestawem montazowym.
Kompatybilny z modulatorem podczerwieni.
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Jednostka centralna systemu ttumaczen Typ 1

TCU.T1

Jednostka zarzadzajgca systemu ttumaczen symultanicznych. Ztgcza systemowe do
pofaczenia z pulpitami ttumaczy oraz modulatorem podczerwieni. Analogowe wejscie i
wyjscie audio, symetryczne, do integracji z systemem nagtosnienia.

Odbiornik systemu ttumaczen

TRX.1-56

Osobisty czterokanatowy odbiornik podczerwieni do systemu ttumaczen. Wyswietlacz LCD
pokazujgcy stan akumulatora i parametry odbioru. Wyjscie stuchawkowe. Mozliwos¢
podtaczenia osobistej petli indukcyjnej do wspdtpracy z aparatami stuchowymi. Dostarczy¢
ze stuchawkami i pakietem akumulatoréw. Dostarczy¢ walizki fadujgce odpowiadajgce ilosci
dostarczanych odbiornikow.

Petla indukcyjna Typ 1

TRX.1-20

Osobista petla indukcyjna do odbiornika systemu ttumaczen, wspoéfpracujgca z aparatami
stuchowymi.

Odtwarzacz BluRay — Typ 2

BRP.R1

Profesjonalny odtwarzacz BluRay z mozliwoscig sterowania poprzez port RS-232.
Symetryczne wyijscie audio (dwukanatowego). Wyjscie HDMI. Montaz w szafie 19”. Port LAN.

Konwerter HDMI-6GSDI - Typ 1

CNV.I11, CNV.R1

Konwerter sygnatu HDMI do 6G SDI. Rozdzielczo$¢ 1080p/60Hz. Wejscie HDMI, wyjscie SDI.
Analogowe wejscie audio (stereo).

Monitor Typ 1

MON.G1, MON.G2

Profesjonalny monitor LCD o przekatnej 43” i rozdzielczo$ci UHD (3840x2160). Mozliwos¢
sterowania poprzez Ethernet i port RS-232C. Przynajmniej 2 wejscia HDMI. Jasnos¢
przynajmniej 500cd/m2. Masa nie wieksza niz 12kg. Gtebokos¢ catkowita nie wieksza niz
7cm.Pobdr mocy podczas pracy nie wiekszy niz 100W. Dostarczy¢ z uchwytem sciennym.

Monitor Typ 2

MON.F1, MON.F3, MON.F4, MON.P1, MON.S1

Profesjonalny monitor LCD o przekatnej 55” i rozdzielczo$ci UHD (3840x2160). Mozliwos¢
sterowania poprzez Ethernet i port RS-232C. Przynajmniej 2 wejscia HDMI. Jasnos¢
przynajmniej 700cd/m2. Masa nie wieksza niz 18kg. Gtebokos¢ catkowita nie wieksza niz
8cm. Pobdr mocy podczas pracy nie wiekszy niz 200W. Dostarczy¢ z uchwytem sciennym.

Monitor Typ 3

MON.W1

Profesjonalny monitor LCD o przekatnej 65” i rozdzielczo$ci UHD (3840x2160). Mozliwosc¢
sterowania poprzez Ethernet i port RS-232C. Przynajmniej 2 wejscia HDMI. Jasnos¢
przynajmniej 600cd/m?2. Masa nie wieksza niz 25kg. Gtebokos¢ catkowita nie wieksza niz
8cm. Pobdr mocy podczas pracy nie wiekszy niz 150W. Dostarczy¢ z uchwytem sciennym.
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Monitor Typ 4

MON.R2, MON.T1

Monitor biurkowy o przekatnej 27”. Rozdzielczos¢ 1920x1080. Kat widzenia minimum
160°x160°. Jasno$¢ przynajmniej 220cd/m?. Zasilanie 230V — zasilacz wbudowany. Podstawa
stotowa w komplecie.

Monitor Typ 5

MON.SEM3, MON.SEM4

Monitor dotykowy LCD o przekatnej 65”. Rozdzielczos$¢ 3.840x2160. Jasnos¢ minimum 320
cd/m?2. Dotyk w podczerwieni, obstuga do 20 punktéw jednoczesnego dotyku. Natywna
obstuga dotyku wiodacych komputerowych systemow operacyjnych. Wbudowany modut
komputerowy z podstawowymi aplikacjami prezentacyjnymi, jak przegladarka internetowa
czy funkcja biatej tablicy. Mozliwos¢ nanoszenia notatek na prezentowane tresci. Mozliwos¢
prezentacji bezprzewodowej. Masa nie wieksza niz 40kg. Pobdr mocy nie wiekszy niz 420W.
Dostarczy¢ z uchwytem Sciennym.

Monitor Typ 6

MON.SEM1, MON.SEM2

Monitor dotykowy LCD o przekatnej 75”. Rozdzielczo$¢ 3.840x2160. Jasnos¢ minimum 320
cd/m?2. Dotyk w podczerwieni, obstuga do 20 punktéw jednoczesnego dotyku. Natywna
obstuga dotyku wiodacych komputerowych systemow operacyjnych. Wbudowany modut
komputerowy z podstawowymi aplikacjami prezentacyjnymi, jak przegladarka internetowa
czy funkcja biatej tablicy. Mozliwos¢ nanoszenia notatek na prezentowane tresci. Mozliwos¢
prezentacji bezprzewodowej. Masa nie wieksza niz 55kg. Pobdr mocy nie wiekszy niz 450W.
Dostarczy¢ z uchwytem Sciennym.

Monitor Typ 7

MON.I1, MON.R1

Dwuekranowy monitor podgladowy przystosowany do montazu w szafie 19”. Przekatna
2x8”. Wejscie SDI niezalezne dla kazdego monitora. Wspodlne zasilanie. Gtebokos¢ nie
wieksza niz 4cm.

Waézek niski

Podtogowy statyw do monitora 55”. Kota z hamulcami. Wysokos$¢ od podtogi (Srodek ekranu)
52cm (+/- 4cm). Mozliwo$é pochylenia monitora w zakresie +45° - +15°. Konstrukcja
metalowa. Nosnos¢ przynajmniej do 40kg.

Wozek wysoki

Podtogowy statyw do monitora 65”. Kota z hamulcami. Regulowana wysokos¢ w zakresie
przynajmniej 130 cm do 170 cm (od podtogi do srodka monitora). Konstrukcja metalowa.
Nosnos¢ przynajmniej do 50kg.

Odtwarzacz Typ 1

PLR.F1, PLR.F3, PLR.F4, PLR.G1, PLR.G2, PLR.P1, PLR.PRJ, PLR.S1, PLR.W1

Sieciowy odtwarzacz tresci multimedialnych. Wyjscie HDMI. Gniazdo na karte pamieci.
Mozliwosc¢ zarzadzania poprzez sie¢ Ethernet. Odtwarzanie pokazu slajdow, filmdéw, aplikacji
HTMLS5, streaméw H.264. Zintegrowane otwory montazowe do ptaskich powierzchni lub
dostarczy¢ z odpowiednim uchwytem.
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Projektor Typ 1

PRJ.P1

Projektor instalacyjny 3LCD z laserowym zrodtem Swiatta. Jasno$¢ 10.000 Im. Rozdzielczosé
paneli 1920x1200. Wymienne obiektywy. Elektryczna regulacja ostrosci, ogniskowej i
pofozenia obrazu. Pobér mocy nie wiekszy niz 850W. Mozliwosc¢ instalacji sufitowej
(odwrdconej). Masa nie wieksza niz 30 kg. Dostarczy¢ z uchwytem sufitowym z precyzyjng
regulacjg pochylenia w dwéch ptaszczyznach. Dostarczy¢ z obiektywem o zmiennej
ogniskowej pozwalajgcym uzyskaé ostry obraz o na ekranie projekcyjnym o szerokosci 5m w
odlegtosci okoto 16m (lokalizacja ekranu i projektora w dokumentacji projektowej) oraz
elementy projekcji na horyzoncie w tylnej czesci sceny.

Ekran projekcyjny Typ 1

SCR.01

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarach 508x286 cm. Powierzchnia
bezszwowa. Czarna ramka szerokosci 8cm. Czarny pas rozbiegowy 60cm w gornej czesci
ekranu. Silnik 230V. Masa nie wieksza niz 190kg.

Odbiornik bezprzewodowy AV Typ 1

WIR.01

Port (odbiornik) prezentacji bezprzewodowych. Komunikacja poprzez sie¢ LAN (urzadzenie
podtaczane do sieci przewodowo lub bezprzewodowo, Zrédta podtaczane poprzez sie¢ WiFi).
Wyjscie HDMI. Rozdzielczos¢ 1080p. Czestotliwos¢ odswiezania do 30 ramek na sekunde.
Mozliwos¢ prezentacji dwéch zrodet jednoczesnie. Zasilanie PoE.

Szafa systemowa Typ 1

RACK.00

Stalowa szafa systemowa 19”, gtebokos¢ 60cm, wysokos$¢ uzyteczna 44U. Dostarczy¢ z
cokotem, petnymi drzwiami tylnymi i przeziernymi drzwiami frontowymi. Panel gérny z
wentylatorami z termostatem. Dostarczy¢ z akcesoriami porzagdkujacymi okablowanie —
prowadnice pionowe, poziome belki wsporcze. Dostarczy¢ z kompletem srub montazowych.
Dostarczy¢ z panelem zasilajgcym 230V z dziesiecioma gniazdami wyjsciowymi, z
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym i filtrem przeciwzaktéceniowym. Kolor czarny.

Szafa systemowa Typ 2

RACK.07

Scienna szafa systemowa 19”, stalowa, odchylana. Wysokoé¢ 8U. Gteboko$é catkowita nie
wieksza niz 45cm. Element staty mocowany do sciany, z mozliwoscig instalacji Sciennego
panelu przytgczeniowego.

Szafa systemowa Typ 3

RACK.08

Scienna szafa systemowa 19”, stalowa, odchylana. Wysokoé¢ 24U. Gteboko$é catkowita nie
wieksza niz 58cm. Element staty mocowany do sciany, z mozliwoscia wprowadzenia
przewodow.
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Szafa systemowa Typ 4
RACK.03
Mobilny stojak 19”. Skrzynia ze sklejki na kotach. W czesci pionowej 16U. W gérnej czesci

pochylona konsola z szynami 19”, 8U. Kota z hamulcami. Pokrywa z zamkami motylkowymi.
Otwierana tylna czes¢.
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