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1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa nr DO.073.02.21 zawarta w dniu
5.02.2021 pomigedzy Akademig Pomorska w Stupsku a Piotrem Nowinskim na ,wykonanie
projektu wykonawczego instalacji i urzgdzen AV w budynku Auli Wielofunkcyjnej przy ulicy
Kozietulskiego 7 w Stupsku”.

Podstawy merytoryczne opracowania:

e Dokumentacja rysunkowa (Projekt Budowlany) udostepniona przez Zamawiajgcego w
formie plikow DWG — rzuty i przekroje — datowane na luty 2021, wykonane przez
Inwestprojekt Stupsk. Powyzsze rysunki stanowig podstawe dokumentacji rysunkowe;j
niniejszego projektu;

o Konsultacje i korespondencja elektroniczna z przedstawicielami Zamawiajgcego;
¢ Konsultacje i korespondencja elektroniczna z projektantem przebudowy;

Dochowano wszelkich starari w celu zapewnienia maksymalnej konkurencyjnosci
projektowanych rozwigzan i zgodnosci z Prawem Zamowien Publicznych. Niemniej jednak
opracowanie bazuje na istniejgcych rynkowych rozwigzaniach technologicznych. Wszelkie
ewentualne odniesienia do konkretnych produktéw majg charakter referencyjny i
dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzan alternatywnych pod warunkiem zachowania
spojnosci dziatania systemu i nieobnizaniu jakosci.

1.2 Zatozenia projektowe

Sala wielofunkcyjna przystosowana jest do 250 widzéw na poziomie parteru (0.05 widownia)
i 26 widzow na poziomie balkonu (1.07 Balkon). Jej gtbwng rolg jest funkcja edukacyjna
(wyktady, prelekcje, konferencje). Pomieszczenie przystosowane jest tez do petnienia funkcji
teatralnych, koncertowych i widowiskowych. Sala posiada scene o szerokosci 10,14m i
gtebokosci 10,16m. Scena dzielona jest Sciankag przesuwna, w proporcjach 6,18m (0.08
scena gtéwna) do 3,98m (0.07 proscenium). Podtoga sceny wyniesiona jest powyzej podtogi
widowni na wysoko$¢ 1,03m. Okno sceny ma wymiary 10,14m (szeroko$¢) na 4,48m
(wysokosé). Wszystkie trzy Sciany sceny wykoriczone sg elementami adaptacji akustycznej
do wysokosci 4,75m.

Scianka przesuwna stuzy do zmiany funkcjonalnosci pomieszczenia. Przy zamknigtej
Sciance sala petni role sali wyktadowo — konferencyjnej. Dostepna przestrzen sceny
ograniczona jest wytgcznie do proscenium, ktore petni wtedy role podestu dla wyktadowcéow
lub podestu do stotu prezydialnego. W takiej konfiguracji przestrzen sceny wiasciwej jest
niewidoczna dla widzow i izolowana akustycznie, petnigc wtedy role sali prob. Zamknigcie
Scianki pozwala na wykorzystanie sceny do bezpiecznego przechowywania elementow
dekoracji i np. instrumentéw muzycznych. Po otwarciu Scianki dla widzéw widoczna jest cata
przestrzen sceny i pomieszczenie petni wtedy funkcje sali teatralno — widowiskowe;.

Wejscie na scene mozliwe jest jedynie z prawej strony, poprzez pomieszczenia 0.09
.Przyscenie 1” (wejscie na proscenium) i 0.10 ,Przyscenie 2” (wejscie na scene wtasciwg).
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Oba pomieszczenia rozdzielone sg pomieszczeniem parkingu dla elementéw Scianki
przesuwne;.

Na balkonie wydzielone sg dwa pomieszczenia techniczne — rezyserka (1.08) o szerokosci
126¢cm i pomieszczenie ttumaczy (1.09) o szerokosci 207cm (pomieszczenie ttumaczy jest
pomieszczeniem ze skosem i efektywna szeroko$¢ wynosi 139cm do wysokosci skosu
180cm). Dtugos$¢ rezyserki wynosi 218cm, a pomieszczenia ttumaczy — 350cm. Oba
pomieszczenia od strony sceny zamkniete sg szybg o wtasciwosciach izolujgcych
akustycznie.

Pojawiajgce sie w opracowaniu okreslenia lokalizacji urzadzen w pomieszczeni — strona lewa
lub prawa — przyjete sg z punktu widzenia widowni (kierunek z balkon na scene).
Podstawowg funkcjg sali jest prowadzenie wyktadow, prezentacji i konferencji. System AV
musi zapewnia¢ rownomierne nagto$nienie o wysokiej zrozumiatosci w catym obszarze
dostepnym dla Uzytkownikobw. Pomieszczenie musi by¢ wyposazone w system projekcji
wielkoekranowej, zapewniajgcej widocznos¢ i czytelnos¢ prezentowanych tresci z kazdego
miejsca i przy kazdych warunkach oswietleniowych. W trybie wyktadowo — prezentacyjnym
scena bedzie oddzielona $ciankg przesuwna. Przestrzen proscenium dostepne jest dla
prowadzacych wyktad. System projekcji moze by¢ takze wykorzystany do prezentacji
materiatdw filmowych z towarzyszgcym dzwigkiem przestrzennym (system nagto$nienia musi
umozliwia¢ dekodowanie i odtwarzanie dzwieku przestrzennego). Nie przewiduje sie
spetnienia w sali wymagan standardu kina cyfrowego (DCI).

Przy otwartej Sciance sala moze by¢ wykorzystana jako przestrzen do przedstawien
teatralnych i koncertow. System nagtosnienia musi by¢ przystosowany do takiego uzycia,
zapewniajgc rownomierne nagtosnienie widowni petnopasmowym dzwiekiem wysokiej
jakoséci i o odpowiednim poziomie cisnienia. Konieczne jest takze zastosowanie systemu
odstuchowego dla os6b wystepujacych na scenie. Projektuje sig takze zastosowanie
systemu oswietlenia scenicznego, pozwalajgcego na realizacje réznorakich widowisk i
przedstawien. System projekcji petni w tym przypadku funkcje pomocniczg, umozliwiajgc
wyswietlanie elementéw scenograficznych. Konieczne jest zastosowanie kurtyny i
elementdéw kotarowania, pozwalajgcych ksztattowac przestrzen sceny. Realizacja
przedstawien i koncertbw wymaga udziatu realizatora dzwieku i Swiatta. System musi
zapewnia¢ mozliwos¢ instalacji stanowiska realizatora w réznych miejscach widowni i
balkonu.

W kazdym zastosowaniu musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ prowadzenia ttumaczen
symultanicznych (na 1 jezyk) oraz wspomagania 0s0b niedostyszgcych. System musi takze
zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji i transmisji sieciowej wydarzen odbywajgcych sie w sali oraz
prezentowanych tresci.

Przed wejsciem na sale, na obu poziomach foyer oraz w poczekalni przy szatni, a takze w
garderobach wykonawcow, musi by¢ mozliwos¢ transmisji obrazu i dzwigku z wnetrza sali,
oraz mozliwos¢ wyswietlania wizyjnych materiatbw promocyjnych i informacyjnych.

Sterowanie wszystkimi systemami powinno sie odbywa¢ w sposoéb intuicyjny, z poziomu
paneli dotykowych z graficznym interfejsem uzytkownika. Oprogramowanie sterujgce nalezy
stworzy¢ w sposéb umozliwiajacy tatwg obstuge codzienng przez nieprzeszkolong obstuge,
ale jednoczesnie zapewni¢ dostep do zaawansowanych funkcji dla administratora systemu.
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W systemie nalezy zintegrowaé sterowanie oSwietleniem widowni oraz roletami
zaciemniajgcymi.

W celu realizacji powyzszych zatozen projektuje si¢ nastepujgce podsystemy:

System nagto$nienia i dystrybucji sygnatéw audio;

System projekciji i dystrybucji sygnatoéw video;

System realizacji nagto$nienia scenicznego;

System inspicjenta i komunikacji wewnetrznej (interkom);

System kamer, rejestracji i streamingu;

System ttumaczen symultanicznych i wspomagania oséb niedostyszgcych;
System oswietlenia scenicznego wraz z konstrukcjg podwieszania;
System kurtyny i kotar scenicznych;

System zintegrowanego sterowania;

Poza powyzszymi projektuje si¢ wyposazenie czterech sal seminaryjnych w systemy
nagtosnienia i prezentacji interaktywnych. Systemy w salach seminaryjnych nie beda
powigzane z gtbwnym systemem AV.
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2 Spis rysunkoéw

Numer rysunku

Tytut rysunku

AV-RO1

Rzut piwnic — rozmieszczenie przytaczy AV

AV-R02 Rzut piwnic — rozmieszczenie urzgdzen AV

AV-R03 Rzut piwnic — trasy kablowe AV

AV-R04 Rzut parteru — rozmieszczenie przytagczy AV

AV-R05 Rzut parteru — rozmieszczenie urzadzen AV

AV-R06 Rzut parteru — trasy kablowe AV

AV-R0O7 Rzut pietra — rozmieszczenie przytgczy AV

AV-R08 Rzut pietra — rozmieszczenie urzadzen AV

AV-R09 Rzut pigtra — trasy kablowe AV

AV-R10 Przekrdj — rozmieszczenie urzgdzen

AV-R11 Sala seminaryjna 1 — trasy kablowe i rozmieszczenie urzagdzen AV
AV-R12 Sala seminaryjna 2 — trasy kablowe i rozmieszczenie urzgdzen AV
AV-R13 Sala seminaryjna 3 — trasy kablowe i rozmieszczenie urzgdzen AV
AV-R14 Sala seminaryjna 4 — trasy kablowe i rozmieszczenie urzadzen AV
AV-S01 Schemat potgczen systemu nagtosnienia

AV-S02 Schemat potgczen systemu projekciji

AV-S03 Schemat potgczen urzadzen AV w Foyer i Poczekalni

AV-S04 Schemat potgczen urzadzen AV w garderobach

AV-S05 Schemat potgczen urzadzen AV Inspicjenta

AV-S06 Schemat potgczen urzadzen AV w pomieszczeniu ttumaczy
AV-S07 Schemat potgczen urzadzen AV w pomieszczeniu realizatora
AV-S08 Schemat potgczen urzadzen AV mobilnego stanowiska realizatora
AV-S09 Schemat potgczen przytgczy podtogowych na scenie

AV-S10 Schemat potgczen przytgczy sciennych AV na widowni

AV-S11 Schemat potgczen systemu mikrofonéw

AV-S12 Schemat potgczen systemu realizacji scenicznej

AV-S13 Schemat potgczen systemu kamer i rejestraciji

AV-S14 Schemat potgczen systemu sterowania

AV-S15 Schemat potgczen systemu sieci Ethernet

AV-S16 Schemat potgczen systemu oswietlenia scenicznego

AV-S17 Schemat potgczen urzadzen AV w salach seminaryjnych

AV-S18 Rozmieszczenie urzadzen w szafie systemowej 00

AV-S19 Rozmieszczenie urzadzen w szafie mobilnej 03

AV-S20 Rozmieszczenie urzadzen w szafie systemowej 07

AV-S21 Rozmieszczenie urzadzen w szafie systemowej 08
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3 Spis zatgcznikow

Numer zatgcznika

Tytut zatagcznika

ZAL.01

Zestawienie przytaczy i tras kablowych

ZAL.02 Zestawienie urzadzen i elementéw wyposazenia
ZAL.03 Specyfikacja techniczna urzadzen

ZAL.04 Przedmiar robét — trasy kablowe

ZAL.05 Przedmiar robét — instalacja i uruchomienie urzgdzen
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4 Opis funkcjonalnosci systemu

4.1 System nagtosnienia i dystrybucji sygnatéw audio
Projektowane nagtos$nienie widowni bedzie petni¢ nastepujgce funkcje:

¢ Nagtosnienia konferencyjnego zapewniajagcego rownomierne nagtosnienie catej
powierzchni widowni i maksymalng zrozumiato$¢ mowy;

¢ Nagtosnienia towarzyszacego projekcjom wizyjnym, pozwalajgcego uzyskac¢ efekt
przestrzenny w standardzie siedmiokanatowym (trzy kanaty przednie — lewy, prawy i
centralny oraz 4 kanaty dookélne — lewy, prawy, tylny lewy i tylny prawy);

¢ Nagtosnienia teatralnego i koncertowego;

Wszystkie trzy funkcje nagtosnienia spetnione beda przez jeden system, zainstalowany na
state. Nagtosnienie gtdbwne (frontowe — kanaty lewy, prawy i centralny) stanowic¢ bedg
zestawy zrobwnowazone liniowo, zawieszone na $cianie frontowej nad oknem sceny. Zestawy
kanatow lewego i prawego wyposazone bedg dodatkowo w moduty niskotonowe. System
zrbwnowazony liniowo zapewni rbwnomiernie wysoki poziom cisnienia dzwieku na catej
powierzchni widowni, w pasmie czestotliwosci pozwalajgcym na realizacje koncertéw,
widowisk teatralnych i projekcji wizyjnych. Szacuje sie uzyskanie maksymalnego poziomu
ciSnienia dzwigku w catym obszarze widowni na poziomie 98dB.

Kanaty dzwigku przestrzennego zrealizowane beda przez szerokopasmowe nascienne
zestawy gtosnikowe, zamontowane na scianach bocznych widowni (po trzy zestawy na
kazdej stronie rozmieszczone robwnomiernie) oraz na $cianie tylnej widowni (cztery zestawy
na Scianie tylnej pod balkonem, dwa zestawy na Scianie tylnej balkonu). Jak wspomniano
wczesniej, zestawy nascienne petni¢ beda role kanatéw dzwieku przestrzennego oraz
dogtosnienia w pozostatych przypadkach. Tryb pracy przetgczany bedzie poprzez matryce
wbudowang w cyfrowy procesor dzwigku, zarzgdzajacy systemem nagtosnienia.

Zestawy nagto$nieniowe widowni zasilane bedg ze wzmacniaczy mocy umieszczonych w
szafie sprzetowej RACK.00 w pomieszczeniu technicznym P.19.

Na scenie zamontowane bedg na state cztery szerokopasmowe zestawy gtosnikowe
stanowigce odstuchy sceniczne. Projektuje si¢ zastosowanie zestawdw z wbudowanymi
wzmachiaczami mocy. Pierwsza para (kanat lewy i prawy) zamocowana bedzie do $cian
sceny w 1/3 gtebokosci sceny, druga para — w 2/3 gtebokosci sceny. Kazda para odstuchéw
scenicznych bedzie indywidualnie adresowana poprzez cyfrowy procesor dzwigku. Sygnat
do odstuchow scenicznych dostarczany bedzie (poprzez cyfrowy procesor dzwigku) z
konsolety realizatora. Ponadto projektuje sie szes¢ zestawdw monitoréw podtogowych (z
wbudowanym wzmacniaczem), rozstawianych na scenie wedtug potrzeb. Sygnat do
monitorow podtogowych dostarczany bedzie z przytagczy AV zlokalizowanych na proscenium
(opisanych w dalszej czesci opracowania) lub z konsolety gtéwnej realizatora.

Projektuje sie takze nagtosnienie foyer: na parterze poprzez cztery szerokopasmowe
nascienne zestawy gtosnikowe i na pietrze poprzez dwa szerokopasmowe nascienne
zestawy gtosnikowe. Foyer bedzie odrebng strefg nagtosnienia, gdzie bedzie mozna w
zaleznosci od potrzeb odtwarzaé dzwiek towarzyszgcy prezentacjom wyswietlanych na
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monitorach wizyjnych (opisanych w dalszej czesci opracowania), powiela¢ dzwiek
odtwarzany na widowni lub odtwarza¢ komunikaty porzadkowe.

Podobnie do foyer projektuje sie nagtosnienie poczekalni przy szatni na poziomie -1, poprzez
dwa nascienne szerokopasmowe zestawy gtoSnikowe.

Nagto$nione zostang takze pomieszczenia garderdb (meska i damska, na poziomie piwnicy),
gdzie odtwarzany bedzie sygnat z mikrofondw na widowni oraz komunikaty przywotawcze z
systemu interkomowego.

W pomieszczeniach realizatora (1.08) i ttumaczy (1.09) przewiduje sie zastosowanie
aktywnych monitoréw odstuchowych (para na kazde pomieszczenie).

Zrodtami sygnatu audio beda: dzwiek towarzyszacy wy$éwietlanej prezentacii, sygnat z
mikrofonoéw bezprzewodowych oraz sygnat z mikrofonéw przewodowych podtgczanych do
przytaczy podtogowych na proscenium (opisane w dalszej czesci opracowania).

Dzwigk towarzyszacy wyswietlanej prezentacji lub materiatowi video wydzielany bedzie z
sygnatu HDMI ze Zrodta podigczanego do jednego z przytagczy podtogowych na proscenium
lub z pozostatych zrddet obrazu (opisane w dalszej czesci opracowania). System umozliwia
odtwarzanie zardbwno dZzwigku przestrzennego jak i stereofonicznego.

Przewiduje sie instalacje osSmiu odbiornikow systemu mikrofondéw bezprzewodowych.
Odbiorniki zamontowane bedg w pomocniczej szafie systemowej RACK.08 w pomieszczeniu
~Przyscenie2” (0.10). Do odbiornikéw przewiduje sig instalacje systemu anten odbiorczych
na wewnetrznej stronie $ciany portalowej sceny, co zapewni dobry zasieg mikrofonéw w
catym obszarze sceny i widowni. Wyjscia odbiornikédw podtgczone bedg do konwertera
sygnatu do formatu sieciowego DANTE, dzigki temu sygnat kazdego mikrofonu dostepny
bedzie zarbwno bezposrednio w systemie nagtosnienia konferencyjnego (praca
bezobstugowa) oraz na wejsciach konsolety audio przy pracy z realizatorem. Planuje sie
dostarczenie oSmiu nadajnikobw z mikrofonami ,do reki” oraz czterech nadajnikow
przypinanych do paska z czterema miniaturowymi mikrofonami przypinanymi oraz czterema
miniaturowymi mikrofonami nagtownymi. Nadajniki mozna stosowa¢ wymiennie, pamigtajac
ze system pozwala na jednoczesne uzycie maksymalnie o$miu mikrofonéw.

Kazda z czterech kaset podtogowych na proscenium wyposazona bedzie w dwa gniazda
wejsciowe audio (XLR) oraz w stereofoniczne przytgcze sygnatu z gniazdami RCA. Podobnie
jak w przypadku mikrofondw bezprzewodowych, sygnat audio bedzie konwertowany do
formatu sieciowego DANTE i dostepny zaréwno bezposrednio w systemie nagtosnienia jak i
dla konsolety realizatora.

Zarzadzanie systemem nagtosnienia oparte bedzie na cyfrowym procesorze sygnatowym,
umieszczonym w szafie systemowej w pomieszczeniu w piwnicy. Do procesora
doprowadzone bedg wszystkie sygnaty wejsciowe w formacie sieciowym DANTE i/lub
AES67, zarébwno z przytgczy, mikrofondw bezprzewodowych oraz z konsolety realizatora.
Dzieki zastosowaniu procesora cyfrowego mozliwe bedzie przetgczanie trybow nagto$nienia
przestrzennego, stereofonicznego i konferencyjnego. Sygnat z wyj$¢ procesora, zarbwno
analogowych jak i DANTE, doprowadzony bedzie do wzmacniaczy mocy zamontowanych w
tej samej szafie systemowej a dalej do wszystkich zestawow gtosnikowych zainstalowanych
na widowni, scenie, w foyer, poczekalni, garderobach i pomieszczeniach realizacyjnych.
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4.2 System projekc;ji i dystrybucji sygnatow video;

Projektuje sie instalacje ekranu projekcyjnego zwijanego elektrycznie, o szerokosci 5m i
proporcjach 16:9, co daje wysoko$¢ projekciji okoto 2,8m. Rozmiar projekciji jest
wystarczajacy dla zapewnienia dobrej widocznosci w catym obszarze widowni. Projektuje sie
dodatkowo zastosowanie dodatkowych monitorow mobilnych poprawiajgcych widocznosé w
tylnych czesciach pomieszczenia (opisane w kolejnych akapitach).

Kaseta ekranu bedzie zamocowana do konstrukcji podwieszenia tuz przed (w kierunku
widowni) Sciankg mobilng — zgodnie z rysunkami AV-R08 i AV-R10. Nalezy zastosowac
ekran z czarnym pasem w gornej czesci powierzchni projekcyjnej, umozliwiajac opuszczenie
powierzchni aktywnej na odpowiednig wysoko$¢ projekcji.

Do wyswietlania obrazu na ekranie przewiduje sie projektor z laserowym zrodtem Swiatta,
trzema przetwornikami LCD i jasnosci minimum 10.000 ANSI Lumen. Natywna rozdzielczos¢
przetwornikbw obrazowych projektora wynosi 1920x1200 pikseli (WUXGA), aczkolwiek
nalezy zastosowac tryb pracy 16:9. Projektor zamontowany bedzie na dedykowanym
uchwycie sufitowym do ptyty podtogowej balkonu (rysunki AV-R08 i AV-R10). Projektor
nalezy wyposazy¢ w obiektyw o wspo6tczynniku projekcji odpowiednim do wielkosci i
odlegtosci ekranu projekcyjnego, z elektryczng regulacjg ogniskowej i potozenia obrazu w
zakresie pozwalajgcym na wys$wietlanie obrazu o prawidtowych rozmiarach. Zastosowany
obiektyw umozliwi takze projekcje elementdw scenograficznych na horyzoncie w tylnej
czesci sceny, aczkolwiek dopuszcza sie, ze bedg to obrazy o mniejszej czytelnosci niz
wys$wietlane na ekranie projekcyjnym.

W foyer na parterze przewiduje sie montaz na $cianie dwéch monitoréw wizyjnych o
przekatnej 55” i rozdzielczosci UHD. Monitory bedg podtgczone do systemu dystrybuciji
obrazu i bedzie mozliwo$¢ wySwietlania tej samej tre$ci co na gtdwnym ekranie
projekcyjnym, obrazu z kamer lub tresci z dowolnego przytacza w systemie. Monitory beda
wyposazone w sieciowe odtwarzacze tresci, co umozliwi wykorzystanie ich do celow
promocyjnych i informacyjnych.

Analogicznie do foyer na parterze, projektuje sig instalacje monitora informacyjnego w foyer
na pietrze (przed wejsciem na balkon) oraz w poczekalni przy szatni na poziomie -1. W
garderobach na poziomie -1 projektuje si¢ instalacje monitorow podgladowych o przekatnej
48", stuzgcych do podgladu sytuaciji na scenie i wyswietlania tresci informacyjnych.

Ponadto planuje sie wykonanie zestawow monitorow na statywach mobilnych: 65" UHD — na
statywie wysokim i 55” UHD na statywie niskim, z montazem pochylonym. Zestawy
wyposazone bedg w dekoder systemu dystrybucji oraz sieciowy odtwarzacz tresci. Zestaw
wysoki bedzie w ramach potrzeb podtgczany do jednego z przytgczy AV (np. przy bocznych
Scianach widowni) w celu poprawy widocznosci prezentacji lub odtwarzania tresci
informacyjnych i/lub reklamowych. Zestaw ,niski” przeznaczony jest do ustawienia na
proscenium (podtgczenie do przytgczy w kasetach podtogowych) jako monitor podglgdowy
dla prowadzacych lub wystepujgcych. Uniwersalnos¢ i elastycznos¢ systemu transmisji
pozwala na przytgczenie dowolnego monitora do dowolnego z przytgczy AV, a takze —w
ramach potrzeb — pdzniejszg rozbudowe systemu o kolejne zestawy.
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Projektowany system dystrybucji sygnatu oparty bedzie na transmisji w sieci Ethernet, z
pomijalnie matym op6znieniem i o parametrach obrazu 4K 60Hz 4:4:4. Przyjete rozwigzanie
opiera sig¢ na zastosowaniu sprzetowych enkoderéw i dekoderéw oraz przetgczania w
oparciu o zarzgdzalny przetgcznik sieciowy Ethernet obstugujgcy multicast. Dzigki temu
mozliwe bedzie podtgczenie dowolnego Zrédta lub odbiornika sygnatu (monitora)
(wyposazonego w enkoder lub dekoder) do dowolnego przytacza LAN potgczonego z
odpowiednio skonfigurowanym przetgcznikiem sieciowym. Zastosowana technologia
pozwala na przestanie obrazu pomiedzy dowolnymi przytgczami systemu. Zestaw
przetgcznikdw sieciowych umieszczony bedzie w szafie sprzetowej RACK.00 w
pomieszczeniu technicznym P.19, a rozmieszczenie przytaczy opisane jest w dalszej czesci
opracowania.

Jako podstawowe zrodta sygnatu stuzy¢ bedg gniazda HDMI w przytgczach podtogowych w
proscenium (z enkoderami zainstalowanymi na state), do ktérych mozna bedzie podtgczy¢
dowolny sygnat HDMI. Ponadto przewiduje sie instalacje portu prezentaciji
bezprzewodowych, umozliwiajacego wyswietlanie tresci z autoryzowanych urzgdzen
przenosnych (laptop, tablet, telefon, itd.) bedgcych w zasiegu sieci bezprzewodowe;j.
Projektuje sie takze mobilne stanowisko przytaczeniowe RACK.003, w formie wozka,
wyposazonego w odtwarzacz BluRay, przytagcze HDMI, monitor podglgdowy, panel dotykowy
systemu zintegrowanego sterowania oraz stacje interkomowg. W zatozeniu stanowisko ma
towarzyszy¢ realizatorowi dzwieku i Swiatta w miejscach instalacji konsolety, ale moze by¢
tez wykorzystane niezaleznie i podtgczane do dowolnego przytgcza sieciowego AV.

4.3 Przytacza audio - video

W celu umozliwienia maksymalnej elastycznosci podtgczen do systemu audio — video
projektuje sie nastepujgce przytgcza audio — video dostepne dla Uzytkownika:

e PAV.01, PAV.02, PAV.03 i PAV.04 — przytagcza w kasetach podtogowych na
proscenium, kazde wyposazone w:

o 2 gniazda wejsciowe HDMI do podtgczenia zrédet sygnatu audio — video;

o 2 gniazda wejsciowe XLR-F do podtgczenia symetrycznego sygnatu audio
(np. mikrofonu lub przenosnego miksera);

o 2 gniazda wyjsciowe XLR-M do podtgczenia symetrycznego sygnatu audio
(podstawowg funkcjg jest podtgczenie scenicznych monitoréw odstuchowych,
ale moze by¢ uzyte do dowolnych celéw);

o 2 gniazda wejsciowe RCA do podtgczenia dowolnego zrodta audio, np.
odtwarzacza;

o 2 gniazda BNC 6G-SDI (wejsciowe i wyjsciowe) do podtgczenia kamery i
dodatkowego monitora podglagdowego systemu rejestracji (opcja);

o Gniazdo DMX do podfgczenia opraw os$wietlenia scenicznego;

o 4 gniazda RJ45 systemu sieciowego AV, do podtgczenia dowolnych urzgdzen
sieciowych, jak np. sterujgcy panel dotykowy, dekoder monitora
podgladowego, itp.;
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o 4 gniazda Swiattowodowe SM LC (infrastruktura do przysztej rozbudowy
systemu);

o Potrojne gniazdo zasilajgce 230V;

e PAV.23, PAV.24, PAV.25, PAV.26, PAV.27, PAV.28, umieszczone na $cianach
widowni, przeznaczone do podtgczenia monitorow podglgdowych, kamer na
statywach i/lub mobilnego stanowiska przytaczeniowego RACK.003, wyposazone w:

o 4 gniazda RJ45 systemu sieciowego AV;

o 2 gniazda BNC 6G-SDI (wejsciowe i wyjsciowe) do podtgczenia kamery i
dodatkowego monitora podglagdowego systemu rejestracji (opcja);
Na potrzeby systemu realizacji nagto$nienia scenicznego projektuje sie nastepujgce
przytacza:

e Przytgcza realizatora PAV.21 i PAV.22 umieszczone w puszkach podtogowych na
widowni, PAV.31 umieszczone na Scianie balkonu, PAV.32 umieszczone w
pomieszczeniu realizatora (1.08), PAV.33 umieszczone w pomieszczeniu ttumaczy
(1.09) oraz PAV.40 umieszczone na $cianie foyer, wyposazone w:

o 10 gniazd RJ45 systemu sieciowego AV, do podtgczenia konsolety audio,
konsolety oswietleniowej, i mobilnego stanowiska przytgczeniowego;

o 3 gniazda RJ45 systemu AES50, stuzgcego do potgczenia konsolety audio z
urzgdzeniami peryferyjnymi na scenie;

o 2 gniazda BNC 6G-SDI (wejsciowe i wyjsciowe) do podtgczenia kamery i
dodatkowego monitora podglagdowego systemu rejestracji (opcja);

o 4 gniazda Swiattowodowe SM LC (infrastruktura do przysztej rozbudowy
systemu);

o Gniazd zasilajgcych 230V;

e Przylgcza sceniczne PAV.05 i PAV.06, umieszczone na $cianach bocznych sceny,
wyposazone w:

o 4 gniazda RJ45 systemu sieciowego AV, stuzgce do podtgczenia urzgdzen
sterujgcych i transmisyjnych;

o 2 gniazda RJ45 systemu AES50, stuzgce do podtgczenia urzgdzen
peryferyjnych audio lub konsolety;

o Gniazdo DMX do podfgczenia opraw oswietlenia scenicznego;

o 4 gniazda Swiattowodowe SM LC (infrastruktura do przysztej rozbudowy
systemu);

Przytacza elementdw wyposazenia o statych lokalizacjach, jak projektory, monitory, zestawy
gto$nikowe itp. wskazane sg na schematach i rzutach oraz w tabeli przytgczy i linii
kablowych stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.
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4.4 System realizacji nagtosSnienia scenicznego;
System realizacji nagto$nienia scenicznego sktadat sie bedzie z:

e 48-mio kanatowej konsolety gtownej, cyfrowej, taczonej w standardzie AES50,
wyposazonej dodatkowo w karte DANTE;

e Dwoch scenicznych cyfrowych modutdw przytgczeniowych liniowo - mikrofonowych w
standardzie AES50, z 16ma analogowymi kanatami wejsciowymi i 8ma analogowymi
kanatami wyjsciowymi;

e Dwoch scenicznych cyfrowych modutdw przytgczeniowych liniowo - mikrofonowych w
standardzie AES50, z 8ma analogowymi kanatami wejsciowymi i 8ma analogowymi
kanatami wyjsciowymi;

¢ Dwunastu monitorowych mikserdéw osobistych dla muzykéw, z odpowiednig
infrastrukturg przytaczeniowa;

Wszystkie urzgdzenia realizacyjne tgczone bedg ze sobg w cyfrowym wielokanatowym
standardzie AES50. Specyfika AES50 wymaga tgczenia typu ,punkt — punkt”. Ze wzgledu na
rozne mozliwe lokalizacje konsolety i urzgdzen scenicznych, wszystkie linie przytgczeniowe
AES50 bedg sie zbiega¢ w pomocniczej szafie systemowej RACK.08 w pomieszczeniu
Przyscenie2 (0.10). Po wybraniu lokalizacji urzgdzen trzeba bedzie dokona¢ odpowiednich
potaczen w szafie. Projektuje sie mozliwos¢ podtaczenia konsolety w pomieszczeniu
ttumaczy 1.09 (wykorzystywane jako pomieszczenie ttumaczy lub pomieszczenie akustyka),
na balkonie w osi sceny, a podczas prob — na widowni, z przodu lub z tytu sali. Opcjonalnie
istnieje mozliwo$¢ podtgczenia konsolety w pomieszczeniu realizatora (1.08) oraz w foyer. W
miejscach podtgczenia konsolety na widowni i na balkonie nalezy zapewni¢ mozliwosé
demontazu dwdch rzedéw po cztery krzesta w celu uzyskania miejsca dla realizatora.
Przyjmuje sie ze w lokalizacji konsolety nagto$nieniowej bedzie podtgczana takze konsoleta
oS$wietleniowa, ale nie jest to warunek konieczny.

Dla realizatora dostepny bedzie sygnat z oSmiu odbiornikéw mikrofondéw bezprzewodowych,
poprzez sieciowy system DANTE. Planuje si¢ takze instalacje czterech podwieszanych
mikrofonéw pojemnosciowych na lekkim sztankiecie nad sceng. Mikrofony bedg stuzyty do
nagtosnienia choru. Sztankiet bedzie miat mozliwos¢ recznej regulacji wysokosci, a jesl
mikrofony nie beda wykorzystywane — sztankiet bedzie mozna podciggna¢ powyzej pola
widzenia widza. Projektuje sie takze instalacje mikrofonéw nad widownig do rejestraciji
dzwigkow sali.

Podtogowe sceniczne monitory odstuchowe podtgczane bedg w zaleznosci od potrzeb do
wyjs¢ scenicznych modutdw przytgczeniowych albo do wyjsé XLR w podtogowych kasetach
przytgczeniowych w proscenium.

Planuje sie takze dostarczenie nastepujgcego wyposazenia ruchomego, do wykorzystania
podczas realizacji scenicznych:

e Zestawu mikrofondéw do nagtosnienia perkusji, sktadajgcego sie przynajmniej z
czterech mikrofonébw montowanych do bebnéw, mikrofonu do bebna basowego i
dwoch mikrofondw pojemnosciowych;

e Szesciu dynamicznych mikrofonéw instrumentalnych;
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¢ Osiemnastu pojemnosciowych mikrofonéw instrumentalnych do instrumentoéw detych;

e Dziesieciu mikrofondw do instrumentow smyczkowych z ré6znymi mocowaniami
(skrzypce, wiolonczela, kontrabas);

e Para mikrofonow do nagran stereofonicznych;
e O$miu dynamicznych mikrofonbw wokalowych;

o 15 statywdw standardowych, 6 statywow niskich, 3 statywy wysokie z przeciwwagg —
wraz z pokrowcami do przechowywania;

e Odpowiedni zestaw okablowania mikrofonowego i sygnatowego ze skrzynig
transportowa;

e 30 pulpitow nutowych wraz z lampkami bateryjnymi;
e Pulpit dyrygenta z lampkami;
e Zestaw podestow scenicznych m. in. do ustawienia chéru;

Ze wzgledu na brak statej lokalizacji konsolety nagto$nieniowej i oswietleniowej, przewiduje
sie przechowywanie konsolety w dedykowanych skrzyniach transportowych.

4.5 System inspicjenta i komunikacji wewnetrznej (interkom);

W pomieszczeniu Przyscenie 2 (0.10) projektuje sie instalacje stanowiska inspicjenta,
wyposazonego w panel interkomowy, dotykowy panel sterujgcy systemu zintegrowanego
sterowania, dwa monitory podgladowe oraz blat na dokumenty i scenariusz z lampka.
Stanowisko bedzie wykonane w formie plytkiej szafy sprzetowej (RACK.07) zamocowanej na
Scianie wraz ze sktadanym blatem bezposrednio pod nim.

W celu zapewnienia prawidtowej komunikacji dla ekipy realizujgcej spektakl lub koncert,
projektuje sie instalacje systemu interkomowego opartego o sie¢ DANTE. Matryca systemu
interkomowego (bedaca jednoczesnie jednym z pulpitow komunikacyjnych) zainstalowana
bedzie w szafie systemowej w pomieszczeniu technicznym. Przewiduje sie nastepujace
stanowiska komunikacyjne:

e Pulpit w stanowisku inspicjenta RACK.07;

o Pulpit w pomieszczeniu ttumaczy (1.09);

e Pulpit w pomieszczeniu realizatora (1.08)

e Pulpit w mobilnym stanowisku przytagczeniowym;

o Dwa zestawy bezprzewodowe dla pracownikow technicznych sceny;

System interkomowy, poza dwukierunkowg komunikacjg miedzy pulpitami, umozliwi
nadawanie komunikatow przywotawczych do garderob, nadawanie komunikatow do widzow
zgromadzonych w foyer oraz kontrole transparentéw ,CISZA” nad wejsciami na widownig i
scene. W czasie prob mozliwe bedzie tez nadawanie komunikatéw z pulpitu rezysera do
aktoréw na scenie.
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4.6 System kamer, rejestracji i streamingu;

W celu rejestracji i transmisji w Internecie widowisk i wydarzen organizowanych w Sali
Wielofunkcyjnej, projektuje sie zastosowanie trzech automatycznych kamer ruchomych.
Dwie kamery beda zamontowane na state — jedna na krawedzi balkonu a druga na $cianie
bocznej widowni. Jedna kamera bedzie stawiana na statywie w miejscu zaleznym od potrzeb
— na krawedzi sceny, w gtebi sceny, na widowni, w foyer, itd. Sygnat z kamer w formacie 6G-
SDI bedzie przekazywany do matrycy SDI umieszczonej w szafie systemowej RACK.00 w
pomieszczeniu technicznym P.19. WyjScia matrycy bedg podtgczone do miksera video w
celu realizacji ,na zywo”. Sygnaty z wyj$¢ miksera video (zarbwno ,program” jak i podglad
wielokamerowy) beda dostepne dla systemu dystrybucji obrazu, dzigki temu bedzie mozliwe
wyswietlenie tych sygnatow na dowolnym wyswietlaczu w obiekcie. Sygnat programu bedzie
doprowadzony do enkodera streamingu i mozliwy do emisji w roznorodnych serwisach
internetowych, z jednoczesng mozliwoscig rejestracji.

Istnieje mozliwos$¢ rozbudowy systemu o kolejne kamery. Mozliwa jest takze rozbudowa o
rejestratory twardodyskowe rejestrujgce indywidualnie obraz z kazdej kamery w celu dalszej
postporodukcji.

Projektuje sig, Zze podstawowym miejscem realizacji obrazu bedzie pomieszczenie
realizatora (1.08), gdzie bedzie zainstalowany monitor podglgdowy, manipulator kamer
automatycznych i pulpit miksera video. Sterowanie kamerami mozliwe bedzie z poziomu
panelu administracyjnego zintegrowanego systemu sterowania.

4.7 System ttumaczen symultanicznych i wspomagania os6b
niedostyszacych;

W sali zamontowany bedzie system ttumaczen symultanicznych, stuzgcy jednoczesénie jako
system wspierania 0sOb niedostyszgcych. Rozwigzanie oparte bedzie na promiennikach
podczerwieni, umieszczonych na $cianie portalowej sceny. Odbiorniki rozdawane widzom
bedg wyposazone w stuchawki lub petle indukcyjne, wspotpracujgce z aparatem stuchowym.
Odbiornik wielokanatowy pozwala na wybér jezyka oryginalnego lub ttumaczenia. System
moze by¢ wykorzystany réwniez bez obecnosci ttumacza, wtedy dla widzéw niedostyszgacych
dostepna bedzie tres¢ oryginalna.

Projektowany system pozwala na ttumaczenie na jeden jezyk wymiennie przez dwdch
ttumaczy. Pulpity ttumaczy, jednostka sterujgca oraz modulator podczerwieni bedg
zainstalowane w pomieszczeniu ttumaczy 1.09 na balkonie. DZwigk oryginalny bedzie
dostarczony do jednostki centralnej z wyjscia procesora audio przy pomocy protokotu DANTE.
W kabinie ttumaczy projektuje sie takze instalacje monitora podgladowego podtgczonego do
systemu dystrybucji wideo.

Przy mozliwej obecnosci 276 widzow przyjmuje sie dostawe 56 zestawdw odbiornikow
systemu ttumaczen ze stuchawkami oraz dodatkowo 20 indywidualnych petli indukcyjnych dla
0s0b niedostyszacych. llos¢ odbiornikbw mozna zwiekszy¢é w ramach potrzeb.
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4.8 System oswietlenia scenicznego wraz z konstrukcjg podwieszania;

W celu umozliwienia montazu elementéw oswietlenia scenicznego oraz innych elementow
podwieszanych, jak ekran, kurtyna, projektuje sie instalacje modutowej aluminiowe;j
konstrukcji systemowej czterorurowej typu ,quadro” — rura gtéwna o $rednicy 50mm, rozstaw
rur 29cm. Horyzont i kulisy podwieszone bedg do pojedynczych rur o $rednicy 50mm.
Rozmieszczenie konstrukcji wskazane jest na rysunkach AV-R08 i AV-R10.

Oswietlenie sceniczne zamontowane bedzie na sztankietach (4 sztuki) oraz na stupkach
(rurach) mocowanych do $cian na widowni. Projektuje sie 2 sztankiety umocowane nad
sceng, 1 zamontowany nad proscenium oraz jeden podwieszony w tylnej cze$ci widowni. Na
Scianach widowni zamocowane bedg symetrycznie 4 rury pionowe o $rednicy 50mm (dwie w
przedniej czesci widowni i dwie w tylnej), do ktérych przymocowane bedg aparaty
o$wietleniowe. Projektuje sie nastepujace rozmieszczenie punktow swietinych:

e Sztankiety A, B, i C nad sceng i proscenium — po 3 sztuki ruchomych gtéw typu
+~WASH” i po 2 sztuki ruchomych gtéw typu ,SPOT” na kazdym;

e Sztankiet D nad widownig — 4 stuki ruchomych gtow typu ,WASH?”;

e Stupki E, F, G, H na scianach widowni — po 1 reflektorze profilowym z wymiennymi
obiektywami i po jednym reflektorze ,fresnel” na kazdej;

Projektuje sie takze zastosowanie szesciu sztuk naswietlaczy asymetrycznych,
instalowanych w ramach potrzeb na scenie np. do o$wietlenia horyzontu lub innych
powierzchni. Planuje sie takze dostawe przenosnej wytwornicy dymu.

Zastosowanie urzadzen automatycznych pozwala na bezobstugowg prace punktow
Swietlnych i nie wymaga instalacji skomplikowanych systemoéw obnizania sztankietow.
Koniecznos¢ fizycznego dostepu do reflektorow jest ograniczona do minimum. Lokalizacje
aparatdw sg dobrane w spos6b pozwalajgcy na maksymalne wykorzystanie potencjatu
miejsca i systemu — zarédwno w funkcji teatralnej jaki i wyktadowej (z zamknietg $ciankg).
Istnieje mozliwos$¢ pbzniejszej rozbudowy systemu o kolejne aparaty oswietleniowe.

Urzadzenia osSwietleniowe bedg sterowane w standardzie DMX. Linie sterujgce ze
sztankietow, wiez i przytgczy scenicznych zbiegac sie bedg w pomocniczej szafie sprzetowe;
RACK.08 w pomieszczeniu Przyscenie2 (0.10) i bedg podtaczone do konwertera sieciowego
standardu Art-Net/sACN. Konsoleta osSwietleniowa bedzie podtaczana do przytaczy
sieciowych LAN w wybranych lokalizacjach i bedzie komunikowa¢ sie z urzgdzeniami
o$wietleniowymi w standardzie Art-Net/sACN. Planuje sie takze instalacje oprogramowania
wirtualnej konsolety na komputerze administracyjnym w pomieszczeniu rezyserki, dzieki temu
mozliwe bedzie sterowanie systemem bez udziatu fizycznej konsolety. Mozliwa bedzie takze
integracja oswietlenia scenicznego z systemem sterowania.

4.9 System kurtyny i kotar scenicznych;

W odlegtosci 0,5m od Scianki przesuwnej (w kierunku widowni) zainstalowana bedzie kurtyna
rozsuwana na boki. Kurtyna bedzie wykonana z aksamitu kurtynowego o gramaturze
minimum 500g/m?, o absorpcji akustycznej klasy B-C (ttumiennos$¢ 0,65 — 0,80)
wykoriczonego szwami pionowymi obcigzonego taSmg otowiang. Materiat powinien spetniac
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norme trudnopalnosci EN 13501-1B-s,d0. Kurtyna zamknigeta marszczona jest w 50%.
Otwarta kurtyna zajmuje okoto 1m szerokosci z kazdej strony i 50 cm gtebokosci.

Kurtyna bedzie podwieszona do szyny za pomocg cichobieznych wozkdéw i napgedzana
silnikiem elektrycznym. Szyna bedzie zamocowana do sztankietu przymocowanego do
elementow nosnych dachu (rysunki AV-R08 i AV-R10).

W tylnej czesci sceny na catej szerokosci zawieszony bedzie horyzont, z mozliwoscig
recznego $ciagniecia na jedng strone. Ze wzgledu na wykoriczenie tylnej sciany ustrojami
adaptacji akustycznej, horyzont bedzie wykonany z tkaniny ,przezroczystej” akustycznie, o
ciezarze wkasnym maksimum 150g/m?2. Horyzont bedzie podwieszony na szynie
zamocowanej do sztankietu. Horyzont bedzie zamocowany w odlegtosci 150cm od tylnej
Sciany sceny, co umozliwi komunikacje pomiedzy lewg a prawg strong sceny w sposéb
niezauwazalny dla widza. Lokalizacja horyzontu wskazana jest na rysunkach AV-R08 i AV-
R10. Ze wzgledu na mozliwos¢ projekcji elementow scenograficznych na horyzoncie, tkanina
powinna by¢ w odcieniu szarosci.

Po bokach sceny zawieszone bedg kulisy w formie paséw materiatu o szerokosci 1,5m.
Kulisy zamocowane beda na rurach obrotowych, pozwalajgcych na ustawienie ich
prostopadle lub rownolegle do krawedzi sceny (lub pod dowolnym katem posrednim). Kulisy
pozwolg wydzieli¢ miejsce oczekiwania dla aktorébw w sposdb niewidoczny dla widza. Bedg
takze stanowi¢ zastone dla elementéw technicznych. Rury obrotowe zamocowane bedg do
sztankietow, punkt obrotu powinien byé odsunigety od Sciany o 150 cm. Podobnie jak w
przypadku horyzontu, kulisy nalezy wykona¢ z lekkiej tkaniny przezroczystej akustycznie,
zeby nie zaburza¢ dziatania ustrojow adaptacji akustycznej na Scianach. Nalezy zastosowaé
tkanine w kolorze czarnym.

4.10 System zintegrowanego sterowania;

Wszystkie podsystemy w Sali Wielofunkcyjnej (z wyjatkiem konsolety nagtosnieniowe; i
konsolety oswietleniowej), bedg podigczone do systemu sterowania zintegrowanego.
Mozliwe bedzie sterowanie z jednego punktu i automatyzacja miedzy innymi nastepujgcych
funkcji:

o Wigczanie i wytgczanie urzgdzen, w tym projektora i monitorow;
e Sterowanie roletami i kurtyng;

¢ Oswietlenie robocze i wywotywanie scen oswietlania scenicznego (przy braku
realizatora);

¢ Regulacja gtosnosci i wybér zrédet dZzwieku (przy braku realizatora);
e Zarzgdzanie systemem projekcji i dystrybuciji video;

e Sterowanie kamerami, rejestracjg i streamingiem;

e Sterowanie oswietleniem widowni (konferencyjnym);

Sterowanie bedzie mozliwe z nastepujgcych punktéw (zakres dostepnych funkcji zalezny od
lokalizacji panela):

e Wirtualnego panela sterujgcego na komputerze w pomieszczeniu realizatora;
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Panela dotykowego w stanowisku inspicjenta;

Panela dotykowego w Scianie proscenium;

Panela dotykowego w mobilnym stanowisku przytgczeniowym;
Panela dotykowego stawianego na stole prezydialnym;
Panela dotykowego (administracyjnego) na tablecie mobilnym;

Panela dotykowego w kabinie ttumaczy;

Ponadto przy kazdych drzwiach wejsciowych na widownie projektuje sie instalacje
programowalnych paneli przyciskdw do wywotywania scen o$wietlenia widowni i sterowania
roletami. Przyciski dostepne dla publicznosci bedzie mozna zablokowa¢ przed
przypadkowym uzyciem.

Elementy wykonawcze systemu sterowania umieszczone bedg w rozdzielnicy elektrycznej

RE-AV.
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5 Instalacja okablowania (trasy kablowe)

5.1 Uwagi og0lne

Zestawienie wszystkich przytgczy i linii kablowych znajduje sie w tabeli stanowigcej zatgcznik
do niniejszego opracowania.

Stosowaé separacje minimum 10cm pomiedzy liniami sygnatowymi a zasilajgcymi 230V
prowadzonymi rownolegle, jesli wspdlny odcinek trasy przekracza 100cm. Przy braku
mozliwosci separacji stosowac uziemiong przegrode metalowa.

Koryta metalowe uziemic.
Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca.

Unika¢ zatamarn okablowania sygnatowego, bezwzglednie stosowac sie do minimalnego
promienia giecia wskazanego w dokumentacji zastosowanego okablowania.

W lokalizacjach przytgczy podtogowych i sciennych pozostawi¢ zapas 50cm. W lokalizacjach
przytaczy realizatora i scenicznych (PAV.21, PAV.22, PAV.31, PAV.32, PAV.33, PAV.40,
PAV.05 i PAV.06) pozostawi¢ zapas 1m. W lokalizacji szaf systemowych RACK.00 i
RACK.08 pozostawi¢ zapas przewoddéw minimum 5m. W lokalizacji szafy inspicjenta
RACK.07 pozostawi¢ zapas 1m.

Przy wypustach na sztankiety oswietleniowe A, B, C i D pozostawi¢ zapas pozwalajacy na
doprowadzenie linii do potowy szerokosci sztankietu. Na sztankiety stosowa¢ migkki
przewod zasilajgcy (linka).

Wypusty linii mikrofonowych 62.08.XLR.01, 62.08.XLR.02, 68.08.XLR.03 i 68.08.XLR.04 na
sztankiet B wykona¢ z zapasem 30m, pozwalajgcym na obnizenie mikrofondéw nad chor.

Linie oznaczy¢ trwale i czytelnie na obu koricach, zgodnie z numeracjg wskazang w tabeli
LZestawienie przytgczy i linii kablowych” stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

5.2 Trasy poziome
Trasy kablowe poziome uktada¢ zgodnie z rysunkami AV-R03, AV-R06 i AV-R09.
Trasy w piwnicy prowadzi¢ natynkowo w korytach siatkowych podwieszonych do stropu.

Trasy w obszarze sceny prowadzi¢ natynkowo w stalowych korytach petnych powyzej
granicy widocznos$ci widowni. Koryta malowaé na czarno.

Na poziomie +1 w obszarze widowni wykorzysta¢ kanat kablowy na linii zatamania dachu,
prowadzac linie w stalowych korytach kablowych 60mm montowanych nad soba.

W obszarach dostepnych dla publicznosci (widownia, foyer, poczekalnia) instalacje
prowadzi¢ podtynkowo w rurach PCV lub pod sufitem podwieszanym.

5.3 Przejscia pionowe

Przejscia pionowe do przytgczy wskazane sg na rysunkach rozmieszczen przytgczy AV-RO1,
AV-R04 i AV-RO07. Trasy prowadzi¢ w gtadkosciennych rurach PCV, w miare mozliwosci
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maksymalnie unikajgc zagie¢ i zmian kierunku. W miare mozliwosci rury wprowadzaé
bezposrednio do puszek przytaczeniowych i nad koryta tras poziomych. W obszarach
dostepnych dla publicznosci (foyer, poczekalnia, widownia) rury umieszcza¢ podtynkowo. W
obszarze sceny rury prowadzi¢ za ustrojami akustycznymi, a w przypadku prowadzenia
natynkowego malowaé na czarno. Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelniaé
masg ogniochronng. Nie prowadzi¢ przewodow zasilajgcych i sygnatowych w tej samej
rurze. Unika¢ zagie¢ i splatania przewodéw. Pozostawi¢ zapas pozwalajgcy na swobodne
prowadzenie przewodow.
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6 Wytyczne instalacji, montazu i uruchomienia

6.1 Konstrukcja podwieszenia i oswietlenie sceniczne

Konstrukcje wykona¢ z modutowych elementéw aluminiowych czterorurowych typu ,,quadro”,
z rurami gtdbwnymi o Srednicy 50mm i rozstawem 29cm. Stosowaé wytacznie elementy
atestowane, z akcesoriami montazowymi i tgczeniowymi dopuszczonymi przez producenta.
Konstrukcje rozmieséci¢ zgodnie z rysunkami AV-R08 i AV-R10. Sztankiety A, B i C mocowac
bezposrednio do elementdéw konstrukcyjnych budynku (dwuteowniki) przy pomocy
fabrycznych obejm i elementéw mocujgcych. Sztankiet kurtyny i ekranu mocowaé do
elementdéw wzdtuznych, opartych o dwuteowniki konstrukcyjne dachy — elementy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem przy pomocy fabrycznych tgcznikéw. Stosowaé wytgcznie
atestowane tgczniki. Sztankiet D (nad widownig) mocowac do elementédw konstrukcyjnych
dachu przy pomocy linek stalowych.

Elementy konstrukcyjne dla kulis i horyzontu wykona¢ w formie pojedynczej rury o $rednicy
50mm, zamocowanej w sposéb trwaty do elementow konstrukcyjnych budynku.

Konstrukcje wsporcze dla o$wietlenia scenicznego (stupki E, F, G i H) wykona¢ z
pojedynczych rur o Srednicy 50mm zamocowanych trwale do $cian widowni.

Elementy konstrukcji podwieszenia malowac na czarno.

Aparaty oswietlenia scenicznego mocowac bezposrednio do konstrukcji przy pomocy
dedykowanych uchwytow fabrycznych, bezwzglednie stosujgc dodatkowe zabezpieczenie w
formie linki bezpieczenstwa.

Kasete ekranu mocowac do sztankietu przy pomocy dedykowanych uchwytéw fabrycznych,
w sposéb eliminujgcy ewentualne drgania i falowania przy zwijaniu ekranu. Zastosowac linke
bezpieczenstwa o odpowiednich parametrach do masy ekranu.

Nie przekracza¢ maksymalnej obcigzalnosci punktowej konstrukciji dwuteownikow —
100kg/mb i maksymalnej obcigzalnosci catkowitej 500kg.

Wykona¢ lekki sztankiet w formie rury aluminiowej o $rednicy 50mm z rbwnomiernie
roztozonymi mikrofonami do nagtos$nienia chéru. Sztankiet mocowac¢ do konstrukcji dachu
przy pomocy linek stalowych poprzez bloczki umozliwiajgce opuszczanie nad chér z poziomu
pomostu technicznego. Sztankiet zabezpieczy¢ linkami bezpieczerstwa.

6.2 Kurtyna, horyzont i kulisy

System szynowy kurtyny mocowac¢ do konstrukcji podwieszenia przy pomocy fabrycznych
dedykowanych atestowanych uchwytow mocujgcych. Szyne precyzyjnie wypoziomowac.
Kurtyne zamontowac do wozkéw jezdnych systemu szynowego. Catos$¢ zmontowaé stosujac
sie Scisle do instrukcji producenta. Zasilanie silnika podtgczyé poprzez przekazniki systemu
zintegrowanego sterowania w rozdzielnicy RE-AV. Zweryfikowa¢ poprawnos¢ montazu i
ptynnos¢é ruchu, wyeliminowac ewentualne kolizje i zaciecia.

System szynowy horyzontu mocowac w tylnej czesci sceny, na catej szerokosci, do
dedykowanego sztankietu przy pomocy fabrycznych atestowanych uchwytéw montazowych.
Szyne precyzyjnie wypoziomowaé. Tkanine horyzontu mocowaé do wézkdw jezdnych
systemu szynowego. Cato$¢ zmontowac stosujgc sie scisle do instrukcji producenta.
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Zweryfikowaé poprawnos¢é montazu i ptynnos¢ ruchu, wyeliminowac ewentualne kolizje i
zaciecia.

Obrotowe elementy mocujgce kulis montowa¢ do dedykowanych sztankietéw wzdtuz Scian
bocznych sceny, w miejscach wskazanych na rysunkach AV-R08 i AV-R10. Stosowaé
fabryczne dedykowane atestowane elementy mocujgce. Po zamocowaniu tkanin kulis
sprawdzi¢ ptynnos¢ obrotu i zwijania, wyeliminowa¢ ewentualne zaciecia i kolizje.

6.3 Ekran projekcyjny i projektor

Ekran projekcyjny montowaé do sztankietu w miejscu wskazanym na rysunkach AV-R08 i
AV-R10. Stosowa¢ atestowane dedykowane uchwyty montazowe. Ekran precyzyjnie
wypoziomowac i zweryfikowac stabilno$¢ montazu. Podtaczy¢ zasilanie silnika ekranu
poprzez przekazniki systemu sterowania umieszczone w rozdzielnicy RA-AV. Wyregulowaé
wytgczniki kranicowe w spos6b zapewniajgcy prawidtowg lokalizacje aktywnej powierzchni
projekcyjnej po rozwinieciu. Zweryfikowaé brak kolizji ze $ciankg przesuwng i kurtyna.

Projektor zamontowac¢ przy pomocy dedykowanego uchwytu sufitowego montowanego pod
balkonem, w miejscu wskazanym na rysunkach AV-R08 i AV-R10. Precyzyjng lokalizacje
zweryfikowaé na budowie, po sprawdzeniu parametrow projekcji, zapewniajgc rownomierne
projekcje na catej powierzchni projekcyjnej ekranu, nie stosujac elektronicznych korekc;ji
geometrii wyswietlanego obrazu. Zapewni¢ mozliwos¢ projekcji na maksymalnie duzym
obszarze horyzontu (przy otwartej $ciance i zwinietym ekranie projekcyjnym). Przy projekciji
na powierzchni horyzontu parametry obrazu (ostro$¢, znieksztatcenia geometryczne) nie sg
zbyt istotne — jest to zastosowanie wtdrne, majgce zapewni¢ mozliwosci kreaciji
scenograficznej (barwne plamy, rozmyty obraz itp.).

Projektor montowa¢ do uchwytu zgodnie z instrukcjg producenta, stosujgc dedykowane
elementy fabryczne. Projektor zabezpieczy¢ linkg bezpieczenstwa o odpowiednich
parametrach. Zrédto promieniowania laserowego oznaczyé zgodnie z przepisami w
zaleznosci od zastosowanej klasy lasera.

Projektor podtaczy¢ do zasilania, sieci sterujacej AV-LAN i urzgdzen zrédtowych, zgodnie ze
schematem na rysunku AV-S02. Urzgdzenia zrodtowe (dekoder i odtwarzacz tresci
multimedialnych) zamontowac trwale do stropu przy pomocy dedykowanych fabrycznych
uchwytéw mocujgcych, w sposdb zapewniajgcy tatwos¢ serwisowania, ale jednoczesnie
zachowujgc maksymalng estetyke montazu. Przewody estetycznie upigé w ostonie
elastyczne;j.

6.4 Zestawy gtosnikowe

Zestawy nagfo$nienia gtéwnego (frontowe) SPK.FOH.L, SPK.FOH.R, SPK.FOH.C montowac¢
do $ciany portalowej sceny przy pomocy dedykowanych fabrycznych uchwytéw sciennych,
Scisle z instrukcjg montazu producenta. Wielomodutowe zespoty zrbwnowazone liniowo
wymagajg precyzyjnej lokalizacji i precyzyjnych wzajemnych katéw pochylenia miedzy
modutami. W zaleznosci od producenta i modelu dostarczanych zestawow nalezy
wykorzystaé¢ oprogramowanie symulacyjne producenta i dostosowaé ostateczng lokalizacje i
pochylenie zestawdw. Nalezy dgzy¢ do maksymalnie rbwnomiernego pokrycia catej
powierzchni widowni.
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Zestawy niskotonowe SPK.SUB.L i SPK.SUB.R nalezy podwiesi¢ przy pomocy
dedykowanych uchwytéw montazowych przy zestawach frontowych. W zaleznosci od
dostarczonego modelu, zestawy podwiesi¢ do Sciany portalowej przy pomocy uchwytéw
Sciennych lub do elementéw konstrukcyjnych sufitu przy pomocy atestowanych linek
stalowych lub taricuchow. Zestawy nalezy mocowac wytgcznie z wykorzystaniem punktow
montazowych wskazanych przez producenta.

Nascienne zestawy nagtosnieniowe na widowni, w foyer, w poczekalni i w garderobach
montowaé na fabrycznych uchwytach $ciennych na wysokosci okoto 230cm od poziomu
podtogi. Lokalizacje zestawéw gtosnikowych i przytgczy wskazane sag na rysunkach AV-R02,
AV-RO05 i AV-R08.

Sceniczne zestawy odstuchowe SPK.SF1, SPK.SF2, SPK.SF3 i SPK.SF4 montowac¢ przy
pomocy fabrycznych uchwytéw Sciennych w lokalizacjach wskazanych na rysunku AV-R05
na wysokosci 200cm od poziomu podtogi.

6.5 Monitory nascienne

Monitory 55” (2 w foyer na poziomie parteru, 1 w foyer na poziomie +1 i 1 w poczekalni w
piwnicy) montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach AV-R02, AV-R05 i AV-R08, na
wysokosci 150 cm od podtogi (dét monitora). Monitory montowaé na dedykowanych
uchwytach éciennych. Zrodta sygnatu — odtwarzacze sieciowe AV i dekodery sygnatu —
montowaé do $ciany przy pomocy dedykowanych przez producenta uchwytow
montazowych. Urzadzenia zrédtowe i okablowanie ukry¢ za monitorem, zapewniajgc
jednoczesnie dostep serwisowy.

Monitory 43” MON.G1 i MON.G2 w garderobach montowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunku AV-R02, na wysokosci 170 cm od podtogi. Monitory montowa¢ na dedykowanych
uchwytach éciennych. Zrodta sygnatu — odtwarzacze sieciowe AV i. dekodery sygnatu —
montowaé do $ciany przy pomocy dedykowanych przez producenta uchwytow
montazowych. Urzadzenia zrédtowe i okablowanie ukry¢ za monitorem, zapewniajgc
jednoczesnie dostep serwisowy.

6.6 Monitory na wozkach

Monitor 65” MON.W1 zamontowaé na stojaku podtogowym o regulowanej wysokosci w
zakresie minimum 130 cm — 165 cm. Wézek wyposazy¢ w kota z hamulcami. Przewody
sygnatowe i zasilajgce ukry¢ w prowadnicach stojaka. Urzgdzenia zrodtowe — dekoder
sygnatu i odtwarzacz sieciowy AV — zamontowac trwale do stojaka w miejscu niewidocznym
dla publicznosci, ale zapewniajacym dostep serwisowy. Stojak wyposazy¢ w przytacze
zasilania 230V oraz 3 ztgcza RJ45 w celu tatwej wymiany przewoddw do przytgcza AV.
Przewody podtgczeniowe umiesci¢ we wspolnej ostonie elastyczne;.

Monitor 55” MON.S1 zamontowaé na niskim wozku podtogowym o wysokosci okoto 60cm, z
mozliwoscig regulacji pochylenia w zakresie okoto15° - 45° Wozek wyposazy¢ w kota z
hamulcami. Przewody sygnatowe i zasilajgce ukry¢ w prowadnicach stojaka. Urzgdzenia
zrbdtowe — dekoder sygnatu i odtwarzacz sieciowy AV — zamontowac trwale do stojaka w
miejscu niewidocznym dla publicznosci, ale zapewniajacym dostep serwisowy. Stojak
wyposazy¢ w przytgcze zasilania 230V oraz 3 ztgcza RJ45 w celu fatwej wymiany
przewodow do przytgcza AV. Przewody podtgczeniowe umiesci¢ we wspdlnej ostonie
elastyczne;j.
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6.7 Stanowisko inspicjenta RACK.007

Stanowisko wykonaé¢ w formie ptytkiej szafy systemowej 19” zawieszonej na Scianie w
pomieszczeniu Przyscenie (0.10) w miejscu wskazanym na rysunku AV-R05. Zastosowac
szafe uchylna, o gtebokosci maksymalnie 50cm i wysokosci 8U, w kolorze czarnym. Element
staty, mocowany do $ciany, musi zapewni¢ dostep do przytgcza AV zamontowanego na
Scianie. Na Scianie zamontowac¢ przytgcze PAV.07A, w formie puszki natynkowej 2x3,
wyposazonej zgodnie z zestawieniem. W szafie montowac¢ urzgdzenia zgodnie z rysunkiem
AV-S20 i schematem potgczen AV-S05. Urzgdzenia bezobstugowe (dekoder AV DEC.I1 i
konwerter wizyjny CNV.I1) zamontowaé we wnetrzu szafy, np. bezposrednio do $ciany.
Urzadzenia tgczy¢ do przytagcza PAV.07A i miedzy sobg przy pomocy przewodow o dtugosci
dobranej w sposdb pozwalajgcy na uporzagdkowane prowadzenie i swobodne otwieranie
szafy. Dét szafy montowaé¢ na wysokosci 120cm od podtogi, zapewniajgc ergonomiczny
dostep do panelu dotykowego i panelu interkomowego zarbwno z pozycji stojgcej jak i
siedzgcej. Szafe uziemié.

Bezposrednio pod szafg zamontowac¢ natynkowo przytgcze PAV.07B wyposazone w gniazda
zasilania 230V dostepne dla Inspicjenta oraz przytacze SDI i 2x LAN AV do podtgczenia
dodatkowych urzgdzen peryferyjnych. Do spodu szafy zamontowa¢ o$wietlenie LED pulpitu
inspicjenta. Pod szafg zamontowa¢ sktadany blat 60x40cm na potrzeby inspicjenta.

6.8 Szafa systemowa RACK.00

Szafe systemowg RACK.00 zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym P.19 w piwnicy.
Zastosowac szafe o wysokosci 44U, 60x60cm, w kolorze czarnym, z drzwiami frontowymi
przeziernymi. Szafe ustawi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodny dostep serwisowy z kazdej
strony. W szafie zastosowa¢ akcesoria (wsporniki) do uporzgdkowanego prowadzenia
okablowania. Do upinania przewodow stosowac¢ dwustronng tasme typu ,rzep”, unikac
stosowania opasek zaciskowych. Szafe wyposazy¢ w aktywny system wentylaciji
(wentylatory sterowane termostatem). Montowac urzadzenia zgodnie z rysunkiem AV-S18.
Urzadzenia nieprzystosowane do montazu w szafach 19” montowac na pétkach, w miare
dostepnosci dedykowanych przez producenta, lub bezposrednio do szyn montazowych. W
miare mozliwosci stosowa¢ montaz przy pomocy wkretow lub dwuczesciowej tasmy klejgcej
z potgczeniem typu ,rzep” — nie stosowac¢ dwustronnej tasmy klejgcej. Urzadzenia fgczy¢
zgodnie ze schematami. Linie sygnatowe przychodzace terminowac na panelach
przytaczeniowych i tgczy¢ do urzadzen przy pomocy przewodow typu ,patchcord”. Zapewnic
zapas serwisowy (petla) linii przychodzacych minimum 1,5m. Linie gtosnikowe taczy¢
bezposrednio do wzmacniaczy, z zachowaniem petli serwisowych. Linie przychodzace
wprowadzac¢ do szafy przy pomocy dedykowanych otworow wejsciowych. Wszystkie
przewody potgczeniowe oznaczy¢ trwale na obu koricach symbolem urzgdzenia i numerem
gniazda. Urzgdzenia oznaczy¢é numerami zgodnie z dokumentacja. Szafe uziemic.

6.9 Pomocnicza szafa systemowa RACK.08

Szafe pomocnicza RACK.08 zamontowaé na $cianie w pomieszczeniu Przyscenie2 (0.10), w
miejscu wskazanym na rysunku AV-R05. Zastosowac¢ szafe wiszaca, odchylang, o
wysokosci 24U i gtebokosci do 60cm. Dét szafy zamontowaé na wysokosci 120cm. Szafe
wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem AV-S21 i schematami potgczen. Szafe wyposazy¢ w panel
dystrybuciji zasilania 230V z filtrem przeciwzaktoceniowym i zabezpieczeniem
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przeciwprzepieciowym. Linie przychodzgce wprowadzi¢ z wykorzystaniem dedykowanych
otworéw wlotowych i terminowac na panelach przytaczeniowych. Zapewnic petle serwisowg
linii przychodzacych (w elemencie szafy montowanym na state). Zapewni¢ mozliwo$¢
serwisowego odchylania szafy. Urzgdzenia tgczy¢ przewodami typu ,patchcord” o
diugosciach dobranych w celu zachowania porzgdku okablowania. Nie stosowaé¢ opasek
zaciskowych, do porzadkowania przewodow uzywaé dwustronnej tasmy typu ,rzep”. Linie
przychodzace trwale oznakowa¢ numerem zgodnym z dokumentacjg. Przewody
potgczeniowe oznakowacé trwale po obu stronach symbolem urzgdzenia i numerem portu.
Szafe uziemic.

Porty na panelach przytagczeniowych AES50 wyraznie oznakowac w sposéb widoczny dla
Uzytkownika.

6.10 Mobilne stanowisko przytgczeniowe RACK.03

Mobilne stanowisko przytaczeniowe (realizatora) wykona¢ w formie mobilnego stojaka 19”,
na koftach z hamulcami. Wykorzystac stojak wysokosci 16U umozliwiajgcy montaz
elementow w czesci przedniej (pionowej) i gornej, pod katem (konsolowej). W czesci
pionowej zamontowaé¢ odtwarzacz blu-ray i panel przytgczeniowy dla urzadzen Uzytkownika
z gniazdem HDMI, 2xRCA, 2xXLR-F i 2xXLR-M. W czesci pionowej zamontowac takze
szuflade do przechowywania drobnych elementéw wyposazenia, a pod panelem
przytaczeniowym — potke wysokosci minimum 2U do potozenia podtgczonych zrodet sygnatu.
W czeséci konsolowej zamontowaé¢ dotykowy panel sterujgcy, panel interkomowy i podwéjny
monitor podgladowy. W czesci tylnej zamontowac¢ panel przytgczy umozliwiajgcy
podtgczenie stojaka do systemu AV, wyposazony w 6 gniazd RJ45, gniazdo SDI (BNC) i
gniazdo zasilania 230V. Urzadzenia bezobstugowe — dekoder AV DECC.R1 i konwerter
wizyjny CNV.R1 zamontowaé wewnatrz stojaka. Stojak powinien by¢é wyposazony w
zdejmowang klape pozwalajgcg na zamknigcie w stanie nieuzywanym. Urzadzenia tgczyé
zgodnie ze schematem na rysunku AV-S08 i montowac zgodnie z rysunkiem AV-S19.

6.11 Przytgcza sygnatowe

Przytagcza podtogowe PAV.01, PAV.02, PAV.03 i. PAV.04 - stosowac¢ puszki podtogowe o
wysokiej wytrzymatosci na nacisk. Zastosowaé wykoriczenie pokrywy w stylu podtogi sceny.
Puszke montowaé do desek scenicznych, z wycieta ptytg stropu sceny. Stosowaé puszki z
trzema petnymi korytami GB3. Stosowa¢ metalowe ramki montazowe dla gniazd
sygnatowych. Stosowac¢ gniazda sygnatowe w obudowach metalowych. Stosowac¢ ramki
montazowe i gniazda mocowane na $ruby. Nie stosowac elementéw montazowych z
tworzyw sztucznych i mocowanych zatrzaskowo. Przytagcza komplementarne PAV.01A,
PAV.02A, PAV.03A i PAV.04A montowac od spodu plyty stropowej sceny. W ptycie
stropowej wycigé otwory o wymiarach 50cm na 50cm.

Przytgcza Scienne PAV.21, PAV.22, PAV.23, PAV.24, PAV.25, PAV.26, PAV.27 i PAV.28 na
widowni wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku AV-R04, na wysokosci 30cm od
podtogi. Przytgcza wykonac w formie zespolonych puszek podtynkowych 3x2, z estetyczng
ramkg montazowg. Przytgcza wyposazy¢ w gniazda wedtug zestawienia przytgczy i tras
kablowych.

Przytgcza realizatora PAV.21 i PAV.22 zamontowac w puszkach podtogowych w podtodze
widowni, w miejscach wskazanych na rysunku AV-R04. Przytgcza wyposazy¢ w gniazda
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wedtug zestawienia przytgczy i tras kablowych. Stosowaé puszki z trzema petnymi korytami
GBS3. Stosowac metalowe ramki montazowe dla gniazd sygnatowych. Stosowac¢ gniazda
sygnatowe w obudowach metalowych. Stosowaé¢ ramki montazowe i gniazda mocowane na
Sruby. Nie stosowa¢ elementdw montazowych z tworzyw sztucznych i mocowanych
zatrzaskowo.

Przytgcza realizatora PAV.31, PAV.32, PAV.33 i PAV.40 wykona¢ w formie metalowych,
zamykanych skrzynek podtynkowych. Przytagcza wyposazy¢ w gniazda wedtug zestawienia
przytaczy i tras kablowych. Stosowa¢ metalowe ramki montazowe dla gniazd sygnatowych.
Stosowa¢ gniazda sygnatowe w obudowach metalowych. Stosowaé¢ ramki montazowe i
gnhiazda mocowane na $ruby. Nie stosowac elementéw montazowych z tworzyw sztucznych i
mocowanych zatrzaskowo.

Przytgcza sceniczne PAV.05 i PAV.06 wykona¢ w formie skrzynek natynkowych, w kolorze
czarnym. Przytgcza wyposazy¢ w gniazda wedtug zestawienia przytgczy i tras kablowych.
Stosowaé metalowe ramki montazowe dla gniazd sygnatowych. Stosowac¢ gniazda
sygnatowe w obudowach metalowych. Stosowaé ramki montazowe i gniazda mocowane na
Sruby. Nie stosowa¢ elementéw montazowych z tworzyw sztucznych i mocowanych
zatrzaskowo.

Przytacza gtosnikowe gtosnikow frontowych PG.FOH.L, PG.FOH.R, PG.FOH.C, PG.SUB.L i
PG.SUB.R wykonac¢ w formie puszek podtynkowych 60mm, z gniazdami gtoSnikowymi.
Zestawy gtosnikowe fgczy¢ przy pomocy migkkich przewoddw typu ,patchcord” z wtykami
gto$nikowymi.

Przytgcza gtosnikowe PG.SF1, PG.SF2, PG.SF3 i PG.SF4 wykona¢ w formie zespolonych
puszek natynkowych 2x60mm, z gniazdem zasilania 230V i gniazdem wyjsciowym audio
XLR-M. Zestawy gtosnikowe tgczy¢ przy pomocy miekkich przewoddw z wtykami.

Pozostate przytacza gtosnikowe wykonac¢ w postaci puszek podtynkowych. 60mm, z
zaSlepka przelotowg przewodu. Linie gtosnikowg tgczy¢ bezposrednio do zaciskow
zestawow gtosnikowych (przy uktadaniu okablowania pozostawi¢ 1m zapasu przewodu na
kazde przytgcze).

6.12 Transparenty ,,CISZA”

Podswietlane transparenty ,,CISZA” montowac nad kazdymi drzwiami wejsciowymi na
widownig i na scene (w miejscach wskazanych na rysunkach). Podswietlenie zasili¢ poprzez
przekazniki systemu sterowania, umieszczone w rozdzielnicy RE-AV. Pods$wietlenie LED w
kolorze czerwonym. Transparent z czytelnym napisem CISZA lub piktogramem. Wyglad
piktogramu uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

6.13 Kamery

Kamery obrotowe (PTZ) CAM.01 i CAM.02 montowa¢ odpowiednio przy przytaczach PAV.29
(na Scianie widowni) i PAV.35 (od spodu balkonu). Kamere CAM.01 montowaé na wysokosci
330cm od poziomu podtogi. Stosowaé uchwyty fabryczne (odpowiednio Scienny i sufitowy).
Przy montazu zwréci¢ szczeg6ing uwage na prawidtowe wypoziomowanie kamer oraz
eliminacje luzoéw, ktére mogg skutkowaé niepozgdanymi drganiami przy szybkich ruchach
kamery. Stosowac linke zabezpieczajgcg przy montazu. Wyjscia SDI i LAN kamer podtaczy¢
do odpowiednich portdbw w przytgczach.
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Kamere obrotowg (PTZ) CAM.03 dostarczy¢ ze statywem podtogowym. W ramach potrzeb
kamere podtacza¢ do przytgczy PAV.01-04, PAV.05-07, PAV.21-22, PAV.23-28, PAV.31-33
lub PAV.40.

6.14 Panele i kontrolery systemu sterowania
Panele dotykowe systemu sterowania montowaé¢ odpowiednio:

e Panel scienny CTP.S1 — na Scianie proscenium w puszce podtynkowej podwojne;j
2x60mm (PAV.09), w miejscu wskazanym na rysunkach AV-R04 i AV-R03, na
wysokoséci 130cm od poziomu podtogi;

e Panel stotowy CTP.S2 — panel przenosny, ustawiany na stole prezydialnym na
proscenium, i podtgczany w miare potrzeb do jednego z przytagczy podtogowych
PAV.01, PAV.02, PAV.03 lub PAV.04;

e Panel stotowy CTP.T1 — panel ustawiony na blacie w pomieszczeniu ttumaczy;

e Panel scienny CTP.I1 — panel zamontowany w szafie inspicjenta RACK.07 przy
pomocy dedykowanego adaptera 19”;

e Panel scienny CTP.01 — panel zamontowany w szafie systemowej RACK.00 przy
pomocy dedykowanego adaptera 197,

e Panel scienny CTP.R1 — panel zamontowany w mobilnym stojaku realizatora
RACK.03 przy pomocy dedykowanego adaptera 19”;

Panele przyciskow sciennych KBD.W1, KBD.W2, KBD.W3 montowa¢ w puszkach
podtynkowych 60mm przy wejsciach na widownie na wysokosci 130cm od podtogi
(lokalizacja wskazana na rysunkach AV-R04 i AV-R05). Panel przyciskow Sciennych
KBD.W11 montowa¢ w puszce podtynkowej 60mm przy wejsciu na balkon na wysokosci
130cm od poziomu podtogi (lokalizacja na rysunkach AV-R07 i AV-R08). Po ostatecznym
ustaleniu funkcjonalnosci przyciski grawerowaé oznaczeniem wywotywanej funkcji.

6.15 Mikrofony

Mikrofony chéru MIC.CH.61 — 64 podwiesi¢ rownomiernie do lekkiego sztankietu
opuszczanego przy pomocy zespotu linek i bloczkow nad chér (lokalizacja wskazana na
rysunku AV-R08).

Mikrofony akcji scenicznej MIC.AMB.71-72 podwiesi¢ do $ciany portalowej sceny od strony
sceny i podtaczy¢ do gniazd XLR w przytgczu PAV.75

6.16 Pozostate elementy montowane trwale

Regulatory gtosnosci w garderobach VOL.G1 i VOL.G2 montowa¢ w puszkach
podtynkowych 60mm na wysokosci 130cm od podtogi.

Promienniki podczerwieni IRP.T1 i IRP.T2 montowa¢ do Sciany portalowej sceny od strony
widowni na wysokosci 500cm od poziomu podtogi. Przytgcza PAV.71 i PAV.72, dedykowane
do promiennikéw podczerwieni, wykonaé¢ w formie zespolonej podwojnej puszki podtynkowe;j
60mm z gniazem 230V i gniazdem sygnatowym BNC. Lokalizacja wskazana na rysunkach
AV-RO07 i AV-R08.
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Punkt dostepowy WiFi AP.S1 montowa¢ do $ciany portalowej sceny od strony sceny i
podtaczy¢ do przytgcza PAV.75 przy pomocy przewodu typu ,patchcord”. Lokalizacja
wskazana na rysunkach AV-R07 i AV-R08.

Punkt dostepowy WiFi AP.W1 montowac¢ do sufitu pod balkonem i podtgczy¢ do przytgcza
PAV.76 przy pomocy przewodu typu ,patchcord”. Lokalizacja wskazana na rysunkach AV-
R0O7 i AV-RO08.

Punkt dostepowy WiFi AP.F1 montowac¢ do Sciany foyer na wysokos$ci 330cm od poziomu
podtogi i podtaczy¢ do przytacza PAV.77 przy pomocy przewodu typu ,patchcord”.
Lokalizacja wskazana na rysunkach AV-R07 i AV-R08.

Bramka terminali bezprzewodowych systemu interkomu GWY.S1 montowa¢ do Sciany
portalowej sceny od strony sceny i podtgczy¢ do przytagcza PAV.75 przy pomocy przewodu
typu ,patchcord” poprzez adapter zasilania POE — 12VDC. Lokalizacja wskazana na
rysunkach AV-R07 i AV-RO08.
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7 Wytyczne dla branz pokrewnych

7.1 Woytyczne dla branzy elektrycznej

7.1.1 Rozdzielnica elektryczna na potrzeby instalacji audio — video

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozdzielnice elekiryczng RE-AV w pomieszczeniu ,Przyscenie?”
(0.10) w miejscu wskazanym na rysunku AV-R05. W rozdzielnicy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsca
dla modutéw sterujgcych:

e  Modut przekaznikowy 230V REL.06: 9 modutdw;

e Moduty przekaznikowe do sterowania roletami REL.01-05: 5x 6 modutow;
e Modut przekaznikowy do sterowania kurtyng i ekranem MOT.01: 6 modutow;

e Kontroler oswietlenia DALI: 9 modutow;

e Zasilacz systemowy PSU.01: 6 modutow;

e Zasilacz 12V DC PSU.02: 2 moduty;

Rozmiar obudowy rozdzielnicy nalezy odpowiednio dobra¢ do wymaganego wyposazenia,
uwzgledniajgc powyzsze rezerwacje na moduly sterujgce oraz zapewniajac zapas na ewentualng
rozbudowe systemu.

7.1.1 Instalacja zasilania elementow systemu audio — video

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje zasilajgca do urzadzen audio — video wedtug listy
obwodéw przedstawionych w ponizszej tabeli. Lokalizacje przytgczy wskazane sg na rysunkach
AV-R01, AV-R04 i AV-R07.

p . Moc .
Obwéd | Zasilane punkty pobierana Uwagi
Pobo6r maksymalny.
Zabezpieczenie topikowe,
AV.01 Szaf.a systempwa RA.CK'OO W 3x3,5kW duzy chwilowy prad
pomieszczeniu technicznym P.19 .
rozruchowy. Bez wytgcznika
roéznicowo-prgdowego.
Szafa Inspicjenta (PAV.07) w .
AV.02 pomieszczeniu Przyscenie2 (0.10) 0,5kW Pobor maksymalny
AV.03 Szaf.a systempwa pomoc_nicza w 0,5kW Pobér maksymalny
pomieszczeniu Przyscenie2 (0.10)
Przytacze dostepne dla
AV.04 Eézﬁzcze podiogowe PAV.01 na 1,5kW Uzytkownika, pobor
szacowany
Przytacze podtogowe PAV.02 na Przytacze dostepne dia
AV.05 scenie ' 1,5kW Uzytkownika, pobor
szacowany
Przytacze podtogowe PAV.03 na Przytacze dostepne dia
AV.06 scenie ' 1,5kW Uzytkownika, pobor
szacowany
Przytgcze podtogowe PAV.04 na Przytacze dostgpne dia
AV.07 scenie ' 1,5kW Uzytkownika, pobor
szacowany
- Szacowana moc maksymalna,
AV.08 Przy+qczg sclenne PAV.05 do 3kW w zalezno$ci od urzgdzen
urzadzen scenicznych
podtgczanych przez
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p . Moc .
Obwéd | Zasilane punkty pobierana Uwagi
Uzytkownika (np. dodatkowe
o$wietlenie sceniczne)
Szacowana moc maksymalna,
- w zaleznosci od urzgdzen
AV.09 Errzzy;a‘zcezfss';;?cnzi PQ]V'OS do 3kwW podtgczanych przez
a Y Uzytkownika (np. dodatkowe
o$wietlenie sceniczne)
PAV.21, PAV.22 — przytgcza Przytgcza dla mobilnego
AV.10 realizatora w puszkach podtogowych | 1 kW stanowiska realizatora,
na widowni. wykorzystywane wymienne
PAV.23, PAV.25, PAV.27 — przytacza Przytacze dostepne dla
AV.11 do monitoréw podglgdowych i/lub 0,6kW Uzytkownika, pobor
zrédet sygnatu na $cianie widowni szacowany.
PAV.24, PAV.26, PAV.28 - przytgcza Przytacze dostepne dla
AV.12 do monitoréw podglgdowych i/lub 0,6kW Uzytkownika, pobor
Zrédet sygnatu na Scianie widowni szacowany
B ; Przytgcza dla mobilnego
AV.13 PAV31 przyiacze realizatora na 1kW stanowiska realizatora,
Scianie balkonu .
wykorzystywane wymienne
_ . . Pobo6r maksymalny, w
AV.14 PA\('SZ przytacze w pomieszczeniu 2kwW zaleznosci od podigczonych
realizatora (1.08) 2
urzgdzen
_ . . Pobo6r maksymalny, w
AV.15 PAV.33 - przylgcze w pomieszczeniu 3kwW zaleznosci od podigczonych
ttumaczy (1.09) 3
urzgdzen
AV.16 PAV.34 — przytgcze projektora 1kW
Przytacza dla mobilnego
AV.17 PAV.40 1kW stanowiska realizatora,
wykorzystywane wymienne
AV 18 PAV..41,, PAV.43 — przytgcza 0,5kW
monitoréw w foyer na parterze
AV 19 PAV.42 — przy’rqcze monitora w 0,3kW
poczekalni
AV 20 PAV..44 — przytgcze monitora w foyer 0,3kW
na pietrze
AV 21 PAV.51 - przytacze monitora w 0,3kW
garderobie 1
AV 22 PAV.52 - przytacze monitora w 0,3kW
garderobie 2
Moc pobierana przez
AV.23 | PAV.61 — o$wietlenie, sztankiet A 3kW projektowane urzadzenia:
2kW, mozliwo$¢ pbzniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
Moc pobierana przez
AV.24 | PAV.62 — o$wietlenie, sztankiet B 3kW projektowane urzadzenia:
2kW, mozliwo$¢ pozniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
Moc pobierana przez
AV.25 | PAV.63 — o$wietlenie, sztankiet C 3kW projektowane urzadzenia:
2kW, mozliwos¢ -pdzniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
AV.26 | PAV.64 — o$wietlenie, sztankiet D 3kW Moc pobierana przez

projektowane urzgdzenia:
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p . Moc .
Obwéd | Zasilane punkty pobierana Uwagi
1kW, mozliwo$¢ pdzniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
Moc pobierana przez
AV.27 | PAV.65 — o$wietlenie, stupek E 3kW projektowane urzadzenia:
1,5kW, mozliwosé pbozniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
Moc pobierana przez
AV.28 | PAV.66 — o$wietlenie, stupek F 3kW projektowane urzadzenia:
1,5kW, mozliwosé pozniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
Moc pobierana przez
AV.29 | PAV.67 — o$wietlenie, stupek G 3kW projektowane urzadzenia:
1,5kW, mozliwosé pbézniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
Moc pobierana przez
AV.30 | PAV.68 — oéwietlenie, stupek H 3kW projektowane urzadzenia:
1,5kW, mozliwosé pbozniejszej
rozbudowy o kolejne oprawy
AV 31 PAV.71, EAY.72 — promienniki 0,3kW
podczerwieni
PG.SF1, PG.SF2, PG.SF3, PG.SF4
AV.32 — przytgcza aktywnych zestawow 2,5kW
odstuchowych na scenie
Zasilanie ekranu projekcyjnego i Poprzez styki przekaznikow
AV.33 napedu kurtyny 0,6kW 230V w RE-AV
I . o Poprzez styki przekaznikow
AV.34 Zasilanie transparentdw ,cisza 0,3kW 530V w RE-AV
Zasilanie urzgdzen sterujgcych w
AV.35 RE-AV 0,1kwW

7.1.2 Integracja sterowania roletami zaciemniajgcymi

Sterowanie roletami zaciemniajgcymi na widowni odbywac sie bedzie posrednio poprzez 38
przekaznikdédw niskonapieciowych umieszczonych w rozdzielnicy RE-AV. Przy kazdej rolecie nalezy
umiesci¢ pare przekaznikéw wykonawczych ze stykami 230V i cewkg 12VDC. Przekazniki
wykonawcze sterowaé¢ bedg ruchem rolety poprzez podanie napiecia 230V. Przewody sterujgce
(podajgce napiecie 12VDC na cewki przekaznika) nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy RE-AV.
Zasilacz 12V DC umieszczony bedzie w rozdzielnicy RE-AV (schemat potgczen na rysunku AV-S14).

7.1.3 Integracja sterowania oswietleniem sali

Przewody magistrali DALI od opraw zainstalowanych na widowni nalezy sprowadzi¢ do kontrolera
DALI umieszczonego w rozdzielnicy RE-AV w pomieszczeniu Przyscenie2.

7.1.4 Zasilanie urzadzen AV w salach seminaryjnych

Nalezy wykona¢ gniazda zasilania 230V w salach seminaryjnych (pomieszczenia 1.03, 1.06, 2.03 i
2.04). Gniazda nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych na rysunkach AV-R11, AV-R12, AV-R13 i
AV-R14). Pobdr mocy przez komplet urzgdzen AV nie przekracza 600W dla kazdej sali.
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7.2 Wytyczne dla branzy teletechnicznej

Do szafy systemowej RACK.00 w pomieszczeniu technicznym P.19 nalezy doprowadzi¢ tgcze
miedziane do sieci budynkowej z dostgpem do Internetu. W systemie audio — video zostanie
stworzona wydzielona podsie¢ z odrebng adresacjg IP.

Do monitoréw interaktywnych w salach seminaryjnych (pomieszczenia 1.03, 1.06, 2.03 i 2.06) nalezy
doprowadzi¢ punkty budynkowej sieci Ethernet z dostepem do Internetu.

7.3 Woytyczne dla innych branz

W pomieszczeniu Przyscenie2 (0.10) nalezy przesung¢ instalacje hydrantu zgodnie z rysunkiem AV-
ROS5.

W pomieszczeniu technicznym P.19 nalezy wykonac instalacje klimatyzaciji. Maksymalna moc cieplna
emitowana przez pracujace urzgdzenia w szafie systemowej RACK.00 moze osiagna¢ 4,5kW. Nalezy
przyjac, ze srednia moc cieplna wydzielana przez pracujace urzgdzenia w szafie systemowej
RACK.00 wynosi 1kW. Dla prawidtowej eksploataciji urzadzen temperatura pomieszczenia nie
powinna przekraczaé 30°C.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu krzeset dla widzow w miejscach podtaczenia konsolety
realizatora — na widowni przy przytaczach PAV.21 i PAV.22 oraz na balkonie. Nalezy umozliwi¢
demontaz po cztery krzesta w dwoch rzedach (tgcznie 8 krzeset).

Przenies¢ drzwi w $ciance przesuwnej sceny o jeden modut w kierunku srodka sceny. W istniejacej
lokalizacji drzwi beda przystonigte zwinietg kurtyna.

W $cianie dziatowej nad $cianka przesuwng zapewnic przejscia dla konstrukcji podwieszania
elementéw scenicznych. Przejscia izolowa¢ akustycznie.

Zapewni¢ dostep do kanatow kablowych wzdtuz widowni w linii zatamania dachy (zapewni¢ mozliwos¢
serwisowego demontazu maskownic).

Wykonac¢ otwory w ptycie sceny na przytgcza podiogowe PAV.01, PAV.01A, PAV.02, PAV.02A,
PAV.03, PAV.03A, PAV.04 i PAV.04A wedtug rysunku AV-R04.
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