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WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany budynek uzytecznos$ci publicznej
Politechniki Warszawskiej zlokalizowany w Warszawie przy ul. Polnej 50
w Warszawie. Obiekt petni funkcje administracyjno — biurowg oraz hotelowa.
Budynek jest wpisany do stolecznego rejestru zabytkow Nr 543 z lipca 1965r.
Ze wzgledu na to, ze modernizacja i czeSciowa przebudowa budynku polegajgca
m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych,
ti. Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie"
jest praktycznie niemozliwa w petnym zakresie - zgodnie z § 2 ust. 3a
z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z pézn. zm.), dopuszcza sie inny
spos6b realizacji niz podany w przedmiotowym rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan i oceny autoréw niniejszego opracowania, tj. rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Powyzsza
koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe uzgodnienia
z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,
ktérych realizacja zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku
oraz eliminacji istniejacego obecnie stanu zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w
budynku.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Ekspertyze opracowano na podstawie.

1. Informacji udzielonych przez wiasciciela i uzytkownika.
2. Dokumentac;ji projektowej architektoniczno — budowlanej
3. Ksigzki Obiektu Budowlanego.

4. Wizji lokalnej w obiekcie.

W ekspertyzie odniesiono sie¢ do wymagan przepiséw.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami ).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarniczych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

4. Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa".
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb zakresu modernizacji i przebudowy budynku, w tym
zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od wymagan
przepiséw techniczno — budowlanych w zwigzku z brakiem mozliwosci ich realizacji w
sposéb okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan zagrozenia zycia ludzi.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy obiekt
budowlany wzniesiony na poczatku XX wieku, posiada okreslong strukture
budowlang uniemozliwiajgcg realizacje zmian konstrukcyjnych i budowlanych w
petnym zakresie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

3.1. Usytuowanie dziatki i obiektow.

Budynek zlokalizowany jest w zespole zabudowy piezejowej ulicy Polna na dziatce
budowlanej i powierzchni zabudowy 325 m?. Budynek jest podpiwniczony.

3.2. Program uzytkowy budynku.

e piwnice — pomieszczenia gospodarcze, techniczne i magazynowe — nie
przeznaczone na pobyt ludzi.

e parter — pietro VIl — pomieszczenia administracyjno — biurowe oraz hotelowe
( podziat funkcjonalny w pionie wzdtuz widny).

3.3. Podstawowe parametry budynku :

e powierzchnia zabudowy — ca. 325m?

e powierzchnia catkowita - ca. ..3.194 m?
e kubatura ca. 11.260m?°
e wysokos¢ budynku - ca. 34m,

¢ ilos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych - 8

¢ ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

e ilos¢ klatek schodowych - 2

3.4. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

Budynek wykonany w latach 1900 — 1905 XX wieku w technologii tradycyjnej.
Fundamenty murowane z cegly, Sciany fundamentowe piwnic murowane z cegty,
sciany zewnetrzne i podziatu wewnetrznego — murowane z cegly, stropy ceramiczne

3.5. Instalacje techniczne w budynku.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne:
Elektryczng z gtéwnym wytgcznikiem pradu.

Odgromowag

Wodng oraz kanalizacyjng sanitarng

Centralnego ogrzewania (zasilanie z sieci C|ep+own|czej mlejSklej)
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Teletechniczng

Gazowa / V

Wentylacji grawitacyjne;j

Wodociggowa przeciwpozarowg — w czesci biurowej pion suchy, w czesci
hotelowej — pion suchy, nawadniany poprzez lokalna pompownie pozarowa.
Piony zlokalizowane w obrebie klatek schodowych.

4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

4.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL Il 1 ZL V — w czeSci stanowi obiekt administracyjno — biurowy oraz hotelowy o
liczbie miejsc noclegowych 40.

PM ( Qd do 500 MJ/m? ) — piwnice (pomieszczenia techniczne i magazynowe )

llos$¢ ludzi przebywajaca w budynku — 80 oséb.

Czes$¢ ZL 11l ( biura, administracja) — do 40 os6b,

Czes$€ ZL V ( hotel) — ok. 40 oséb,

Cze$¢ PM ( pomieszczenia techniczne ) — 0 oséb ( pomieszczenia nie przeznaczone
na pobyt ludzi )

4.2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych, technicznych
i gospodarczych w obiekcie nie przekracza wartosci 500 MJ/m?.

4.3. Zagrozenie wybuchem w budynku .
W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrozone

wybuchem.

4.4. Wysokos¢ budynku.
Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw wysokich ( W ). Wysokos¢
budynku wynosi ca. 35 m.

4.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos$¢ ogniowa elementéow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku (W) ZL 1l / V wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Jak wynika
z czesci konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji lokalnej
oraz informacji uzytkownika mozna stwierdzi¢, iz w chwili obecnej poszczegbine
elementy spetniajg wymagania warunkoéw techniczno — budowlanych, tj:

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 | Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, Spetnione
stupy, podciagi, ramy) R 120, NRO |  Sciany z cegly
murowane
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2 | Stropy Spetnione
Stropy ceramiczne
Ackermana
REI 60, : "
NRO Niespelnione

W CzeSci
poddasza nad
pomieszczeniami
hotelowymi.

3 | Sciany zewnetrzne REI 120 dla $cian
konstrukcyjnych
El 60, NRO

(o—i)

Spetnione

Sciany z cegty
murowane

4 | Sciany wewnetrzne Spetnione w
zasadniczej
czesci.
Niespetnione
dla pomieszczen
hotelowych w
adaptowanej
El 30, NRO | czesci poddasza
( ciany z ptyt
gipsowo —
kartonowych o
nieznanych
parametrach
odpornosci
ogniowej )

5 | Konstrukcja dachu Niespetnione
R 30, NRO | wiezba dachowa
drewniana

6 |Przekrycie dachu Niespetnione

Blacha stalowa
RE 30, NRO u*oZona

bezposrednio na
deskowaniu

7 | Biegii spoczniki klatki schodowej Spetnione

R 60, NRO Elementy
wylewane

zelbetowe

gdzie

R - no$nosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

4.6. Strefy pozarowe.
W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg o p0W|erzchn| c.a. 3.200

m?2. O powyzszym $wiadczy:
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s Brak podziatu przy zastosowaniu elementéw budowlanych o wymaganej klasie
odporno$ci ogniowej R(El) stawianej elementom oddzielenia pozarowego,
o Brak pozarowego wydzielenia przej$¢ i przepustéw instalacji technicznych.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia dla przedmiotowego budynku wysokiego
wynosi 2.500 m?. Warto$¢é przy obecnym stanie podziatu na strefy ( jedna strefa
pozarowa ) zostata przekroczona o 28% warto$ci dopuszczalnych.

4.7. Warunki ewakuaciji.

Do ewakuacji w budynku zostaly przeznaczone korytarze, dwie wewnetrzne,
obudowane klatki schodowe B ( biurowa ) i H ( hotelowa ) ( oznaczenie dla potrzeb
ekspertyzy). Na parterze klatka B speinia dodatkowe funkcje ( recepcja i hall
wejsciowy )

Z obiektu na zewnatrz prowadzg tacznie 3 wyjscia ewakuacyjne — dwa od strony
ul. Polnej oraz jedno od strony wewnetrznego podworza.

Klatka B ( obudowana, zamknieta drzwiami powyzej parteru)

e Szerokos$¢ biegu schodow........................... 1,07 — 1,15 m ( nieprawidtowe )
e Szeroko$¢ spocznikdw ... 1,20 m do 1,30 m (nieprawidtowe)
o \Wysokos$¢ stopnia schodow ............................ 0,15 - 0,17 m ( prawidtowe )
e llo$¢ schodéw w biegu klatki ...l 11 — 12 ( prawidtowe )
e Stopnie zabiegowe ............coooiiiiiiiii i nie wystepuija ( prawidtowe )
e Schody wylewane zelbetowe

TR o v
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Klatka H (obudowana, zamknieta drzwiami powyzej parteru)

e Szeroko$¢ biegu schodow........................ 0,87 do 0,97 m ( nieprawidtowe )
o Szeroko$¢ spocznikdw ...l 1,17 do 1,30 m (nieprawidtowe )
e Wysokos$¢ stopnia schodow ... 0,16 m ( prawidtowe )
e llos¢ schoddw w biegu Klatki ... 8 — 11 ( prawidtowe )
e Stopnie zabiegowe .................. 4 stopnie w kazdym biegu( nieprawidtowe )

e Schody wylewane zelbetowe.

Widok klatki schodowej H ( hotelowej )

Korytarze

Szeroko$¢ korytarzy w obrebie pomieszczehn przeznaczonych na pobyt ludzi
zasadniczo min. 1,20 m oraz ca. 1,0 m dla niewielkiego korytarza w czesci hotelowe;j
na poddaszu. Na poziomie parteru pomiedzy klatka schodowa H a wyjsciem od
strony ul. Polnej oraz hallem gtéwnym wystepujg lokalne przewezenia ca. 0,75 m
oraz ograniczenia wysoko$ci do ca. 1,90 m.

Wyjscia ewakuacyjne

o szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen ca. 0,76 - 0,80 m w Swietle,

o szeroko$¢ wyjs¢ z korytarzy przylegtych do klatek schodowych ca. 1,20 - 1,30
m dla drzwi dwuskrzydtowych, w tym szeroko$¢ zasadniczego skrzydta ok.
0,60 -0,7 m.

e wyjécie z budynku od ul. Polnej — jednoskrzydtowe o szerokosci ca. 0,8 m,
otwierane do wewnatrz budynku.

. wyjécie z budynku poprzez przedsionek hallu gtéwnego na parterze — dwa
podwojne wyjécia dwuskrzydiowe o tacznej szerokosci 1,33 m i 1,38 m
tworzace wiatrotap ( szeroko$¢ zasadniczego skrzydta 0,6 i 0,67 m ) otwierane
do wewnatrz.

o wyjécie z klatki H od strony wewnetrznego podwoérza — jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,8 m, otwierane na zewnatrz budynku.
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Widok wyjscia giownego z hallu Klatki B

Przejscia / dojscia ewakuacyjne

o dtugos$¢ przejs¢ nie przekracza 40 m i prowadzi max. przez trzy pomieszczenia

. dtugos¢ dojs¢ przekracza o ponad 100% dopuszczalne wartoSci dla jednego
kierunku ewakuacji, tj. 10 m w czesci hotelowej oraz 30 m w czesci biurowe;.

Zagrozenie zycia ludzi

W obiekcie wystepujg przestanki powodujgce wystepowanie zagrozenia zycia ludzi.

Nalezg do nich:

° przekroczenie o 100% dopuszczalnych dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuacji ( z uwzglednieniem zasady, iz kierunki nie moga
pokrywac sie ani krzyzowac ze sobg ),

. Brak urzadzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych.

° Brak wyposazenia klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajgce ich
zadymieniu.

. Brak oddzielenia klatek schodowych na poszczegéinych kondygnacjach od
drég komunikacji og6éinej oraz pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi
wyposazonymi w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu.

. Brak urzadzen do usuwania dymu lub zabezpieczajgcych przed zadymianiem
klatek schodowych budynku $redniowysokiego ZL Ill / V, co w obecnym stanie
jednej strefy pozarowej dotyczy wszystkich klatek schodowych budynku,

o Brak os$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
ZL V oraz na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy ( przy obecnym
stanie braku podziatu na strefy — kryterium dotyczy catego budynku).

4.8. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

4.8.1. System sygnalizacji pozarowe;j .
Nie wystepuje w budynku — wymagany przepisami dla budynku wysokiego
uzytecznosci publiczne;.

VYDZIA ROLNO-ROZPOZNAWCZY
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4.8.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami i zapasem wody.
Nie wystepuje w budynku — wymagana przepisami.

W budynku wystepuja w czeséci biurowej pion suchy, w czesci hotelowej — pion suchy,
nawadniany poprzez lokalna pompownie pozarowg. Piony zlokalizowane w obrebie
klatek schodowych.

4.8.3. Oswietlenie ewakuacyjne.
Nie wystepuje w budynku — wymagane przepisami.

4.8.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem.
Nie wystepuje w obiekcie — wymagana przepisami dla budynku ZL Il / V wysokiego.

4.8.5. Instalacja gazowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa ( zasilanie kuchni w cze$ci hotelowej )

4.8.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu — wymagany
przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze powyzej 1000 m>.

Whytgcznik gtéwny zasilania energetycznego zlokalizowany w hallu wejsciowym przy
portierni na parterze ( tablica bezpiecznikow).

4.8.7. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Nie wystepuje w budynku — wymagany przepisami dla budynku wysokiego
uzytecznosci publicznej ( przy obecnym stanie braku podziatu na strefy — kryterium
dotyczy catego budynku )

4.8.7. Stale urzadzenia gasnicze.
Nie wystepuja w budynku — nie wymagane przepisami.

4.9. Drogi pozarowe.

Wozdtuz zasadniczej czesci budynku po jego dtuzszej stronie w odlegtosci ca. 6 m
zlokalizowana jest ul. Polna spetniajgca warunki drogi pozarowej. Pomiedzy ulicg
a $ciang budynku zlokalizowane sg drzewa nie ograniczajgce dostepu do elewacji.

4.10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zrodtem zaopatrzenia w wode w ilosci 20 I/s jest miejska sie¢ wodociggowa
z hydrantami podziemnymi pobliskich ulic. Najblizsze hydranty zlokalizowane
w odlegtosciach do 75 m od budynku.

4.11. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice i oznakowany jest znakami bezpieczenstwa
i ewakuacji.

4.12. Odlegtos¢ od innych obiektéw i od granicy dziatki.

Obiekt stanowi zabudowe pierzejowg ulicy Polna. Pomiedzy oknami przedmiotowego
budynku oraz sgsiedniego zachowano pionowy pas o szeroko$ci 2 m i odpornosci
ogniowej min. El 60.

N Strbnall Z 18 



Ekspertyza stanu ochrony .przeciwpozarowej. Budynek biurowo — hotelowy Politechniki Warszawskiej

ul .Polna 50, Warszawa

5. ZAKRES NIEZGODNOSCI .

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepisébw z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

5.1. Niezgodnosci w zakresie warunkow ewakuaciji:

Brak przedsionkéw przeciwpozarowych stanowigcych oddzielenie klatek
schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen.............
.............................. evereieenan....- NiEzgodno$¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].

Brak urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu klatek schodowych oraz

przedsionkéw pozarowych............. - niezgodnos¢ z § 246 rozporzadzenia Ml [1].
Brak urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych ..............cccccevnnne. - niezgodno$¢ z § 247 rozporzadzenia Ml [1].

Szeroko$é biegébw i spocznikéw klatek schodowych ( o zrdéznicowanych
parametrach szeroko$ci ) mniejsza odpowiednio od 1,20 m ( schody ) oraz od
1,50 m (spoczniki ) ...........cceeveeeee. - niezgodno$¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1].
Dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy obecnym stanie wydzielen klatek
schodowych przekraczajg o 100 % warto$ci dopuszczalne dla jednego kierunku
ewakuacji, tj. max. 20 m ( przy obecnym stanie braku podziatu na strefy
pozarowe ZL Ill / ZL V — kryterium dotyczy catego budynku )..........................
.............................................. - niezgodno$¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Szeroko$¢ zasadniczego skrzydfa drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z
budynku wynoszgcego ca. 0,6 do 0,8 m tj. mniejsza od 0,9 m................
.............................................. - niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Wystepowanie w obrebie klatki schodowej H stopni zabiegowych .......
............................................. - _niezgodno$¢ z § 244 rozporzadzenia Ml [1].
Brak prawidtowej szerokosci drzwi wyj$ciowych pomieszczenh przeznaczonych
na pobyt ludzi, tj. mniejszej od 0,9 m. W obiekcie zasadniczo drzwi posiadajg
szeroko$¢ wynoszaca 0,8 m a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych 0,6 — 0,76
m dla zasadniczego skrzydta drzwi w Swietle ...
...................................................... — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Brak prawidtowej szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych z hallu gtdbwnego przy klatce
schodowej B petnigcego dodatkowe funkcje ( recepcja ), wynoszacej 1,33 —
1,38 m, tj. mniejszej od 1,80 m...— niezgodnos$c z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].

Brak odpornosci ogniowej EI 30 obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej
( korytarza ) stanowigcej oddzielenie od pomieszczenia recepcji przy
dodatkowym wyjéciu od strony ul Polnej ( fot. ponizej )..........cocoooviiiiiiiinn
— niezqodno$¢ z § 241 rozporzgdzenia Ml [1].

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej
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o Brak prawidtowego kierunku otwierania sie drzwi wewnetrznych przedsionka
hallu gtbwnego oraz drzwi wyj$ciowych z budynku przy klatce B oraz od strony
ul. Polnej ( zgodnego z kierunkiem ewakuacji )...........cccoooeeiiiiiiiiiiiciiinieeeeens

— niezgodno$¢ z § 236 rozporzgdzenia Mi [1].

5.2. Niezgodnosci w zakresie instalacyjnym:

. Prowadzenie instalacji technicznych ( elektryczna i wentylacyjna ) w przepustach
nie posiadajgcych wymaganej odpornosci ogniowej El 60 przy przejsciach przez
Scian i stropy w obrebie tej samej strefy pozarowej ...
............................................. — niezgodno$c¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].

o Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w
postaci hydrantédw 25 z wezem poétsztywnym zapewniajgcej zasieg dziatania
instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej ................ccccooiiiiiiii,
.................................................. — niezgodno$c¢ z § 15 rozporzagdzenia MSWIA [2]

o Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w
postaci zaworéw hydrantowych ZH 82 ...
.................................................. — niezgodno$¢ z § 15 rozporzgdzenia MSWIA [2]

o Brak zapasu wody dla instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
umieszczonego w zbiorniku / zbiornikach wody ...
.......................................... — niezqodno$¢ z § 24 rozporzgdzenia MSWIA [2]

o Brak oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w obrebie drog ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym ..... ...
.............................................. - niezgodnos¢ z § 181 rozporzgdzenia Ml [1].

. Brak ochrony catkowitej budynku systemem sygnalizacji pozarowej SSP
wigczonej do systemu monitoringu pozarowego PSP ...l
......................................... - niezgodnosc¢ z § 28 rozporzgdzenia MSWIA [2].

. Brak dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.............coooiiiiiiiiiiiiinn
......................................... - niezgodno$¢ z § 29 rozporzgdzenia MSWIA [2].
. Braku dzwigu dla ekip ratowniczych ( dzwigu pozarowego ) spetniajgcego
wymagania przepiséw i norm w tym zakresie............ ..o
.............................................. - niezgodno$¢ z § 253 rozporzgdzenia Ml [1].

o Brak przeciwpozarowego wytgacznika pradu ..o
- niezgodno$¢ z § 183 rozporzgdzenia Ml [1].

5.3. Niezgodnosci w zakresie budowlanym:

o Przekroczenle dopuszczalnej wielkoéci strefy pozarowej wynoszacej ponad.
3.200 m? w stosunku do dopuszczalnych 2.500 m? ................cceeeeenl
............................................. - niezgodno$¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].
® Brak zamkniecia zespotéw mieszkalnych czesci hotelowej drzwiami pozarowymi

o odpornoséci ogniowej EI 30 ...... — niezgodno$¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].
. Brak wydzielenia piwnic ( PM ) od klatki schodowej H przedsionkiem pozarowym
; - niezgodno$¢ z § 250 rozporzgdzenia Ml [1].
o Brak zamknlema wejsc na poddasze ( z klatki H ) oraz maszynowni dzwigu
( z klatki B ) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 ...........................
.............................................. — niezgodno$¢ z § 251 rozporzgdzenia Ml [1].
. Brak odpornosci ogniowej R30 konstrukcji nosnej dachu RE30 oraz stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia NRO dla jego ..o,
........................................................ — niezgodno$c¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
. Brak odpornosci ogniowej ElI 30 $cian wewnetrznych podziatu zespotdw
mieszkalnych na poziomie poddasza czesSci hotelowej oraz odd2|elen|a tych
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pomieszczen od drewnianej konstrukcji i przekrycia dachu.....................
....................................................... — niezgodno$¢ z § 217 rozporzgdzenia Ml [1].
o Brak odpornosci ogniowej RElI 60 stropu nad zespotem mieszkalnym na

poziomie poddasza czeSci hotelowe). ...
— niezgodno$¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].

6. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNO -
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan
technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego,
poprzez czesciowg modernizacje budynku. Propozycja ta jest odnosi sie zasadniczo
do uzgodnienia klasyfikacji wysokosciowej obiektu jako sredniowysokiego ( SW )
oraz wymagan odnoszacych sie do budynkéw o wysokos$ci nie przekraczajgcej 25 m.

Jako argumenty przemawiajgce za takim potraktowaniem przedmiotowego obiektu
autorzy niniejszej ekspertyzy przywotujg nastepujgce argumenty:

¢ Przywrdcenie pierwotnego przeznaczenia poddasza jako nieuzytkowego poprzez
likwidacje pomieszczen hotelowych dla ktérych elementy budowlane ( podziatu
wewnetrznego, obudowy drég ewakuacyjnych oraz konstrukcji stropu ) nie
spetniajg wymagan techniczno — budowlanych dla pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Powyzsze skutkowa¢ bedzie iz rzeczywista ( obecna ) wysoko$é
obiektu zostanie ograniczona do wartosci ca. 30 m, stanowiacej przekroczenie tej
granicy o jedng kondygnacje.

e Obiekt, zarbwno w czesci biurowej jak i hotelowej przeznaczony jest dla
stosunkowo niewielkiej liczby os6b ( 40 w hotelu, 40 w biurach) mogacych
ewakuowacé sie niezaleznymi klatkami schodowymi prowadzgcymi na zewnatrz
obiektu.

e Wozgledy ekonomiczne, nie pozwalajg wiascicielowi na petne dostosowanie
obiektu do wymagan przepisobw techniczno - budowlanych oraz
przeciwpozarowych — w kwestiach wyposazenia ich w urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej wymaganych dla obiektéw wysokich.

Zakres modernizacji wynika czeSciowo z wymagan aktualnie obowigzujgcych
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
innych stosowanych w praktyce rozwigzan, ktérych zastosowanie ma sens ze
wzgledu na specyfike budowlang istniejgcego obiektu.

Zgodnie z § 2 ust. 3ai § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ml [1], tj. warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob
modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego
i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany
sposo6b inny i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do
wymagan przepisow.

O Siona 2%
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Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
obiektem istniejgcym o ograniczonych do minimum mozliwo$ciach wzruszenia jego
elementéow budowlanych, zaklada sie niespelnienie wymagan techniczno -
budowlanych w zakresie:

@ Przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej o okoto 350 m?
w stosunku do dopuszczalnych 2.500 m?

o Braku dzwigu dla ekip ratowniczych ( dzwigu pozarowego ) spetniajgcego
wymagania przepiséw i norm w tym zakresie.

. Braku odpornosci ogniowej R30 drewnianej konstrukcji nosnej dachu oraz
RE30 przekrycia dachu.

o Braku przedsionkéw przeciwpozarowych stanowigcych zamkniecie klatek
schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych.

) Braku urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu klatek schodowych oraz
przedsionkéw pozarowych.

o Braku urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych .

. Braku prawidtowej szerokosci biegéw i spocznikow klatek schodowych
( o zréznicowanych parametrach szerokosci ) mniejszych odpowiednio od
1,20m ( schody ) oraz od 1,50 m ( spoczniki / podesty )

¢ Braku prawidtowej szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku o szerokosci wynoszacej ca. 0,6 m—-0,8 m,
tj. ponizej 0,9 m.

* Wystepowania w obrebie klatki schodowej H 4-ch stopni zabiegowych w
kazdym biegu schodéw.

. Braku prawidtowej szeroko$ci drzwi wyjsciowych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi mniejszej od 0,9 m. W obiekcie zasadniczo drzwi posiadajg
szeroko$¢ wynoszgcg 0,76 m a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych 0,6 — 0,76
m dla zasadniczego skrzydta drzwi w $wietle.

o Braku prawidtowej szerokosci drzwi wyjsScia ewakuacyjnych z hallu gtéwnego
przy klatce schodowej B petniacego dodatkowe funkcje ( recepcja ) wynoszgce;
1,38 m, tj. mniejszej od 1,80 m

. Braku prawidtowego kierunku otwierania sie drzwi wewnetrznych przedsionka
hallu gtbwnego oraz drzwi wyj$ciowych z budynku przy klatce B oraz od strony
ul. Polnej ( zgodnego z kierunkiem ewakuacji ).

o Braku wydzielenia piwnic ( PM ) od klatki schodowej H przedsionkiem
pozarowym.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPIS owl DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WELASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie.

7.1 Rozwiazania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysli
obowiazujacych przepisow.
Realizacja przedsiewzie¢ w mys| obowigzujgcych przepiséw obejmie:
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| Paolm
Ul. Polne

J

P W/

e ,S:',Ero‘h'giyl,Sz'l'S ZKIE



Ekspertyza stanu ochrony .przeciwpozarowej. Budynek biurowo — hotelowy Politechniki Warszawskiej

ul .Polna 50, Warszawa

Wydzielenie piwnic i czesci biurowo - hotelowej jako odrebnych stref
pozarowych o powierzchniach wynoszgcych odpowiednio: SP1 - piwnice 350
m? oraz SP2 - ZL llI/V - 2.850 m?

Zastosowanie do zamkniecia wejScia na poddasze klap o odpornosci ogniowej
co najmniej El 30 oraz maszynowni dzwigu EI 60.

Zastosowanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w obrebie szaf
elektrycznych NN ( kondygnacyjnych ) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60.

Modernizacje instalacji wodociggowej przeciwpozarowej polegajgcej na
lokalizacji punktéw poboru wody w postaci hydrantéow 25 mm ( w czesci
nadziemnej i podziemnej ) w spos6b zapewniajgcy zasieg dziatania w obrebie
catej chronionej strefy pozarowej ( instalacja nawodniona ) — instalacja zasilana
z sieci wodociggowej miejskiej poprzez pompownie pozarowg, bez zbiornika
zapasu wody.

Zastosowanie do wydzielenia pomieszczen przylegtych do drég ewakuacyjnych
elementéw zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg $cian co najmniej El 30.
Impregnacje ogniochronng do stopnia NRO drewnianych dostepnych
elementdw konstrukc;ji i przekrycia dachu.

Zapewnienie wymaganej diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, likwidacja warunkéow
zagrozenia zycia ludzi w tym zakresie.

Zapewnienie o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL V oraz na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy ( przy
docelowym stanie podziatu na strefy — kryterium dotyczy catego budynku).
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

7.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow.
Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych w stosunku do wymagan przepiséw
uwzgledni:

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP ( ochrona
catkowita, w tym poddasze nieuzytkowe ) podigczonej do monitoringu
pozarowego PSP.

Wigczenie w system SSP sygnalizatoréw optyczno — akustycznych z funkcjg
powiadamiania gtosowego o zagrozeniu pozarowym.

Przywrécenie pierwotnego przeznaczenia funkcji poddasza jako nieuzytkowe
poprzez likwidacje pomieszczeh hotelowych oraz innych uzytkowych
przewidzianych na pobyt ludzi na tym poziomie.

Wyposazenie klatek schodowych B i H wraz z szybem windowym w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu ( system nadci$nieniowy ) lub stuzace do usuwania
dymu ( w zaleznos$ci od obliczen projektowych ) wraz z wydzieleniem klatek i
zamknieciem drzwiami przeciwpozarowymi EIS 30 o szerokosci w Swietle min.
0,9 m. Wszystkie drzwi wyposazone zostang w samozamykacze.

Dostosowanie w ograniczonym zakresie dzwigu dla dziatah PSP obejmujace:
zasilanie dzwigu sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kablem o
podwyzszonej odpornosci na ogien oraz realizacje sterowan dzwigu
umozliwiajgcych w przypadku pozaru zjazd windy na poziom parteru.
Zapewnienie mozliwosci dwustronnego wyjscia z ewakuacyjnej klatki schodowe;j
H w czesci hotelowej — od strony ul. Polnej oraz wewnetrznego dziedzinca.
Zapewnienie stuzby catodobowego dozoru obiektu.

Zastosowanie w obrebie anekséw kuchennych autonomicznych czujek detekcji
gazu. VYDZIAL KONTROLN

Pafe
Fansty
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8. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika ( personel czesci biurowej), ktéremu
znany jest zarowno uktad budynku jak réwniez warunki ewakuacji. Uktad klatek
schodowych posiadajgcymi wyjécia na zewnatrz tworzy czytelne dla uzytkownikow
budynku warunki ewakuacji ( pomimo ograniczen parametréw klatek ). Fakt
wydzielenia klatek schodowych ( dla jednego kierunku ewakuacji) jako
z jednoczesnym wyposazeniem ich w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
ograniczy w znacznym stopniu mozliwosci przenikania dyméw pozarowych w
przestrzen pionowych drog ewakuacyjnych, tworzac jednoczes$nie bezpieczng strefe
dla ewakuujacych sie osob. Proponowane systemy zabezpieczen wptyng na
szybko$¢ lokalizacji zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig powiadomienie
uzytkownikéw obiektu o wystepujgcym zagrozeniu.

Wplyw poszczegodlnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegoélnosci m.in.:
e szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikow oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej,
e alarmowanie o wystepujgcym zagrozeniu wraz z konieczno$cig ewakuacji
poprzez zastosowanie komunikatéw gtosowych sygnalizatoréw akustycznych
SSP,
e skrocenie ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez obudowanie klatek
schodowych drzwiami pozarowymi EIS 30 przy jednoczesnym zastosowaniu
systemu zabezpieczajacego przed zadymieniem lub usuwajgcego dym.

Whioskuje sie, zatem do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
istniejacych rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych innych
rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wiasciciel sporzadzi projekty architektoniczno -
budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, ktére bedg
uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania
przepiséw techniczno - budowlanych i przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j,
a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Ekspertyza stanu ochrony .przeciwpozarowej. Budynek biurowo — hotelowy Politechniki Warszawskiej
ul .Polna 50, Warszawa
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