MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595/25 5/12 - : Warszawa, dnia 24 lipca 2012 1.

POSTAN OWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzqdzema Mmlstra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm. ), w zwiazku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z péza. zm. )
oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U.
Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z p6zn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), po
rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochrowy przeciwpozarowej budynku Oficyny
Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, ul. Polna 50, 00-640 Warszawa” wykonanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczefi
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka, nadestanej przy pismie znak IOPP-291-16/12 z dnia-
3 lipca 2012 r. Inspektoratu Ochrony Przeciwpozarowej Politechniki Warszawskiej

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb, niz to okreslono
‘'w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Polnej 50 w Warszawie, polegajacy na:

® Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP ( ochrona catkowita, w tym
poddasza nieuzytkowego ) podtaczonego do monitoringu pozarowego PSP.

e Zapewnieniu w systemie SSP sygnalizatoréw optyczno - akustycznych z funkcja
powiadamiania glosowego o zagrozeniu pozarowym. ' :

o Przywr6ceniu pierwotnego przeznaczenia funkcji poddasza jako nieuzytkowe poprzez
likwidacje pomieszczen hotelowych oraz innych pomieszezen uzytkowych przewidzianych na
pobyt ludzi na tym poziomie.

* . Wyposazeniu klatek schodowych B ( biurowa ) i H ( hotelowa ) wraz z szybem windowym
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu ( system nadci$nieniowy ) lub stuzace do usuwania
dymu ( w zaleznosci od obliczen projektowych ) wraz z wydzieleniem klatek i zamknieciem ich
drzwiami przeciwpozarowymi EIS 30 o szeroko$ci w $wietle min. 0,9 m.

e Wyposazeniu wszystkich drzwi przeciwpozarowych w obrebie klatek schodowych

w samozamykacze.

o Dostosowaniu w ograniczonym zakresie dzwigu dla dzialan PSP obejmujacym: zasilanie
dzwigu sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu kablem o podwyzszonej odpornoéci -na
oglen oraz realizacj¢ sterowan dzwigu umozllmajqcych w przypadku pozaru zjazd windy na
poziom parteru.-

J Zapewnieniu mozliwosci dwustronnego wyjscia z ewakuacyjnej klatki schodoweJ H
(hotelowej ), tj. od strony ul. Polnej oraz wewnetrznego dziédzirica.

e Zapewnieniu stuzby catodobowego dozoru obiektu. '

.» _ Zastosowaniu w.obrebie aneks6w kuchennych autonomicznych czujek detekcji gazu.



Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do Wymaganych przeplsam1 techmczno-budowlanyml
odnoszg sie do przypadké6w wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 6 ~Ekspertyzy...”,
tj. dotyczacych: _

o Przekroczenia dopuszczalne_] wielkosci. strefy pozaroweJ 0 okolo 350 m®> w stosunku do
. dopuszczalnych 2.500 m°.
o Braku dzwigu dla ekip ratowmczych ( dzw1gu pozarowego ) spelniajacego wymagania
przepis6w i norm w tym zakresie.
o Braku odpornosci ogniowej R30 drewnianej konstrukcji nosneJ dachu oraz RE30 przekrycia
dachu.
o Braku przedsionkéw przeciwpozarowych stanowiacych oddzielenie ~klatek schodowych
od poziomych drég ewakuacyjnych, wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymienit.
J Braku urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.
o Braku prawidtowej szerokosci biegéw i spocznikéw klatek schodowych ( o zréznicowanych
parametrach szerokosci biegu schodéw 1,07 — 1,15 m oraz spocznikéw 1,20 — 1,30 m dla klatki
B; biegu schodéw 0,87 — 0,97 m oraz spocznikéw 1,17 — 1,30 m dla klatki H ) mniejszych
odpowiednio od 1,20m ( schody ) oraz od 1,50 m ( spoczniki / podesty ).
. Braku prawidlowej szerokos$ci zasadniczego skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
_ z budynku o szerokos$ci wynoszacej ca. 0,6 m — 0,8 m, tj. ponizej 0,9 m.
o Wystepowania w obrebie klatki schodowej H 4-ch stopni zablegowych w kazdym biegu
' schodow.
® Braku prawidlowej szeroko$ci drzwi wyjsciowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
mniejszej od 0,9 m. W obiekcie zasadniczo drzwi posiadajg szeroko$¢ wynoszaca 0,76 m,
a w przypadku drzwi dwuskrzydiowych 0,6 — 0,76 m dla zasadniczego skrzydla drzwi
- w $wietle.
o Braku prawidlowej szerokosci drzwi wyjscia ewakuacyjnych z hallu gléwnego przy klatce
schodowej B peliacego dodatkowe funkcje ( recepcja ) wynoszacej 1,38 m, tj. mniejszej od
1,80 m.
. Braku prawidtowego kierunku otwierania sie drzwi wewnetrznych przeds1onka hallu glownego
oraz drzwi wyjsciowych z budynku przy klatce B oraz od strony ul. Polnej
( zgodnego z kierunkiem ewakuacji ).
o Braku wydzielenia piwnic (PM ) od klatki schodoweJ H przedsmnklem pozarowym.

Uzasadnienie

Uzgadniajac przedmiotowe rozwiania zamienne oraz wynikajace z przepiséw organ uwzglednit
argumentacje autoréw ekspertyzy, przemawiajace za przyjeciem klasyfikacji wysokosciowej obiektu
jako $redniowysokiego ( SW ) oraz wymagan odnoszacych si¢ do budynkéw o wysokosci nie
przekraczaJ acej 25 m.

Poniewaz postanowienie W pozostatej czesci spelnia zadanie strony — zgodnié z art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego odsta,plono od uzasadmema w tym
zakresie.

Pouczenie
W/w postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw technicznych uzgodnionych z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych pozwoler'l Postanowienie
sankcjonuje jedynie uchybienia wymienione w pkt. 6 ,.[Ekspertyzy...”. Pozostale, ewentualne
meprandlowosm nie wykazane przez autoréw opracowama wymagegac realizacji zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanyn:u oraz przeciwpozarowymi. ‘Postanowienie nalezy rozpatrywaé
lacznie z ,,Ekspertyza...”



.Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm. ), na niniejsze postanowienie przyshuguje
stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy = Pozarnej
‘w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia

doreczenia.
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