Opis parametrow systemu sterowania

Wprowadzenie:

Gtéwne zatozenia inteligentnego systemu sterowania oswietlenia ulicznego:

e zmniejszenie kosztéw zuzycia energii, poprzez dostosowanie oswietlenia do biezgcych
warunkow;

e zmniejszenie generowanego dwutlenku wegla i negatywnego wptywu na srodowisko;

e mozliwosé monitorowania wydajnosci zainstalowanych urzadzen oraz dostosowywania
alarméw i raportow w taki sposdb, aby konserwacja i utrzymanie infrastruktury byty
prowadzone w sposéb efektywny;

e zapewnienie platformy, ktéra utatwi przysztg integracje i kontrole innych powigzanych
ustug i warstw aplikacji takich jak mobilnos¢, monitorowanie srodowiska, parkowanie itp.

System sterowania musi by¢ systemem bezbramkowym (komunikacja z pominieciem
dodatkowych elementéw w postaci Gateway, HUB itp.), opartym na otwartych standardach
we wszystkich warstwach systemu w celu unikniecia uzaleznienia Miasta od jednego dostawcy.
System sterowania winien spetniaé¢ otwarte, niezastrzezone protokoty i standardy, w tym
szczegolnie:

e gniazdo NEMA (zgodne z ANSI C136.41) lub gniazdo Zhaga (zgodne z certyfikacjg D4i);

e interfejs APl zgodnie z protokotem TALQ;

e komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFl;

Sterowniki oprawy:

Sterowniki, w ktére wyposazone bedg oprawy muszg pozwalaé¢ na podtgczenie do opraw
oswietleniowych dowolnego producenta poprzez standaryzowane ztgcza NEMA (ANSI
C136.41) lub ztacza Zhaga (zgodnie z certyfikacjg D4i). Komunikujg sterownikéw z serwerami
systemu (chumurg) odbywa sie z pominieciem dodatkowych elementéw posredniczacych w
przesytaniu sygnatu. Format danych wytwarzanych przez sterowniki, wymienianych za
posrednictwem sieci komunikacyjnych, bedzie oparty na standardowym modelu danych uCIFI.
W celu ewentualnych optymalizacji sterownik powinien umozliwia¢ kontrolowanie do 4
zasilaczy z interfejsem DALl w ramach funkcjonalnosci multi-DALI. Jesli sie¢ elektryczna
zostanie wytgczona lub nastgpi awaria zasilania, sterownik musi by¢ w stanie przekaza¢ do
oprogramowania do centralnego zarzadzania (CMS) swdj ostateczny status za pomocga
komunikatu "last gasp". Sterowniki powinny mie¢ wbudowany spéjny system GPS i zegar, aby
zapewni¢ niezawodnos¢ lokalizacji i dziatania. Wbudowany system GPS pozwala na
automatyczne okreslenie potozenia oprawy na mapie. Sterowniki sg w stanie wykry¢ i zgtosié
nastepujace zdarzenia:

e niedziatajacy panel LED;

e btad zasilacza;

e usterka sterownika;

e utrata mocy;

e elektryczne wartosci pomiarowe.

Kazdy sterownik powinien zawiera¢ fotokomdrke, ktéra moze wiagczac¢ i wytgcza¢ swiatto
dzienne w zaleznosci od konfigurowalnego poziomu lukséw. Kazdy sterownik zawiera réwniez
zegar astronomiczny, ktory moze sterowac wtgczaniem/wytgczaniem strumienia Swietlnego w
przypadku, gdy fotokomorka nie dziata prawidtowo. Wbudowany zegar astronomiczny oblicza
wschdd/ zachdd storica na podstawie dtugosci i szerokosci geograficznej. Sterownik bedzie



akceptowat wyjatkowe programy czasowe o wyzszym priorytecie niz harmonogram domysliny.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ tworzenia dowolnej liczby wyjatkdw dla kazdego profilu

Sciemniania. Kazdy wyjatek powinien posiada¢ co najmniej jeden warunek, dla ktérego profil

jest wykorzystywany, a w przypadku spetnienia wiecej niz jednego warunku powinien zostaé

uzyty wyjatek o najwyzszym priorytecie. Przyktady powinny zawiera¢ wyjatki:

e w oparciu o okreslone daty: Kazdy dzien pomiedzy dniem poczatkowym a dniem
koncowym;

e dziennie: w kazdy poniedziatek, wtorek, ..., sobote lub niedziele;

e w oparciu o wejscia czujnikow (detekcja ruchu za pomoca czujnika PIR, radarowego lub
innego czujnika podtgczonego przez styk beznapieciowy do sterownika oprawy).

Sterowniki muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi certyfikatami elektrycznymi (np. certyfikat

RED, transpozycja dyrektywy 2014/35 / UE - powszechnie znanej jako dyrektywa

niskonapieciowa).

Sie¢ bezprzewodowa:

Aby unikng¢ uzaleznienia od dostawcy, sie¢ powinna by¢ oparta na otwartym protokole
LwM2M lub réwnowaznych oraz umozliwia¢ integracje urzadzern pochodzgcych od innych
dostawcéw, producentéw i/lub wykonawcow. Sterowniki opraw oswietleniowych powinny
automatycznie taczyé sie z systemem po instalacji i automatycznie ustanawiac sciezki
transmisji danych z serwerem, na ktérym dziata oprogramowanie centralnego zarzadzania
(CMS). Rejestracja nastgpi automatycznie, a sterowniki opraw nie bedg musiaty by¢
przypisywane przez instalatora do konkretnych bramek/punktéw dostepowych. Proces
instalacji powinien by¢ w petni zabezpieczony, w petni automatyczny i pozbawiony
jakichkolwiek czynnosci manualnych. Wszelkie urzadzenia sieciowe muszg posiadac certyfikat
CE i spetniac wszystkie odpowiednie normy.

Oprogramowanie do centralnego zarzadzania (CMS)

Interfejs uzytkownika powinien by¢ oparty na stronie internetowej i dostepny za pomoca
standardowej przegladarki internetowej, takiej jak Chrome, Safari i Firefox na komputerach PC
z systemem Windows, MAC oraz tabletach z systemem Android i iOS. Oprogramowanie CMS
gwarantuje graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktérej za pomoca
ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu. Mapy uzywane i wySwietlane
w interfejsie sieciowym CMS mogg pochodzi¢ od Open Street Maps lub jakiegokolwiek innego
systemu mapowego zgodnego z WMS. Mapy Google nie sg dozwolone, aby unikngc
jakiejkolwiek opfaty za korzystanie z map. Oprogramowanie CMS umozliwi uzytkownikom
wyszukiwanie jednej lub wiecej opraw oswietleniowych, sterownikéw opraw, szafek lub
innych obiektéw na podstawie ich atrybutdw, adresu, grupy geograficznej, nazwy,
identyfikatora lub dowolnego innego atrybutu. Oprogramowanie pozwoli na graficzne
zaznaczenie kilku opraw (lub dowolnego innego typu obiektu) w celu stworzenia list, edycji ich
atrybutéw, przypisania im programu sterujgcego lub wykonania polecenia recznego.
Oprogramowanie CMS dostarczy wiele atrybutéw opisowych oprawy (lub innego typu
obiektéw), w tym jej adres, pozycje GPS, moc, model oprawy, numer seryjny sterownika,
wersje firmware'u sterownika (wysytang ze sterownika oprawy) czy date zakonczenia
gwarancji. CMS bedzie tworzy¢, zapisywacd i odtwarzad zapytania w celu generowania raportéw
analitycznych z zebranych danych i danych inwentaryzacyjnych. Oprogramowanie CMS bedzie
np. tworzyé raporty takie jak: brak komunikacji, usterki, nieprawidtowa moc oprawy.
Mozliwos¢ tworzenia raportéw jako plik PDF. Oprogramowanie CMS bedzie obstugiwato
dynamiczne systemy oswietleniowe w celu skonfigurowania, ktdéry czujnik dziata na ktéry



sterownik oprawy oraz pozwoli uzytkownikowi na tatwe dodawanie innych inteligentnych
urzadzen (np. sterownikéw szaf, czujnikdow parkowania, czujnikéw srodowiskowych) do listy
inwentaryzacyjnej i mapy. Wymaga sie aby interfejs APl oprogramowania CMS posiadat
certyfikat TALQ2. Oprogramowanie CMS powinno by¢ niezalezne od urzadzen, sieci i danych.
Powinno wykorzystywaé i by¢ kompatybilne z takimi standardami jak LWM2M, uCIFl oraz
TALQ.

Bezpieczenstwo systemu

System musi wspiera¢ solidny i sprawdzony mechanizm aktualizacji firmware’u na wszystkich
urzadzeniach. System musi umozliwia¢ aktualizacje firmware'u na 100% sterownikéw
oswietlenia w miescie drogg radiowa. Oprogramowanie CMS powinno obstugiwa¢ LDAP,
OAuth2 lub réwnowaziny system pojedynczego logowania. Systemy zarzadzania
bezpieczenstwem informacji zgodny z normg ISO/IEC 27001.

Instalacja i uruchomienie

Gdy tylko sterowniki zostang po raz pierwszy wtgczone, kontrolery opraw oswietleniowych
wykryjg swojg pozycje geograficzng dzieki zintegrowanemu modutowi GPS i wyslg ja do
oprogramowania CMS, tak aby nie byto koniecznosci recznej interwencji. Sterowniki opraw
moga by¢ instalowane na dowolnych typach opraw dowolnego producenta, pod warunkiem,
Ze s3 wyposazone w odpowiednie, standaryzowane gniazdo NEMA lub ZHAGA, dzieki czemu
informacje inwentaryzacyjne moga by¢ albo automatycznie wgrywane (sytuacja idealna) albo
wprowadzane do CMS poprzez plik .csv i tam zarzgdzane. Szczegdtowa i precyzyjna procedura
dostarczania informacji o inwentaryzacji powinna by¢ podana, jezeli jest to konieczne.



