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Warszowa, 11-08-2021r.
PGE 21-G0/5/00349.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwoér Mazowiecki

Warunki przytaczenia nr 21-G0/WP/00349 dla Podmiotu Ill grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zaktad produkcyjny
Lokalizacja: gmina Nowy Dwér Mazowiecki, miejscowos¢é Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Mata, nr dz. 43/6, 45/4, 44/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-07-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole SN w ZKSN nr 04-1872.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe gtowicy kablowej w polu

liniowym w ZKSN w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 500 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: nie dotyczy

& Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowanie stacji transformatorowej SN/nN z transformatorem o mocy wg dokumentacji technicznej.

6.2 Powigzaniu stacji transformatorowej z siecig 15 kV linig kablowg 15 kV typu i przekroju wg obliczer projektowych,
wyprowadzong z pola liniowego SN ztgcza kablowego SN ZKSN nr 04-1872.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, p0z.690), z pdiniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy na napieciu SN.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowal poéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla whasciwej kategorii B okreélone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywa¢ wytgcznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.5. ukftad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wedtug obliczen projektowych

10. Do obliczen przyjagé:

10.1.Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .

10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 8,49 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - str. SN, parametry linii SN zostang
okreslone w trakcie projektowania.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
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13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z
dokumentacjg projektows.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: W rozdzielni 0,4 kV nalezy zainstalowaé przekainik podczestotliwosciowy realizujgcy samoczynne
czestotliwosciowe odcigzanie (SCO) poprzez wytaczenie gtéwnego wytacznika w obwodzie zasilajagcym. Zastosowany
przekaznik SCO powinien spetnia¢ wymagania zawarte w IRiESD.

Ukfad automatyki SCO nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej rozdzielni 0,4 kV w stacji transformatorowe;j.
Wprowadzi¢ nastawe automatyki SCO: f=48,7Hz t=0,2s.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie z

zatacznikiem nr 1 do niniejszych warunkdw,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: naleiy przewidzied i zainstalowad aparature uniemozliwiajgcg przeniesienie zakidcen do
sieci PGE Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy z siecia, do ktérej ma nastapié przytaczenie:
zgodnie z dokumentacja projektowa.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspotpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. dokumentacje projektowa zasilania obiektu w zakresie
urzadzen pozostajacych na majatku odbiorcy. Informacji w zakresie uktadu zasilania (w tym schematu stacji) udziela:
Wydziat Przytgczania i Rozwoju - Piotr Bartosiewicz, tel. 22 512-13-56, w zakresie automatyki i zabezpieczen: Wydziat
Zabezpieczen i Automatyki - Pawet Danczuk, tel. 22 512-13-04, w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej: Wydziat Uktadéw Pomiarowych - Dariusz Skuba, tel. 22 738-24-33.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Bartosiewicz

Zatgczniki:
1. Wytyczne w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych w stacji 15/0,4 kV.



Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz uktadéw transmisji danych
pomiarowych kat. B4 — dotyczy ukfadéw dla urzadzen instalacji lub sieci podmiotéw przylaczonych
na napigciu nizszym niz 110 kV i wyiszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie
wigkszej niz 800 kW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200
MWh i nie wiekszym niz 4 GWh (wytacznie).

1.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 11.4.7

»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” oraz ,Wytycznych do budowy systeméw

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na

stronie http://www.pgedystrybucja.pl).

Podstawa do rozliczen za energie elektryczng i ustugi przesytowe/dystrybucyjne sg wielkosci

wykazane przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w miejscu okreslonym

w warunkach przytaczenia.

Urzadzenia wchodzace w skfad kaidego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetniaé

wymagania prawa, a w szczeg6lnosci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnosci

z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla

danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja prawnej kontroli metrologicznej

lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie
swiadectwo badar ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawno$¢ pomiaréw zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczegdlnosci w przypadku licznikéw energii czynnej

klasy 0,2 — zgodnie z normq PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny byé wykonane przez

uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy
kolejnymi wzorcowaniami tych urzgdzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych

i napigciowych) nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub

zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukfadzie

pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznoséci wzorcowania licznikow energii elektrycznej czynnej

klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)

licznikow klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe

i napigciowe podlegajg sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzen wczeéniej

uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokdt ze sprawdzenia potwierdzajacy

poprawno$¢ i zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub

Swiadectwem badar kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku

wczesniej wystawionych swiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez

przeprowadzenie badarn  w  uprawnionym laboratorium posiadajgcym  akredytacje

w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami. Swiadectwo

wzorcowania dla przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane

i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé

cechg zabezpieczajgca natoiong przez producenta lub laboratorium oraz natoiona przez

laboratorium ceche potwierdzajgca dokonanie wzorcowania.

Uktady pomiarowe pétposrednie i posrednie musza by¢ wyposazone w przektadniki pomiarowe

w kazdej z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.

Uktady pomiarowe musza by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwércow — po stronie gérnego napigcia transformatoréw blokowych
i transformatoréw potrzeb ogdlnych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napieciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest przytaczony,

c) w przypadku wytworcdw posiadajacych odnawialne irédta energii oraz irédta pracujgce
w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatoréw zrédet wytwdrczych, dia ktorych
wymagane jest potwierdzanie przez PGE Dystrybucja S.A. ilosci energii elektrycznej,
niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.

Na wniosek odbiorcy, za zgodg PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sie instalacje uktadow

pomiarowych po stronie niskiego napiecia transformatora, dla odbiorcéw Il grupy
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10.

11.

12.

13.

14.

przytgczeniowej o mocy przytgczeniowej do 200 kW. Zgoda PGE Dystrybucja uwarunkowana jest

m.in. zastosowaniem uktadu kompensacji strat jatowych transformatora oraz akceptacjg przez

odbiorcg doliczenia okreslonej w umowie ilosci trat mocy i energii elektryczne;j.

Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiac:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwdrcow i odbiorcow
posiadajgcych Zrédta wytwdrcze mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili
obcigzenia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracjg profili obcigzenia dla odbiorcéw nie posiadajacych irédet wytwdrezych oraz
mocy przytgczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

c) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obcigzenia — dla pomiaru na
zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii dla potrzeb
wydawania swiadectw pochodzenia.

Transmisja danych z ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do Lokalnego

Systemu Pomiarowo Rozliczeniowego (LSPR) powinna by¢ realizowana za posrednictwem:

a) wyjsc cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

b) wyjs¢ cyfrowych rejestratoréw (koncentratorow), ktére to rejestratory (koncentratory)
bedg pozyskiwaty dane za pomoca wyjsc cyfrowych licznikéw energii elektrycznej.

Wymagana jest transmisja danych za posrednictwem sieci komérkowej w technologii

pakietowej (GPSR lub 3G lub 3,5G lub LTE) kanatami komunikacyjnymi o predkosci minimum

9600 b/s. Karte SIM do transmisji danych dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy

umownej miescit sie w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przektadnikdw o klasie doktadnosci 0,551 0,2,

c) 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,2S.

W przypadku zastosowania przektadnikéw pradowych o klasie doktadnosci 0,55 lub 0,2S ich prad

znamionowy wtdrny winien wynosi¢ 5 A. Przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak

dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25%, a 100% wartosci nominalnej
mocy uzwojeri/rdzeni przektadnikéw. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia
pomiarowego, jako docigienie nalezy zastosowal atestowane rezystory instalowane

w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtdrnego przektadnikow pradowych w ukftadach pomiarowych nie moina

przytacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych

przypadkach rezystoréw docigzajacych.

Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w uktadach

pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modernizowanych powinien

by¢ <5. W przypadku modernizacji uktadow pomiarowo-rozliczeniowych, dopuszcza sie
pozostawienie dotychczasowych przektadnikéw pradowych o wspdétczynniku FS > 5, o ile
spetniajg one pozostate wymagania IRIESD.

Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu

pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania w taki sposéb,

aby nie byto moiliwosci dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb, Plombowanie
musi zapewniac zabezpieczenie przed: zmiang parametréow lub nastaw urzadzeri wchodzacych

w sktad uktadu pomiarowego oraz ingerencja powodujgca zafatszowanie jego wskazan.

Przektadniki pradowe i napigciowe powinny mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie

doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgce do pomiaru energii elektryczne;j.

Liczniki energii elektrycznej w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieé klase

doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej.

Uktady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw

mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych

i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy.
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15. Uktady pomiarowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe.

16. Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych
pomiarowych oraz wymaganej terminowosci.

17. Powinien by¢ moiliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dokumentacja projektowa uktadu pomiarowego powinna zawierac co najmniej:

Podstawe realizacji dokumentacji projektowe;j.

Kserokopie uprawnien projektanta.

Kserokopie zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa dla projektanta.

Cze$¢ opisowa uktadu pomiarowego zawierajgcg co najmniej opis w zakresie zastosowanych
elementéow ukladu (Dla kaidego urzadzenia konieczne jest okreslenie wszystkich
wymaganych dla niego danych, jego producenta oraz peinego typu. Nie dopuszcza sie
rozwigzan wariantowych), sposobu wykonania uktadu pomiarowego oraz sposobu zasilania
obiektu (z uwzglednieniem typu zastosowanych przewodow, ich przekroju oraz ich dtugosci w
zakresie linii zasilajgcej pomiedzy granicg wtasnosci z siecig OSD a uktadem pomiarowym).
Dobdr parametréw znamionowych urzgdzen pomiarowych z obliczeniami potwierdzajgcymi
poprawnosé doboru przektadnikow i zastosowanych zabezpieczen.

W przypadku zasilania obiektu linig elektroenergetyczna, ktéra nie stanowi wtasnosci OSD,
obliczenie poziomu strat energii elektrycznej czynnej i biernej w tej linii od granicy podziatu
wiasnosci z OSD do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Schematy zasilania obiektu z uwzglednieniem linii zasilajgcych pomiedzy granicg wtasnosci
zsiecig OSD a ukfadem pomiarowym, rozdzieinica oraz rozmieszczeniem przektadnikow
pomiarowych.

Schematy wykonawcze uktadu pomiarowego oraz obwodéw pomocniczych, w tym uktadu
transmisji danych, synchronizacji czasu oraz podtrzymania zasilania (na schematach nalezy
zamiesci¢ dane znamionowe urzadzen uktadu pomiarowego).

Widoki stacji z rozmieszczeniem celek pomiarowych, szafy/tablicy pomiarowej z naniesiong
trasg prowadzenia cbwodow wtérnych uktadu pomiarowego.

Widok szafy/tablicy pomiarowej z rozmieszczeniem elementéw ukfadu pomiarowego.

W zaleznodci od zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych OSD
moie wymagaé jej uzupetnienia poprzez zamieszczenie w niej dodatkowych informaciji
(w tym obliczen doboru, widokow, schematéw itp.)

Wszystkie zastosowane w uktadach pomiarowych urzadzenia musza posiada¢ Deklaracjg
Zgodnosci CE oraz na jej potwierdzenie oznakowanie CE zgodnie ze wzorem okreslonym
w Zataczniku nr 12 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie
zasadniczych wymagan dla przyrzadéw pomiarowych.

Obwody wtérne napieciowe uktadéw posrednich nalezy zabezpiecza¢ przed skutkami zwar¢
wytacznikami nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce Z i pradzie znamionowym
dobranym do mocy przektadnikéw. W przypadku uktadéw pomiarowych w wykonaniu
pétposrednim, w ktérym warunki zwarciowe nie zapewniajg prawidtowej pracy wytgcznikom
nadmiarowo-pradowym do zabezpieczenia obwodéw wtérnych napigciowych nalezy
stosowa¢ bezpieczniki topikowe zainstalowane w torach napieciowych listew kontrolno-
pomiarowych.

Stosowaé listwy kontrolno-pomiarowe 16-to torowe z zaciskami sprgiynowymi
gwarantujacymi stata site docisku przewodu do zestyku, umozliwiajgce podtaczenie do nich
jednoczesnie dwéch licznikéw oraz  urzadzenia kontrolnego (analizatora ukfadéw
pomiarowych) oraz prawidtowa prace uktadu przy podtaczeniu tylko jednego licznika. Listwy
kontrolno-pomiarowe muszg umozliwiaé bezpieczne wykonanie zwarcia obwodéw wtdrnych
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przektadnikow pradowych oraz rozwarcia obwoddw wtdrnych napieciowych przekfadnikéw
napigciowych w celu weryfikacji prawidtowosci pracy ukladu, wymiany licznika lub
podtaczenia do uktadu dodatkowego licznika lub urzadzenia kontrolnego. Listwy kontrolno-
pomiarowe musza zabezpiecza¢ obstuge przed moizliwoécia bezposredniego dotkniecia
elementéw czynnych listwy. W przypadku uktadéw pomiarowych w wykonaniu pétposrednim
stosowac listwy kontrolno-pomiarowe 10-cio torowe (w przypadku zastosowania
przektadnikéw pradowych w wykonaniu napowietrznym listwa kontrolno-pomiarowa
powinna dodatkowo umozliwia¢ uziemienie zaciskow wtdrnych przektadnika).

W przypadkach modernizacji/dostosowania uktadéw pomiarowych wylacznie w zakresie
ukiadu transmisji danych lub podtrzymania zasilania dopuszcza sie wykonanie dokumentacji

projektowej wytacznie w tym zakresie.
W przypadku realizacji Warunkéw Przytaczenia lub jakiejkolwiek zmiany w obwodach

pierwotnych lub wtérnych uktadu pomiarowego wymagane jest przedstawienie do uzgodnienia
dokumentacji projektowej w petnym wymienionym powyiej zakresie.
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