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Gmina Mykanow

Zatacznik nr 9 do SWZ

WYKONAWCY
ubiegajacy sie 0 zamowienie publiczne

ODPOWIEDZ na ZAPYTANIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy - Pzp na ,,Rozbudowa Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj”

Pytanie nr 1.

Zwracam si¢ z prosbg i wnosze o potwierdzenie, ze ekologiczna technologia drewniana
prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku bedzie traktowania
za rdbwnowazng w przypadku udowodnienia przez wykonawce, ze proponowane rozwigzanie w
réwnowaznym stopniu spetnia wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i ze w takim
wypadku oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiscie wykazania rGwnowazno$ci) nie bedzie
podlegata odrzuceniu.

Whiosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcje z masywnego drewna wzdtuznie
klejonego, izolowane materiatami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem uodpornionych ptyt
witoknowo gipsowych.

Wszelkie niezbedne dokumenty mowiace o odpornosci ogniowej Scian i stropow przebadane
sa w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki akredytowanej przez
Polskie Centrum Akredytaciji. Wykonawca dysponuje zatem dokumentami potwierdzajacymi, ze
oferowane rozwiazanie jest rownowazne pod wzgledem odporno$ci ogniowej w zakresie Rei30 oraz
Rei30. Proponowana technologia gwarantuje takze zachowanie innych parametrow rownowaznosci
gwarantujacych mozliwos¢ wykonania przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich
jak odpornos¢ ogniowa, no$nos¢ i sztywnos$¢ konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjnosci
termicznej.

Przypomnie¢ nalezy, ze zgodnie z art. 100 ust.4 PZP:

Opisujac przedmiot zamoOwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych

1 systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiajacy jest
obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy "lub rownowazne".

Przepis art. 100 ust.5 PZP przewiduje za$, ze:

W przypadku gdy opis przedmiotu zamdéwienia odnosi si¢ do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych 1 systeméw referencji technicznych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,
zamawiajacy nie moze odrzuci¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi nie sg zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 1 systemami
referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu zaméwienia si¢ odnosi, pod warunkiem Ze
wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych s$rodkow
dowodowych, o ktorych mowa w art. 104-107, Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym
stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
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Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej jako I
rozwigzania réwnowaznego w zaden sposob nie wplynie na przebieg postgpowania oraz tresé
dokumentow w ramach przedmiotu postepowania.
Wazny podkreslenia jest fakt, ze opisywane w niniejszym pismie rozwigzanie rownowazne dotyczy¢
bedzie jedynie:

- §cian zewnetrznych i wewnetrznych, gdzie zamiennie wykonane zostang elementy oparte

o konstrukcj¢ drewniana wzdhuznie klejong wraz z obudowg ptytg gipsowo widknowa typu

DF dla zachowania odpornosci ogniowej Rei60

- konstrukcje stropu/dachu ptlaskiego, gdzie zamiennie wykonane zostang elementy oparte

o konstrukcje drewniang wzdluznie klejong wraz z obudowa plyta gipsowo wtdknowa typu

DF dla zachowania odpornosci ogniowej Rei60/Rei30
Charakterystyczne parametry obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosé,
szeroko$¢ 1 liczba kondygnacji obiektu nie ulegng zmianie. Réwniez instalacje, materialy
wykonczeniowe pozostaja zgodne z tymi opisanymi w pfu z ew. niewielkg korekta. Opisywana
technologia réwnowazna nie dotyka takze pozostatych elementow technologicznych jak chocby
stolarka otworowa, instalacje czy materiaty wykonczeniowe.
Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji, technologia drewniana prefabrykowana nie
zaniza parametrow nos$nych, wytrzymatosciowych, konstrukcyjnych, cieplnych, uzytkowych oraz
wizualnych. Co wigcej szereg z nich zostanie spetnionych w wigkszym stopniu, bardziej korzystnym,
a dodatkowo budynki wykonane w tej technologii charakteryzuja si¢ 0 60% mniejszymi kosztami
utrzymania (sq to obiekty niskoenergetyczne) — szczeg6lnie przy uwzglednieniu kosztéw w catym
cyklu zycia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia. Niewatpliwie ze wzgledu na
wykorzystanie ekologicznych materialdéw 1 na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha)
mikroklimat wewnatrz obiektu jest znacznie przyjazniejszy od tego jaki wystepuje
w obiektach zelbetowych. Potwierdzajg to obecni uzytkownicy obiektow wykonanych w naszej
technologii. Proponowana technologia w rownowaznym stopniu spetnia wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, a nawet daje Zamawiajacemu dodatkowe korzysci.
Proponowana przez nas technologia charakteryzuje si¢ n/w cechami:
- konstrukcja drewniana tak zwana ,,masywna konstrukcja niemiecka” wykonana z drewna
klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementéw konstrukcyjnych 200x60mm.
- materialy izolacyjne uzyte w naszej technologii to materiaty ekologiczne, wykonane z wldkien
drzewnych
- plyty poszywajace Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne — wnioskowana technologia zaktada
wzmacniane ptyty gipsowo witdknowe.
Mozliwo$¢ dopuszczenia rozwigzania rownowaznego w zakresie technologii, o ktorym mowa
powyzej, jest dopuszczalna na gruncie PZP. W doktrynie prawa zamowien publicznych stanowczo
wskazuje sie, ze nalezy pamigtac, ze rozwigzanie rOwnowazne nie jest rozwigzaniem tozsamym z
opisanym w przedmiocie zamdwienia: "W pierwszej kolejnosci, Izba podtrzymuje 1 uznaje za wiasne,
pojecie rownowaznosci przedstawione przez odwotujacego”. Istotnie: "(...) oferta r6wnowazna to
taka, ktora przedstawia produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry. Pojgcie rownowazno$ci bowiem nie moze oznaczaé tozsamosci
produktéw, poniewaz przeczyloby to istocie oferowania produktéw réwnowaznych i czyniloby
mozliwos¢ oferowania produktéw rownowaznych pozorng 1 w praktyce niemozliwg do spehienia.
Za$ rozwigzanie rOwnowazne nie moze oznaczaé, ze inne zaproponowane w ramach tej
rownowaznosci urzadzenie ma spetnia¢ wszystkie parametry konkretnego urzadzenia, okreslonego
producenta, przyjetego przez projektanta, gdyz naruszatoby to zasade réwnego traktowania
wykonawcow 1 uczciwe] konkurencji. (...)" (za wyr. z 19.3.2010 r, KIO 189/10,
https://orzeczenia.uzp.gov.pl). W sytuacji odmiennej technologii jest niemozliwym zachowanie
wszystkich parametréw technicznych 1 jakosciowych na zasadzie zero-jedynkowej wzgledem
technologii referencyjnej, preferowanej przez zamawiajacego, gdyz ze swej istoty technologie sa
odmienne, z uwagi na zastosowanie odmiennych rozwigzan technologicznych. Powyzsze ma miejsce
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w przedmiotowym stanie faktycznym, zaoferowana technologia I
przez odwotujacego, a Scislej instalacja o okreslonej technologii, wykorzystuje bowiem te same
procesy 1 mechanizmy, co instalacja w technologii referencyjnej, cho¢ niewatpliwie rozwigzania
technologiczne sg ze swej istoty rozne (wyr. KIO z 9.7.2013 r., KIO 1458/13, Legalis). Rowniez wyr.
K10 z8.7.2013 r., KIO 1483/13, Legalis: "Wyrob rownowazny nie musi si¢ charakteryzowac w petni
identycznymi cechami i parametrami jak produkt opisany wprost w SWZ. Nie powinien jednak mie¢
pogorszonych wilasciwosci, a przede wszystkim, jezeli stanowi element wyposazenia, czy czes¢
zamienng maszyn gorniczych, jakimi sg przenosniki zgrzeblowe, stosowane w podziemnych
wyrobiskach gorniczych, winien gwarantowa¢ mozliwo$¢ bezpiecznego 1 kompatybilnego
zastosowania do tego celu we wskazanych typach przenos$nikow, dla jakich zostaty owe rynny i
elementy zapotrzebowane. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia, do konsultacji
szczegotéw technicznych wykonania przedmiotu dostawy z zakladem gorniczym podanym w
zleceniu zamawiajacego".
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji
nadziemnych budynku jest atrakcyjna alternatywa do konstrukcji opisanej projektem budowlanym
oraz spowoduje jednocze$nie rozszerzenie kregu potencjalnych wykonawcoéw. Zwiekszy to
konkurencyjno$¢ prowadzonego postepowania, co spowoduje lepsza realizacjg celow stawianych
przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zaméwien publicznych.
Reasumujac, prosimy o potwierdzenie, ze:
technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych
budynku bedzie uznana za réwnowazng w przypadku udowodnienia przez wykonawce, ze
proponowane rozwigzanie w rdwnowaznym stopniu spelnia wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia,
oferta Wykonawcy obejmujaca w/w technologie nie bedzie podlegata odrzuceniu (pod
warunkiem wykazania rownowaznosci),
parametry rownowaznosci dla w/w rozwigzania to: odporno$¢ ogniowa, nosnos¢ i sztywnosé
konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) izolacyjnosci termicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza technologii odbiegajacych od tych, ktore zostaty podane w specyfikacji
technicznej - patrz Roboty konstrukcyjno-budowlane i Roboty wykonczeniowe.

Uzycie technologii drewnianej (z drewna klejonego) przewiduje si¢ dla konstrukeji dachu i
konstrukcji podtogi sali gimnastycznej (nie bedacej przedmiotem przetargu)

Pytanie nr 2.
Czy w zakresie zadania jest tylko zaprojektowanie i wykonanie Etapu 1

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje w obecnym czasie — przetargu realizacj¢ tylko 1 etapu.

Pytanie nr 3.

Czy Wykonawca projektujac Etap 1 musi przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o Etap 2 ? Prosimy
Zamawiajacego o jednoznaczne stanowisko, zwracamy jednak uwage, ze zaprojektowanie tylko Etapu 1 bez
szczegOtowych rozwigzan dla Etapu 2 moze przy dalszej realizacji narazi¢ Zamawiajacego na dodatkowe,
duze koszty. Przyktadowo przytacze wod-kan czy energetyczne zaprojektowane tylko dla etapu 1 moga nie
odpowiada¢ warunkom zwigzanym z Etapem 2. Naszym zdaniem zasadnym i najbardziej racjonalnym bytoby
zaprojektowanie obu etapow przedsiewzigcia, przy realizacji robot budowlanych tylko dla Etapu 1. Prosimy
Zamawiajacego o stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedz:
Wytoniony wykonawca w zakresie wyceny na etapie prac projektowych ma przewidzie¢ rozwigzania
projektowe, ktore zminimalizuja przyrost kosztdéw wynikajacych z realizacja tylko 1 etapu.
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Jednoznaczne pokazanie 2 etapu w PF-U ma umozliwi¢
wylonionemu wykonawcy to zadanie racjonalnie zaplanowac.

Pytanie nr 4.
Prosimy o potwierdzenie, ze przedstawione koncepcje wykonania elewacji budynku (2

warianty)przewiduja zmiany jedynie kolorystyki elementow wykonczenia, tj. tynkéw/oktadziny a w
ramach obu wariantow ilo$¢ m2 §lusarki aluminiowej zewngtrznej nie zmienia si¢. Udostepniony rys.
Nr 5 przedstawiajacy elewacje wschodnia w wariancie 2 wskazuje jakby cze$¢ tynkéw miata zostac
zamieniona na elementy nieprzezierne szklone ( wg kreskowania). Prosimy o odp.

Odpowiedz:

Wariant 2 w elewacji wschodniej nieznacznie r6zni si¢ obmiarami od wariantu 1.

Roznica polega na zastosowaniu w catosci systemu fasadowego dla 2 sal lekcyjnych na parterze i 2
sal lekcyjnych na pictrze doswietlanych od strony wschodniej (od strony boiska).

Wariant 1 ma zwykte okna dla tych 4 sal.

Dla pozostatych elewacji warianty r6znig si¢ tylko kolorystyka.

Obowigzujacym do wyceny jest wariant 2. Dla tej wersji (wariant 2) zostaty opracowane
wizualizacje fotorealistyczne (w zataczeniu).

Roéwniez dla wschodniej elewacji w wariancie drugim zostala opracowana projektowana
charakterystyka z obmiarami (patrz dokumenty pliku - certyfikat-Wierzchowisko).

Pytanie nr 5.

Prosze o informacje czy do Etapu I zaliczamy rowniez wykonanie zagospodarowanie terenu wraz z
placem manewrowym w tym drogi p.poz oraz czerpnig wody do celéw p.poz.

Odpowiedz:

Tak. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z placem manewrowym w tym drogi p.poz oraz
czerpni wody do celéw p.poz. nalezy uwzgledni¢ w 1 etapie.

Pytanie nr 6.

Po wykonaniu wycinki kolidujacych drzew prosze o podanie ilo$ci nasadzen jakie nalezy wykonac.
Prosze o przedstawienie zestawienia malej architektury (tawki, kosze na §mieci, itp.) w jakie nalezy
wyposazy¢ obiekt przed szkots.

Odpowiedz:

Na wycinke kolidujacych drzew wykonawca bedzie musiat wystapi¢ o zgodg. Nalezy zatozy¢
nasadzenia kompensacyjne. Ilos¢ kolidujacych drzew 1 nasadzenia kompensacyjne oszacowac
samodzielnie w oparciu o wizjg W terenie.

Lawki 1 kosze na $mieci nalezy rowniez oszacowac¢ samodzielnie , tak by stanowily potwierdzenie
na etapie dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 7.
Czy pochylnie oraz schody znajdujace si¢ przed proj. gldwnym wejSciem nalezy wykonac¢ z kostki

betonowej?
Odpowiedz: TAK

Pytanie nr 8

Prosze o przedstawieni opinii geotechnicznych, warunkéw gruntowych oraz poziomu posadowienia
fundamentow. Czy grunt na ktorym jest projektowana inwestycja jest niebudowlany? Na jakim
poziomie wystepuje woda? Do jakich parametrow nalezy zagesci¢ grunt rodzimy lub czy jest
wymagane wykonanie warstwy ze stabilizacji cementowej. Jesli tak jakiej grubosci.

Odpowiedz:

Opinia geotechniczna nie bylta zlecana na etapie PF-U.

Opinia geotechniczna winien opracowa¢ wytoniony wykonawca na etapie dokumentacji projektowej
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Pytanie nr 9 —

Czy po przeniesienie kottowni z istniejagcego budynku do nowo projektowanego obiektu nalezy
dostosowac¢ pomieszczenie do innych celow (odnowi, pomalowaé, wymieni¢ posadke).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga dostosowania pomieszczenia do innych celow.

Pytanie nr 10

Czy po przebiciu — wykonaniu drzwi pomiedzy istniejaca szkota a nowo projektowang nalezy
wykona¢ renowacje, odnowienie pomieszczenia ? jesli tak prosz¢ o podanie szczegotow.
Odpowiedz:

Nalezy zdemontowaé krate wydzielajacg szatni¢ na parterze celem stworzenia bezkolizyjnej
komunikacji z czgs$cig istniejaca szkoty.

Na pietrze nalezy rozebra¢ $cianki dzialowe wydzielajace 2 pomieszczenia szkolne — w tym jedno
w narozu bezposrednio kolidujace z zapewnieniem komunikacji miedzy czeScia obecnej i cze$cia
nowa szkoty. Rozebranie tych pomieszczen stworzy przestronny hol przy istniejacej klatce
schodowej . W miejscach rozbiorki powstang ubytki posadzek oraz uszkodzenia na $cianach i
sufitach.

Nalezy przewidzie¢ niezbgdne prace naprawcze, celem usunigcia uszkodzen w wyniku prac
dostosowawczych.

Pytanie nr 11
Czy boksy w szatniach maja by¢ wykonane w konstrukcji stalowej + siatka na pelng wysokos¢ i

wyposazone w fawki oraz wieszaki na ubrania. Jaka posadzke nalezy wykona¢ w szatni ptytki czy
linoleum?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby posadzke w szatni wykona¢ w ptytkach.

Nalezy przewidzie¢ wydzielenia mozliwie najbardziej azurowe , by nie zamykaé przestrzeni szatni.
Konstrukcja stalowa , np. z wypekieniem z siatki karbowanej. Szatni¢ nalezy wyposazy¢ w wieszaki
z pétkami wraz z siedziskiem.

Pytanie nr 12
Prosz¢ o okreslenie czy na korytarzach, klatkach schodowych, w salach lekcyjnych oraz

magazynkach posadzka ma by¢ pokryta linoleum czy tradycyjnie plytkami? Czy jest mozliwosc¢
otrzymania wigcej informacji na temat rodzaju linoleum, jakie parametry ktore musi spetniaé
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga uzycia plytek ceramicznych do pomieszczen mokrych (sanitariaty,
pomieszczenia porzadkowe)

Pytanie nr 13

Proszeg o przestanie zestawienia wymaganego wyposazenia do sal lekcyjnych ich magazynéw (fawki,
biurka, szatki krzesetka, okreslenie rodzaju tablicy oraz tablicy interaktywnej rzutnikow 1 innych
pomocy dydaktycznych ) oraz korytarzy (tawki, kosze na $mieci, itp.)

Odpowiedz:

Wymagane wyposazenie sal lekcyjnych i ich magazynow:

- 15 tawek — dwuosobowy

- 30 krzesta

- 1 biurko + krzesto dla nauczyciela

- 1 tablica suchoscieralna

- 1 interaktywny monitor + laptop

- kosz na $mieci — do segregacji

- stojak na map
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- szafki dla uczniéw na indywidualne przybory ( dla 30 uczniow)
Magazyn/ zaplecze sali:

- 2 szafki wiszace

- 2 szafki z blatem

- 3 szafy zamknigte z potkami

Wymagane wyposazenie dla korytarzy:

- kosze na $mieci do segregacji — 10 sztuk

Pytanie nr 14
Prosz¢ o podanie wytycznych do windy, wymaganych wymiaréw podszybia oraz nadszybia.

Odpowiedz:

Winda winna obstugiwaé 2 poziomy (parter i pietro). Wysoko$¢ podnoszenia to ok. 4,00m (3,90m).
Wymiary podszybia i nadszybia na etapie dokumentacji projektowej. Zaleca si¢ by byta to winda
przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych (platforma), by nie stuzyta ,,do zabawy”.

Pytanie nr 15
Prosz¢ o okreslenie ktora wersja Elewacji jest prawidlowa A czy B. Z jakiego materialu jest

wykonania Elewacja? Czy wystepuja jakie$ elementy kompozytowe. Jesli tak prosze przedstawienie
szczegotow.

Odpowiedz:

Elewacja wariant 2.

Wykonczenie elewacji w wigkszosci (podstawowy kolor — biel i czern) tynki cienkowarstwowe o
podwyzszonej zawarto$ci formut na korozje biologiczng) Nie dopuszcza si¢ tynkow akrylowych.
Elementy imitujace drewno wykonaé¢ w plytkach ceramicznych lub kompozytowych. Elementy w
kolorze z6ttym wykona¢ w tynku (z podkresleniem zréznicowania grubosci styropianu). Kolor zotty
w fasadach — szkoto nieprzezierne barwione do koloru zblizonego jak w wizualizacjach.

Pytanie nr 16

Prosz¢ o informacje w jaki sposdb przewidziano wejScie na dach? Jaki tonaz musi przenies$¢ strop
oraz stropodach? Oraz jak nalezy wygluszy¢ przegrody poziome.

Odpowiedz:

Wejscie na dach realizowane przystosowanymi klapami p.poz lub alternatywnie przewidzie¢c w
obrebie schodoéw reprezentacyjnych wytaz dachowy z funkcja do§wietlenia.

Pytanie nr 17
Prosze o przedstawienie wymaganych parametréw dla stolarki okiennej oraz drzwiowej wew. oraz

zew. czy drzwi do sal lekcyjnych maja by¢ dodatkowo wygtuszone?
Odpowiedz:
Sciany wydzielajace sale lekcyjne i sale lekcyjne od korytarzy oraz drzwi do tych sal winny spetiaé
wymagania akustyczne przewidziane dla tego rodzaju placowek
1) RA1 dla $cian bez drzwi oddzielajacych pom. typu:
-sala dla dzieci od korytarzy: RA1> Ramin.=40dB.

2) RA1 dla $cian bez drzwi oddzielajacych pomieszczenia

typu: -sala dla dzieci od sali dla dzieci: RA1> RAmin.=45dB,

-sala dla dzieci od pom. gospodarczego: RA1> RAmin.=50dB.
W normie okreslajagcej wymagania akustyczne dla przegrod zewngtrznych i wewnetrznych
PN-B-02151-3 zinterpretowano wymagana izolacyjnos¢ akustyczng drzwi w budynku w nastepujacy

sposob:

e mozna pomina¢ wplyw bocznego przenoszenia dzwigku, tzn. R’A,1 = RA1 oraz
R’A2,~ RA2;
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e w projektowaniu nalezy stosowaé wartosci

wskaznika RA1 lub RA2 wyznaczone w warunkach laboratoryjnych, lecz

zredukowane o 2 dB. Wartosci izolacyjnosci przyjmuje sie wtedy jako projektowe i
oznacza indeksem R (RA1R oraz RA2R).

Pytanie nr 18
W udostepnionym pliku pn. "Certyfikat.pdf" do obliczen brana jest pod uwage instalacja fotowolta-

iczna. Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w wycenie dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej dla
etapu 1?

Odpowiedz:
TAK. Bierze ona udziat w spelnieniu wymagan dot. efektywnos$ci energetycznej dla rozbudowy.

Pytanie nr 19

Na str. 21 PFU wspomniano o instalacji sygnalizacji pozaru. Prosimy o potwierdzenie, ze jesli
okaze si¢ przypadkiem koniecznym to bedzie traktowana jako wykonanie roboty dodatkowej ze
wzgledu na brak mozliwo$ci oszacowania zakresu jak 1 warto$ci przez kosztorysantoOw na etapie
przetargu.

Odpowiedz:
Nie jest ona wymagana jako konieczna dla budynku szkoty

Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, czy budowe nowego Punkt redukcyjno-pomiarowego nalezy wykonac na

istniejagcym przytaczu zgodnie z wydanymi warunkami z PSG Sp. z 0.0., czy na nowym
projektowanym przylaczu gazowym od ul. Szkolne;.

Odpowiedz:
Nowy punkt na istniejagcym przylaczu zgodnie z uzyskanymi warunkami (w zatgczeniu mapka)

Pytanie nr 21

Prosimy o informacj¢ czy wyposazenie wchodzi w zakres postgpowania?

Odpowiedz:
TAK wyposazenie sal lekcyjnych 1 zapleczy wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 22
Prosimy o podanie zakresu wykonania instalacji elektrycznej, tj. czy w zakres przetargu wchodzi

wykonanie instalacji LAN/tel, CCTV, SAP, ECP, SSWiN, KD .. brak informacji w udost¢pnionym
PFU.

Odpowiedz:
Odnosnie instalacji LAN nalezy zastosowac okablowanie,

Nalezy przewidzie¢ system monitoringu na korytarzu i szatniach.
Konieczno$¢ instalacji SAP tylko w wypadku koniecznosci spetnienia przepisow P.poz.
(uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. p.poz.)
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Pytanie nr 23 —

Wg dokumentacji PFU (elektryka) kable YK sa niezgodne z obecnymi przepisami i nie beda mogly
by¢ zastosowane. Dopuszczone sg kable i1 przewody bezhalogenowe. Prosimy o informacje jakie
okablowanie nalezy przyja¢ w wycenie.

Odpowiedz:
Przewody bezhalogenowe typ N2XH-J

Pytanie nr 24
Instalacja fotowoltaiki - prosimy o podanie zapotrzebowania jakic nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:
Min. 50kwW (patrz dokument- certyfikat Wierzchowisko- od audytora parametry)

Pytanie nr 25
Z uwagi na wystepujace trudne warunki gruntowe w miejscu projektowanego obiektu ( teren gliniasty)

prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyja¢ kanalizacje deszczowa odprowadzong do
zbiornikow retencyjnych z mozliwo$cig podlewania zieleni.

Odpowiedz:

Na podstawie wynikow opinii geotechnicznych 1 obliczen projektant powinien okresli¢, czy
powierzchnia czynna dziatki przyjmie wod¢ opadowa, czy koniecznym bedzie budowa kanalizacji
deszczowej oraz zbiornikdéw retencyjnych z mozliwo$cig podlewania zieleni. Nalezy dodatkowo
przewidzie¢ wiaczenie wody deszczowej ze starego budynku szkoty

Pytanie nr 26
Prosimy o potwierdzenie, ze w etapie I nalezy wyceni¢ nowa kottowni¢ o mocy 254 kW (wedtug

warunkéw z PSG) w nowym budynku szkoty.

Odpowiedz:

Pobor gazu dla calej inwestycji wynosi tacznie: 254 [kW],

Uzyskane WT opisuja  taczng moc, gdyz nie przewiduje si¢ dodatkowego przytacza dla
rozbudowywanego obiektu.

Przebudowie (wymianie) ulegnie skrzynka zasilajaca cze$¢ przedszkolng (wschodnie skrzydto istn.
Budynku).

Nowa skrzynka bedzie miata podzial na:

1). czes¢ istniejaca przedszkolng, w ktorej przydzial mocy na poszczegdlne istniejgce urzadzenia
wynosi odpowiednio:

- istn. kociol gazowy (do pozostawienia) o mocy 45kW,

- istn. Kuchnia gazowa z piekarnikiem (bez zmian) o mocy 17,2 kW,

- istniejace 2 taborety gazowe: 2x 9,0kW = 18 kW

OGOLEM Zapotrzebowanie na gaz dla tej czesci wynosi: 80,20 kW;

2). czes¢ nowo-projektowanag, ktora znajdzie si¢ w nowo-budowanej kottowni.

W Kotlowni nowej winny si¢ znalez¢:

- kociot gazowy (C.O. + c.w.u.) dla nowej kubatury — tj. dla rozbudowy o mocy 90 kW,

- nowy kociot gazowy (C.O. + c.w.u.) o mocy 84 kW ktory zastagpi wyeksploatowany kociot w
istniejacej kottowni czesci szkolnej, ktorej lokalizacja (podpiwniczenie) jak réwniez otoczenie
rozbudowa dyskwalifikujg jej dalsza obecnos¢ i funkcjonowanie.

Podsumowujac nalezy uwzgledni¢ w nowej kotlowni 2 piece: 90kW i 84kW = 174kW.

Zaleca si¢ wykona¢ 2 kotly o identycznej mocy o sumarycznej mocy nie mniejszej niz 180kW.
W _zalagczeniu zaktualizowany rysunek zagospodarowania z trasg zewnetrznej instalacji gazu w
oparciu o istniejace przylacze z doprowadzeniem do istniejace] czgsci przedszkolnej Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego.
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Pytanie nr 27 —

Prosimy o potwierdzenie, ze instalacj¢ c.o. nalezy zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych.
Odpowiedz:

Tak instalacj¢ nalezy zaprojektowa¢ z Rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie taczone przez
zaciskanie lub rownowazne systemy np. PEX, rury miedziane.

Pytanie nr 28
Wedhug PFU pkt. 9.2 instalacja c.0. obejmuje montaz aparatow grzewczo wentylacyjnych. Prosimy

0 potwierdzenie czy w/w aparaty podlegaja wycenie na etapie 1?

Odpowiedz:

Montaz aparatow grzewczo wentylacyjnych przewidziany dla drugiego etapu nie objetego wyceng
przetargowa.

Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach instalacji c.0. Zamawiajacy przewiduje montaz ogrzewania

podtogowego. Jesli tak prosimy o wskazanie w ktorych pomieszczeniach nalezy uwzglednié
podtogowke.

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ budowg ogrzewania podtogowego lub grzejnikowego, ewentualnie mieszanego. Do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu.

Pytanie nr 30

Prosimy o doprecyzowanie, czy na etapie I nalezy wykona¢ wentylacje¢ mechaniczng, mieszang-
hybrydowa czy grawitacyjng.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga wentylacji mechanicznej dla calego budynku. Odzysk ciepta min. 80% wraz
z odzyskiem wilgoci z wywiewanego powietrza.

Pytanie nr 31
Czy z wyceny nalezy wylaczy¢ wykonanie opaski z kostki wokot sali gimnastycznej projektowanej

w 2 etapie?

Odpowiedz:

Opaska z kostki wokot sali gimnastycznej nie wchodzi w zakres I etapu. Jedynie opaska prowadzona
wzdhuz $ciany wschodniej budynku 10-cio oddziatowej rozbudowy winna by¢ ,,dociggnieta” az do
wyjscia ewakuacyjnego (docelowo wyjscie na korytarz czesci zaplecza sali gimnastycznej)

Pytanie nr 32
Czy w wycenie | etapu nalezy uwzglednic¢ jakies rolety wewnetrzne lub zewngtrzne? Jesli tak

prosimy o doprecyzowanie, w ktérych pomieszczeniach maja by¢ zainstalowane i czy maja by¢
reczne/elektryczne?

Odpowiedz:
Nalezy uwzglednic rolety wewngetrzne w salach lekcyjnych oraz gabinecie nauczycielskim (w oknach
od strony wschodniej, potudniowej 1 zachodniej).

Pytanie nr 33
Jaka oktadzing podtog w salach zaje¢ nalezy przyja¢ do wyceny? Czy mozna zastosowa¢ wyktadzing

PCV?

Odpowiedz:
TAK. Nalezy zastosowa¢ wyktadziny PCV posiadajgce wymagane atesty
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Pytanie nr 34 —

Zgodnie z zapisami w PFU przewiduje si¢ wykonczenie sufitow jako tynk+gtadZz+malowanie, czy
W wycenie nalezy przyjac¢ takie wykonczenie we wszystkich pomieszczeniach? Jesli nie, to gdzie
przewiduje si¢ wykonanie sufitow podwieszanych i czy wymaga si¢ wowczas, zeby powierzchnie
ponad sufitem byty otynkowane i pomalowane?

Odpowiedz:

We Wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie sufity podwieszane. Powierzchnie ponad sufitami
podwieszanymi winny by¢ przynajmniej otynkowane i1 zagruntowane.

Pytanie nr 35

Czy wszystkie okna w budynku muszg by¢ wyposazone w nawiewniki?

Odpowiedz:

Wentylacja w budynku winna by¢ mechaniczna, wigc sprawe naptywu powietrza winna przejac
wentylacja mechaniczna.

Pytanie nr 36
Kto bedzie ponosit koszty serwisoOw/przegladéw oraz wymiany materialéw eksploatacyjnych w

okresie zaoferowanej gwarancji? Wykonawca czy Zamawiajacy?

Odpowiedz:
Wykonawca.

Pytanie nr 37
Czy w zakres I etapu wchodzi instalacja naglo$nieniowa? Jesli tak, ktore pomieszczenia ma

obejmowac.

Odpowiedz:

Naglosnienie powinno obejmowaé wszystkie sale lekcyjne oraz korytarz i powinno by¢ potaczone z
gabinetem nauczycielskim.

Pytanie nr 38
Z naszych wstepnych kalkulacji wynika, ze warto$¢ robot moze przekroczy¢ 20 mln zt brutto. Czy

Zamawiajacy posiada srodki finansowe na realizacjg catoéci zadania?

Odpowiedz:

Na etapie podpisywania umowy Zamawiajacy musi mie¢ zabezpieczone $rodki na calo$¢ zadania
objetego przetargiem (Etap I wg. PFU)



