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Niniejsz opinie geotechnicza opracowano dla potrzetadania ,Budowa sieci wodagjowej
w terenie dziatek 28/19 i 28/6 obr. 38 9-01 przy uliepBwvej w Nowym Dworze Mazowieckim”.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaeiateghnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/, oraz Normami @M-B Geotechnika

»,Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

Opinig wykonano na bazie dokumentacji bagaodiaza gruntowego opracowanej dla potrzeb

projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi sié wodochgowa w terenie dziatek 28/19 i 28/6 obr. 38
9-01 przy ulicy Rbowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dlugos¢ sieci wodocigowej wyniesie okoto 220 metrow (bez progy). Gkbokaosé
posadowienia sieci wodagjowej wyniesie okoto 1,8 mppt.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

W podtazu gruntowym stwierdzono cztery warstwy geotechniczne

Warstwe | stanowa grunty antropogeniczne —nasypy niebudowlane.

Warstwa llto gleba.

Warstwa lllto grunty rzeczne spoiste — mady wyksztatcone w postaci gilinzwieztych i piaskéw
gliniastych w stanie twardoplastycznym.

Warstwe IV stanowi rzeczne piaskirednie, piaski drobne i lokalnie piaski pylaste w staniginio
zag:szczonym.

Warstwy I, 11'i lll wystepuja powyzej projektowanej sieci wodagjowe;.

Wody gruntowej nie stwierdzono dcebbkasci 4 metrow poniej terenu.

Z profili wiercen archiwalnych wykonanych w czasie stanéw wysokich zwierciadidyw
gruntowej wynikaze woda gruntowa me wystpi¢ na gkbokaici okoto 3 metrow.

Warunki gruntowe wysgpujace w podiau sieci wodocigowej g proste.

Na catej dtugéci sie¢ wodochgowa ledzie utazona w piaskach (warstwa V).

Geolog doKuypnentator
mgr Anagz %fé_z’ek

Upr. 060314

Wykopy sieci wodoeigowej nie lgda wymaga odwodnienia.
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1.Wstep.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkoéw geotectaticday zadania
,Budowa sieci wodoaigowej w terenie dziatek 28/19 i 28/6 obr. 38 9-01 przy uliepdvej w
Nowym Dworze Mazowieckim”.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/, oraz Normami PN-B-02478aédate
.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi sié wodocagowa w terenie dziatek 28/19 i 28/6 obr. 38 9-
01 przy ulicy xbowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jej przebieg przedstawiono apiem
dokumentacyjnej /zat.1/.

Dlugos¢ sieci wodocigowej wyniesie okoto 220 metrow (bez prmgy). Gkbokas¢
posadowienia sieci wodagjowej wyniesie okoto 1,8 mppt.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze (nr 1,2) debgtkasci 3 metréw i 1 otwor (nr3) do gbokasci
4 metrOw poniej terenu. czny metra wiercer wyniést 10 metréw bigacych. Wiercenia wykonano
systemem okitnym sprztem typu Borro.Srednica wiercg wyniosta 60mm. Otwory zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem. ine terenu ustalono na podstawie niwelacji technicznej.
Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono naczaiku 1. Profile

otworéw zawiera zatznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest w Nowym Dworze Mazowieckim i stanawgo dziatki 28/19 i
28/6 obr. 38 9-01 przy ulicy gbowe;.
Rzzdne wysokéciowe terenu na trasie projektowanej sieci wogipmive] wynosz od 74,2

do 75,2 metra powgj poziomu morza.



Pod wzgédem geomorfologicznym teren bad@otazony jest na tarasie nadzalewowym

Wisty i Narwi.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiau gruntowym projektowanej sieci wodagbwej stwierdzono grunty
antropogeniczne, gleh grunty rzeczne. Geneza gruntow stanowita kryterium wydzielerierech
warstw geotechnicznych na przekroju geotechnicznym /zat.3/.

Warstwe | stanowi grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlargtaSciemno szare mieszaniny
piaskéw, gruzu i gleby. Jest to tymczasowa nawierzchnia drogitelys na krotkim fragmencie
poczawszy od ulicy bowej. Miazszas¢ warstwy | dochodzi do 0,8 metra /zat. 3/. Nasypy wysi
powyzej projektowanej sieci wodagowej.

Warstwa lIto gleba o mizszcici do 0,3 metra /zat.3/. Nie ma onagkszego znaczenia dla oblicze
projektowych. Wysipuja powyzej projektowanej sieci wodagowej.

Warstwe Il stanows grunty rzeczne spoiste — mady. @e wyksztatlcone w postaciazowych glin,
glin zwigztych i piaskéw gliniastych. Wygpuja w stanie twardoplastycznym. Stwierdzono je

powyzej projektowanej sieci wodagjowej. Parametry tych gruntéw sastpujace;

stopier plastycznéci I, =0,2
cigzar objtosciowy y=2,15 t/n®
kat tarcia wewetrznego @ =149
spojnGé c =16 kPa
modutscisliwosci Mo=29 MPa.

Warstwa IVto grunty rzeczne sypkiea 30 piaskisrednie, piaski drobne i piaski pylaste o barwie
jasno szarej i jasno dmowo szarej. Gruntdw tych nie przewiercono wykonanymi wierceniami.
Wystepuja w staniesrednio zagszczonym. Grunty te wygtia w dnie wykopow sieci wodogijowe;.
Parametry tych gruntova s1astpujace;

stopieé zag:szczenia Jd=05

cigzar obgtosciowy y =1,7 t/n? dla gruntéw mato wilgotnych

y =2,0 t/n dla gruntéw mokrych
kat tarcia wewrtrznego @ =33

modutscisliwosci Mo=95MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono dogbbkasci 4 metrow poniej terenu.
Z profili wiercen archiwalnych wykonanych w czasie stanéw wysokich zwierciadidyw

gruntowej wynikaze woda gruntowa nme wyshtpi¢ na gkbokasci okoto 3 metrow.



6.Podsumowanie

w

N o o &

. W podtazu gruntowym projektowanej sieci wodagowej na terenie dziatek 28/19 i 28/6 przy

ulicy Dgbowej w Nowym Dworze Mazowieckim wygliuja grunty antropogeniczne (warstwa I),
gleba (warstwa Il), grunty rzeczne spoiste — mady (warstwa Ill) i piaskzne (warstwa V).
Wody gruntowej nie stwierdzono dogbkasci 4 metréw poniej terenu.
Z profili wiercen archiwalnych wykonanych w czasie standéw wysokich zwierciadbalyw
gruntowej wynikaze woda gruntowa nme wyshtpi¢ na gkbokasci okoto 3 metrow.
Warunki gruntowe wysgpujace w podtau sieci wodocigowe] $ proste.
Na catej dtugéci sie¢ wodochgowa ledzie utazona w piaskach (warstwa 1V).
Wykopy sieci wodoeigowej nie lgda wymaga& odwodnienia.
Zgodnie z klasyfikacji zawagtw KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy nzedo IV
kategorii, gleba (warstwa Il) i piaski (warstwa 1V) ddkdtegorii | a gliny (warstwa Ill) do 1lI
kategorii.

Geolog d;éy/g%ntator

mgr And £ rgzek
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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1.Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb zadania ,Bud@eaveodocagowe]
w terenie dziatek 28/19 i 28/6 obr. 38 9-01 przy uliggp®rej w Nowym Dworze Mazowieckim”.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/, oraz Normami PN-B-02478aédate
.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.
Opini¢ wykonano na bazie dokumentacji bagendiaza gruntowego opracowanej dla potrzeb

projektowanej inwestycji. oprac. DAGEO 2019.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji.

Projektowan inwestycfg stanowi sié wodochgowa w terenie dziatek 28/19 i 28/6 obr. 38 9-
01 przy ulicy xbowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dlugos¢ sieci wodocigowej wyniesie okoto 220 metrow (bez prmgy). Gkbokas¢
posadowienia sieci wodagjowej wyniesie okoto 1,8 mppt.

Projektowana inwestycja naledo drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Stan udokumentowania warunkow geotechnicznych.

Podiae gruntowe udokumentowano na podstawie 3 otwordéw badawczych wykonanych w
ramach dokumentacji bailgpodiaza gruntowego opracowanej dla potrzeb projektowanej inwestyciji.

Glebokas¢ otwordw byta o 1-2 metry wksza od gibokasci projektowanej sieci wodogriowej.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji potzony jest w Nowym Dworze Mazowieckim i stanavgo dziatki 28/19 i
28/6 obr. 38 9-01 przy ulicy gbowe;.

Rzzdne wysokéciowe terenu wynoszod 74,2 do 75,2 metra powsj poziomu morza.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren bad@otazony jest na tarasie nadzalewowym

Wisty i Narwi.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podiczu gruntowym projektowanej sieci wodagbwej wydzielono cztery warstwy
geotechniczne.
Warstwe | stanowsd grunty antropogeniczne - nasypy hiebudowlangoSnieszaniny piaskéw, gruzu
i gleby. Wystpuja powyzej projektowanej sieci wodagjowej.
Warstwa 1l to gleba o mizszagci do 0,3 metra. Wyspuje powyej projektowanej sieci
wodochgowe.
Warstwe 1l stanowd mady wyksztalcone w postaci glin, glin zahych i piaskow gliniastych w
stanie twardoplastycznym. Stwierdzono je po&jyprojektowanej sieci wodagjowej. Parametry

tych gruntow g nastpujace;

stopier plastycznéci I, =02
ciezar objtosciowy y=2,15 t/n$
kat tarcia wewntrznego @ =149
sSpojnG¢ c =16 kPa
modutscisliwosci Mo=29 MPa.

Warstwa IVto rzeczne piaskirednie, piaski drobne i piaski pylaste w stasrednio zagszczonym.
Parametry tych gruntowa srastpujace;
stopieé zag;szczenia 4d=05
ciezar obgtosciowy y=1,7 t/n? dla gruntéw mato wilgotnych
y =2,0 t/n? dla gruntéw mokrych
kat tarcia wewetrznego ¢ =33

modutscisliwosci Mo=95MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono daghbkasci 4 metréw poniej terenu.

6.Prognoza zmian witasngci podtoza w czasie.

Projektowana stewodocagowa nie wywota dodatkowych napen na grunt, co oznaczee
nie dojdzie do zmian podita poniej dna wykopdow. Zmianie ulegnie wyksztatcenie gruntow p@jvy
poziomu wodocigu tj. w strefie zasypek wykopdw. Zasypki te powstan wyniku wymieszania
rodzimych piaskow, mad i nasypow (nie ma praktycznychrlimosci wykonywania zasypek z
zachowaniem pierwotnego uktadu warstw). Tego typu zmiana gruntowzppsigci wodocigowej

nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wastofiltracji wody gruntowej.



7.0kreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddziatywania od gruntu na projektovganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.
8.0bliczenie n&nosci i osiadania podiaa.

Projektowana sie wodochgowa nie wywota dodatkowych napen na grunt (wydobyty
grunt wary wiecej niz wlozona w jego miejsce rura wodagbwa w catéci wypetniona wod. Nie ma

potrzeby wykonywania oblichenasnaosci i osiada.
9.0kreslenie zakresu bada niezbednych do wiaciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zggzczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,95 a w strefie 0,0-1,0 m dla podbudowy ulic dozantieals>0,98.
Badania zagszczenia naley prowadzé dla kadej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po
zakaczeniu wykopéw sondowaniem santékka zgodnie z zasadami oktenymi w PN-B-04452
Geotechnika Badania polowe. Badania ¢gazgzenia podbudowy drogi naje wykona& piyta
statyczm (metoda VSS) lub ptytdynamicza (HMP).

10.Okreslenie szkodliwaci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
Zagadnienie szkodlivéoi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpié¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagfiood projektowanej sieci wodagjowej na
sasiednie budynki. Budynki te znajdugie na tyle daleko od trasy sieci wodggbwej,ze wykopy nie
beda oddziatywa na te budynki.
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