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Cena wykonania 1m wodociagu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

- utozenie rur cinieniowych,

- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robot wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych przewodow wodociagowych,
- badan szczelnosci przewodu,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

W ul. Debowej oraz drodze wewnetrznej projektuje sie przewody wodociggowe z rur PEHD 100 Dz-
110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej tgczone poprzez zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowe
o fgcznej diugosci 216,0 m oraz z rur PEHD 100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasie cisnienia 1,0 MPa, rury do
wody pitnej tgczone poprzez ksztattki skretne o tgcznej dtugosci 165,0 m. W przypadku uktadania wodo-
ciagu metodg bezwykopowg nalezy zastosowac rury PE 100-RC.

tgczna diugos¢ przewodow wodociggowych wynosi 381,0 m.

Montaz przewodédw wodociggowych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami produ-
centa. Srednie zagtebienie przewodéw ksztattuje sie w granicach 1,80 m liczac od wierzchu terenu do
osi projektowanego przewodu wodociggowego.

Przewody wodociggowe nalezy ukfadac ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym przewodu na pod-
sypce piaskowej.

Polaczenie projektowanego wodociggu z istniejgca siecig w ul. Debowej za pomocag trojnika zeliwnego
kotnierzowego Dn-200/100/200 mm. W miejscu wigczenia nalezy zainstalowaé dwie zasuwy zeliwne kot-
nierzowe odcinajgce Dn-200 mm oraz jedng zasuwe zeliwng kotnierzowg odcinajgca Dn-100 mm. Do po-
tgczen kolnierzowych nalezy stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej i uszczelki gumowe ptaskie. Zasuwy na-
lezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu poprzez obudowe teleskopowg i zakonczy¢ skrzynka uliczng
do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy ustawi¢ na betonowych pierécieniach odcigzajacych. Na koricu projek-
towanej sieci wodociggowej nalezy umiesci¢ hydrant p. poz. podziemny o $rednicy 80 - 1szt. wraz z za-
suwg hydrantowa 80 - 1szt. Rozmieszczenie hydrantdw zgodnie z czescig rysunkowg. Wokét hydrantu
nalezy wykona¢ zasypke ze zwiru grubego. Bloki oporowe z betonu nalezy wykonac na odgatezieniach
sieci wodociggowej poprzez tréjnik oraz przy hydrancie.

Lokalizacje zasuw nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi a lokalizacje hydrantu tabliczkami. Nad
przewodami wodociggowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegaw-
czg z wkladka metalowa.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych innych mediéw nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przejécia poprzeczne pod drogg wewnetrzng przed planowang budowg nawierzchni nalezy wykonac
umieszczajac przewody w rurach ochronnych PE o diugosciach i srednicach zgodnych z czescig rysun-
kowa. Rure przewodowa nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej na plozach dystansowych. Przestrzen po-
miedzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelni¢ poprzez montaz manszety.

Projektowane przewody wodociggowe Dz-40 mm na odcinku od projektowanego przewodu wodociggo-
wego Dz-110 mm do granicy poszczegdlnych posesji wigczy¢ do wodociggu przy uzyciu opaski Dn-110/
40 mm wraz z zasuwg odcinajgcg Dn-40 mm. Pokretta zasuw Dn-40 mm nalezy wyprowadzi¢ na po-
wierzchnie terenu poprzez obudowy teleskopowe i zakonczy¢ skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki
uliczne nalezy ustawic¢ na betonowych pierscieniach odcigzajgcych. Korice rur nalezy za$lepic.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, a w zblizeniu lub bezposrednim sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywa¢ bezposrednio przed uktadem przewodoéw. Przewody uktadac na
wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z kamieni, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Po przeprowadzeniu proby cisnienia wypetni¢ wykop w obszarze polaczen recznie do poziomu wyzsze-
go niz gérna powierzchnia rury i zagescic zasypke. Roboty ziemne nalezy wykonac w wykopie wasko-
przestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajgc w stanie nienaruszonym grunt w bezposrednim sa-
siedztwie wykopu. Wykopy muszg by¢ zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny ewakuacyjne.
Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane. Ruch $rodkéw transportowych obok wy-
kopow winien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest skiadowanie
urobku, materiatow i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu przy wykopach
umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonywaniu
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robot przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych bezposrednio pod linig elektryczna, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym i drogi wewnetrznej nalezy zasypac gruntem podatnym na za-
geszczenie i zageszczac warstwami 20-30 cm do IS minimum 0,97 a dla warstwy goérnej 1S=1,00 ( warst-
wa goérna wynosi H=1,2 m ppt).

Dopuszcza sie wykonanie wodociagu bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego.

Naruszong nawierzchnie chodnikéw i podjazdéw nalezy odtworzy¢ a uszkodzone elementy betonowe wy-
mieni¢ na nowe.

W przypadku kolizji z istniejgcym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonywaé za szczegélng ostroz-
noscig, metoda przecisku/przewiertu poza strefg zasiegu korzeni.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.
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Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.  wa |
techn.
1 Wodociag
14 45111300 |[Roboty rozbiérkowe
-1
1/ST-01 |KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i podjazdéw |m2
d.1 0803-04 |z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-pias-
A kowej
3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000
2|ST-01 |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m?2
d.1 0801-02
A
poz.1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3|8ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych betono- |m2
d.1 0805-02 |wych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
A
4*2.5 m2 10.000
RAZEM 10.000
4/8T-01 |KNR AT- |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30 cm |m
d1 03 0107- |wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
i 02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2 45111200 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
5/ST-01 |KNR-W 2-|Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1 010115-
2 01
|poz.6 m3 768.570
RAZEM 768.570
6/ST-01 |KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.[m?3
d.1 11 0104~ |I-1l w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
2 01
216*1.1*1.95+165*1*1.85 m3 768.570
RAZEM 768.570
7/ST-01 |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10  |m3
d.1 1411-01 |cm
2
216*0.870.1+165%0.8*0.1 m3 30.480
RAZEM 30.480
8/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,|m?3
d.1 11 0109- |szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu; koparka 0,60
2 01 9901- |m3 - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00
05
poz.6-poz.7 m?3 738.090
RAZEM 738.090
9/ST-01 KNR AT- |Zatadunek fadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez t
d.1 |06 0104- |przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich - sa-
2 03 mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
| - nadmiar gruntu
poz.7*1.6 t 48.768
RAZEM 48.768
10|ST-01 |KNR AT- |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegio$é do 1 km po  |kurs
d.1 06 0108- |drodze o nawierzchni K. | .
2 01
poz.9/20 kurs 2
| RAZEM 2
11|ST-01 |KNR AT- |Przewoz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
i 04 Krotno&¢ =9
poz.10 kurs 2.000
RAZEM 2.000
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn. |
12|8T-01 |[KNR-W 2-Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.1 18 0901- komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 01
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
13/ST-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
2 06 m
poz.12 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
14(/ST-01 |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz-  |kpl.
d.1 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
2 01 |
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
15|8T-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1 18 0903- |[rozpietosci elementu 4.0 m
2 06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
-8
16/ST-02 |KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
dA 1014-05 we o ér. 200 mm - FW
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukielicho- |szt.
d.A 1023-06 |we tgczone na wcisk o §r.zewn. 225 mm - nasuwka
:3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|ST-02 |KNNR 4 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbu- |kpl.
d.1 1701-04 |dowane do istniejacych rurociggéw o $r. 200 mm
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|8T-02 |KNNR 4 [Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o |kpl.
d.1 1105-05 |$r.200 mm ‘
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20/ST-02 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.1 1105-03 |$r.100 mm
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/8T-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
d.1 1009-04 |wych (PEHD SDR17) o $r.zewnetrznej 110x6.6 mm - wykopy
2 z.5z.3.9. |umocnione
9912-9
216 m 216.000
RAZEM 216.000
22|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1 1012-02 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot- [
3 z.52.3.9. |nierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110 mm - wyko- =
9912-10 |py umocnione [
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - tuki PE ci$nieniowe tgczone poprzez szt.
d.1 1023-03 |zgrzewanie o Sr.zewn. 110 mm
3 analogia
2 szt. 2.000
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Lp.| Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| spec. wa |
techn.
RAZEM 2.000
24/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztatltki cisnieniowe o $r. 110 mm - wy- |szt.
d1 1014-03 |kopy umocnione (tréjnik PE z odejsciem kotnierz. Dn-110/80/
3 z.sz.3.9. |[110 mm)
9912-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz.
d.1 1011-04 |niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
analogia |§r. zewn. 110 mm
2 zlgez. 2.000
RAZEM 2.000
26|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- | zigcz.
d.1 1010-04 |niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
3 z.sz.3.9. |zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
p0z.21/6+p0z.22+p0z.23*2 ztacz. 42
RAZEM 42
27|8T-02 |[KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.A 1014-02 |we o ér. 80 mm - wykopy umocnione (krocce dwukotnierzowe
3 z2.s2.3.9. |FF przy hydrantach)
9912-10
372 |szt. 6.000
RAZEM 6.000
28/ST-02 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzo- |szt.
d.1 1014-03 |we o §r. 110 mm - wykopy umocnione (tréjnik zel. kotnierz.
3 z.sz.3.9. |Dn-100/80/100 mm)
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29(/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.1 1014-03 we o ér. 110 mm - wykopy umocnione (redukcja zel. kotnierz.
z.s2.3.9. |Dn-100/80 mm)
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|ST-02 |KNNR 4 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1 1119-01 -
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|ST-02 |KNNR 4 |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o obje- [m3
d.1 1430-01 |tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
3 Krotnos¢ =7
0.5%0.5%0.3 m3 0.075
RAZEM 0.075
32/ST-02 |KNNR 4 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady ruro- |szt.
d.A [1702-02 |we (opaski z zasuwg Dn-110/40 mm) na istniejacych rurocig-
3 ‘ gach o ér. 100 mm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
33/ST-02 |KNNR 11 |Przylacza wodociggowe o diugosci do 15 m z rur cidnienio- 'm
d1 0307-01 |wych PE SDR17 o ér. zewn. 40x2.4 mm
3 z.52.3.6.
165 m 165.000
RAZEM 165.000
34/ST-02 |KNNR 11 |Rurociagi ostonowe PE o $r. zewn. 110 mm SDR17 m
d.1 0302-02 |
3 [
18*7 m_ | 126.000
|RAZEM 126.000
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. i Poszcz. | Razem
spec. wa [
techn.
35/ST-02 |KNR 2-19 |Przeciagganie rur ochronnych o $r. nom. 40 mm przez rury m
d.1 0120-01 |przeciskowe o $r. 110 i uszczelnienie koficéw rur manszeta-
3 analogia |mi
poz.34 m 126.000
RAZEM 126.000
36/ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociagowe - korki na przewodach PE o ér.zewn. 40 |szt.
d.1 1022-01 |mm - wykopy umocnione
3 z.sz.3.9.
9912-10
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
37|ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma syg-/m
d.1 0219-01 |nalizacyjno-ostrzegawczg
3
poz.21+poz.33 m 381.000
RAZEM 381.000
38[ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalo-  [kpl.
d.1 0134-02 |wym
3
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
39|ST-02 |[KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do (odc.2
d.1 1612-01 |150 mm 00m
Krotnosé = 2
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
40/ST-02 |KNNR 4 [Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.nominal- |odc.2
d.1 1611-01 |nej do 150 mm 00m
e
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
41|ST-02 |KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m
d.1 1606-01 |PEHD o ér. do 110 mm -1
3 prob.
[ 2 200m 2.000
-1
prob.
RAZEM 2.000
14 45233120 Roboty w zakresie budowy drég
-6
42|ST-01 |[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d.1 0403-04 |konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
4 wej. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy od-
tworzy¢, uszkodzone elementy wymienic na nowe.
poz.4 m 4.000
RAZEM 4.000
43/ST-01 |[KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci  |m2
d1 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
4
poz.2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
44/ST-01 |KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m2
d.1 0502-02 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
4 Materiat z rozbi6rki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
rzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.1 m2 9.000
RAZEM 9.000
45/ST-01 |KNNR 6 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowych pros- |m2
d.1 0307-06 |tokatnych grubosci 15 cm, spoiny wypeinione piaskiem. Ma-
4 teriat z rozbidrki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtworzyc, |
uszkodzone elementy wymienic¢ na nowe.
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
| techn. |
poz.3 m2 10.000

E RAZEM 10.000
46/ST-01 |KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2
d.1 0103-03 |nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-

analogia |wierzchni - wyréwnanie nawierzchni drogi wewnetrznej nieut-

wardzonej po zasypaniu wykopow

2165 m?Z 1080.000

\ RAZEM | 1080.000




