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Cena wykonania 1m kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

- utozenie kanatu sanitarnego,

- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robét wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej wybudowanych przewodoéw kanalizacji,
- badan szczelnosci przewodu,

- wykonanie inspekcji TV,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- odtworzenie nawierzchni i odbiér pasa drogowego.

W drodze wewnetrznej przy ul. Debowej projektuje sie :

- siec grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gladko$ciennych ze $ciankg litg jednorodng o sztywnosci ob-
wodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S Igczone na uszczelki gumowe wargowe o tgcznej diu-
gosci 209,0 m;

- przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtadkos$ciennych ze $cianka litg jednorodng o sztyw-
no$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S taczone na uszczelki gumowe wargowe o
dtugosci 145,5 m.

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanego przewodu réwnolegtego do pasa dro-
gowego PVC Dz-200 mm do granicy poszczegdinych posesji z rur PVC Dz-160 mm nalezy wigczyé do
projektowanego kanatu poprzez studnie rewizyjng lub za pomoca tréjnika PVC Dn-200/160/200 mm z
odejéciem pod katem 457. Konce rur projektowanych przewodow taczacych kanat z granicami poses;ji
nalezy zaslepi¢ korkami.

t gczna diugose przewoddw kanalizacyjnych wynosi 354,5 m.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami produ-
centa. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami korkami. Nie-
dopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregbéw po podiozu. Minimalne zagtebienie
przewodéw ksztattuje sie¢ w granicach 1,29 m a maksymalne w granicach 2,83 m liczac od wierzchu tere-
nu do dna projektowanego kanatu.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukiadac¢ ze spadkiem minimum 5.0 %o dla rur Dz-200 mm oraz mi-
nimum 1.0 % dia rur Dz-160 mm zgodnie z profilem podtuznym przewodu na podsypce piaskowej oraz
podlega¢ bedg obsypce. Konce rur projektowanych przewodéw nalezy zaslepi¢ korkami. Wszelkie roboty
ziemne w poblizu istniejacych innych mediéw i drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci.

Polaczenie projektowanej sieci z istn. siecig w ul. Debowej Dz-200 mm PVC za pomocg istniejacej odno-
gi PVC Dz-200 mm.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje sie¢ zastosowanie studni rewizyjnych potgczeniowych. Projektuje sie
4 sztuki studni betonowych Dn-1200 mm oraz jedng studnie tworzywowg Dn-600 mm. Studnie kanaliza-
cyjne betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych (beton klasy nie nizszej niz C35/
40) tj. kregdw betonowych fgczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z gotowym dnem i otworami
na przejécia szczelne przykrytych plytg zelbetowg nastudzienng z wiazem zeliwnym typu ciezkiego
400KN uzebrowanym klasy D400 (40t). Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementéw przykrywaja-
cych nie mniejsza niz 300 kN (30t). W $cianach studzienek kanalizacyjnych nalezy umieéci¢ stopnie ze-
liwne. Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni. Do regulacji wysokosci pokrywy
wilazow nalezy stosowac dystansowe regulacje betonowe.

Studzienke kanalizacyjng tworzywowg nalezy wykonac¢ z gotowych elementow tj. kinety, rury trzonowej
karbowanej, uszczelki do rury, betonowego pierscienia odcigzajgcego, teleskopowego adaptera pod wiaz
i wlazu zeliwnego klasy D400.

Wszystkie zastosowane elementy muszg posiadac atesty.

Wykopy nalezy wykonywac mechanicznie, a w zblizeniu lub bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywac bezposrednio przed uktadem przewodow. Przewody ukfadaé na
wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z kamieni, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ w wykopie wgskoprzestrzennym z umochnieniami $cian pozostawiajac w
stanie nienaruszonym grunt w bezpo$rednim sasiedztwie wykopu. Wykopy musza byé zaopatrzone w
sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posia
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dajgcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min 1,0 m od krawedzi wykopu i
oznakowane. Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw winien odbywac sie poza granica klina natu-
ralnego odtamu gruntu. Zabronione jest skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniej-
szej niz 0,6 m od krawedzi wykopu przy wykopach umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest
przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod linig elektryczna, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzyt-
kownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym nalezy zasypac gruntem podatnym na zageszczenie i zagesz-
czac¢ warstwami 20-30 cm do IS minimum 0,97 a dla warstwy gornej 1S=1,00 ( warstwa gérna wynosi H=
1,2 m ppt).

Naruszong nawierzchnie chodnikéw i podjazdow nalezy odtworzy¢ a uszkodzone elementy betonowe wy-
mieni¢ na nowe.

W przypadku kolizji z istniejacym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonywaé za szczegélng ostroz-
noécig, metoda przecisku/przewiertu poza strefg zasiegu korzeni.

Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.
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Lp., Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 45111200 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
1/8ST-01 |KNR-W 2-|Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1 010115-
A 01
poz.2+poz.3 m3 846.445
RAZEM 846.445
2/ST-01 KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1 11 0105- |kat. I-Il w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
£ 04
54.5*1.2*2.71+7*1.2*2.37 m3 197.142
RAZEM 197.142
3]ST-01 |KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1 11 0104- |kat. I-ll w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
5 04
154.5*1.2*1.99+8*3.5*1.1*1.92+17"6.5"1.1*1.82 m3 649.303
RAZEM 649.303
4|ST-01 |KNR-W 2-/Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.1 01 0215- |m3 na odkiad w gruncie kat. |-l ( studnie)
1 07
2.5*2.5*2.62+2.5%2.5*2.42+2.5*2.5*2.1+2.5"2.5*1.58+2.5* m3 63.188
2.5"1.39
RAZEM 63.188
5/ST-01 |KNR-W 2-/Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glg- |m2
d.1 01 0314- bokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
4 03 tach suchych kat. |-1l wraz z rozbidrkg (szerokos¢ do 1m)
4*2.52+4*2.32+4*2+4%1.48+4*1.29 m2 38.440
RAZEM 38.440
6/ST-01 |KNR-W 2- Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gte- [m2
d.1 01 0314- |bokosci 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
A 08 tach suchych kat. I-IV wraz z rozbidrkg (dodatek za dalszy
1m szerokos$ci)
4*2.52+4*2.32+4*2+4%1.48+4%1.29 m?2 38.440
RAZEM 38.440
7/ST-01 |KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m?3
d.1 1411-01 |cm
i
209*0.8*0.1+145.5"0.8"0.1 m3 28.360
RAZEM 28.360
8/ST-01 |[KNNR 4 [Obsypka rury z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1 1411-01
i
209*0.3*0.2*2+145.5*0.3*0.16"2 m3 39.048
RAZEM 39.048
9/ST-01 iKNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, m?3
d.1 111 0110- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka
A 04 9901- |0,60 m3 - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00
05
poz.2 m3 197.142
| RAZEM 197.142
10/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,|m3
d.A 11 0109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka
3 04 9901- |0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00
05
poz.3-poz.7-poz.8 m3 581.895
RAZEM 581.895
11/ST-01 |KNR AT- |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez t
d.1 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich - sa- |
A 03 mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku ‘
| - nadmiar gruntu
poz.7*1.6+poz.4*1.6+poz.8*1.6-poz.12*1.6 t 188.474
| RAZEM 188.474
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
12/ST-01 |[KNR-W 2-|Reczne formowanie nasypdw z ziemi przemieszczanej spy- |m3
d.1 01 0309- |charkami lub zgarniarkami (kat. gruntu I-11) ( obsypka studni
A 04 Sp4 i Sp5 wybudowanych powyzej istn. terenu - do rzednych
projektowanych )
4*4*0.4*2 m3 12.800
RAZEM 12.800
13|ST-01 | KNR AT- |Przewdz materialéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po  |kurs
d.1 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
A 01
poz.11/20 kurs 9
RAZEM 9
14/ST-01 |KNR AT- |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1 06 0108- |Kkl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
A 04 Krotnosé =9
poz.13 kurs 9.000
RAZEM 9.000
15|8T-01 |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.1 18 0901- komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A 01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
16/ST-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0
| 06 m
poz.15 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
17|ST-01 |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatoéw o roz-  |kpl.
d.1 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
A 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ST-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o kpl.
d.1 18 0903- |rozpietosci elementu 4.0 m
A 06
1 kpl. 1.000
| |RAZEM 1.000
1.2 45231300 |Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizaciji
-8
19/ST-02 |KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk |szt
d.1 1322-03 |0 §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione (nasuwka)
2 z.52.3.4.
9913-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20/ST-02 |KNNR 4  Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - |m
d.1| 1308-03 |wykopy umocnione rury klasy S lite SN8
2 z.s2.34.
9913-2
209 m 209.000
RAZEM 209.000
21/ST-02 |KNNR 4 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm- 'm |
dA1 1308-02 |wykopy umocnione rury klasy S lite i
2 z.s2.3.4.
9913-2
145.5 m 145.500
RAZEM 145.500
22|ST-02 |KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk szt
d.1 1322-03 o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione (trojnik PVC Dz-
2 z.sz.3.4. |200/160/200 kat 45st.)
9913-3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
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23|ST-02 |KNNR 4 |Ksztaftki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {gczone na wcisk |szt
d.1 1322-02 |o §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione (kolano PVC 45st.)
2 z2.52.3.4. |
9913-3
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
24/ST-02 |[KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk |szt
d.1 1322-02 |o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione (korki PVC)
z.sz.3.4.
9913-3
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
25(ST-02 |KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go- |stud.
d.1 1413-03 |towym wykopie o glebok. 3m z przejsciami szczelnymi
2 [
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
26/ST-02 |KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o ér. 1200 mm w go- [[0.5
d.1 1413-04 towym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. m]
stud.
|-6 [0.5 -6.000
m]
stud.
RAZEM -6.000
27|8T-02 |KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamknig- |szt.
d.1| 1417-01 |cie stozkiem betonowym i rurg teleskopowg
2 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/ST-02 |KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $ér.nominalnej |odc. -
d.1 1610-02 200 mm 1
2 analogia préb.
2 odc. - 2.000
(1
préb.
RAZEM 2.000
29/8T-02 Wykonanie inspekcji TV kanatu i sporzgdzenie raportu kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 45233120 |Roboty w zakresie budowy drég
-6
30 ST-01 |[KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2
d1 0103-03 |nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni - wyréwnanie nawierzchni drogowej wewnetrznej
nieutwardzonej po zasypaniu wykopéw
216*5 m?2 1080.000
RAZEM | 1080.000




