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(lokalizację ZZP potw
ierdzić na 

etapie realizacji inw
estycji)

proj. złącze 

sterow
nicze ośw

ietlenia

proj. linia kablow
a 

ośw
ietlenia terenu

proj. linia kablow
a 

ośw
ietlenia terenu

Legenda:

- oś projektowanej drogi

- nawierzchnia jezdni, pełna konstrukcja bitumiczna

- nawierzchnia zatok autobusowych

- nawierzchnia drogi dla pieszych, z kostki

- nawierzchnia zjazdów, z kostki

- odtwarzany rów przydrożny

- kanalizacja deszczowa 

- proj. korytka ściekowe 

- proj. wpusty deszczowe -

- drzewa wskazane do wycięcia

41
- inwentaryzacja drzwostanu, zgodnie z tab.1- kostka integracyjna z wypustkami

- ist. krawężnik

Legenda (oświetlenie):

proj. oprawa oświetleniowa LED, słup aluminiowy, 
wys. 8 m, z wysięgnikiem

proj. linia kablowa ośw. terenu

proj. rura osłonowa Ø 75 mm, 
gładkościenna niebieska

proj. złącze podziałowe oświetlenia

proj. oprawa LED dedykowanego oświetlenia przejścia 
dla pieszych, słup aluminiowy, wys. 6 m, z wysięgnikiem

- proj. kanał technologiczny

- granica opracowania / l.r. pas drogowy

- teren niezbędny do realizacji obiektów budowlanych

- linia wyznaczająca początek oraz koniec inwestycji

- nawierzchnia jezdni, wymiana warstw bitumicznych

- działki do realizacji inwestycji, stanowiące pas drogowy

- działki do realizacji inwestycji, podlegające podziałowi geodezyjnemu

- działki do realizacji inwestycji, podlegające podziałowi geodezyjnemu

- nawierzchnia chodników istniejących

- nawierzchnia drogi serwisowej, z koski betonowej

- krawężnik betonowy wysoki 20x30cm, w świetle 12cm

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm w świetle 4cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik kamienny 20x20 w świetle 0cm

- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm w świetle 0cm

- krawędź pobocza

- krawędź zjazdu z kruszywa

- ściek z dwóch rzędów kostki 
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