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Warunki techniczne Orange Polska S.A.:   
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Część opisowa:  

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejących urządzeń 

Orange Polska S.A. kolidujących z zamierzeniami inwestora. 

Zadanie zakwalifikowane do kategorii obiektu budowlanego: XXVI. 

 

Zakres budowy: 

a) demontaż kabla miedzianego samonośnego XzTKMXpwn (30-50par)           – 103,8m 

b) demontaż podpory drewnianej 7m w szczudle betonowym  A1                       – 1szt. 

c) demontaż słupa drewnianego 7m w szczudle betonowym  A1                        – 1szt. 

d) budowa słupa betonowego bliźniaczego SŻT 8,5m z belką ustojową              - 1szt.  

e) podwieszanie kabla miedzianego samonośnego XzTKMXpwn (30-50par)      – 103,8m 

 

2. Podstawa Opracowania. 

-  Warunki Techniczne wydane przez inwestora  
-   Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.   
-   Obowiązujące przepisy i normy w tym normy zakładowe i inne dokumenty: 

• ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-022/18- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-027/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania 
techniczne. 

• ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 
Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 
przełącznicowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-020 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Złączki rur - Wymagania i badania 

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 31.05.1993r. w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, 
zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 63 poz. 302) 

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagań technicznych i eksploata -
cyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych 
i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. nr 70, poz. 340) 
-  Załącznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnych. 
Obowiązuje stosowanie się również do przepisów: 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).   

• BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 
i badania. 

• BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

• BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.   

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii i urządzeń 
telekomunikacyjnych przed szkodliwym  

• oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

• USTAWA z dn. 23.XI.1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504) 

• USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

• USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z późniejszymi zmianami. 
 
 
 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ściborowice od km  3+893.00 do km6+550.00 

 

19 
 

3. Stan istniejący  
W miejscu zaistniałej kolizji Orange Polska posiada napowietrzną sieć miedzianą podwieszonych na słupach 
drewnianych w szczudłach betonowych A1 
 
 

 
4. Opis techniczny robót 

Przebudowa linii napowietrznej. Do przebudowy linii napowietrznej wykorzystać należy betonowe słupy  

telekomunikacyjne SŻT o długości żerdzi 8,5m, dla dodatkowej stabilizacji zastosować belkę ustojową a grunt 

wokół słupa zagęszczać warstwami po 0,3m.   

Montaż osprzętu (poprzecznik) do podwieszenia kabla będzie wykonywany bez ingerencji w konstrukcję słupa 

(bez wiercenia otworów), a do montażu zostaną wykorzystane istniejące otwory technologiczne. W przypadku 

braku takiej możliwości do montaż zostanie wykonany z wykorzystaniem taśmy stalowej montażowej + klamry 

(zapinki) do taśmy. Zdemontowane urządzenia przekazać należy do utylizacji.  

 

Przebudowa samonośnego napowietrznego kabla miedzianego Ponieważ długość projektowana przelotu jest 

równa długości  istniejącej, istniejący kabel samonośny można przewiesić na nowy obiekt słupowy bez 

konieczności naruszania jego ciągłości. Na projektowanym słupie zamontować poprzecznik a kabel zamocować za 

pomocą istniejących uchwytów odciągowych.  Istniejącą lokalizację i przebieg linii napowietrznej Orange i 

projektowany sposób jej przebudowy pokazuje  rysunek nr. T-03.1 i T-04.1.  

Ponieważ przewód zostanie zabudowany w zbliżeniu do trudnodostępnej części budynku zgodnie z treścią normy 

branżowej ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. Przewód miedziany zabudować w odległości nie mniejszej niż 0,75m od 

budynku. 

 

Prace związane z przebudową urządzeń Orange Polska prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.  

 

a) demontaż kabla miedzianego samonośnego XzTKMXpwn (30-50par)           – 103,8m 

b) demontaż podpory drewnianej 7m w szczudle betonowym  A1                       – 1szt. 

c) demontaż słupa drewnianego 7m w szczudle betonowym  A1                        – 1szt. 

d) budowa słupa betonowego bliźniaczego SŻT 8,5m z belką ustojową              - 1szt.  

e) podwieszanie kabla miedzianego samonośnego XzTKMXpwn (30-50par)      – 103,8m 

 

Zakres podstawowych prac,  

Lp. Zakres prac J.m. Ilość 

1 Demontaż kabla miedzianego samonośnego XzTKMXpwn (30-

50par) 

Metr 103,8 

2 Demontaż podpory drewnianej 7m w szczudle betonowym  A1 Sztuk 1 

3 Demontaż słupa drewnianego 7m w szczudle betonowym  A1 Sztuk 1 

4 Budowa słupa betonowego bliźniaczego SŻT 8,5m z płytą 
ustojową 

Sztuk 1 

5 Podwieszanie kabla miedzianego samonośnego XzTKMXpwn 
(30 50par)

Sztuk 8 

6 Pomiary parametrów elektrycznych kabla 50par Sztuk 1 

7 Utylizacja likwidowanych urządzeń Sztuk 1 
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Wykaz podstawowych materiałów,  

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1 Słup SŻT 8,5m  Sztuk 2 

2 Płyta ustojowa 130 Sztuk 1 

3 Śruby dwustronne Sztuk 8 

4 Poprzecznik na słup betonowy ze śrubami montażowymi Sztuk 1 

 

 

5. Uwagi końcowe 

- przystąpienie do prac będzie możliwe po zaakceptowaniu przez właściciela sieci powyższej dokumentacji 
technicznej,  
- prace należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 

- prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami 

budowy sieci miejscowych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP i Ppoż.  

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy przyjmować z 

ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca winien przed przystąpieniem 

do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolno-sprawdzające i zapewnić na czas prowadzenia robót nadzór 

techniczny ze stron użytkowników istniejących urządzeń podziemnych. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism uzgadniających i przestrzegać 
zawartych w nich zaleceń. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami 

prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli użytkowników w ramach nadzoru 

specjalistycznego, a po zakończeniu prac teren pozostawić w stanie czystym i uporządkowanym. 

 Do protokołu Wykonawca winien dołączyć dokumentacje powykonawczą wybudowanej sieci.  

 

 

 

 

 














