WPUST ULICZNY

ZASTOSOWANIE:
- Do odprowadzania wod opadowych
B - B Z jezdni ulicznych i placow do kanatéw deszczowych

MATERIALY:

1. Wpust uliczny przejazdowy ‘zatrzaskowy lyp ciezki
wg PN/H-74081

2. Kregi Zelbetowe Srednicy @ 50cm
z betonu zwirowego klasy B250 /marka 250/
wysokosci 30 lub 50 cm
wg KB1-22.2.6/6

3. Pierscien zelbetowy © 65cm z betonu
wibrowanego klasy B200 /marka 200/
stal zbroj. StOS

4. Plyta fundamentowa grubosci 15cm
wykonana z betonu klasy B150
/marka 150/

5. Podsypka z ttucznia lub Zwiru

! grubosci 7cm

2 [ 6. Przejscie szczelne tulejowe

max poziom
woaly gruntowsey
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Jednostka projektowa: Zarzad Wojewddztwa
FPHUB Joanna Galant Opolskiego

ul. Maczna 84 : Zarzad Drog Wojewodzkich
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42-202 Czestochowa w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole
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o o273 - e PROJEKT BUDOWLANY

Adres woj. opolskie, powiat krapkowicki, gmina Krapkowice,
inwestycj: miejscowosé Pietna, Sciborowice, DW nr 416

Nazwa Rozbudowa drogi wojewd6dzkiej nr 416 na odcinku
e Pietna-$ciborowice
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N; | A e | Przebudowa drogi wojewézkiej nr 416
w kilometrze od 5+504.85 do 6+550.00
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alffer nazj/wne mgr in2. Iwona Chadrys$ mgr inz. Ewa Hermariska -Kaczmarczyk
uprawnienia ni. uprawnienia nr.
SLK/3089/PO0SH0 SLK/5653/PBS/16
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7 : L Schemat wpustu ulicznego
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