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PROTOKOL Z OGLEDZIN

Sporzadzony w dniu 4 kwietnia 2024r.
Nieruchomo$¢ : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY POLOZONY W £ODZI PRZY UL. LIPOWE 19
PodstaWa sporzadzenia protokotu: Pozar ko'ndygnacji" poddas'za‘

Data i czas zdarzenia: 4 kwietnia 2024r. godzina 4:00 rano

Osoba sporiadzajaca protokét: " - mgr inz. Robert Gurdziotek

Nr uprawnien budoWIanych: LOD/0463/PWOK/07
Zakres uprawnien budowlanych: Do projektowana i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej

1. Ogdlny opis nieruchomosci: ‘
' Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie pierzejbwej. Budynek wzniesiony na pbczatku XX wieku,
‘ “metoda fcradycyjna. Sciany jednowarstwowe h\urowar‘\e z cegly ceramicznej petnej, stropy belkowe
drewniane o konstrukgji st'robu ze Slepym putapem. Dach o konstrukcji wigzby drewnianej krokwiowo -
v pfafWiowej. Klatka schodowa z wejéciem'do budynku w- przeswicie bramowym.. Schody dwubiegowe, do
‘ poziomﬁ podtogi Ill pigtra betonowe na belkach policzkbwych stanwah. Dwa ostatnie biegi schodowe ha
‘ strych wykonan.o jako drewniane, rowniez o konstrukcji schodéw policzkowych.
2. Opis_' stanu istniejacego:
‘W wyniku-pozaru, zniszczeniu ulegt dach oraz strop nad Il pigtrem w rejonie klatki schodowej. Powierzchnie,
ktdra zostata w catosci spalona océnia sié na okoto 20% poWierzchni catkowitej kondygnacji. Zaréwno belki
stropowe jak i krokwie zostaty catkowicie zweglone i uIeg’fy zarwaniu. W zwigzku z tym budynek narazony
j'erst na ciaggte zalewanie wodami opadoWymi. Ponadto zostaty uszkodzone biegi drewniane prowadzace na
poziom strychu. Bieg najWyiszy zostat w catosci zweglony, widoczhe sq prze$wity pomiedzy sfopnicami_ i
podstopnicami biegu. . ‘ / A
W wyniku interwencji strazy poiarﬁej zalaniu ulegt caty budynek. Skutki akgji gasniczej widoCzne sq ulicy
lipowej. Woda 2 akcji wyb’fyneia klatka schodowa do przeswitu brarﬁowego, a nastepnie na ulice. Podczas
ogledzin stwi}erdzono. réwniez zalanie pbnizszyﬁh lokali mieszkalvnych w wyniku czego stwierdzono kapigca
wode z powierzchni sufitow. Stropy z Wyczuwalnymi strzatkami ugiecia nasigknigte wodga gasniczg stanowig ‘

~ zagrozenie dla ich uzytkowania.
-
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Opisany zakres zniszczen obejmuje tylko skutki poiairu i interwencji strazy pozarnej. Nie odzwierciedla stanu

technicznego catego budynku, ktéry z uwagi na pionowe peknigcia $cian okreslam na przedawaryjny.

3. Whnioski i zalecenia wynlkajace z przeprowadzonej kontroll

w ZW|qzku z zakresem zniszczen, docelowe zabezpleczenle budynku powinno obejmowac rozbiérke dachu, .

-$cianek kolankowych poddasza, stropu nad 11| pietrem oraz cian Il pietra. Po dokonaniu rozbiérki nalezy

wyko.nac’ tymczasowy tropik zabezpieczajacy budynek pr'zed’ zalewaniem wodami opa‘dowymi.‘

Pilnie do wykonania s3 nastepujgce roboty budowlane:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

UWaga:'

Wykwaterowanie mieszkaricéw

Odciecie budynku odvmediéw

Zamkniec.ie dostepu na kondyghacje Il pietra
Zabezpieczenie przed zawaleniem drewnianego najwyiszego biegu schodowego A
Oczyszczenie ze szkia i gruzu siatek zabezpieczajgcych na elewacji frontowej

Zabezpieczenié przed dostepem os6b trzecich okien na parterze budynku oraz wjazdu'na posesje

Zalecenia obejmujg tylko skutki wywotane pozarem i nie dotyczg catego stanu technicznego budynku. .

Termin wykonania robét zabezpieczajgcych wskazanych jako pilnych w zaleceniach objetych protoko’fgm:

_ 4 kwietnia 2024r.

Zatgczniki do protokotu z ogledzin:

1. uprawnienia budowlane

2. zaswiadczenie z £OIIB
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