Zatacznik nr 1

Uszczegdtowienie Opisu Przedmiotu zamdwienia:

Etap I:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej - ul. Szczakowska wraz
z rozbudowa, i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu. Zatozono przebudowe konstrukcji jezdni, budo-
we na catej diugosci odcinka obustronnego chodnika. W ciagu ul. Szczakowskiej przewidziano wykona-
nie 8 przejsc¢ dla pieszych wraz z nowym doswietleniem oraz wyznaczono 4 przystanki autobusowe wraz
z wiatami oraz doswietleniem. W ramach zadania przyjeto takze rozbudowe oSwietlenia ulicznego oraz
budowe kanatu teletechnicznego. Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacija, projektowa, firmy Ro-
des pn. ,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczowka do skrzyzowania
z ul. Grunwaldzka w Jaworznie”.

Dodatkowo zaplanowano przebudowe odcinka ul. Szczakowskiej nie ujetego w powyzszej dokumentacji
projektowej tj. od skrzyzowania z ul. Grunwaldzka, do poczatku opracowania projektu (km +000) zgodnie
z Zatacznikiem nr 1.1. do SWZ. W skfad tych robdt wehodza roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzch-
ni i kostki granitowej, wykonanie nowej warstwy bitumicznej Scieralnej oraz wymiana nawierzchni dwoch
zatok autobusowych w konstrukcji betonowe;.

W ramach przebudowy ul. Szczakowskiej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zatozono renowacje bezwy-
kopowa obecnie funkcjonujacego kanatu ogdlnosptawnego i przystosowanie go do funkcji kanatu sanitar-
nego wraz z wykonaniem przytaczy i likwidacja, istniejacych przykanalikéw deszczowych. Na odcinku od
skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Grunwaldzka, do skrzyZzowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropacz6w-
ka zaplanowano przeprowadzenie remontu wszystkich przytaczy wodociagowych na wymienionym odcin -
ku. Roboty te nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z zataczona dokumentacja PFU pn: ,PFU_Szcza-
kowska_wod_kan”.

Przewidziano takze zaprojektowanie i wybudowanie na podstawie zataczonego PFU oraz zataczonych
WT nowego kolektora deszczowego grawitacyjnego na odcinku od KM 0+860 projektu firmy Rodes pn.
,Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyzowania z ul. Chropaczéwka do skrzyzowania z ul. Grunwaldzka,
w Jaworznie” do skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Grunwaldzka, wraz z wiaczeniem do istniejacego
kolektora deszczowego strefy Jan Kanty oraz przykanalikami i wpustami ulicznymi..

Powyzsze roboty nalezy traktowac jako zamienne do dokumentacji projektowej. Pozostaly zakres nalezy
wykonac zgodnie z ta dokumentacja.

W ramach przebudowy ul. Szczakowksiej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przewidziano zaprojektowa-
nie i wykonanie utwardzenie terenu dziatki nr 502 obr. 1024 potozonej przy ul. Szczakowskiej znajdujace;
sie naprzeciwko klubu Relax oraz wykona plac postojowy do obstugi transportu szkolnego w rejonie
skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Kasprzaka w miejscu likwidowanej zatoki autobusowej. Roboty te
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z zataczona dokumentacjg, PFU pn: ,PFU Szczakow-
ska_plac_postojowy utwardzenie_naw”

Etap | zaktada rowniez przebudowe skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Upadowa. Przebudowe nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacja, projektowa, firmy Drocad pn: ,Rozbudowa ul. Upadowej od ul. Szcza-
kowskiej do projektowanej ul. Nowoszczakowskiej wraz z niezbedna, infrastruktura w Jaworznie”. Prze-
budowe nalezy wykona¢ od km 0+000 do km 0+140, a jej zakres obejmuje wyburzenie obiektow budow-
lanych, budowe i przebudowe sieci podziemnych, przebudowe konstrukcji jezdni, budowe chodnikdw,
Sciezek rowerowych. Nalezy wykonac prace uzdatniajace w rejonie ul. Upadowej na odcinku od od km
0+000 do km 0+140 zgodnie z dokumentacja, firmy Drocad pn: ,Rozbudowa ul. Upadowej od ul. Szcza-
kowskiej do projektowanej ul. Nowoszczakowskiej wraz z niezbedna, infrastruktura w Jaworznie”.



Etap | zadanie obejmuje takze budowe ronda ,typu ktddka” na skrzyzowaniu ul. Szczakowskiej, Gorno-
Slaskiej, Wachlowskiego, Chropaczéwka, Miodowej oraz wiot nowej drogi (ul. Nowoszczakowska) wraz
z robotami rozbidrkowymi, budowa, przebudowa, rozbudowa, i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu.
Projekt zaktada budowe ronda, wykonanie chodnikéw, DDR, zjazddw, zatok autobusowych wraz z wiata-
mi przystankowymi oraz ekranow akustycznych i budowe oswietlenia ulicznego. System kanalizacji desz-
czowej w rejonie ronda nalezy wykonac w catosci do studni S91 (wtacznie). Nalezy uwzglednic rozbidrke
wykazanych w dokumentacji projektowej firmy Drocad obiektéw budowlanych oraz wycinke zieleni. Robo-
ty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa, firmy Drocad pn. ,,Budowa wezta No-
woszczakowska w ciagu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt ,Miasto Twarza Do Autostrady” wraz z odcin-
kiem Obwodnicy Pétnocnej do skrzyzowania z ul. Szczakowska w Jaworznie”.

Zatozono takze zagospodarowanie zieleni w rejonie wykonanego skrzyzowania ul. Szczakowskiej
z ul. Wachlowskiego - zgodnie z projektem firmy Gama pn. ,Wykonanie projektu zagospodarowania zie-
leni w rejonie skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Wachlowskiego w Jaworznie. Nalezy wykonaé prace
uzdatniajace w obrebie projektowanego ronda ,typu ktodka” zgodnie z projetem Met- Geo Sp. z o.0.
Sp.K.

Etap II:

Zadanie 1:

Wykonawca wykona odcinek nowoprojektowanej ul. Nowoszczakowskiej od km 1+000 do projektowane-
go ronda typu ,ktodka" stanowiacego zakoriczenie zakresu Etapu |. Planuje sie budowe, przebudowe
i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Projekt zaktada wykonanie rozbidrki obiektéw budowlanych koli-
dujacych z sladem drogi, budowe drogi wraz z wykonaniem ciagow pieszo-rowerowych, budowe oswie-
tlenia ulicznego oraz ekranéw akustycznych. System kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé od studni
S17 do studni S91. Nalezy wykona¢ prace uzdatniajace od km 1+000 do projektowanego ronda typu
,ktodka” zgodnie z projektem Met- Geo Sp. z 0.0. Sp.K.

Zadanie 2:

Wykonawca dokona przebudowy skrzyzowania ul. Nowoszczakowskiej z ul. Upadowa, na odcinku:

- 0od km 0+140 do km 0+287 zgodnie z dokumentacja, projektowa, firmy Drocad pn: ,Rozbudowa ul. Upa-
dowej od ul. Szczakowskiej do projektowanej ul. Nowoszczakowskiej wraz z niezbedna, infrastruktura,
w Jaworznie”.

Zakres ten obejmuje budowe jezdni, miejsc parkingowych, chodnikow, przebudowa, zjazdow oraz ciagu
pieszo. Projekt przewiduje réwniez budowe oswietlenia ulicznego. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji przy -
stanku przy ul. Szczakowskiej przewidziano jego rozbidrke. Dodatkowo nalezy zabezpieczyc/ przebudo-
wac sieci uzbrojenia terenu. Nalezy wykona¢ prace uzdatniajace w rejonie ul. Upadowej na odcinku od
od km 0+140 do km 0+287 zgodnie z dokumentacja, firmy Drocad pn: ,Rozbudowa ul. Upadowej od
ul. Szczakowskiej do projektowanej ul. Nowoszczakowskiej wraz z niezbedna, infrastruktura, w Jaworz-
nie”.

Zadanie obejmuje réwniez wykonanie zbiornika retencyjnego oraz kolektora deszczowego od studni S17
do zbiornika rentencyjnego bez wpustow ulicznych i przykanalikow. Zakres ten nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacja, projektowa, firmy Drocad pn. ,Budowa wezta Nowoszczakowska w ciagu ul. Grunwaldz-
kiej DK79, projekt ,Miasto Twarza Do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Pdétnocnej do skrzyzowa-
nia z ul. Szczakowska w Jaworznie”.

Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego:

Branza drogowa:

1. Wykonawca dokona remontu ul. Jaworznickiej zgodnie z zatacznikiem nr 1.2 do SWZ.



Wykonawca po uzyskaniu stosownych uzgodnieri wykona doswietlenie przejscia dla pieszych w ul. Upa-
dowej. Oprawy zgodne z wytycznymi projektu ul. Nowoszczakowskiej. W catym zakresie inwestycji przej-
Scia dla pieszych powinny by¢ doswietlone.

Wykonanie skrzyzowania ul. Szczakowskiej z ul. Upadowa, nalezy wykonac zgodnie z projektem Drocad.
W przypadku zmiany geometrii drogi, Wykonawca ujednolici geometrie oraz uzgodni Docelowa Organiza-
cje Ruchu z zarzadca, drogi na postawie udzielonego petnomocnitwa.

Podbudowa oraz konstrukcja zjazddw, chodnikdw w ul. Szczakowskiej nalezy wykonac zgodnie z zataczo-
na dokumentacja, projektowa, firmy Drocad.

Nawierzchnie wszystkich chodnikdw, zjazdow i drdg dla rowerdw nalezy wykonac z betonu asfaltowego.
Nawierzchnie wysp rozdzielajacych/azylowi nalezy wykonac z kostki granitowej 10x10 cm poza obszarem
przejscia dla pieszych.

Wykonawca uwzgledni zmiane polegajaca na przesunieciu zaprojektowanych studni teletechnicznej PS-
011 PS-02 w ul. Szczakowskiej maksymalnie w kierunku skrzyzowania z ulica, Gruwaldzka,

Wykonawca przekaze materiaty z rozbiorki (krawezniki, kostke brukowa, barierki bezpieczeristwa, piytki
chodnikowe, kruszywo) w stanie nadajacym sie do ponownej zabudowy do siedziby Miejskiego Zarzadu
Drdg i Mostow w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 lub we wskazane miejsce przez Zamawiajacego. Kost-
ke i ptytki chodnikowe nalezy przekazac na paletach, zabezpieczone folig budowlana uniemozliwiajac
zdekompletowanie materiatu na palecie. Destrukt asfaltowy pozostaje wtasnoscia, Zamawiajacego, ktory
rowniez nalezy przekaza¢ do MZDiM.

Zatoki autobusowe, wiaty przystankowe:

1.

Wykonawca po uzyskaniu stosownych uzgodnieri doprowadzi zasilanie do wiat przystankowych znajduja-
cych sie w projekcie ul. Nowoszczakowskiej. W catym zakresie inwestycji kazda wiata przystankowa po-
winna by¢ oswietlona.

Przy budowie zatok i perondw przystankowych Wykonawca uwzgledni fakt, ze kazdy peron przystankowy
powinien miec¢ co najmniej 18 metrow dtugosci i musi byé wykonany ze systemowych kraweznikéw (pero-
nowych) umozliwiajacych bezpieczny podjazd do krawedzi peronu. W przypadku budowy zatok kraweznik
peronowy powinien zaczynac sie juz na wjeZdzie do zatoki. Na peronach nalezy zabudowac kostki z wy-
pustkami ostrzegajacymi osoby niewidome.

Lokalizacje przystankéw na ul. Szczakowskiej:

Przystanek NIEDZIELISKA- KLUB RELAX w kierunku centrum zgodnie z obecna, lokalizacja,

Przystanek NIEDZIELISKA- KLUB RELAX w kierunku ul. Szczakowskiej zgodnie z opracowaniem projek -
towym Drocad

Przystanki NIEDZIELISKA- WIEJSKA zgodnie z projektem firmy Rodes.

Istniejace, demontowane wiaty przystankowe Wykonawca przewiezie na wskazane przez MZDiM miejsce
lub dokona ponownej zabudowy w miejscach wskazanych przez MZDiM.

Zbrojenie wszystkich zatok autobusowych nalezy wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 1.1. do przedmiotu
zamowienia.

W ramach przedmiotowego zamdéwienia Wykonawca dostarczy i zabuduje wiaty przystankowe na zato-
kach oraz peronach zgodnie z ponizszym wytycznymi:

NIEDZIELISKA WIEJSKA (2 szt.),
NIEDZIELISKA KLUB RELAKS (2 szt.),
NIEDZIELISKA /na nowym rondzie/ (3 szt.)

0 wymiarach:

- wysokos¢ miedzy 2600, a 2800 mm



- diugos¢ konstrukceji dachu miedzy 4600, a 4700 mm

- szerokosc¢ konstrukcji dachu miedzy 1800, a 2100 mm
Typ wiaty:

Sciany tylne i jedna boczna wypetnione szybami ze szkia hartowanego o grubo$ci min 8 mm. Wiaty mu-
sza, mieC jeden bok z zainstalowanym aluminiowym i pod$wietlanym systemem LED panelem reklamo-
wym o wymiarach ok. 1200 mm x 1800 mm, wypetniony blacha ocynkowana, pomalowana, proszkowo
RAL 5018, przeszklony szybami hartowanymi o grubosci min. 5 mm. Wyposazona w Sciany tylne i bocz-
ne. Dach o tagodnym tuku, pod$wietlany sufit systemem - LED. Trzy Sciany tylne z zainstalowanymi alu-
miniowymi, pod$wietlanymi gablotami informacyjnymi o wymiarach 1250x1150x77mm.

Konstrukcja wiaty:

Wiata powinna by¢ wykonana z profili stalowych o zamknietych przekrojach, tj. stupki pionowe o wym. 40
x 40 x 3 mm, belka pozioma dolna i belka pozioma gdrna o wym. 80 x 40 x 3 mm ocynkowana ogniowo
po procesach technologicznych produkcji — gwarancja na ocynkowana, konstrukcje piec lat. Kolor kon-
strukcji: zielony — nr 5018 - gwarancja na powtoke lakierowang dwa lata.

Dach: wypetnienie wykonane z ptyt poliweglanowych komorowych przyciemnianych musi zapewni¢ mozli-
wos¢ fatwego demontazu i montazu przez osoby uprawnione oraz musi by¢ zabezpieczone przed demon-
tazem przez osoby nieuprawnione. Dach wiaty w ksztaicie tuku, pokryty przyciemnionym poliweglanem
komorowym o grubosci 4,5 mm i mocowany do konstrukcji dachu przy pomocy stalowych tasm, wystajacy
poza obrys podstawy wiaty.

Wypetnienie Scian: szkto hartowane grubosci 8 mm, na szybach namalowany napis o tresci ,naklejanie
ogtoszeri zabronione” (mozliwo$¢ wykorzystania naklejek odpornych na zmywanie). Na bocznych szybach
namalowane z0te pasy — RAL 1018. Szyby mocowane do konstrukcji za pomoca katownikow. Katowniki
przynitowane do konstrukcji wiaty, elementy konstrukcyjne z profili stalowych zamknietych, ocynkowanych
i lakierowanych, zapewniajacej mozliwosé fatwego demontazu i montazu przez osoby uprawnione oraz
musi by¢ zabezpieczone przed demontazem przez osoby nieuprawnione.

Panele reklamowe maja, by¢ wyposazone w 20 sztuk magnesow neodymowych
Posadowienie: na fundamentach punktowych prefabrykowanych.

Wykonawca dostarczy oswiadczenie, iz posiada niezbedne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty bez-
pieczenstwa i inne wymagane prawem dokumenty na zastosowane materialy, montaz i eksploatacje do-
starczonych wiat.

Wyposazenie wiat:

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w 2. podswietlane systemem LED, aluminiowe gabloty o wymia-
rach 1250x1150x77mm z przeszklonymi drzwiami otwieranymi na bok, zamontowanymi do oscieznicy za
pomocg, specjalnych, wewnetrznych zawiasow ze stali nierdzewnej. Drzwi przeszklone szyba hartowang,
0 grubosci 5 mm wyposazone w specjalny zamek, ktorego jezyka nie mozna podwazy¢ od zewnetrznej
strony. Skrzynka gabloty wykonana z tréjkomorowego profila z tylng, czescia wykonana, z blachy ocynko-
wanej z kompletem magnesow.

Kazda wiata powinna byC wyposazona w taweczke wykonywana z drewna iglastego. Stalowe tabliczki
0 wymiarach 10,5 x 61,5 z uchwytem montazowym do stupka ze znakiem D-15 pokrytych biata, folia od-
blaskowa, z naklejong, (czarne litery) nazwa, przystanku oraz czarna obwodka, Szczegotowy wyglad tabli-
czek wraz z trescia uzgodniony powinien by¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem produkcii.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w kosz na Smieci w kolorze zielonym lub z6ttym — ral 5018 lub ral
1018



Rysunek pogladowy tablic z nazwa, przystanku:

Jaworzno | kiedyprzyjedziepl 470

el Gigant Bogustawskiego Przychodnia

Jaworzno | kiedyprzyjedzie.pl 41

Zielona

Tablica aluminiowa, nadruk petnokolorowy UV bezposredni
lub posredni na foli samoprzylepnej laminowanej UV

Format: 300x3000mm, blacha aluminiowa 2-3mm, zaginana
Nazwa przystanku: font Myriad Pro Bold - 470pkt, kolor biaty

Napis ,Jaworzno": font Myriad Pro Bold - 188pkt, kolor biaty |
Napis .kiedyprzyjedzie.pl™: font Myriad Pro - 188pkt, kolor bialy L

O, a

Jaworzno | kiedyprzyjedziepl 470 Jaworzno | kiedyprzyjedzie.pl 41

| --hﬂ Gigant Bogustawskiego Przychodnia T Zielona

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w frontowa, tablice o wym. 300 mm x 3000 mm z nazwa przystan-
ku (zgodnie z wzorem stanowiacym zatacznik do opisu wiaty). Szczegétowy wyglad tablic wraz z trescig,
uzgodniony powinien by¢ z PKM Jaworzno przed rozpoczeciem produkcii.

Zamawiajacy rezygnuije z tablic informacji pasazerskiej.

Zielen, architektura krajobrazu:

1. Wycinka zieleni na podstawie decyzji ZRID dotyczy petnego zakresu budowy ul. Nowoszczakowskiej.
Wycinke zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa, firmy Drocad pn. ,Budowa wezta
Nowoszczakowska w ciggu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt ,Miasto Twarza Do Autostrady” wraz z odcin-
kiem Obwodnicy Pdtnocnej do skrzyzowania z ul. Szczakowska w Jaworznie”.

2. Wycinke zieleni nalezy realizowad zgodnie z warunkami DOS.



3. Wykonawca wykona wszystkie uwarunkowania wynikajace z decyzji Srodowiskowej z wytaczeniem nasa-
dzen zastepczych.

4. Pozyskane w trakcie inwestycji drewno nalezy:

*  Grubizne drewna z usunietych drzew nalezy wyrabiac jako sortyment — drewno opatowe, w postaci nie -
okorowanych watkdw, uktadanych w regularnych stosach o dtugosci minimum 2,5 m.

* Dopuszcza sie — na wniosek podmiotu zainteresowanego usunieciem drzew, wyrabianie grubizny drewna
z usunietych drzew réwniez jako inne sortymenty lub diugosci.

* Miejsce sktadowania drewna - plac sktadowy ul. Galmany 1 lub za zgoda wtadajacego gruntami, w miej-
scu wyrobienia drewna.

»  Sprawy zwiazane z przekazaniem drewna, miejscem odbioru/sktadowania, nalezy ustalac z przedstawi-
cielem Gminy w Wydziale Skarbu (p. Mitosz Ciotczyk tel. 32/61-81-941).

5. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecznej gwarancji od daty odbioru koricowego robét na utrzyma-
nie i pielegnacje zieleni. Wykonawca w tym okresie przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za zywotnos¢
nowo nasadzonych drzew, krzewdw, bylin i traw oraz ewentualne konsekwencje w przypadkach ich
uschniecia w trakcie trwania przyjetego okresu gwarancyjnego. W razie obumarcia ktorej$ z posadzonych
roslin nalezy ja zastapi¢ w najblizszym sezonie agrotechnicznym nowym egzemplarzem tego samego ga-
tunku oraz o wysokosci uwzgledniajacej potencjalny przyrost drzew/krzewdw wynikajacy z uptywu czasu
od momentu nasadzen.

6. Nalezy dokonac nasadzen wolnych przestrzeni (w miejscach pomiedzy kraweznikami, w pasie drogo-
wym, chodnikami, skarpami, wolnymi przestrzeniami pomiedzy ogrodzeniami, a ciagami pieszymi lub
Sciezkami rowerowymi) w pasie drogowym zielenia, poprzez utozenie geowtokniny gr. min. 100 g/ m2 i na-
sadzeniem krzewow lub drzew zgodnie z przyjetymi standardami.

7. Nalezy nasadzi¢ roslinnosc pnaca po dwdch stronach ekrandw akustycznych.

Pozostate:

1. Wykonawca zaktualizuje wszystkie uzgodnienia oraz warunki techniczne z gestorami sieci jezeli stracity
waznosc.

2. Wykonawca wykona petng dokumentacije fotograficzna ogrodzeri i budynkdw w zblizeniu z realizowana, in -
westycja oraz w razie koniecznosci wykona ich ekspertyze stanu technicznego.

3. Wykonawca odtworzy ogrodzenia przy posesjach graniczacych z budynkami przewidzianymi do rozbiorki.

4. Wykonawca uzyska zgody od wiascicieli w celu dokonania wpie€ przytaczy sieci wodociagowej oraz kana-
lizacyjnej.

5. Zamawiajacy dotacza wz6r harmonogramu rzeczowo- finansowego, ktéry wskazuje wymagana, kolejnosé
poszczegdlnych prac oraz ich czas trwania.



