Zalacznik nr 5 do SWZ
Nr sprawy 03/DA/22

Opis przedmiotu zamowienia pn.: ,Dzierzawa, wymiana pomiarowych (cieptomierzy i
wodomierzy z modutem radiowym) wraz z ustugg dostepu do odczytéw stanu tych urzgdzen
poprzez portal on-line”

3. Opis przedmiotu zamoéwienia
3.1. Przedmiotem zaméwienia jest dzierzawa przez Zamawiajgcego dostarczonych i zainstalowanych
przez Wykonawce nowych urzgdzen tj. wodomierzy w ilosci 1432 szt. i cieptomierzy w ilosci 491 szt. W
ramach wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie zdemontowaé stare eksploatowane
obecnie w zasobach Zamawiajgcego urzgdzenia tj. wodomierze w ilosci 1432 szt. i cieptomierze w ilosci
491 szt., oraz zainstalowa¢ dostarczone przez siebie, nowe urzgdzenia, pracujgce w systemie odczytu
radiowego wraz z ustugg dostepu do odczytu stanu tych urzgdzen poprzez portal on-line.
Wykaz adresow oraz ilosci i rodzaju urzgdzeh do wymiany zawiera zatgcznik nr 2 do SIWZ.
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3.2. Oferowany system odczytu powinien by¢é przekazany Zamawiajgcemu po skutecznym

uruchomieniu prébnym zakohczonym protokotem podpisanym przez obie strony.
3.3. Zaptata za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi w formie umowy dzierzawy na okres 5 lat.
3.4. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt urzgdzenia w standardzie technicznym,

spetniajgce co najmniej podstawowe wymagania techniczne podane w pkt 3.5. i 3.6. SIWZ.
3.5. Wodomierze oraz ich montaz powinny spetnia¢ nastepujgce warunki :
3.5.1. powinny by¢ odporne na magnesy
3.5.2. wymagania techniczne:

- urzadzenie musi by¢ nowe i powinno mie¢ date produkcji takg sama jak rok montazu tj. 2022 r.

- musza posiadac skale doktadnosci R100/50

- muszg posiadac¢ zatwierdzenie typu zgodnie z przepisami MID

- muszg posiadac przeptyw nominalny Qs - 1,6 m¥h — 1254 szt. oraz Qz- 2,5 m%h — 178 szt.

- dostep do odczytu stanéw wodomierzy poprzez portal on-line dla Zamawiajacego

- urzadzenia powinny posiada¢ sygnalizacje przeptywu wstecznego oraz sygnalizacje manipulaciji
muszg posiadaé trwato$¢ modutu radiowego min. 6 lat
powinny by¢ odporne na dziatanie wszelkich fal radiowych, jednokierunkowy przekaz danych

3.6._Cieptomierze oraz ich montaz powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
3.6.1. powinny by¢ odporne na magnesy neodymowe
3.6.2. wymagania techniczne:
- urzgdzenie musi by¢ nowe i powinno mie¢ date produkcji takg samg jak rok montazu tj. 2022 r.
- muszg posiadac¢ zatwierdzenie typu zgodnie z przepisami MID,
- muszg posiadac przeptyw nominalny 0,6-1,5 m3/h — 491 szt.
- dostep do odczytu stanow cieptomierzy poprzez portal on-line dla Zamawiajgcego
- muszg posiadac trwatos¢ modutu radiowego min. 6 lat
- powinny byé odporne na dziatanie wszelkich fal radiowych, jednokierunkowy przekaz danych
3.7.Wymiana cieptomierzy oraz wodomierzy z.w. i c.w. w budynkach nalezgcych i zarzgdzanych przez
WTBS powinna by¢ wykonana fgcznie z dostosowaniem istniejgcych podejsc.
3.8.We wszystkich budynkach nalezy montowa¢ ustalony w umowie z Zamawiajgcym jeden typ
cieptomierzy i wodomierzy.
3.9. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca ma obowigzek:
a) zapewnienia sprawnego dziatania urzadzen w okresie trwania umowy
dokonania bezptatnego serwisu i wymiany urzgdzen na nowe w przypadku stwierdzenia wadliwosci
lub nieprawidtowosci w dziataniu w okresie trwania umowy
b) wszystkie zdemontowane urzgdzenia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
c) sprawdzenia poprawnosci dziatania zamontowanych urzgdzenh , szczelnosci potgczeh oraz
usuniecia ew. nieprawidtowosci




d) oplombowania zamontowanych urzgdzen i punktéw instalacyjnych

e) sporzgdzenie dla kazdego lokalu po 2 egz. protokotéw wymiany urzgdzen oraz protokotu wszystkich
ustug objetych zleceniem.

f)  w trakcie wykonywania wymiany Wykonawca powinien dokona¢ spisu stanu demontowanego oraz
nowego urzadzenia na dzien wymiany i przekaza¢ protokot standw urzadzen Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 5 dni od daty wykonania ustugi

3.10. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca planowanej wymiany urzadzen
celem rzetelnego skalkulowania ceny oferty.



