PROJEKT WYKONAWCZY
Modernizacja instalacji gazéw medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach

chorych oddziatéw klinicznych budynku kliniki B w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i
Tropikalnej.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Modernizacja instalacji gazéw medycznych w zakresie wymiany paneli gazowo-
elektrycznych w salach chorych oddziatow klinicznych budynku kliniki B w
Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
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I. ZALACZNIKI

- Oswiadczenie projektanta
- Decyzja o uzyskaniu uprawnien budowlanych.
- Wopis do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

- Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
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II. OPIS TECHNICZNY

Instalacja gazow medycznych dla modernizacji oddziatu otolaryngologii w szpitalu
Miejskim im. J. Brudzinskiego w Gdyni
Gdynia, ul. Wojta Radtkego 1

1. Podstawa opracowania
Jako podstawa do opracowania projektu postuzyty:

- Umowa ze zleceniodawcqg
- Podktady architektoniczne
- Obowigzujqce normy i przepisy zwigzane z tematem

- Wizje lokalne

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy modernizacji instalacji gazéw medycznych w za-
kresie wymiany paneli gazowo-elektrycznych w salach chorych oddziatéw klinicznych budynku

kliniki B w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

3. Dane ogdlne o obiekcie

Budynek znajduje sie na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w

Gdyni. Budynek sktada sie z 4 kondygnacji. Powierzchnia zabudowy - 1033 m2.

4. Modernizacja gazow medycznych

Dla wybranych pomieszczen ( zgodnie z czescig rysunkowqg ) w rozpatrywanych oddziatach

klinicznych nastepuje wymiana paneli gazowo-elektrycznych.
Nastgpi montaz nastepujacych paneli:

- panel nadtézkowy PN1 ( symbol zgodny z rysunkiem );

- panel nadtézkowy podwojny 2PN1 ( symbol zgodny z rysunkiem );

- panel nadtézkowy sala kardio. / intensywnej terapii PN2 ( symbol zgodny z rysunkiem );
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W czterech pomieszczeniach gdzie nie byto dotad paneli zostajg zaprojektowane wraz z dwoma

gazami - tlenem i préznig ( pom. zgodne z czescig rysunkowaq ).

Projektowane instalacje tlenu, sprezonego powietrza i prozni nalezy podtaczy¢ do istniejgcych
gazow medycznych znajdujacych sie w przestrzeni kazdego pietra.
Z uwagi na istniejace instalacja w przestrzeniach funkcjonujacych oddziatéw

szczeg6towe miejsca wiaczen nalezy ustali¢ na budowie przed rozpoczeciem prac.

Na kazdym pietrze, przy odejsciu od kazdego pionu gazéw medycznych nalezy zamontowacd
podtynkowg skrzynke

zaworowo-sygnalizacyjng typu SZSI 3 z sygnalizatorem PSG, stuzacq do zamykania i
otwierania przeptywu gazu w poszczegdlnych

instalacjach, wskazywania cisnienia i podci$nienia gazu, przekazywaniem sygnatow zmian
ci$nienia do sygnalizatora i odwadniania instalacji. Do skrzynki zaworowo-sygnalizacyjnej
nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne o napieciu 230 V i zasilanie awaryjne o napieciu

24 V. Skrzynke zamontowac¢ na wysokosci 1,7 m od posadzki korytarza.

W czesci przyziemia przy sali obserwacji zamontowa¢ réwniez podtynkowg skrzynke
zaworowo-sygnalizacyjng typu SZSI 3 z sygnalizatorem PSG, stuzacq do zamykania i
otwierania przeptywu gazu w poszczegdlnych

instalacjach, wskazywania cisnienia i podci$nienia gazu, przekazywaniem sygnatéw zmian
ci$nienia do sygnalizatora i odwadniania instalacji. Do skrzynki zaworowo-sygnalizacyjnej
nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne o napieciu 230 V i zasilanie awaryjne o napieciu

24 V. Skrzynke zamontowac¢ na wysokosci 1,7 m od posadzki korytarza.

Projektowane instalacje tlenu, sprezonego powietrza i prézni wykonac z z rur miedzianych
zgodnie z DIN-1786/05-80/ tqczonych przez lutowanie, lutem srebrnym twardym LS 45.
Przewody rozprowadzajace media prowadzi¢ po scianach korytarzy w przestrzeni miedzy-
stropowej (nad stropem podwieszonym), w salach t6zkowych w bruzdach $ciennych do
skrzynek podtynkowych poboru gazéw medycznych, montowanych przy kazdym tézku na
wysokosci 1,6 m od posadzki.

Miejsca podejs¢ gazéw medycznych w sali operacyjnej wg projektu technologicznego.
Propozycja trasy prowadzenia przewodow i srednice patrz rysunki.

Z uwagi na istniejacy budynek przed montazem sprawdzi¢ proponowane rozwigzanie
prowadzenia instalacji, w razie koniecznosci wprowadzi¢ korekty trasy na budowie.
Rysunki przedstawiajq propozycje lokalizacji szafek zaworowo-sygnalizacyjnych,
docelowe miejsce wyznaczy¢ na budowie w porozumieniu z inwestorem.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazow medycznych powinny posiadac

atesty lub certyfikaty higieniczne.
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4.1 Znakowanie przewodow

Wykonang instalacje gazéw medycznych nalezy oznakowac:
Tlen - kolor biaty
Sprezone powietrze - kolor szary

Préznia - kolor czerwony

4.2 Proby cisnien

Po wykonaniu instalacji gazéw medycznych nalezy je poddac probie na cisnienie zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, instalacji
medycznych”. Wykonac préby sprezonym powietrzem na ci$nienie 1,0 MPa, demontujac w
skrzynce zaworowej manometry i wakuometry (w ich miejsce wkrecic¢ krazki zaslepiajace),
oraz odtgczy¢ czujniki cisnienia. Po przeprowadzeniu w/w proby nalezy zamontowaé wykre-

cone elementy i w trakcie proby kompletnej instalacji gazéw, sprawdzi¢ dziatanie skrzynki

zaworowo-sygnalizacyjnej. Cisnienie probne kompletnych instalacji gazéw wynoszg dla tlenu

i sprezonego powietrza 0,5 MPa, dla prézni 0,06 MPa.

5. Uwagi koncowe

Dla przewododw, ksztattek i urzadzen uzytych w instalacji gazéw medycznych
wymagany jest odpowiedni atest. Kazda rura i ztqczka rurowa w instalacji powinna
by¢ przed montazem doktadnie odtluszczona i przedmuchana.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz :

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 22 czerwca
2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 116 poz.985)

- Instalacje z rur miedzianych. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,Instal” Warszawa 1994 r.

- Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej zawarte w Zeszycie nr 3 z
dnia 6 stycznia 1981 r.

- Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepiséow BHP (Dz. U. 129/97)

EN 133/80 ,taczniki z miedzi i stopéw miedzi” cz. 1 - ,taczniki z

miedzi do potaczen kapilarnych z rurami miedzianymi.”
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PN-EN ISO 7396-1 Systemy rurociggowe gazéw medycznych — czes¢ 1:
»~Rurociagi do sprezonych gazéw i prézni”

BN-75/8868 Urzadzenia tlenowe szpitalne. Wymagania i badania.

EN 13348:2001 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do

gazow medycznych i prozni.




