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100H45:
F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do proj. FD2
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la kabli uktada¢ w pionie poprzez caly szacht drabing DK

W schachtach na kazdym poziomie montowac¢ rozdzielacz
magistrali systemu przyzywowego.
Zasilacz systemy przyzyowego montowa¢ w rozdz. pigtrowej.
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Dokadnq lokalizacje terminala w
pomieszezeniu uzgodni¢ z
Inwestorem,/Uzytkownikiem.
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Wszystkie pokoje:

10 — zejscie
do urzqdzen.
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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.
2. Nalezy sig zapozna¢ z cafosciq doki t
Inwestycje.

3. W przypadkach waqtpliwych nalezy zasiggnqé opini autora nieniejszego
opracowania.

4. Kable i przewody nalezy uktada¢ w kanatach natynkowych PCV z
przegrodq dla inst. niskoprqdowych oraz dla instalacji elektrycznych.

5. Kable niskoprqdowe nalezy wykna¢ jako ekranowane.

6. W pomieszczeniach sal kanaly kablowe nalezy obudowa¢ plytg G/K i
miejscowo odmalowa¢ $cianqg na bialo.

7. Przejscia kabli przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy
uszezelic pozarowo do takiej klasy jak klasa tych oddzielen za pomocq
atestowanych przepustow.

8. Prace koordynowa¢ z branzq sanitarnq (gazy medyczne).

9. Elementy demont — spos6b postgp ia uzgodni¢ z Inwestorem
(przekazanie, utylizacja etc).

10. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami i
przepisami oraz DTR montowanych urzqdzen.

11. Wszystkie elementy jak panele, osprzgt LAN, system przyzewowy
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

WIOLETA STANISLAWSKA

DKT 100H45:

GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 587134728

TEMAT: REMONT | PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOW

MEYCZNYCH W ZAKRESIE WYMIANY PANELI
GAZOWO—ELEKT. W SALACH CHORYCH
W ZWIAZKU Z COVID-19.

6x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 do proj. FD2
2x F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e —system przyzewowy

ADRES  yl. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
dz. nr 1721, obr. Redtowo-0025
BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL: mgr inz. Adam Cwik
upr. w spec. elek. nr POM/0010/PWOE/15
SPRAWDZIL: mgr inz. Pawet Lidzbarski
upr. w spec. elek. nr POM/0014/PWOE/15
STADIUM: Nr projektu:
PROJEKT TECHNICZNY 1358_PT_EL

NAZWA RYSUNKU:

- parter

Plan instalacji teletechnicznych

DATA
02.2022

SKALA 1:100

NR RYSUNKU T 02




