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1. INFORMACJE WYJSCIOWE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa toréw rowerowych Pumptrack, skateparku wraz

z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n. ,Budowa skateparku w Rokietnicy”.
1.2. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 14/12, 15 i 16/1 obreb 0010 przy ul. Trakt Napoleonski

w Rokietnicy, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
1.3. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1.Charakterystyka terenu

Obszar objety opracowaniem ma powierzchnie okoto 1,2 ha. Od wschodu | pétnocy teren otoczony jest
nieuzytkami, ktére okresowo sa wykorzystywane jako tereny pod organizacje imprez plenerowych. Od
potudniowego wschodu obszar inwestycji sasiaduje z boiskiem sportowym i placem zabaw oraz zabudowa
mieszkalna wielorodzinna, za$ od zachodu zbudynkiem ochotniczej strazy pozarnej i myjnia

samochodowa.

Obszar w granicach opracowania jest obecnie niezagospodarowany i nieogrodzony. Teren jest stosunkowo
ptaski z podtuznym obnizeniem terenu w centralnej czedci. Rzedne terenu wynosza 92,4 - 90,3 m n.p.m.

Na dziatkach bedacych przedmiotem opracowania wystepuje zaréwno zielen niska jak i wysoka.

Teren nie jest objety rejestrem zabytkdéw i opieka nad zabytkami, lezy poza zasiegiem obszaréw objetych

ochrona przyrody, strefy ochrony konserwatorskiej i nie wystepuja na nim obiekty objete ochrona.

Nalezy zachowad znajdujace sie na terenie opracowania drzewa.
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Lokalizacja inwestycji:

Zrédto: google.comn/maps
2.2.Stan prawny terenu

Wtascicielem dziatek nr 14/12, 15 i 16/1 obreb 0010 jest Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090
Rokietnica.

Dla terenu inwestycji zostato wydane pozwolenie na budowe nr 2151/09 z dnia 28.04.2009 r., zmienicne
decyzja nr 2777/12 z dnia 08.06.2012 r. Na obszarze objetym opracowaniem nie zostaty zrealizowane zadne

elementy ujete w wyzej wymienionym pozwoleniu.
2.3. Komunikacja

Dostep na teren jest pieszy lub rowerowy wraz z mozliwoécia dojazdu samochodami od ul. Trakt
Napoleonski, ktéra przebiega na pétnoc od obszaru objetego opracowaniem. Wzdtuz ulicy znajduje sie

droga rowerowa. Z ulicy Trakt Napoleonski istnieje mozliwos¢ wjazdu na parking.
2.4.Uzbrojenie techniczne

Teren objety opracowaniem jest czesSciowo uzbrojony, przez jego fragment przebiega sie¢ elektryczna

niskiego napiecia oraz sie¢ kanalizacji deszczowe]. W ramach inwestycji projektowane sa instalacje

elektryczne, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacja teletechniczna - wedtug odrebnych opracowan.
2.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji objety jest MPZP. Przeznaczenie terenu reguluje Uchwata nr X/103/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 12 wrzesnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowosci Rokietnica - tereny przeznaczone pod ustugi centrotwdércze, zabudowe mieszkaniowa oraz
pod tereny zieleni parkowej i ekologicznej.

Zgodnie z zapisami MPZP przeznaczenie terenu objetego inwestycja tj. dziatki nr 14/12, 151 16/1, zostaty
okreslone:

- dziatka nr 14/12 - symbolem 2 Zi tj. teren zieleni parkowej i ekologicznej,

- dziatka nr 15 - symbolem 7 Wm t]. teren urzadzen melioracyjnych,
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- dziatka nr 16/1 - symbolem 2 Zi tj. teren zieleni parkowej i ekologicznej,

Zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi dla symbolu 2 Zi zagospodarowaniu teren winien okresli¢ projekt
budowlany. Preferowane jest zachowanie istniejace] naturalne] taki i wykorzystanie jej dla celéw
wypoczynkowo-dydaktycznych pobliskich szkét. Dopuszcza sie ogrodzenie terenu parku.
Zagospodarowanie terenu obejmuje cze$¢ terenu oznaczonego symbolem 2 Zi | pozostawia istniejaca
naturalna take znajdujaca sie na pdtnoc od obszaru objetego opracowaniem, ktéra bedzie mogta by¢ nadal

wykorzystywana dla celédw wypoczynkowo-dydaktycznych pobliskich szkét.

2.6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych podtoza

Na opracowywanym terenie, wstrefie rozpoznanej otworami badawczymi, wystepuja utwory
czwartorzedowe plejstocenskie. We wszystkich otworach ponizej gruntdw préchnicznych zalega warstwa
nasypow niekontrolowanych o miazszoséci 0,3-0,6 m. Ponizej zalegaja plejstocenskie piaski oraz zwiry
wodnolodowcowe t]. éredni zageszczone piaski érednie. Pod gruntami piaskdéw i zwiréw znajduja sie gliny
piaszczyste. Wody gruntowe stwierdzono w jednym otworze, na gtebokosci 1,9 m p.p.t.

Grunty mineralne rodzime wystepujace na analizowanym obszarze maja korzystne wtasciwosci

mechaniczne oraz parametry geotechniczne.

Inwestycje zalicza sie do | kategarii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
2.7. Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gérniczej na teren opracowywany

Nie dotyczy, teren nie jest ulokowany w granicach obszaru gérniczego.

2.8. Rozbiorki i prace porzadkowe

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nieliczne obiekty kolidujace z planowanym
zagospodarowaniem terenu i przeznaczone do rozbidrki.

Rozbiérka obejmie demontaz dwdéch stupdw oswietleniowych, lokalizacja zgodnie z rys. PB-R-02.

W trakcie wykonywania prac budowlanych - usuwania wierzchniej warstwy gruntu, istnieje mozliwosé
napotkania odpaddéw i materiatéw pobudowlanych, ktére w przypadku kolizji z projektowanymi elementami

zagospodarowania terenu nalezy usunac i zutylizowad zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego wraz zsystemem alejek
pieszych. Projekt zaktada réwniez odwietlenie terenu (wg odrebnego opracowania) oraz nowe nasadzenia
zieleni. Ponadto przewiduje sie réwniez wyposazenie terenu w niezbedne elementy matej architektury

w pastaci m.in. tawek, koszy na $mieci, tablic regulaminowych oraz stojakdw rowerowych.
3.1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

l. Budowa obiektéw sportowych:
a. tor pumptrack - Flowtrack
b. tor pumptrack - MiniPump

c. skatepark
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II.  Wykaonanie uktadu komunikacyjnego:
a. Sciezki piesze z nawierzchni bitumicznej

. Montaz elementéw matej architektury:
a. tawki
b. kosze na odpady zmieszane
c. stojaki rowerowe
d. stacje naprawy roweréw
e. stoty piknikowe

V. Wprowadzenie oéwietlenia terenu:
a. oswietlenie wysokie parkowe
b. oswietlenie toréw rowerowych i skateparku

V. Monitoring:
a. kanalizacja teletechniczna

VI.  Wprowadzenie infrastruktury wod-kan:
a. kanalizacja deszczowa

VIL. Nasadzenia:
a. Trawniki

Przewiduje sie etapowe wykonanie robot:
ETAP | - budowa skateparku wraz z infrastruktura towarzyszaca
ETAP Il - budowa toru pumptrack - Flowtrack wraz z infrastruktura towarzyszaca

ETAP Il - budowa toru pumptrack - Mini Pump wraz z infrastruktura towarzyszaca
3.2. Projektowany uktad komunikacyjny

Projektuje sie nowy uktad komunikacyjny zapewniajacy potaczenie pomiedzy projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu oraz stanowiacy przedtuzenie ciagu pieszego znajdujacego sie w potudniowo-
wschadniej czesci terenu, prowadzacego do osiedla wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych. W kolejnych
etapach zagospodarowania terenu przewiduje sie potaczenie projektowanych ciagéw komunikacyjnych
z kolejno powstajgcymi ciggami pieszymi w potnocnej czesci dziatek.

W projekcie do wykonania ciggéw komunikacyjnych oraz placéw zastosowano beton asfaltowy AC8S na KR
1-2.

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni zaprojektowano poprzez sptyw powierzchniowy. Nalezy

zastosowacd jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni 0,5-2%. Spadek nie powinien przekracza¢ 2%.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujace konstrukcje nawierzchni:
beton asfaltowy AC8S 6cm
podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 mm 20 cm
grunt rodzimy - catkowicie wybrana warstwa humusu, wyréwnany | ubity zageszczarka

RAZEM 30 cm
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taczna powierzchnia nawierzchni: 1 342,00 m?,

3.2.1. Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia

Caty teren nalezy poddaé niwelacji, dostosowujac odpowiednio wysokosci projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu robét ziemnych nalezy przystapi¢ do odpowiedniego wyprofilowania i zageszczenia dna
koryta przygotowujac w ten sposdb podtoze do wykonania nasypdw i projektowanych konstrukcji
nawierzchni. Nalezy pamietaé, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajacy na dnie chroni¢ przed

opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem.

3.2.2.  Uwagi do prac przygotowawczych

Wszystkie projektowane nawierzchnie musza byé dostosowane do wysakasci istnigjacych nawierzchni
sasiadujacych. Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowiazany jest zapewnié mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw. W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych
z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzi m. in. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego
I wysokoéciowego punktéw gtéwnych osi trasy | punktow wysokosSciowych. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Wszelkie niezgodnosci powinny zostaé zgtoszone.,
3.3. Zielen

W zwiazku ze znajdujacym sie na terenie opracowania szpalerem wysokich drzew, ktdre beda zapewniad

cien korzystajacym z obiektu, nie przewiduje sie wprowadzenia nowych nasadzen zieleni wysokiej.
3.3.1. Trawnik

Projektuje sie trawnik parkowy wykonany metoda siewu.

Powierzchnia trawnika: 8 597,0 m?

3.3.2.  Zaktadanie trawnika

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawdz wielosktadnikowy. Po uptywie 3-4 dni wysiac trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢
ziemia urodzajna, wyrownujac ja lekko brona. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem.
Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. P4Zniej nie powinno sie siaé, gdyz mtoda trawa winna
sie przed mrozami dostatecznie ukorzeni¢ i rozrosnaé. O skofnczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik.
Gdy darh osiagnie wysoko$¢ 3-5 cm, powierzchnie mtodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem
w celu wyrdwnania terenu. Po dwdch, trzech dniach mozna wykona¢ pierwsze koszenie do ok. 5 cm.

3.3.3. Pielegnacja

a) Podlewanie

Podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robié tak, aby woda przenikata na
gtebokosé 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

b) Koszenie
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Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysoko$¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego
lata dobrze jest kasi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

c) Nawozenie

Nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdch turach: wiosna, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu
IX lub na poczatku X | stosowaé dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciagu dwéch dni po nawozeniu
nie spadnie deszcz, trawnik nalezy podlac obficie, tak, aby nawdz wraz z woda dostat sie do gleby,

d) Odchwaszczanie

e] Miejscowe dosiewanie trawy

f] Watowanie

g) Napowietrzanie
3.4. Projektowane uzbrojenie terenu

3.4.1. Instalacje elektryczne

Przewiduje sie budowe instalacji elektryczne] zasilajace] projektowane oswietlenie terenu - wedtug
odrebnego opracowania.

3.4.2. Instalacje sanitarne

Przewiduje sie wykonanie instalacji sanitarnej odprowadzajacej wody deszczowe z terenu toréw pumptrack
i skateparku - wedtug odrebnego opracowania.

3.4.3. Instalacje teletechniczne

Przewiduje sie wykonanie kanalizacji teletechnicznej pod wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie

objetym opracowaniem w dalszym etapie zagospodarowania terenu - wedtug odrebnego opracowania.
3.5. Uksztattowanie terenu

Teren opracowania charakteryzuje sie regularna topografia. Projekt zaktada utrzymanie istniejacych
rzednych, réznice w wysokoéciach terenu stanowié beda tory rowerowe Pumptrack (MiniPump i Flowtrack]

oraz skatepark.
3.6. Mata architektura

Celem projektu jest wykreowanie wielofunkcyjnej przestrzeni wypoczynkowej o nowoczesnym charakterze.
Zgodnie z zatozeniem, czescia sktadowa aranzacji przestrzeni jest dobdr elementéw mate] architektury.
Zastosowano spojne elementy o nowoczesne] formie, nawiazujace do catosdci zatozenia. Projekt zaktada
uzycie elementéw matej architektury wykonanych z drewna istali. Sposéb montazu - mocowanie do
blokow fundamentowych wkopanych w podtoze gruntowe lub bezposrednie wkopywanie w grunt
podziemnych czesci elementdw.

Wskazane wyroby gotowe oraz materiaty z okresleniem nazwy, parametréw technicznych oraz opiséw
technologii, przeznaczone do stosowania w ramach prac wykonawczych, stanowia przyktady mozliwych do
zastosowania przez Wykonawce. Wskazane zostaty w celu okreslenia wygladu i parametréow technicznych,
jakie wpisuja sie w zatozenia projektu. Dopuszczalne jest zastosowanie elementéw i materiatéw innych,

pod warunkiem zapewnienia réwnowaznych parametréw.
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3.6.1.  tawki

Przewiduje sie montaz 11 szt. tawek parkowych z oparciem, analogicznych forma do tawek znajdujacych
sie przy drodze rowerowe] przebiegajace] na poétnoc od terenu objetego opracowaniem. Lokalizacja
zgodnie z rys. PB-R-01.

Siedzisko | oparcie wykonane z desek z drewna iglastego lakierowanego. Konstrukcja ze stali nierdzewne;
lakierowanej na kolor RAL 9005. Montaz poprzez kotwienie do fundamentu.

Wymiary: wysokos¢ - 77,0 cm, szerokos¢ - 63 cm, dtugose - 204,0 cm.

3.6.2. Kosze na $mieci

Przewiduje sie montaz é szt. koszy na odpady zmieszane. Lokalizacja zgodnie z rys. PB-R-01.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych 40x40 mm, stal ocynkowana i malowana proszkowo na
kolor RAL 9005. Wktad kosza z blachy ocynkowane]. Wypetnienie stelazu stalowego listwami z drewna
iglastego, zaimpregnowanych i wykohczonych lakierobejca. Montaz za pomoca $rub kotwiacych.
Pojemnos¢ kosza: 50 L.

Wymiary: wysoko$¢ - 75 cm, szerakaséé - 29 cm, dtugosé - 29 cm.
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3.6.3.  Stojaki na rowery

Przewiduje sie montaz 8 sztuk stojakdw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych z profili zamknietych
o przekroju kwadratowym o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo | malowana proszkowo

na kolor RAL 9004. Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie. Ilo$¢ miejsc parkingowych przy jednym

stojaku: 2.

Lokalizacja zgodnie z rys. PB-R-01.

3.6.4.  Tablica informacyjna:

Przewiduje sie montaz 4 tablic informacyjnych zawierajacych regulaminy korzystania obiektéw. Lokalizacja

przy torze pumptrack Flowtrack, przy torze pumptrack Minipump oraz przy Skateparku zgodnie z rys. PB-

R-01.
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Tablica informacyjna wykonana z DIBOND® w metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary min.
50x50 mm). Catoé¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005.

Wymiary: szeroko$¢ - 90 cm, wysoko$é - 200 cm (nad ziemia).
3.6.5.  Stacja naprawy rowerdw

Przewiduje sie montaz 1 stacji naprawy rowerdw. Lokalizacja zgodnie z rys. PB-R-01.

Konstrukcja z profilu stalowego 200x100 mm, ocynkowanego i malowanego proszkowo na kolor RAL 9004.
Stacja naprawy rowerdw umozliwia podwieszenie roweru i wykonanie wszystkich podstawowych napraw
(urzadzenie zawiera takie narzedzia jak: pompka, wkretaki, klucze nastawne, ptaskie i imbusowe, tyzki do

opon itp.]

3.6.6.  Stoét piknikowy

Przewiduje sie montaz 2 stotéw piknikowych. Lokalizacja zgodnie z rys. PB-R-01.

Konstrukcja stalowa z profili zamknietych 50x50 mm, piaskowana i malowana proszkowo na RAL 9005.
Elementy drewniane wykonane z drewna iglastego i malowane lakierobejca. Montaz poprzez
zabetonowanie.

Wymiary stotu: wysoko$é - 75 c¢cm, dtugosé - 170 cm, szerokosé - 185 cm, wysokoéé siedziska - 45 cm,

szerokos$é siedziska - 40 cm, szerokoé¢ blatu = 78 cm.
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3.7.Bilans terenu

L.p. | Element zagospodarowania Powierzchnia Powierzchnia
[m?] [%]
Tory rowerowe Flowtrack iMiniPump - nawierzchnia
1. 1098,0 9,03
asfaltowa
2. Skatepark - nawierzchnia betonowa 216,0 1,78
3. Ciagi piesze - nawierzchnia asfaltowa 1342,0 11,04

Ciagi piesze planowane [wg odrebnego opracowania) -
4. 186,0 1,53
nawierzchnia asfaltowa

5. Powierzchnia biologicznie czynna - skarpy 715,0 5,88
Powierzchnia biologicznie czynna - trawa na terenie

6. 8597,0 70,74
ptaskim
Razem 12 154,0 100

3.8. Odprowadzenie w6d opadowych

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji przewidziane jest poprzez
projektowana kanalizacje deszczowa zgodnie z odrebnym opracowaniem. Kanalizacja odprowadzac bedzie
wady z terendw nieutwardzonych oraz niezanieczyszczonych, utwardzonych alejek oraz toréw rowerowych

pumptrack i skateparku.

3.9.Informacje odnosnie istniejacych i projektowanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja - zagospodarowanie terenu zielonego nie bedzie miata ujemnego wptywu na

érodowisko naturalne.
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3.10. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Utwardzenia nawierzchni gruntu zaprojektowane zostaty z nawierzchni bitumiczne] umozliwiajace]
poruszanie sie asobom na wézkach inwalidzkich. Na terenie zatozenia nie projektuje sie zadnych progdéw

ani stopni. Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
3.11.  Warunki ochrony p.poz.

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie
musza by¢ niepalne lub trudno zapalne i posiada¢ obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode araz drdg pozarowych [(Dz. U. Nr 124 poz. 1030] nie
zachodzi koniecznosé zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt

projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

3.12. Zgodnos¢ projektu zagospodarowania terenu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia pod wzgledem urbanistycznym i architektonicznym zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr X/103/2003 Rady Gminy Rokietnica
zdnia 12 wrzednia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w miejscowoéci Rokietnica,)
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