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Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
04 WYKONANIE NASYPOW - TORY PUMPTRACK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonaniem nasypéw rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa skateparku w Rokietnicy” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym

w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania ninigjsze] STWIORB sa projekty budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza STWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte wniniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem nasypow rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyze] powierzchni terenu, zbudowana

z odpowiedniego materiatu ziemnego,
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m,
Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.2. WskaZznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZOoru:
Pa
[, =—
° Pds
gdzie:
pd - gestosd objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?,
p ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w STWIORB - 01 Wymagania ogdélne
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1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB - 01 Wymagania ogdlne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, oraz za testowanie | weryfikacje zaprojektowanych ksztattéw
przeszkod toru. wtym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora
rowerowego. Profilowanie, lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich wykonanie
moze ulec zmianie ze wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych
toru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania isktadowania, podano w STWIORB -
01 Wymagania ogélne.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdédw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypdéw podaje tablica 1.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB - 01 Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.

Rodzaje gruntu
Rodzaje . . L . L Uwagi o
) niespoiste: piaski, spoiste: pyty gruboziarniste .
urzadzen 2wiry, pospétki liny, it i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych Y. Posp guny. 1y maszyn
grubos¢ | liczba | gruboséc¢| liczba | grubosé liczba
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsc
Walce statyczne 0,1 do 0,1 do
gtadkie * 02 4do8 02 4do8 [0,2do0,3| 4do8 1)
Walce statyczne . - %29 54012 [02d003 | 8do12 2)
okotkowane * 0,3
Walce st.atyczne 0,2 do 4 do s 0,2 do 4 do 10 i i 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne 0,4 do 0,2do
atadkie ** 0.7 4do8 0.4 3do4 [03do0,6| 3dob 4)
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Walce wibracyjne 0,3do 0,2 do
okotkowane ** 0.6 3dob 04 6do10[0,2do0,4| 6do 10 )
Zageszczarki 0,3do
wibracyine ** 05 4 do 8 - - 0,2do05| 4do8 6)
Ubijaki 0,2 do 0,1 do
szybkouderzajace 04 2 dod 03 3dob5 [0,2do0,4| 3do4 4)
Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3dob 3dob
2,0do ] 1,0do , ,
do 10 Mg zrzucane z 8.0 uderzen 40 uderzen| 1,0do 5,0 | uderzen
wys.od 5do 10m ' w punkt ' w punkt w punkt

*] Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy gruboéci 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczad statycznie.
***] Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania

(przywatowanial gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sa walce érednie i ciezkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6] Zalecane do zasypek waskich przekopdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB - 01 Wymagania ogélne.

4.2. Transport materiatéw

Wybor Srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania izatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna byc
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow oraz sprzetu uzywanego do
odspajania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB - 01 Wymagania ogélne.
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5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy wobrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze” oraz w dokumentacji projektowe;.
Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty

(<3%).Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw wyznaczy zarysy skarp nasypow.
5.3.2. Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokona z uwzglednieniem zasad

podanych w pkt 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypdéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowe], z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie

testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkéd toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy

powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szeroko$ci 50 cm przy
kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje
sie $cinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.) elementu,
opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescié ptyta wibracyjna o wadze

»60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu

i sprzetu uzywanego do zageszczania.

c] Grunty o réznych wtaéciwoéciach nalezy whudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboéci

na catej szerokosci nasypu.

d) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonal z gruntu

przepuszczalnego.

e] Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Dopuszcza
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sie czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szeroko$ci min.30cm.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,

wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczy

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$é dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalne] o wiece] niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepne] warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub cementem. w celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegdblne jego warstwy oraz korona nasypu po zakohczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i miec
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie

zageszczone] warstwy do dnia nastepnego.
5.3.3.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiagniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp

gruntdéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu

zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.
5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybcie] po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy

gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
9.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdéw réznych

maszyn do zageszczania podano w pkt 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
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Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej.
9.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za pomoca

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na

catej szerokosci korpusu spetniac wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK KR
1-2
Minimalna wartos¢ s 0,97

Jezelibadania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usunac¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB - 01 Wymagania ogdlne.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi

w pkt. 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlnag uwage nalezy zwrécicé na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

b] badania prawidtowosci wykonania nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
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z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédta.
6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoéci wartosci wskaznika zageszczenia

Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pkt. 5.3.4.4

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],

oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-5-02205:1998 [4].

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien zataczyé do dokumentacji odbiorowe.

Czestotliwosé badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwoéé badan zageszczenia nasypu

. lloé¢ pomiardéw [szt ]
Dtugos¢ rowerowego placu S — 2w band S od deink
akret profilowany tzw. banda rzeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb] P /
[korona) prostym

<120 mb 2 1

121-200 mb 3 2

>201 mb 4 3

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerakosci korony nasypu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami
dotyczacymi pochylef idoktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe].
Sprawdzenie szerokosci korony nasypu polega na poréwnaniu szerokosci korony nasypu z wymiarami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szeroko$¢ korony nasypu nie moze by¢ mniejsza niz wartosci opisane w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie wartosci wieksze od podanych.

Dopuszcza sie wykonanie skarp o profilu tagodniejszym od zaprojektowanych (nie dotyczy czeéei jezdnych
toru).

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - 01 Wymagania ogélne.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

- m? [metr szescienny) wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w STWIORB - 01 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB - 01 Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m® nasypdw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu iskarp,

- testowanie wykonanych przeszkad,

- korekta wielkosci, lokalizacji i ksztattu przeszkéd,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwiazanych podano w STWIORB - 01 Wymagania ogdlne
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