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Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
09 NAWIERZCHNIA BETONOWA - SKATEPARK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe| Specyfikacji Technicznej (STWIORB]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa skateparku” zgodnie z zakresem

robdt przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.
Podstawa opracowania niniejszej STWIORB sa projekty budowlane, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. . Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza STWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu irealizacji robdt ziemnych - wykopdw, zwiazanych

z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Zakres STWIORB obejmuje zakres robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni betonowych Skateparku

w ramach realizacji niniejszego zadania i dotyczy:

- ptyty betonowej - beton C30/37 hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, zacierany na gtadko,
zabezpieczony preparatem do pielegnacji betonu, zbrojony géra i dotem siatka z pretéw @12 mm

0 oczkach 20x20 cm oraz polipropylenowym makrozbrojeniem rozproszonym w iloéci 1,5 kg/m?

- przeszkadd zelbetowych - beton C30/37 hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, zacierany na gtadko,
zabezpieczony preparatem do pielegnacji betonu, zbrojony géra i dotem siatka z pretéw @12 mm

0 oczkach 20x20 cm oraz polipropylenowym makrozbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5 kg/m?

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.2 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.3 Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
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1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne.
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne.
1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.8 Ochrona wtasnosci publiczneji prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne.
1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne.
1.4.11 Ochrona i utrzymanie robdt

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej] STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okresleniami podanymiw STWIORB - 01 Wymagania ogélne.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne zwymaganiami niniejsze]
STWIORB i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 ze zm ),
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2] Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3] Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2002r., Nr 166, poz.1360,

z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane| przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczeg6towe
2.2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego wedtug zasad
niniejszego STWIORB sa:
- beton C30/37, W-8, F150
- siatka 12 mm (AIlIN] o oczkach 20x20 cm
Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.
2.2.2. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni nalezy stosowac kruszywa tamane, zwirowe,
piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-B-11111:1996 , PN-B-

11112:1996 , PN-B-11113:1996 oraz spetniajace wymagania zawarte w niniejszych STWiORB.
2.2.3. Piasek

Wedtug PN-B-06711 drobnoziarnisty

2.2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe| jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250:1988. Bez badah laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Woda pochodzaca z watpliwych Zrddet nie moze by¢ uzyta do

momentu jej przebadania na zgodno$¢ z wyzej podana norma.
2.2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowac domieszki napowietrzajace, zgodne z norma
PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobata techniczng. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami

napowietrzajacymi oraz sposob oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN

12350-7:2001.
2.2.6. Masy zalewowe lub wktadki uszczelniajace

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowal specjalne masy zalewowe,

wbudowywane na goraco lub na zimno, posiadajace aprobate techniczna. Dopuszcza sie masy zalewowe
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wg BN-74/6771-04 lub inne elementy do wypetnienia szczelin np. wktadek (uszczelek] gumowych.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie ispetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonu cementowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwaérni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowe| lub odpowiednie] wielkosci
betoniarek,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcédw wibracyjnych, m.in. do zageszczania

w migjscach trudno dostepnych.

- urzadzenia do technologii torkretowania na mokro - beton naktadany metoda natryskowa przy uzyciu
mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego

przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednimi uprawnieniami.
4. TRANSPORT

Materiaty sypkie, stal, kruszywo oraz domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami

i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi

$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wktadki uszczelniajace, materiaty do pielegnacji nalezy dostarczaé zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw, zgodnie z warunkami podanymi

w Swiadectwach dopuszczenia. Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie usuwat na biezaco I na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrcal zobowiazany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.

o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie ispetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczeh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe| zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoéci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne. Wykonawca

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram.
5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe]

- Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledéw na szczegélne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania

mieszanki na miejscu budowy.
- Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié projektowany
sktad mieszanki betonowe|, dostarczony przez autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badah wszystkich prébek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane Inspektorowi nadzoru. Nie

wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2] Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatoséci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badah mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna

by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, Zze dotyczy biezacej produkceji wytworni.

- Sktad mieszanki do betonowania fundamentoéw:
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Mieszanke betonowa wykonaé wg danych z projektu budowlano-wykonawczego .
- Atest

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke

dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
- Wtékna polipropylenowe

Wtokna polipropylenowe sa rodzajem  mikrozbrojenia zmniejszajacego skurcz  plastyczny
I ograniczajacego powstawanie rys skurczowych w stwardniatym betonie. Wtdkna polipropylenowe dodaje
sie do betoniarki zawsze po kruszywie, a przed cementem, woda i domieszkami. Potrzebny czas
mieszania wynosi kilka minut. Przy mieszaniu w betonowozie nalezy przetaczy¢ obroty gruszki na
najwyzsze (12 -18 obr./min.], nastepnie wsypaé odpowiednia iloéé wtdkna polipropylenowego i pozostawié
betonowoz na najwyzszych obrotach gruszki przez 4 do 6 minut, az do uzyskania réwnomiernego

wymieszania (tacznie nie mnigj niz 70 obrotéw).
5.2.2. Uktadanie mieszanki betonowe]

- Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw innych elementéw majacych sie

znajdowad w betonie.

- Uktadanie mieszanki betonowe] powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi

W niniejszym opracowaniu.

- Mieszanke betonowa nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do je]

segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa

w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

- Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen

wykonanych z aluminium.
- Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.

- Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢

sprawdzone | zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

- Betan zbrojony wtéknami polipropylenowymi dylatowad w polach 3x3 m poliuretanowa, elastyczna masa

dylatacyjna

- Beton zageszczany recznie .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ocena poszczeg6lnych etapéw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania

dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne.

- Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnoéci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Nadzoru Budowy. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki
betonowe| przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac

wykonczeniowych, pielegnacji betonu.
- Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mieé dostep | prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu, cementowni
oraz urzadzen, dostawcéw, producentdw, podwykonawcdw i wykonawcoéw dostarczajacych materiaty

wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem. Wytwdrnie betonu musza prowadzi¢ biezaca

dokumentacje badah wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne. Jednostka

obmiarowa jest m3 [metr szeécienny) wykonanej nawierzchni z betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbidru robét podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych

whbudowanej mieszanki betonowej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji

Projektowej lub w punktach 5 i é niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-827B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne
PN-77/B-0201I Obciazenia wiatrem

Rokietnica, czerwiec 2021 r.

8



Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”

PN-90/B-03200
PN-B-03264;2002
PN-83/B-02482
PrPN-EN-12063

PrPN-EN-1536

09 NAWIERZCHNIA BETONOWA - SKATEPARK
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
Scianki szczelne. Wykonawstwo.

Pale wiercone. Wykonawstwo.
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