PR/ES/KODY

KONS TRUKCJA NAWIERZCHNI

SIATKA @12 mm — 20x20 cm

prety zbrojeniowe fgczyc
na zakfady min. 50x50 cm

PYYTA ZELBETOWA

KONS TRUKCJA NAWIERZCHNI

SIATKA 912mm — 20x20 cm

prety zbrojeniowe fgczyc
na zaktfady min. 50x50 cm

przy krawedzi zewnetrzne] pfvt

odgig¢ co drugi pret zbrojenia

dolnego

Beton C30/37 zbrojony siatkg z pretéw @12 mm o oczkach
20x20 cm oraz makrozbrojeniem polipropylenowym rozproszonym

15 em w ilosci 1,5 kg/m=,hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150,
zacierany mechanicznie na gtadko, zabezpieczony impregnatem
20 cm| Kruszywo famane, 0—31,5 mm, stabilizowane mechanicznie
20 cm | Piasek stabilizowany cementem
5 Mieszanka niezwigzana 650/30 o uziarnieniu 0—31,5 mm
M\ stabilizowana georusztem trojosiowym TX150
25 em Mieszanka niezwigzana CSO/BO o uziarnieniu 0—31,5 mm

stabilizowana georusztem tréjosiowym TX150

Grunt rodzimy

Beton C30/37 zbrojony siatkg z pretéw 12 mm o oczkach
20x20 cm oraz makrozbrojeniem polipropylenowym rozproszonym

15 em w ilosci 1,5 kg/m=,hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150,
zacierany mechanicznie na gtadko, zabezpieczony impregnatem
Folia budowlana 0,15 mm

20 cm| Kruszywo famane, 0—31,5 mm, stabilizowane mechanicznie

20 cm | Piasek stabilizowany cementem
Mieszanka niezwigzana C50/BO o uziarnieniu 0—31,5 mm

25 cm o D
stabilizowana georusztem tréjosiowym TX150

25 em Mieszanka niezwigzana CSO/BO o uziarnieniu 0—31,5 mm

stabilizowana georusztem tréjosiowym TX150

Grunt rodzimy

1. RYSUNKI

UWAGI:

ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE
7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE,

3. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W CZESCI

OPISOWEJ PROJEKTU

Inwestor:

GCmina Rokietnica

ul. Golecinska 1, 62—090 Rokietnica

Nazwa i adres obiektu:

Teren "Doliny Rumpuciowe]

)

przy ul. Trakt Napoleoriski w Rokietnicy
dziatki ew. nr 14/2, 15 i 16/1 obreb 0010

Projektowat:

Numer uprawnien: Podpis:

Jednostka projektowa:

Projektowat:

mgr inz. arch. Bartosz Kgkolewicz | WP-0IA/OKK/UpB/33,/200!

PUMPTRACKS / BIKEPARKS

3 Tprojecr

Opracowata:
mgr inz. arch. kraj. Natalia togin

ul. Sytkowska 43
60—-413 Poznan

Architektura

Branza: Faza projektu:

PW

Data: Skala:
2020-08—31

210

Tytut arkusza:

Konstrukcje nawierzchni

Nr Arkusza:

PW—R—-5-05




