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1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem systemu kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wod opadowych
z terenu inwestycji pn. ,Budowa skateparku w Rokietnicy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i
czescig rysunkowg projektu i obejmuja:

budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wdd do istniejgcej na terenie
Inwestora sieci kanalizacji deszczowej

1.4 Okréslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY I CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowany uktad terenowy zaktadajgcy budowe toréow rowerowych do jazdy wyczynowej tzw.
~pumptruckdw”, zmienia uktad wysokosciowy na terenie dziatek nr 14/12, 15 i 16/1. Powstajgce petle
toréw rowerowych sg nieco wyniesione powyzej poziomu terenu tworzac wewnatrz bezodptywowe
powierzchnie. Z uwagi na wystepowanie na rozpatrywanym terenie gruntdw stabo przepuszczalnych,
bezodptywowe rejony projektowanego terenu narazone sg na zaleganie wod opadowych i
roztopowych. Aby temu zapobiec zaprojektowano ukfad kanalizacji deszczowej z wpustami
umieszczonymi w powstatych zanizeniach terenowych. Wody deszczowe poprzez uktad studzienek
zbiorczych dn1000 bet i dn425 pvc, rur dn 250 PVC odprowadzane sg w sposob grawitacyjny do
istniejgcej na terenie dziatek Inwestora sieci kanalizacji deszczowej kd600. Pozostate wody opadowe
tj. z powierzchni utwardzonej asfaltem oraz czeSciowo z powierzchni skateparku bedg rozptywaty sie
po terenie wtasnym nieutwardzonym inwestycji.



Projektowane rurociggi wykonac z PVC 250x7,3 SN8 SDR34, ze Sciankg litg uktadanych ze spadkiem
wskazanym na rysunkach. Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajgc minimalng warstwe 10 cm od spodu rury, 10 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywac
warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.
Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢ Ip=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s20,97. Pozostatg
warstwe potozng nad kolektorem wykonac z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajgcego grud i
kamieni. Dodatkowo w miejscach gdzie przewiduje sie powstawanie zastoisk wodnych projektuje sie
ptytko utozone systemy z rur drenarskich dn100 w oplocie z widkien syntetycznych oraz obsypanych
warstwg filtracyjng z kruszywa tamanego o uziarnieniu 10-20. Zabezpieczenie warstwy kruszywa
przed kolmatacjg poprzez oddzielenie od gruntu rodzimego geowtdknina filtracyjng wspdtczynniku
wodoprzepuszczalnosci min 90 I/m?/s.

Studzienki rewizyjne Sdi, Sd2 zaprojektowano jako betonowe B-45 $rednicy 1000 mm. Studnie
wyposazono w stopnie ztazowe oraz wiaz zeliwny dn 600 klasy B125. Studzienki wpustowe Sd1.1, 1.2,
2.1, 2.2 nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego o Srednicy dn425, z osadnikami o gtebokosci 0,5 m
oraz rusztem Zzeliwnym na adapterze teleskopowym o klasie B125. Pofaczenie rurociggéow ze
studzienkami wykonac jako szczelne. Wigczenie do istniejgcej studni wykonac na rzednej podanej na
rysunkach. Wigczenie wykonac poprzez nawiercenie otworu w trzonie studni z uszczelnieniem wktadka
in situ. Zabrania sie wykonywania otworu w studni przy uzyciu technik mogacych wywofaé
uszkodzenia korpusu studni.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane (za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST)
- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz
innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej
wielowarstwowo.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $érednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o
$rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. Ksztattki i tgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci. Nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktorym s3



sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do
montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed
nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta.
W miejscu sktadowania zwrdcic¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczyce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzet wykorzystywany do wykonania
instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujgcych w Polsce
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.

3.2 Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopdw,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczq ce transportu



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 4. Srodki
transportowe muszg spetnia¢c wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow, jak
rownie zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw drdég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich
wymaganej jakosci.

4.2 Transport rur, przewodow, armatury

Transport rur i przewoddw- $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw,
w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej,
utozonej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewoddw gdrna warstwa
nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury - powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowac
w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

5.3. Przygotowanie podfoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo piasek drobny)
podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,



5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
a.0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.4. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢c w temperaturze od 0°C do +30°C. Pofaczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2)Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3)Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno
by¢ profilowane w miare ukfadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby osie tgczonych odcinkdw pokrywaly sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien SciSle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementdw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) kaczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii
producenta.

11) Wiaczenie kanatu do istniejgcej studni rewizyjnej.
5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubos$¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesigc, dzien,



- obowigzujace normy.

2)Rury nalezy montowa¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjgmontazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydanymi przez PolskgKorporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i
Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury ukfada¢ w temperaturze powyzej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8°C.

4)Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczy¢ przedzamuleniem (folia lub
dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia w skrzyZzowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggdw i kabli wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe

produktow.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje przez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

--prawidtowosci utozenia rur i kanatow szczelnosci wykonania potgczen

- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen prawidtowosci wykonania izolacji termicznej
6.3  Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej Obmiaru dokonuje sie na
budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:



- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji. Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- sprawdzenie diugosci przewoddw oraz prawidtowosci lokalizacji sprawdzenie prawidtowosci spadkéw
kanatow

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rur protokdt przeprowadzonych ptukan przewodéw

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw DTR zamontowanych urzadzen

- inwentaryzacjg powykonawcza.

Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.

Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdw z prdb i pomiardw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.

Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych
brakow i usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom II. Instalacje sanitarne
Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

- Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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