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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
06 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - SCIEZKA PIESZA-ROWEROWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
robét zwiazanych z wykonaniem warstwy jezdne] z betonu asfaltowego $ciezki pieszo-rowerowe;
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa skateparku w Rokietnicy” zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejsze] STWIORB sa projekty budowlane, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
warstwy jezdnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

- utozenie warstwy z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 6 cm [KR1-2).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia/warstwa jezdna - zewnetrzna warstwa konstrukcji éciezki pieszo-rowerowej bedaca
w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] - okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatéw mineralnych oraz zwieksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
woda; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne zodpowiednimi  polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 2. Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrédet

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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2.2. Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591

Tablica 1. Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70

Wymagania
Lp. Wtasciwosci Metoda badan
50/70
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz. %
4 PN-EN 12592 99
m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 48
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej
9 PN-EN 1427 9
niz, °C
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralne] z betonu asfaltowego nalezy stosowal kruszywo wedtug PN-EN 13043

I WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo drobne i wypetniacz.

Dla kategorii ruchu KR1-2 stosowa¢ mozna kruszywo drobne nietamane w proporcjach 50/50 %

z kruszywem przekruszonym.

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8 mm

do warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw
. ) Metoda badania
Whtasciwosci kruszywa w zaleznoséci od kategorii ruchu
wedtug
KR 1-2 KR4
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
GreNR Gre20 PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:
Zawartos¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz el PN-EN 933-1
Jakos¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: MBFr10 PN-EN 933-9
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub PN-EN 933-6,
Ecs deklar Ecs30
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa rozdziat 8
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o ciagtym uziarnieniu, kategoria nie nizsza

niz

Gestosc ziaren

deklarowana przez producenta

PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Nasiakliwos$¢, kategoria: WA24dekiarowana

PN-EN 1097-6 rozdz.
7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria
. . mcecO, 1
nie wyzsza niz:

PN-EN 1744-1p.14.2

Tabela nr 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8

mm do w. Scieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedtug kategorii: GreNR
Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
Jakos$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBFr10

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

WAZADekLarowana

Kanciasto$é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdziat §,

kategoria nie nizsza niz:

ECSdekLarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria

nie wyzsza niz:

mtrcO,1
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2.3.2. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

wypetniacza

w zaleznoéci od kategorii | Metoda badan

ruchu wedtug

Wtasciwosci wypetniacza

KR 1-6

zgodnie z tablica 24
Uziarnienie PN-EN 933-10
w PN-EN 13043

Jakos$¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: MBFr10 PN-EN 933-9
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1% (m/m] PN-EN 1097-5
deklarowana przez
Gestosc¢ ziaren PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
Vag/ss PN-EN 1097-4
wypetniaczu, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia, wymagana
Ares8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
Rozpuszczalno$é w wodzie, kategoria nie wyzsza niz: WSio PN-EN 1744-1
Zawarto$¢ CaCOswwypetniaczu wapiennym, kategoria
CCn PN-EN 196-2
nie nizsza niz:
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
Ka Deklarowana PN'EN 459'2
mieszanym, wymagana kategoria:
.Liczba asfaltowa”, wymagana kategoria: BNDpekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe zgodne
z Tablica NA 1, zawarta w Zataczniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN 13808:2013. Sa to
emulsje C60B3 ZM oraz C60BP3 ZM.

Maksymalny czas, temperature oraz sposéb sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona swoich
parametréw jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta. Zaleca sie
jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwdch tygodni od daty produkcji. Stosowana

emulsja musi posiadac Aprobate Techniczna lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wymagania wobec wbudowania emulsji
Krawed? boczna ztacza poprzecznego winna byé uformowana poprzez usuniecie czesci niedogeszczoneg|
oraz o niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sa kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowa¢ stan krawedzi
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bocznych i w przypadku zanieczyszczen starannie je usunad.
Emulsja moze by¢ nanoszona mechanicznie lub recznie, zzapewnieniem réwnomiernego jej

rozprowadzenia po bocznej krawedzi w iloéci okoto 4 kg/m2.

Wymagania wobec emulsji

C60B37ZM C 60 BP 3 ZM
Do ztaczenia Do ztaczenia
warstw asfaltowych | wszystkich warstw
wykonanych asfaltowych
. z asfaltéw wbudowanych
Oznaczenie kodowe wyrobu : : . .
niemodyfikowanych | w nawierzchnie na
na drogach drogach
obciazonych obciazonych
ruchem do KR1 do ruchem KR1 do
KRé KRé
Wtasciwoséé Metoda badania wymagania [klasa)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 9/100g 70 do 155 (3] 70 do 155 (3)
RPN 3 :
Zawartosc¢ lepiszcza PN-EN 1428 %o 58 do 62 (6] 58 do 62 (6]
m/m
Czas v(\)/yptyvvu g2 mm | PN-EN 12846 < 15-70 (3] 15-70 (3]
przy 40°C
~ — - 5
Pozostatosc na sicie, sito | PN-EN 1429 %o 0.2 (3] <0.23)
0,5 mm m/m
Trwatos¢ podczas | PN-EN 1429
magazynowania - o
pozostatoéé na sicie 0 <0,2(3) <0,2(3)
. . m/m
(7 dni magazynowania -
sito 0.5 mm)
Asfalt odzyskany | PN-EN 13074-1; PN-EN 13074-2
i stabilizowany
Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 0,1 <100 (3) <100 (3)
asfaltu odzyskanego mm
Temperatura mieknienia | PN-EN 1427 oC .43 (4] ,46 (5]
asfaltu odzyskanego
Nawrot sprezysty w 25°C | PN-EN 13998
ana[tL,J odzyskanego dla % NR (0] > 50 (5]
asfaltow
modyfikowanych

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych [tj. ztaczy podtuznych ipoprzecznych ztego samego
materiatu wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia roznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowaé materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych [DWU). Gruboéé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mnigj niz
10 mm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko woryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej (DWU).
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Materiat na elastyczne tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastycznosci powinien by¢ modyfikowany
polimerami oraz winien wykaza¢ sie cechami przedstawionymi w tabelach ponizej.

Wymagania wobec tasm bitumicznych

Metod
Witasciwose erode Dodatkowy opis warunkdw badania Wymaganie
badawcza
Temperatura PN EN 1427 i > 90°C
mieknienia PiK
20do 50
Penetracja stozkiem PN EN 13880-2 - ©
1/10 mm
Odprezeni 7yst
Priozenie SPTe2ySie | oNEN 13880-3 - 10 do 30 %

(odbojnosd)

Test odcinka tasmy o dtugosci 20 cm
Zginanie na zimno DIN 52123 w temperaturze 0 °C badanie po Bez pekniecia
24-godzinnym kondycjonowaniu

Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Witasciwosd Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odpornos¢ na sptywanie PN EN 13880-5 Nie sptywa

Zawarto$¢ wody PN EN 1428 < 50% m/m

Wtasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2
Temperatura mieknienia PiK PN EN 1427 »70°C

Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

Wtasciwosci Metody badawcze Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2,
punkty od 1 do 11.2.8

PN EN 14188-1 N1, N2

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawed? boczna ztacza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usuniecie czesci niedogeszczone|
oraz o niewtasciwej wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sa kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowa¢ stan krawedzi
bocznych i w przypadku zanieczyszczen starannie je usunad.

Zimne krawedzie winny by¢ uprzednio posmarowane gruntownikiem wg zalecenh producenta tasmy
bitumicznej. Smarowanie powinno catkowicie pokry¢ boczna krawedz ztacza.

Tasma bitumiczna powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na catej jego wysokosci

oraz wystawac¢ ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zalecen producenta. Tasma winna mieé

grubos¢ 10 mm

Rokietnica, czerwiec 2021 r.

7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
06 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - SCIEZKA PIESZA-ROWEROWA

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych
Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.
Pasta powinna by¢ nanoszona recznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na boczne;

krawedzi.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na goraco.

Zabrudzone szczeliny winny by¢ uprzednio oczyszczone np. przez przedmuchanie. Zimne krawedzie
winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowej na goraco.
Szczeline nalezy zala¢ do petna, lecz z meniskiem wklestym.

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa gwarantujacego
odpowiednia przyczepnoé¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa iodporno$é mieszanki na dziatanie wody,
nalezy dobrad i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$c
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda A wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreélonym w aprobacie technicznej.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach

okreslonych przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjete] metody robét, jak:

- wytwérnia [otaczarkal,

- walce stalowe gtadkie,

- szczotki i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- zageszczarki ptytowe,

- sprzet drobny.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

3.2.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowe] powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie
produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji] zgodnie
z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich
sktadnikéw powinno odbywac sie wagowo, dopuszcza sie objetoSciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy
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wyposazy¢ w dodatkowy beben, bedacy elementem otaczarki o dziataniu cyklicznym - metoda

.réwnolegtego bebna”.
3.2.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywa¢ sie mozliwie najwieksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle
z przesunieciem roboczym umozliwiajacym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco,
posiadajace] nastepujace urzadzenia: - automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy
zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia, - ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki, -
urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;.

3.2.3. Zageszczarki

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajacymm na uzyskanie wymaganego wskaznika

zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe].

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem izmieszaniem zinnymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz  nalezy przewozi¢ wsposoéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbrylenie
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze oraz
W zawory spustowe.

4.2 4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
I innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.

Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
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Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi o tadownosci
powyze] 10 ton wzaleznosci od postepu robdét. Podczas transportu ipostoju przed wbudowaniem
mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza [przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanke.

4.2.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze byé przewozony dowolnymi érodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdblnych sktadnikdw i prébki materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowe] polega na:

- doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki iporéwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy jezdne] z betonu
asfaltowego oraz zawartos¢ asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do

warstwy jezdnej
Przesiew [% (m/m]]
Witasciwosé AC8S
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
16
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
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0,063 6 14
Zawartos¢ lepiszcza, minimum

(*)

Bminb,8

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla.

Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6a

Tablica éa. Wymagane wtasciwoéci betonu asfaltowego do warstwy jezdnej, AC 8 S 50/70 KR1-2

(projektowanie empiryczne).

Warunki
Wtasdciwose zaggszezania Metoda warunki badania AC8S
wg PN-EN
13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, Vmin1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN12697-8, p. 4 Vmax3,0
Wolne przestrzenie C.1.2. ubijanie VFBmin75
wypetnione lepiszczem | 2 x 50 uderzen PN-EN12697-8, p.5 VFBmax93
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni C.1.2., ubijanie i i _
W mieszance 2 x 50 uderzen PN-EN 126978, p.5 VMAmn14
mineralne
L L PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odlporn.osc ne C.1.1. ub|Jan|e,, z jednym cyklem zamrazania*), badanie TSR0
dziatanie wody 2 x 35 uderzen w 25°C
*] Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania
podawano w zataczniku 1 WT-2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarkach. Dozowanie sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé zautomatyzowane
i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny
by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczad:

- 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70
Kruszywo [ewentualnie z wypetniaczem] powinno by¢ wysuszone ipodgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-

asfaltowe] bezposrednio po wytworzeniu w wytwaérni.
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Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:
- od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70
Spos6b 1 czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewnié réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. System dozowania dodatkdéw modyfikujacych powinien
zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania
i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowe] na goraco nie powinny istotnie wptywac na

skutecznos¢ dziatania tych dodatkéw.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe jezdna powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i noéne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

9.5. Warunki przystapienia do robét
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie
Jest nizsza od:

+5°C
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
5.6. Préba technologiczna
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowiazany do
przeprowadzenia préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowane] mieszanki z recepta.
W tym celu nalezy zaprogramowad otaczarke zgodnie z recepta robocza | w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie
pracy otaczarki.
Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej napodstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdéd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreélona w PNEN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.7. Odcinek prébny

Rokietnica, czerwiec 2021 r.

12



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
06 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - SCIEZKA PIESZA-ROWEROWA

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny.w celu:

- zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

- sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zageszczeniem, konieczne] do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet,
jakie beda stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robét.

Lokalizacja odcinka prébnego zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie
akceptacje wykonanego odcinka probnego w ramach innego zadania pod warunkiem, ze zostat
wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz zastosowano ten sam sprzet do
wbudowania i zageszczenia warstwy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inspektora

Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw dokonanych na odcinku prébnym.

5.8. Wykonanie warstwy jezdne| z betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywal w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okreslonych w pkt. 5.5. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajacym obnizenie
temperatury mieszania [mieszanki na ciepto] i wbudowania, nalezy indywidualnie okreéli¢ wymagane
warunki otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze
znajdowata sie odpowiednia jej ilo$¢, a kosz, transporter i stot byty zawsze gorace i nie stygty.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubos$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnigj
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie
zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajace] skutecznoéé zageszczania,
potwierdzona na odcinku prébnym.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowe] na goraco do ruchu moze nastapi¢ po jej schtodzeniu do

temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Kazdorazowo, po zakonczeniu prac zwiazanych z wykonywaniem odcinka nawierzchni bitumicznej, nalezy
odcig¢ ,na ciepto” korfcowy fragment wykonanej warstwy. Powstata ptaszczyzna powinna by¢ skosna
(sfazowana pod katem 45° (+5°]) na cate] dtugosci warstwy. Czynnoé¢ ta nalezy wykonaé w miegjscu,
w ktérym kohcowy odcinek dziatki robocze] posiada te same parametry zageszczenia oraz grubos¢

warstwy jak wykonana dziatka robocza. W przypadku, gdy z przyczyn technologicznych nie jest mozliwe
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wykonanie odciecia ,na ciepto” dopuszcza sie odfrezowanie kohcowego odcinka wykonane] warstwy
z mieszanki mineralno-bitumicznej. Odspojenie zakoriczenia dziatki technologiczne] powinno nastapié
bezposérednio przed momentem wykonania spoiny/ztacza technologicznego. Frezowanie nawierzchni
powinno zostaé przeprowadzone w taki sposdb aby nie doszto do uszkodzenia warstwy ponize.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Przed
przystapieniem do wykonania spoiny/ztacza miejsce potaczenia powinno zosta¢ doktadnie osuszone
i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystoéci przy pomocy np. goracego
powietrza pod cisnieniem. Nastepnie na przygotowana w odpowiedni spos6b powierzchnie styku nalezy

przykleié tasme termoplastyczna lub zastosowac inne materiaty do uszczelnienia potaczen | krawedzi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rabot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania [np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnoéci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcowl,

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,

- sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dziela sie na:

- badania i pomiary wykonawcy - w ramach wtasnego nadzoru,

- badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakoé¢ materiatéw budowlanych [(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas
realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w
protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy

niezwtocznie usunac. Wyniki badarn Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego
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zadanie. Inspektor Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W
razie zastrzezenh Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy [wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.] spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badaid kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe]
i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Koszty badan kontrolnych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mnigjszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych
i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych. Koszty badan kontrolnych
dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
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watpliwoéci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktére| niekorzy$é przemawia wynik badania.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wtasciwosci materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badah pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem [(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonane] warstwy asfaltowe).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubosci wykonane] warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach lub metoda elektromagnetyczna
z czestotliwoscia:

- nie rzadziej iz co 50 m metoda rzednych wysokosciowych,

- nie rzadziej niz co 100 m pomiarem elektromagnetycznym.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:

- pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy | pakietu warstw asfaltowych,

- wartosci $redniej ze wszystkich pomiardw grubosci danej warstwy i wartosci Sredniej pomiardw pakietu
warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubos$ci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest
to procentowe przekroczenie w dét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3.
Instrukcji DP-T14 2017 - czeé¢ | z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

- grubosci warstwy moze wynosi¢ 1:5% grubosci projektowane;.

- pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% gruboséci projektowanej, lecz nie wiecej niz 1 cm.
Wartos$¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna
badZ wieksza w stosunku do grubosci przyjete] w projekcie konstrukcji nawierzchni. W przypadku
przekroczenia wartoséci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowac zgodnie z Instrukcja DP-
T 14.

6.4.2.72. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych z zageszczone] warstwy.
Wskaznik zageszczenia nie moze byé nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda Inspektora Nadzoru
badania zageszczenia warstwy metodamiizotopowymi (zamiennie do ciecia préobek). Metoda referencyjna
Jest badanie na prébkach wycietych z zageszczone] warstwy. Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
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Zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w
tablicy 6a.

6.4.2 4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badad nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdéw
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.
6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej przy uzyciu taty
i klina, mierzac wysoko$é przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej nizco 10 m.
Wymagana réwnosé podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowe]

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi
podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja
£1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od
dokumentacji projektowej o £ 5 cm. Ztacza podtuzne | poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢
réwne i zwiazane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien

by¢ jednarodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m? [metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

8. Odbidr robot
Ogoélne zasady adbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa ST jezeli wszystkie pomiary ibadania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC S obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej i jej uzgodnienie z laboratorium Zamawiajacego,

- oczyszczenie podtoza,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] na podstawie zatwierdzone] recepty laboratoryjne;
I jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzeh obcych
I kraweznikdw,

- reczne roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie i zabezpieczenie ztaczy i krawedzi zewnetrznych [smarowanie emulsja asfaltowal,

- uszczelnienie potaczen dziatek roboczych taéma asfaltowa,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych specyfikacja,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasdciwosci kruszyw - Procedura iterminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czeéé 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - 0Oznaczanie procentowe]
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czeéé 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni - WskaZznik przeptywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwasci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
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drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy [przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czeé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czeéé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasiagkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czeé¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czeé¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stoneczne] metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda
Pierscieni Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty iprodukty asfaltowe - 0znaczanie odpornoéci na twardnienie pod

wptywem ciepta i powietrza - Cze$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-5+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

PN-EN 12697-6

asfaltowych na goraco - Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco - Czeséc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metoda

Rokietnica, czerwiec 2021 r.

19



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13589
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hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes$é 8: Oznaczanie zawartosci wolne] przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czes¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeé¢ 12: Qkreslanie wrazliwoéci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeé¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych  utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa kontrola
produkcji

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czesd¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéow
madyfikowanych

Asfalty ilepiszcza asfaltowe - 0Oznaczanie odpornos$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow
- Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji
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47. PN-EN 13808 Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

48. PN-EN 14023 Asfalty |lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

49. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czeé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
50. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czeé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
10.2. Wymagania techniczne

51. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen

na drogach krajowych.

52. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

53. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
10.3. Inne dokumenty

54. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. (Warszawa

10.03.2015r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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