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Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
08 TRAWNIK Z SIEWU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (STWiIORB]

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt zwiazanych z zatozeniem | pielegnacja trawnika z siewu przy zadaniu: ,Budowa

skateparku w Rokietnicy”.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza STWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z zatozeniem

I pielegnacja trawnika z siewu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, STWIORB oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - powinna zawieraé co najmniej 2%
czesci organicznych, nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona

chemicznie.
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W wypadku, gdy ziemia radzima nie spetnia wymogdw dla ziemi urodzajnej nie spetnia ww. parametréow
nalezy poprawi¢ jej sktad za pomoca odpowiednio dobranych mieszanek nawozdéw i/ lub ziemi

kompostowej itp.
2.2. Nawozy mineralne

Dobér nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania gleby. Zaleca sie stosowanie nawozdéw
wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K] i udziatem
procentowym sktadnikdédw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu I przechowywania.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw nalezy dopasowad do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepie] nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu
i o gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania oraz by¢ odporna na

zasolenie.
3. SPRZET

Sprzet mechaniczny do wykonania trawnikéw:

- ciagnik rolniczy z wyposazeniem;

- glebogryzarka, kultywator;

- wat kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikéw;

- kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikdw;

- sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej: spycharki, koparki;
- lekkie narzedzia ogrodnicze: grabie, motyczki;

- sprzet do podlewania;

- narzedzia do odchwaszczania;

- sprzetu transportowego wymaganego do poszczegélnych elementéw robét.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
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jakosci transportowanych materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Powierzchnia podtoza winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-5-02205.
Przed przystapieniem do wykonania trawnikéw nalezy:
- usunac gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usunaé wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacji, rosliny (szczegdlnie chwasty, resztki trawnika,

samosiewy, drzew i krzewdéw),

- wymieni¢ grunt rodzimy na ziemie urodzajna na gteboko$é minimum 15cm.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Trawniki z siewu nalezy wykona¢ na wszystkich powierzchniach.

Wymagania dotyczace wykonywania robot zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sa nastepujace:
- wysiewu trawnikow nalezy wykonywac w terminie: 15-30.10;

- teren powinien zosta¢ przygotowany przez glebogryzarke separacyjna;

- nastepnie powinno zostal przeprowadzone wysypanie nawozdw mineralnych, stosujac nawozy

kompleksowe NPK, zgodnie z instrukcja producenta;

- ostatnim elementem wykonania trawnika z siewu jest: wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim
watem. Po wysiewie nasion zwatowac i obficie podlaé. Siew traw powinien odbywad sie w dni bezwietrzne,

o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokie] wilgotnosci powietrza;
5.3. Pielegnacja trawnikéw:

Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie.

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okoto

10 cm, trawa po skoszeniu nie powinna by¢ nizsza niz 6cm;

- nastepne koszenia pawinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym

koszeniem nie przekraczata wysokosci 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozow;
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- ilo$¢ koszeh w sezonie powinna wynosic¢ 3-4;
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwad recznie;

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowacd duza ostroznoscia i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

- trawniki w okresie gwarancyjnym nalezy zasili¢ nawozami mineralnymiw miare potrzeb, przestrzegajac
jednak ogdlnych wskazdéwek. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego w ilosci okoto 5-3 kg NPK na

T arw ciagu roku.

Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczeg6lnych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu;
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu;

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania trawnikéw

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- prawidtowej gestoéci trawy [trawniki bez tzw. ,tysin”],

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksiazki obmiaru robdt oraz dokonywanie obmiardéw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty

za wykonanie robot, obmiary nie beda stanowi¢ podstawy ptatnosci.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja trawnika z siewu dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu
robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca

wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje umowa

o wykananie rob6t budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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