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1. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy obiektu sportowego typu Skatepark

w technologii betonowe] monolitycznej w ramach inwestycji: ,Budowa skateparku w Rokietnicy”.
Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 14/12, 151 16/1 obreb 0010 w Rokietnicy.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy, sktadajacy sie z czeSci opisowej, czesci rysunkowe] oraz

niezbednych zatacznikéw formalnych.

1.1. Parametry skateparku

- powierzchnia skateparku w rzucie [(po obrysie skarp)- 358,00 m?,
- powierzchnia nawierzchni betonowej w rzucie - 216,00 m?,

- powierzchnia ptyty betonowej w rzucie - 96,00 m?,

- powierzchnia przeszkdd w rzucie - 120,00 m?,

- dtugos¢ poreczy stalowych tzw. ,rail” - 24,00 m.

2. Projekt wykonawczy

Projektuje sie wielopoziomowy skatepark przeznaczony do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach
oraz rowerach BMX. Ksztatt, forma oraz wielko$¢ projektowanego obiektu iprzeszkdéd zostaty
dostosowane do istniejacego terenu. Projektowana ptyta zelbetowa posiada spadki utatwiajace ptynna
Jazde na deskorolkach irolkach oraz zapewniajace odprowadzenie wody na tereny nieutwardzone.
Wymiary i ksztatt przeszkdd zaprojektowano wedtug zasad ergonomii oraz zasad obowiazujacych przy

uprawianiu skateboardingu.

2.1. Zakres projektowanych prac

Zakres robdt zwiazany z wykonaniem skateparku przedstawia sie nastepujaco:

- Splantowanie, oczyszczenie i przygotowanie istniejacego terenu pod wykonanie skateparku,
- Wytyczenie projektowanego skateparku,

- Usuniecie warstwy 15 cm humusu oraz korytowanie na gtebokos¢ 35 cm,

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie dwdch warstw (o grubosci 25 cm kazda) mieszanki

niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanej georusztem TX150,

- Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem nasypow, wyprofilowaniem podtoza oraz zageszczeniem warstw

podbudowy pod projektowane nawierzchnie,
- Utazenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,

- Wykananie ptyty zelbetowej oraz przeszkéd betonowych wraz z ich wykonczeniem,
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- Humusowanie i obsianie trawa terenu przylegtego w niezbednym zakresie,
- Uporzadkowanie terenu.
2.2. Rozwiazania materiatowe

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy

produktow.
2.2.1. Wzmocnienie podtoza

W zwiazku z wystepowaniem na terenie przeznaczonym pod lokalizacje skateparku warstwy nasypow
niekontrolowanych nalezy wzmocnié no$noséé podtoza poprzez zastosowanie dwdch warstw mieszanki

niezwiagzanej C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowane] georusztem tréjosiowym TX150.
Grubos¢ pojedynczej warstwy - min. 25 cm.

2.2.2.  Nasypy

Formowac z piasku stabilizowanego cementem - grubo$¢ min. 20 cm.

2.2.3.  Podbudowa

Projektuje sie jednolita podbudowe, zaréwno pod ptyta posadzki, jak i pod Zelbetowymi przeszkodami.
Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit,

gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi - grubos$¢ 20 cm.
2.2.4.  Warstwa jezdna - ptyta

Przed wykonaniem ptyty, nalezy utozy¢é na podbudowie folie budowlana o grubosci 0,15 mm. Ptyta
zelbetowa grubosci 15 ¢m, z betonu C30/37 hydrotechnicznego W8 o mrozoodpornoéci F150, zbrojona
goéra | dotem siatka z pretéw @12 mm, stal klasy A-lll o oczkach 20x20 cm oraz polipropylenowym
makrozbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5 kg/m3. Cato$¢ zacierana mechanicznie na gtadko przy

zastosowaniu zacieraczek mechanicznych i zabezpieczona gteboko penetrujacym impregnatem.
2.2.5. Warstwa Jezdna - przeszkody zelbetowe

Przeszkody wykonane z betonu C30/37 hydrotechnicznego W8 o mrozoodpornoéci F150, zbrojone géra
i dotem siatka z pretéw 12 mm, stal klasy A-lll o oczkach 20x20 cm oraz polipropylenowym
makrozbrojeniem rozproszonym w iloéci 1,5 kg/m®. Catoé¢ zacierana mechanicznie na gtadko

i zabezpieczona gteboko penetrujacym impregnatem.
2.2.6. Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe [raile, katowniki i copingi) musza zosta¢ wykonane ze stali ocynkowane;

ogniowo.
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Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw stalowych musi by¢ réwna, bez szczelin ani przerw. Nie moze
posiada¢ zadnych wystajacych ani wklestych nierdwnosci. Musi by¢ wykonana z jednego kawatka
ksztattownika. Krawedzie elementdw stalowych musza by¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar
w normalnym zakresie uzytkowym - nie moga sie znieksztatca¢ przy punktowych uderzeniach. Wszystkie

profile, katowniki i rury musza mie¢ $cianki o grubosci min. 3 mm.

Coping [element przeznaczony do grindowania/élizgania) nalezy wykona¢ z rury stalowej, goraco
walcowanej, ocynkowanej, o srednicy 60,3 mm i grubosci scianki min. 3 mm. Rura musi by¢ wykonana
z jednego kawatka jako catos¢. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek szczeliny, szpary lub nieréwnosci.

Kohcowki rur nalezy zaslepi¢ stalowymi zaslepkami.
Katowniki powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej na zimno i posiada¢é zaokraglenia na zgieciu.
2.2.7. Warunki dopuszczenia zamiennikdw

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatéw catkowicie zgodnych z produktami

podanymiw dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukeji [wielko$é, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)
- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji)

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametréw technicznych (wytrzymatoéé, trwatoéé, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukeja)

- wygladu [struktura, barwa, ksztatt)

- parametrow bezpieczehstwa uzytkowania
2.3. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie iweryfikacje
zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd. Szczegdtowy opis wymagan dotyczacych wykonania robét

znajduje sie w SST stanowiacych zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w razie stwierdzenia niezgodnosci - skontaktowad sie
z projektantem. Promienie przeszkdéd nie moga rézni¢ sie owiecej niz 20 mm od podanego
w dokumentacji wymiaru. Maksymalna dopuszczalna réznica w wymiarach gabarytowych urzadzen
wynosi 6%.

2.3.1. Nasypy

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére

okreslono w dokumentacji projektowej.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajac

nadmiar materiatu, zzachowaniem ksztattu iparametréw elementu, opisanych w dokumentacji

projektowe;.
2.3.2.  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o mozliwie jednakowej gruboéci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mnigjsza. Grubosé
pojedynczo uktadane] warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy

powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdow.

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podbudowy wynosi 1s=0,98

2.3.3.  Warstwa jezdna - ptyta

- krawed? ptyty nalezy uksztattowac stosujac deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty,
- ptyta powinna posiadac spadki 1-1,5 %, w miare mozliwosci spadki powinny by¢ jednostronne,

- w ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m, na
gtebokosci 1/3 gruboéci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe. Po 30 dniach nalezy wykonaé fazowanie

krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masa poliuretanowa.

- nawierzchnia ptyty powinna by¢ réwna i gtadka, odporna na punktowe uderzenia, nie moga byc

widoczne zadne odczuwalne nierdwnosci,

- nie dopuszcza sie malowania ptyty ani powierzchnijezdnej urzadzen, gdyz staje sie ona éliska i zwieksza
ryzyko kontuzji

2.3.4. Warstwa jezdna - przeszkody

Wszystkie elementy tukowe musza zosta¢ wykaonane wtechnologii torkretowania na mokro - beton
naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu musi

obstugiwac¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona ilegitymujaca sie odpowiednimi

uprawnieniami,

Wzorniki, szalunki oraz $ciagaczki musza by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak

najmniejszych odchylen od docelowych parametréw elementdéw.

W miejscach oznaczonych na rzucie wbetonowa¢ coping oraz katowniki. Inne krawedzie

niezabezpieczone profilem stalowym, narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy sfazowad.
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2.3.5.  Elementy stalowe
2.3.9.1. Coping

Coping musi zosta¢ wtopiony i zakotwiony do zbrojenia zelbetowego jeszcze przed zalaniem elementu na
ktérym jest osadzony. Nie dopuszcza sie przykrecania badzZ przyspawania copingu na péZniejszym etapie

realizacji, gdyz ze wzgledu na specyfike uzytkowania musi on by¢ stabilny i solidnie osadzony,

Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6. normy PN-EN 14974. Zaleca sie
umiejscowienie ok. 30 mm od podestu quotera i ok. 4 mm od powierzchni jezdnej quotera. Dopuszczalny

odchyt odlegtosci copingu to 2 mm, jednak nie moze on przekraczaé normatywnych wartosci granicznych.

Powierzchnia na krawedzi ktdrej znajduje sie coping powinna posiada¢ odpowiedni spadek, by zapobiec

gromadzeniu | zaleganiu wody,
2.3.9.2. Katowniki

Katowniki musza zosta¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sa osadzone, na réwni
z powierzchnia jezdna. Nie moga odstawad od betonowej powierzchni elementdéw, ani byé zamontowane
ponizej.

2.3.5.3. Rail

Raile nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia, przez zalaniem ptyty. Nie dopuszcza sie
montowania ich poprzez przykrecenie do ptyty.
2.3.6. Wykonczenie

Wszystkie elementy, ktére beda obsypane ziemia nalezy zabezpieczy¢ masa wodochronna do wysokosci

min. 5 cm powyze| szczytu nasypu.
Zaleca sie wyprofilowac spadek skarp wokét skateparku o nachyleniu max. 1:1,5.

Na powierzchni jezdnej elementéw betonowych moga pojawiaé sie raki i/lub odbicie po ptynie
antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetni¢ w sposéb trwaty, nie obnizajac waloréw uzytkowych,

przy czym zabieg ten nalezy bezwzglednie wykona¢ gdy:

- w polu powierzchnijezdnej o wymiarach 200x200mm wystepuja raki lub ubytki, ktdrych $rednica wynosi
min 2mm i stosunek sumarycznego pola powierzchni ubytkéw do pola powierzchni jezdnej wynosi 1/50
- $rednica pojedynczego ubytku wynosi min. 5 mm, a gteboko$¢ min. 2 mm.

3. Zasady eksploatacji

Zgodnie zwymogiem PN-EN-1176-7 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,

konserwacji ieksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badah” dla prawidtowe] eksploatacji obiektu nalezy wykonywac
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coroczne przeglady techniczne kofczace sie kazdorazowym wystawieniem Swiadectwa Kontroli
Techniczne]. Na jego podstawie obiekt dopuszczany jest do dalsze] eksploatacji, co jest réwnoznaczne

z natozeniem na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.
Kontrola techniczna abejmuje:

- sprawdzenie réwnosci powierzchni jezdnej,

- sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

- sprawdzenie odprowadzenia wody z urzadzen

- sprawdzenie wykoniczenia krawedzi urzadzen

- sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki

- sporzadzenie $wiadectwa przeprowadzone] kontroli techniczne] wraz z lista wymaganych napraw

| renowacji
4. Qpis techniczny do projektu zieleni
Powierzchnie trawiasta skarp toru wokét skateparku nalezy wykonczy¢ trawa z rolki.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastdw, powinna byé przekopana bad?

przeorana, nalezy wzbogaci¢ ja w nawozy mineralne.

Powierzchnie trawiaste poza skarpami skateparku planuje sie wykonaé zgodnie z projektem zieleni

stanowiacym odrebne opracowanie.
5. Opis techniczny odwodnienia

Przewiduje sie odprowadzenie wody ze skateparku powierzchniowo w grunt. Stosunki wodne nie ulegna

zmianie, a sasiednie tereny nie beda zalewane.

6. Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie pobiera energii i nie wymaga zadnych Zrédet i zasobdéw energii.

7. Instalacje elektryczne

Projektuje sie o$wietlenie skateparku wedtug odrebnego opracowania branzy elektrycznej.
8. Instalacje sanitarne

Nie wystepuja w obiekcie.

9. Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko. Nie

jest zaliczany do inwestycji wptywajacych szkodliwie na srodowisko i zdrowie ludzi.
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Projektowana budowa ieksploatacja skateparku nie bedzie Zrédtem powstawania odpaddéw czy tez

powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi $ciekdw.
10. Uwagi konhcowe

Wszelkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do
uzytkowania w Polsce oraz winny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi
i sanitarnymi.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w razie stwierdzenia niezgodnosci skontaktowa¢ sie

z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Obowiazuja uwagi zawarte na rysunkach.
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