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Specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét - ,Budowa skateparku w Rokietnicy”
03 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowe| Specyfikacji Technicznej (STWIORB]

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
robdt zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa skateparku w Rokietnicy” zgodnie

z zakresem robdt przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej STWIORB sa projekty budowlane, przepisy obowiazujacego prawa,

normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. . Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza STWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu irealizacji robdt ziemnych - wykopdw, zwiazanych

z wykonaniem niniejszego zadania inwestycyjnego.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Zakres STWIORB obejmuje wykonanie robdét ziemnych - wykopdw w ramach realizacji niniejszego zadania

i dotyczy:

- wykopow szerokoprzestrzennych, liniowych | jamistych,

- przemieszczenia mas ziemnych,

- ksztattowania skarp i nasypow,

- mechanicznego plantowania powierzchni gruntu,

- wykonania tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(mechaniczna, w uzasadnionych przypadkach reczna) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Ziemie z wykopdw w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania [zasyp wykopdw] nalezy sktadowad
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowiazujacych
warunkéw BHP. Nadmiar wydobytego gruntu [nasypu) z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziany przez Wykanawce na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie
BIOZ. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykaopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. w czasie robét ziemnych nalezy uwzglednié¢ ewentualny wptyw

kolejnosci isposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
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wymagarn dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych. Wykonawca ma obowiazek okresli¢ kolejnosé wszystkich robét
ziemnych objetych SST wharmonogramie robdét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkédw Wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.2 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne.

1.4.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogélne.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publiczneji prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie robdt
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne

1.5. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV] - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
abiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty  wzakresie  przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

I wytycznych oraz okresleniami podanymi w STWIORB - 01 Wymagania ogdélne.

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych ckreéla dokumentacja, ktéra powinna
zawierad: rzuty i przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych
w wykopach i nasypach, sposdéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, wyniki techniczne badan podtoza

gruntowego, szczeg6towe warunki techniczne wykonania robét,
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Gtebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu irzednej dna robdt ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi

urodzajnej,

Wykop ptytki - wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m,

Wykop $redni - wykop ktérego gtebokoé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3,0 m,
Wykop gteboki - wykop ktérego gtebokoé¢ przekracza 3,0 m,

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,

a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe], zawierajace dane opisujace

przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne zwymaganiami niniejsze]
STWIORB i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
1) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm ],

2] Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3] Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2002r., Nr 166, poz.1360,

z pGzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane| przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na padstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczeg6towe

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty ztego samego wykopu, nie zamarzniety i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpady materiatéow budowlanych itp.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w migjscach, w ktérych grunt rodzimy
nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé

wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET

Roboty ziemne moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien

by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT

Materiaty zwykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na cate] powierzchni
tadunkowe] izabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych | dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na

wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrcal zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o

odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie ispetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe| zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoéci nie zostaty

wczesnie] zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne. Wykonanie
robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram.
5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1.Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. w tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. w trakcie

realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
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geologicznych.  w przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta
oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

konstrukeyjnych,

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb | w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac

i powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.2.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z budowa zaprojektowanych obiektéw powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania, dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt

organizacji robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane zwykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzié wykonaniem przekopdw

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie powadzonych robét.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ajezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwiazane
z:

al wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdéw kierunkowych,

b] ustawieniem taw wysokoéciowych i reperéw pomocniczych.

c] wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

d] niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu,

el pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.2.3. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia

2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z pdzn. zm.).
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Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci

wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich

zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w istniejacej budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢
posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem

I odksztatceniem tych budowli.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacd ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, anaprawa uszkodzen, wynikajacych znieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich

podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywadé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb, uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga

zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy

je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci, co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposérednio przed wykonaniem

fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej

projektowanych rzednych robét ziemnych.

Jezeli wdokumentacji projektowe] nie okreslono inacze] dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

al w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

bl w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

c) w gruntach niespoistych [piaski, zwiry, pospétki] o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
al w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokoéci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace

odptyw wod opadowych,
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b] naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.2.4. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopdw

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, azwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ zlInspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna | wykona¢ grubszy

podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.5.0dwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdéw odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie
wéd gruntowych iopadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypéw,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace prawidtowe

odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnoéé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdéw izastapienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te

czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych iurzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa

praktyka inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
np. takich jak:

al wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

bl .rozpompowanie" warstwy wodonoénej,

¢ zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

d] zwiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw

waéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzad poza teren robét. Nalezy przeciwdziatad powstawaniu
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zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. w czasie robét ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych inie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan

dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ wrowy i/ lub dreny. Wody opadowe

I gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.7.Wymagania dotyczace zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to

przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezpoérednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodkiw celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca

| przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.8.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboéé warstwy gruntu [nadktadu)

powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch

maszyn wykaonujacych te czynnos¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obciaza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.9. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢

potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos$¢ 0,2m. Mozna ja zageszczaé recznie lub
mechanicznie. WskaZznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mnigjszy niz:

— 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50 m,

— 0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20 m,

— 0,90 - dla warstw ponizej 1,20 m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
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oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02. Poréwnanie modutéw nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wg BN-77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej. Jezeli
jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢

wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien

spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Wilgotno$é gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. w wypadku, gdy
wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczana warstwe nalezy polewac woda.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotnoéé optymalna imaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny byc
wyznaczone laboratoryjnie. w przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalna gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie:

— dla piaskdéw i zwiréw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— rozéciela¢ grunt warstwami o réwne] grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na cate] powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc
urzadzenia zageszczajacego,

— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz:
— 0,002 % - dla spadkéw terenu,
— 2% - dla wskaZnika zageszczenia gruntu,

— +2 cm- dla rzednych dna wykopu,
Pochylenie skarp nie powinno réozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazong|
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczad

10cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,

wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopdéw podano w punkcie 5.

Sprawdzenie jakosciowe iodbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegélnionymi w  pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich

zakonczeniu powinny obejmowac:
al sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
bl kontrole prawidtowo$é wytyczenie robét w terenie,
c)  kontrole rzednych dna wykopu
d) sprawdzenie przygotowania terenu,
e] kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
fl  kontrole gruboéci poszczegdlnych warstw zasypki
gl kontrole wskaznika zageszczenia gruntéw
h] sprawdzenie wymiaréw wykopdw,
i] sprawdzenie zabezpieczenia i odwadnienia wykopdw,
j) wtasdciwe ujecie i doprowadzenie wod opadowych,

Ocena poszczeg6lnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania

dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace ocbmiaru robét podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne. Jednostka

obmiarowa jest m3 [metr szedcienny) wykonanych wykopdw.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne. Podstawa

dokonania oceny ilosci ijakosci robét ulegajacych zakryciu izanikajacych sa nastepujace dane

i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
I akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,

— dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,

— atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
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projektowa, niniejsza STWIORB iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary |badania
z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowe] lub w punktach 51 6 niniejsze] STWIORB

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB - 01. Wymagania ogélne.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1T m?® wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

al prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robét,

cl wyznaczenie zarysu wykopu,

dJ wykonanie umacnienia $cian wykapu

el odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem

na miejsce odwozenia mas ziemnych,

f] odwodnienie wykopu,

gl utrzymanie wykopu,

h) przeprowadzenie niezbednych pomiardw ibadan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

i) wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-0605 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gkreslenia, symbole. odziat | opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

PN-B-11111:19%96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-57/11-93433 Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

| podtoza przez obciazenie ptyta.
10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [(Dz.U. z 2020r., poz. 1333,

e Ustawa zdnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,
z pbézn.zm.,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520, 831,
1137),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r., wsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2015r,, poz. 1422
z pézn. zm)),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
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