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OPEC Sp. z 0.0.

Dziat Analiz i Rozwoju Rynku
ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 36G/2023
budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepfowniczej na terenie dzielnicy

Chwarzno-Wiczlino
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systembw cieplowniczych oraz wniosku Paristwa dotyczgcego okreslenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

L DANEOBIEKTU
Adres ul. Wiczliniska, Zbyszka z Bogdanca, Danusi, Stanistawa Filipkowskiego
Gdynia
Numer dziatki 2262011.0011.-3428 oraz pozostate dziatki, przez ktére bedzie przebiegata
projektowana sie¢ cieplownicza
Whioskodawca OPEC Sp. z o.0.

Dziat Analiz i Rozwoju Rynku

ul. Filomatéw 3

81-242 Gdynia

Inwestor OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Rodzaj obiektu wysokoparametrowa preizolowana sie¢ cieplownicza

. OGOLNE WARUNKI INWESTYCJI SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMETROW

Miejsca przylaczenia: punkt ,,A” na wysokoparametrowe;j sieci cieplowniczej 2xDN250, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Zakres inwestycji:

1. Nalezy zaprojektowac budowe wysokoparametrowej preizolowanej osiedlowe;j sieci
cieptowniczej od punktu wlaczenia ,,A”, w kierunku ul. Wiczlinskiej, nastgpnie wzdiuz ul.
Zbyszka z Bogdafica, ul. Danusi oraz ul. Stanistawa Filipkowskiego az do punktu ,,B”,
zgodnie z zalacznikiem nr 1.

2. Od punktu wiaczenia (pkt. ,,A”) do wysokosci ul. Danusi nalezy zaprojektowac cieplociagi o
s$rednicy 2xDN250. Cieptociagi w ul. Danusi i Filipkowskiego, do pkt ,,B” nalezy
zaprojektowa¢ o $rednicy wynikajacej z bilansu potencjalnych odbiorcéw (zabudowy
wielorodzinnej) zlokalizowanych na terenach w rejonie projektowane;j sieci.

3. Przed sporzadzeniem projektu budowlanego wykona¢ koncepcje trasy sieci cieplowniczej
w skali 1:500 (na podkladzie wtasnosciowym, MPZP oraz mapie dc. projektowych) i
uzgodni¢ w OPEC Sp. z 0.0.

4. Infrastrukture cieptownicza zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych z systemem
lokalizacji awarii typu Impuls.

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. NIP 586-010-42-91 REGON 180563632 Nr BDO: 000024491

tel. 58627 3962 OPEC Sp. zo.0.
fax. 58663 1369 o] 81-213 Gdynia :Ofoget;%xc?m-pl
infolinia: 800 380 006 ul. Opata Hackiego 14 pecgdy.com.p
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:gg 1:281 KONTO: Bank PeKaO S.A. Il O/Gdynia REJESTR: Sad Rejonowy Gdafsk-Pétnoc w Gdansku, Vill Wydziat Gospodarczy Krajowego

44 1240 3523 1111 0000 4334 8901 Rejestru Sgdowego nr KRS 0000047173, Kapital zaktadowy: 47.669,000 PLN.




Moce cieplne obecnych klientéw:

Adres c.0.[kW] | c.w.u.[kW] | suma [kW]

Faustyny 4-6 225 127,5 352,5
Faustyny 8 116 54 170
Filipkowskiego 1,3,5,7 190 60 250
Filipkowskiego 2,4,6 195 30,9 225,9
Filipkowskiego 9,11,13 195 110 305
Filipkowskiego 10,12,12A 170 65 235
Filipkowskiego 8,14,14A 190 65 255
Filipkowskiego 16,16A 120 40 160
Filipkowskiego 18,18A 140 50 190
Filipkowskiego 20, 20A 140 50 190
Filipkowskiego 15, 17, 19,21 440 248 688
Filipkowskiego 23, 25 130 90 220
Felinskiego 1,3,5,7,
Faustyny 2 683 493 1176
Filipkowskiego 22

SUMA 4417,4

Temperatura obliczeniowa: [°C] zima: 120/ 65 lato: 65/ 25

Max. cisnienie robocze sieci 16
wysokoparametrowe;j: [bar]

Cisnienie dyspozycyjne

EG - Dzial Przesylu
email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

Granice wlasnosci:

projektowana wysokoparametrowa osiedlowa sie¢ cieplownicza
bedzie stanowita wtasnos¢ OPEC Sp. z o.0.

Granice eksploatacji:

projektowana wysokoparametrowa osiedlowa sie¢ cieplownicza
eksploatowana bedzie przez OPEC Sp. z o.0.

Wazno$é warunkow technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczeg6lowe

Opracowata: Maria Lewna
tel. (58) 62-73-937, email: m.lewna@opecgdy.com.pl
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Zalacznik nr 1
do warunkoéw technicznych
nr 36G/2023
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ZALACZNIK NR 3 do WT nr 36G/2023

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A.
Al

B.2.
B3.

B.4.

B.5.
B.6.

C.
C.1.

C2.

Ca3.

C4.

D.2.

D3.

SIECI CIEPLOWNICZE

Cieplociagi nalezy projektowaé zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z
0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant 1 wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy i
odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych ukladanych w gruncie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

. Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy osiedlowej sieci cieplowniczej podano na stronie

www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca - WYTYCZNE OPEC.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z o.0.

Dokumentacj¢ techniczng do uzgodnienia nalezy ztozy¢ w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14, 81—
213 Gdynia.

Do uzgodnien nalezy przedlozy¢ komplet 2 egzemplarzy dokumentacji technicznej z wersja elektroniczng. dot. danej
inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z 0.0.

Jeden egzemplarz projektu poszczegdlnych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o0.0.

Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie Inwestora.

REALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja dotyczgca budowy osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametréw bedzie realizowana zgodnie
z wykonana i uzgodniona dokumentacja techniczna.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne wlasnosci terenéw
pod projektowang trasg sieci cieplowniczej.

Wszyscy wiadciciele nieruchomosci zobowigzani sa do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp.
Z 0.0., nieodplatnej i bezterminowe;j stuzebnosci przesylu, polegajacej na prawie posadowienia na ww. nieruchomosci
infrastruktury cieptowniczej oraz dost¢pu do niej celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwacji i eksploatacji.

Wszelkie prace zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i
wykonawca— WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY

. Po zakoficzeniu rob6t nalezy dokona¢ ptukania i préb cisnieniowych sieci cieplowniczych zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (cz. II ,,Instalacje sanitarne”).
Rozpoczecie robét i ich zakoniczenie nalezy zglosi¢ do:
EG - Dzial Przesylu,
email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:
- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacjg techniczna,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.
Rozpoczgeie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw OPEC
Sp. zo.o.
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