Droga w Grabinach dz. 195;1.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 0005954C)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Droga Grabiny dz. 195/1
1 Element Studnia chtonna wraz z ulozeniem scieku z betonowych elementéw prefabrykowanych
1.1 |KNR 201/221/2  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3
""""" 12,000000
12,000000|m3 12,000
1.2 |KNR 218/613/3 |Studnia chtonna z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, gtebokos$¢ 3'm z zeliwnym
(1) analogia wpustem ulicznym sciekowym D400 szt 1,000
1.3 |KNR 201/501/3 |Reczne zasypywanie wykopowz przerzutem na odlegtos¢do3'm
Yl CZenie O FOD Ot e
e @206 0,696000
RAZEM 0,696000|m3 0,696
1.4 |KNR 201/515/2 |Utozenie $ciekdw drogowych, sciek korytkowy o szerokosci 25 cm (korytka betonowe 35x25x8)
analogia
80,000000
80,000000|m 80,000
1.5
: 4,000000
4,000000/m3 4,000
2 Element Podbudowa
2.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
analogia KOParKa 0,40 M e
Yl CZenie O FOD Ot e
.......................................................................................................................................................................................... i 57,285000]
RAZEM:: 57,285000|m3 57,285
2.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 4,000
2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
IO oo
Wyliczenie iloscirobot:
14k | 353,400000
RAZEM:: 353,400000|m2 353,400
2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm, dodatek za kazdy
analogia dalszy 1°cm grubosci - plus 2 cm (docelowo 10 cm)
Krotno$é=2 m2 353,400
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm
115,500000
RAZEM:: 324,000000|m2 324,000
3.2 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy - docelowo 5 cm
Krotno$é=2 m2 324,000
4 Element Pobocza
4.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm - wykonanie poboczy
IO oo
Yl CZenie O FOD Ot e
............................. ¢ 10,800000]
10,800000|m2 10,800
4.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - wykonanie poboczy - minus 3
analogia (docelowo 5 cm)
Krotnos$é=3 m2 -10,800
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