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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Czestochowa, 03.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351) oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt.

Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na

ciagach komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45

w Wojewoddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana

Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin,
dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

Kategoria obiektu budowlanego Xl

Projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Branza Architektoniczna:
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
nr upraw. bud. 350/01

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Malgorzata Berent

specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen
nr uprawnien UAN-VI11/83861/132/88
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I. CZESC FORMALNO PRAWNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZIEMOWIT MICHAL DOMAGALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 350/01,

jest wpisany na liste cztonkdw élaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0572.

Cztonek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0572-3FDC-B251-63F7-5EA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA LILIANA BERENT
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VIII/83861/132/8,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0679.

Cztonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-08-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0679-79C5-FCBB-7333-DDB8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA SLASKI Katowic; 11: czerw:: 2001 r.
_AG.I1.4/7131/350/01

DECYZJA nr350/01
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Ziemowita Domagaly na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pan Ziemowit DOMAGAELA
magister infynier architekt
ur. dnia 3 kwietnia 1968 r. w Tarnobrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projektowania
w specjalnosei: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Ziemowita
Domagaly wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

posrednictwem Wojewody Sla,akiego w tzrmixu;e/ s iod daty otrzymania decyzji.
Pty
R

Otrzymuja:
@ Pan Ziemowit Domagata azniénia WOJEWODY
ul Filtrowa 10, 42404 Zawiercie A3
J K be
2. Gi6wny Inspektor g dzfc,.u rchitekfry
Nadzoru Budowlanego HEspona i
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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URZAD WOJEWODZK! 1 3
w Czestochowie
WP‘“"‘"““ Prsstinmnge % ~GEestoehowa . ... 7.09.

[ L e

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie

2 ust.l § 4 ust.l1 1287 em pEE ek VR

Na podstawie § ..
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

‘wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) .. MaXgorzata Berent - cérka Antoniego -

(imig | nazwisko)

: macrister mzynler ar'chitekt

(tytul naukowy — zqwodowy)

urodzony(zi):""a"nia “1‘6\ 11‘?03 POZM1n 27, ) S S I Ot i I G S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkeji

proj ekt ant a
..... voum) funkcji)
w specjalnosei 2T Chitektoniczne]
5 (rodzaj specjulnoéci techniczno-budowlanej)
w zakresie : o e g S o
T specialitaclo zawodowa)

WA Kr. 101/%8 MA-BUA/14 9000 sat. usp j. z 18-88

ANGOYWHLOW G ASHY
sowonoians w

R A

T e T
v, jestiEaZNGON @Yo

Obywatel(ka) Mazgorzata B

(imig i nazwisko)

l.Sporz_dzania projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wykgczeniem konstrukecji, fundamentdéw gebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolo-
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
element 6w budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych z wyigczeniem konstrukecji fundamentédw gXebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.
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1.

. PROJEKT WYKONAWCZY

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Wytyczne inwestora

- Opis przedmiotu zamdwienia

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja budowlana

- Dokumentacja fotograficzna

- Projekty archiwalne budynku szpitala

- Biezgce rozporzadzenia, normy i akty prawne

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest: Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciggach komunikacyjnych przy
ul. Szpitalnej 45 w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-

504 Konin, dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1 Projektowana inwestycja nalezy do kategorii obiektu
budowlanego: XI.

Zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w obrebie wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych.

Zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.
Ochrona konserwatorska

Budynek i dziatka nie sg objete zadng forma ochrony konserwatorskiej.
Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budynek opieki zdrowotnej — szpital. W ramach zamierzenia inwestycyjnego
(remontu) sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu nie ulegajg zmianie.

Opis - stan istniejacy

Kompleks budynkéw szpitalnych przy ul. Szpitalnej 45 podzielony jest na 6 segmentéw: A-F. Najwyzszy (segment A)
posiada osiem kondygnacji nadziemnych. Najnizszy (tgcznik F) posiada 2 kondygnacje nadziemne. Obiekty s3
podpiwniczone. Sciany gtéwnych ciaggdw komunikacyjnych sg tynkowane, czeéciowe oktadziny z ptytek
ceramicznych w rejonie drzwi wind. Podtogi na korytarzach gtéwnie wyktadziny PVC, w czesci pomieszczen miedzy
innymi gtéwny trzon windowy, klatki schodowe posadzki z ptytek ceramicznych, w pomieszczeniach elektrykdéw
lastryko. Na parterze budynku A cze$¢ pomieszczen posiada posadzki z mat gumowych. W wiekszosci obiektu
wykonane sg sufity podwieszane kasetonowe. W piwnicy (budynek D) wystepuje stary sufit z podwieszanych paneli
stalowych.

Opis stan projektowany
Zakres robot dla poszczegélnych ciggdw komunikacyjnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem i realizowac
odpowiednio do stanu technicznego wtasciwych pomieszczen.
Zakres robot ujety opracowaniem obejmuje:

- zabezpieczenie lub tymczasowy demontaz na czas robdt drzwiczek szaf rewizyjnych, skrzynek elektrycznych,
hydrantdow, kratek wentylacyjnych, gniazd wigcznikéow, gasnic, wptatomatow, itp.

- demontaz istniejgcych posadzek z wyktadziny PVC (wskazanych przez inwestora) oraz posadzek z ptytek PVC;
- naprawe spekan i uzupetnienie ubytkow wylewki betonowej;
- wykonanie posadzek nowych PVC;

- dla posadzek z ptytek ceramicznych — uzupetnienie ubytkdw, wymiana uszkodzonych ptytek (w zakresie
wskazanym przez Inwestora);

- dla $cian i stropéw — naprawa ubytkéw i spekan, malowanie;
Strona 8



- montaz odbojnic i odbojo-poreczy w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu;

- inne roboty towarzyszgce zwigzane z robotami remontowymi.

Szczegbétowe wytyczne dotyczgce robdt w obrebie klatki schodowej K10

- Rozbidrka posadzek z ptytek PVC.

- Wykonanie nowych posadzek PVC na kondygnacji piwnicy.

- Malowanie $cian i sufitow.

- Montaz listw kontrastowa schodowa 5x5 cm na stopniach, zgodnie z czescig rysunkowa.

- Rozbidrka istniejgcych barierek.

- Montaz nowych barierek wraz z poreczami — zgodnie z czescig rysunkowa.

- Wykonanie faktury ostrzegawczej z pinezek dotykowych na poziomie piwnicy. Pole pinezek: szerokos¢ biegu x

50cm.

- Montaz tabliczek kierunkowych na porecz fi40 z pismem Braille'a z oznaczeniem aktualnego pietra.

- Uzupetnienie podstopnic ptytkami kamiennymi w celu licowania z ptaszczyzng stopni.

Zestawienie powierzchni

Bilans pomieszczen wzg. segmentdéw i kondygnacji (0 — kondygnacja piwnicy; 1 — kondygnacja parteru)

nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0A.01 Komunikacja 1 63
0A.02 Komunikacja 1 195,1
0A.04 Komunikacja 3 158,3
0A.05 Przedsionek 4,4
0A.06 Przedsionek 5,6
0A.07 Klatka schodowa K3 21,7
0A.08 Klatka schodowa K2 20,7
0A.09 Hol windowy 63,9
0A.10 Przedsionek 8,1
Piwnice 0B.02 Komunikacja 1 137,9
0B.03 Komunikacja 2 167,5
0B.04 Klatka schodowa K7 22,1
0B.05 Klatka schodowa K5 19,1
0B.06 Klatka schodowa K4 20,8
0D.01 Komunikacja 1 199,1
0D.02 Klatka schodowa K10 22,5
0D.03 Klatka schodowa K9 18,7
0D.04 Komunikacja 2 176,5
0D.05 Klatka schodowa K11 20
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OE.01 Komunikacja 180,2
OF.01 tacznik 57,7
A1.01 Komunikacja 2 5,9
A1.02 Komunikacja 75,4
A1.03 Przedsionek 5,3
A1.04 Klatka schodowa K1 23,6
A1.05 Komunikacja 2 92,5
A1.06 Komunikacja 3 10,4
Al1.07 Wiatrotap 6
Al1.08 Hol 41,7
Budynek A, parter A1.09 Komunikacja 4 20,9
A1.10 Komunikacja 5 32,7
Al.11 Przedsionek 9,1
Al1.12 Hol 76,6
A1.13 Wiatrotap 7,1
Al.14 Klatka schodowa K2 20,7
Al1.15 Przedsionek 4,4
Al.16 Przedsionek 5,6
Al1.17 Klatka schodowa K3 22,2
A2.01 Komunikacja 1 99,4
A2.02 Komunikacja 2 44,1
A2.03 Komunikacja 3 156,9
A2.04 Hol windowy 76,7
Budynek A, pietro |
A2.04 Klatka schodowa K2 20,7
A2.04 Przedsionek 4,4
A2.05 Przedsionek 5,6
A2.06 Klatka schodowa K3 21,7
A3.01 Komunikacja 1 6,2
A3.02 Przedsionek 5,3
Budynek A, pietro Il A3.03 Klatka schodowa K1 22,8
A3.04 Komunikacja 2 104,2
A3.05 Komunikacja 3 66,2




A3.06 Komunikacja 4 168,6
A3.07 Przedsionek 4,4
A3.08 Przedsionek 5,6
A3.09 Klatka schodowa K3 21,7
A3.10 Klatka schodowa K2 20,7
A3.11 Przedsionek 9,1
A3.11 Przedsionek 9,1
A3.12 Hol windowy 76,6
A4.01 Komunikacja 1 85,6
A4.02 Komunikacja 2 51,1
A4.03 Komunikacja 3 6,3
A4.04 Klatka schodowa K1 22,8
A4.05 Przedsionek 53
A4.06 Komunikacja 4 98,9
A4.07 Komunikacja 5 67,7
A4.08 Komunikacja 6 121,4
Budynek A, pietro Il
A4.09 Komunikacja 7 6,8
A4.10 Komunikacja 8 8,9
A4.11 Komunikacja 9 25,8
A4.12 Przedsionek 4,4
A4.13 Przedsionek 5,6
A4.14 Klatka schodowa K3 21,7
A4.15 Hol windowy 77,8
A4.16 Przedsionek 9,1
A5.01 Klatka schodowa K1 22,8
A5.02 Przedsionek 5,3
A5.03 Komunikacja 1 135,7
A5.04 Komunikacja 2 6,5
Budynek A, pietro IV

A5.05 Komunikacja 3 30,9
A5.06 Komunikacja 4 165,6
A5.07 Przedsionek 4,4
A5.08 Przedsionek 5,6




A5.09 Klatka schodowa K3 21,7
A5.10 Klatka schodowa K2 20,7
A5.11 Hol windowy 77,8
A5.12 Przedsionek 9,1
A6.01 Klatka schodowa K1 22,8
A6.02 Przedsionek 5,3
A6.03 Komunikacja 1 99,4
A6.04 Komunikacja 2 7,6
A6.05 Komunikacja 3 41,5
Budynek A, pietro V A6.06 Komunikacja 4 175,5
A6.07 Przedsionek 4,4
A6.08 Przedsionek 5,6
A6.09 Klatka schodowa K3 21,7
A6.10 Klatka schodowa K2 20,7
A6.11 Hol windowy 79,4
A7.01 Klatka schodowa K1 22,8
A7.02 Przedsionek 5,3
A7.03 Komunikacja 1 12,4
A7.04 Komunikacja 2 9,8
A7.05 Komunikacja 3 87,6
A7.06 Komunikacja 4 1,4
A7.07 Komunikacja 5 43
Budynek A, pietro VI A7.08 Komunikacja 6 26,3
A7.09 Komunikacja 7 150,7
A7.10 Przedsionek 4,4
A7.11 Przedsionek 5,6
A7.12 Klatka schodowa K3 21,7
A7.13 Klatka schodowa K2 20,7
A7.14 Hol windowy 76,4
A7.15 Przedsionek 9,1
A8.01 Klatka schodowa K1 22,8
Budynek A, pietro VII
A8.02 Przedsionek 5




A8.03 Komunikacja 1 115,8
A8.04 Komunikacja 2 43,7
A8.05 Komunikacja 3 125,8
A8.06 Komunikacja 4 14,7
A8.07 Komunikacja 5 4,2
A8.08 Komunikacja 6 6,9
A8.09 Komunikacja 7 14
A8.10 Przedsionek 4,4
A8.11 Przedsionek 5,9
A8.12 Klatka schodowa K3 21,7
A8.13 Klatka schodowa K2 20,7
A8.14 Hol windowy 75,3
A8.15 Przedsionek 9,1
B1.01 Komunikacja 1 69,9
B1.02 Klatka schodowa K6 18,4
B1.03 Komunikacja 1 16,7
B1.04 Komunikacja 2 46,5
B1.05 Komunikacja 3 161,1
B1.06 Komunikacja 4 51,8
B1.07 Komunikacja 5 4
Budynek B, parter B1.08 Wiatrotap 3,6
B1.09 Klatka schodowa K7 23,6
B1.10 Komunikacja 6 184,8
B1.11 Wiatrotap 9,4
B1.12 Komunikacja 7 66,4
B1.13 Komunikacja 2 8,7
B1.14 Klatka schodowa K5 19,1
B1.15 Klatka schodowa K4 20,9
B2.01 Komunikacja 1 38,7
B2.02 Komunikacja 2 38,4
Budynek B, pietro |
B2.03 Poczekalnia 173,9
B2.04 Poczekalnia 72




B2.05 Klatka schodowa K6 20,5
B2.06 Komunikacja 3 132,7
B2.07 Klatka schodowa K7 21,5
B2.08 Komunikacja 4 89,6
B2.09 Komunikacja 5 15
B2.10 Sluza 19,3
B2.11 Klatka schodowa K5 19,1
B2.12 Klatka schodowa K4 20,9
B3.01 Komunikacja 1 48,7
B3.02 Komunikacja 2 16,3
B3.03 Klatka schodowa K6 20,2
B3.03' Klatka schodowa K6 19,9
B3.04 Komunikacja 3 147,6
B3.05 Wypoczywalnia 20,7
Budynek B, pietro Il B3.06 Komunikacja 4 113,3
B3.07 Komunikacja 5 26,2
B3.08 Klatka schodowa K7 23,6
B3.09 Klatka schodowa K5 17,5
B3.09' Klatka schodowa K5 17,5
B3.10 Klatka schodowa K4 20,9
B3.10' Klatka schodowa K4 20,9
C1.01 tacznik 51,7
Budynek C Cc3.01 Komunikacja 1 62,8
C3.02 Komunikacja 2 162,3
D1.01 Wiatrotap 13,1
D1.02 Hol 225,8
D1.03 Komunikacja 1 94,6
D1.04 Komunikacja 2 4,3
Budynek D, parter
D1.05 Wiatrotap 18,8
D1.06 Poczekalnia 37,6
D1.07 Komunikacja 3 4,2
D1.08 Wiatrotap 13,8
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D1.09 Poczekalnia 44,9
D1.10 Klatka schodowa K11 19,9
D1.11 Klatka schodowa K10 22,9
D1.12 Klatka schodowa K9 19,2
D2.01 Klatka schodowa K9 19,2
D2.02 Komunikacja 1 203,4
Budynek D, pietro |
D2.03 Komunikacja 2 178,1
D2.04 Klatka schodowa K11 19,9
D3.01 Klatka schodowa K9 19,2
D3.02 Komunikacja 1 5,6
D3.03 Komunikacja 2 31,1
Budynek D, pietro Il D3.04 Komunikacja 3 143,5
D3.05 Klatka schodowa K10 22,5
D3.06 Komunikacja 3 177,5
D3.07 Klatka schodowa K11 19,9
E1.01 Komunikacja 2 92,3
Budynek E, parter
E1.03 Hol 105,8
Budynek E, pietro | E2.01 Komunikacja 57,7
E3.01 Komunikacja 57,5
Budynek E, pietro Il
E3.02 Komunikacja 2 6,8
E3.03 Komunikacja 2 38,6
Budynek E, pietro Il E4.01 Komunikacja 10 42,8
E4.02 Komunikacja 11 27,9
F1.01 tacznik 66,2
Budynek F
F2.01 tacznik 66,3

Forma architektoniczna elementéw wykonczenia wnetrz
Przed wykonaniem remontu poszczegdlnych segmentdw Wykonawca zobowigzany jest uzgodnienia schematu
kolorystycznego z Inwestorem. Nalezy uzgodnié:
- kolorystyke $cian i sufitow,
- kolorystyke i uktad kolorystyczny posadzek,

- kolorystyke elementéw wykonczenia jak drzwiczki szachtéw technicznych, odbojnice, odbojnice narozne, odbojo-
porecze, itp.
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10.

11.

12,

W przypadku napraw miejscowych nalezy dostosowac odcien zastosowanych materiatow erystyki pomieszczenia.

Uwaga: W doborze kolorystyki elementéw wyposazenia klatek schodowych nalezy zwrécié¢ na kontrastowy doboér
podstopnic, barierek, listew schodowych kontrastowych, faktury ostrzegawczej.

Zgody i odstepstwa
Nie dotyczy.
Ogdlne wytyczne
- Obiekt powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipcal994 r. Prawo
budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm. wraz z przepisami wykonaw-
czymi w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z pdzn. zm.);
- Rozwigzania materiatowe winny spetnia¢ obowigzujgce przepisy prawa dla obiektéw stuzby
zdrowia w szczegdblnosci: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczego-
towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dzia-
talnosc leczniczg;
- Wszelkie przyjete rozwigzania materiatowe muszg spetniaé wymogi aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.
Rozwigzania materiatowe
12.1. Farby wewnetrzne
Wszystkie Sciany pomieszczen przewidziane do malowania, nalezy wykonczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farbg
emulsyjng lateksowg, zmywalna, dopuszczong do zastosowania w stuzbie zdrowia. Farby powinny charakteryzowaé
sie duzg odpornoscig na scieranie (klasa 1 wg EN 13300) oraz na $rodki dezynfekujgce.
12.2. Podtogi i schody - ptytki gresowe
Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (kl. min.
IV), antyposlizgowoscig odpornoscig na uderzenia. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg
sie wodoodpornosciag mrozoodpornoscig tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z norma:
¢ Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1 (gat. I) i PN-EN
ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
¢ Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
e Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych
12.3. Podtogi - wyktadziny PVC

Nalezy zastosowac¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtokg spetniajgcg nastepujgce

parametry:

- wyktadzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubos¢ catkowita 2.00 mm,

- ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Bfl-s1,

- antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9,

wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) - < 2 kV, odpornosc¢ chemiczna (1ISO 26987)
- bardzo dobra, oddziatywanie kétek krzeset (ISO 4918)

- brak uszkodzen, odpornos¢ na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.
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13.

Wyktadzina podtogowa PCV antystatyczna. Wszystkie wyktadziny podtogowe z wyoblonym cokotem na wys.
15cm.

12.4. Zabezpieczenia scian

Zaprojektowano zabezpieczenie naroznikbw w ciggach komunikacyjnych z systemowych odbojnic naroznych.
Narozniki Scian znajdujgce sie w obszarze komunikacji wyposazy¢ w zabezpieczenia listwami naroznikowymi przed
uszkodzeniem $ciany na skutek uderzenia np. wézkiem inwalidzkim. Narozniki na wysokosci 1,8m od posadzki.

Przewiduje sie wykona¢ odbojo-porecze w ciggach komunikacyjnych po obydwu stronach korytarza. Géra poreczy
na wysokosci 85cm. Odbojo-porecze petnig funkcje listwy odbojowej $ciennej oraz funkcje pochwytu.

Nalezy rowniez wykonac rowniez pasy odbojowe o szerokosci 20 cm. Gdra pasa na wysokosci 40 cm od posadzki.

Szczeg6towq lokalizacje pochwytdw oraz oston naroznikéw zostata wykazana w czesci graficznej opracowania w
projekcie wykonawczym. W otworach drzwiowych, w ktérych po montazu odbojo-poreczy pozostajg odstoniete
krawedzie osciezy nalezy stosowac odbojnice narozne.

Odbojo-porecze wykonane s3 z aluminium i pokryte teksturowang powtoka winylowg, ufatwiajaca
podtrzymywanie sie bez ryzyka slizgania dtoni. Tworzywo jest barwione w masie, odporne na trwate zabrudzenia i
tatwe do utrzymania w czystosci. Odbojnice - Wykonane z lekkiego aluminium z kolorowa winylowg pokrywsg i
wyposazone w amortyzator, doskonale niweluja przypadkowe uderzenia przesuwanej aparatury czy szpitalnych
tozek.

Odbojnica narozna wzmocniona narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem Ilub zarysowaniem.
Konstrukcja w wersji ALU zostata stworzona poprzez potgczenie rdzenia aluminiowego z amortyzujgcy oktadzing
PVC, dzieki temu naroznik doskonale amortyzuje nawet silne uderzenia w ciggach komunikacyjnych.

Ze wzgledu na dobry stan istniejagcych elementéw wykornczenia wnetrz zaleca sie zabezpieczy¢ lub zdemontowaé oi
ponownie zamontowac istne jace elementy Scienne (drewniane i tworzywowe odbojnice) — szczegdtowy nalezy

zakres wymiany elementéw uzgodni¢ z Inwestorem.
12.5. Barierki schodowe, klatka K10

Na klatce zaprojektowano wymiane istniejgcych barierek i poreczy. Zaprojektowano trzy porecze z rur okragtych
fi40 na wysokosciach 60, 90 i 110cm. Tralki - stalowe okragte, odlegtos¢ miedzy elementami nie wiecej niz 12cm w
Swietle. Montaz stupkéw do bocznej ptaszczyzny biegi zgodnie z wytycznymi wybranego producenta barierek.
Materiat - stal nierdzewna.

Uwaga: Porecze schodowe nalezy wykonaé w sposdb nie zwezajacy minimalnych szerokosci biegdéw i spocznikdw
od ptfaszczyzny uchwytu do Sciany t.j.:
- minimalna szerokos¢ biegu w Swietle >140cm

- minimalna szerokos¢ spocznika w Swietle >150cm
12.6. Faktura ostrzegawczej z pinezek dotykowych

Przed biegiem schodowym w piwnicy na klatce K10 projektuje sie pole ostrzegawcze o powierzchni 50cm x
szerokos$¢ biegu. Pole wykonane bedzie z uktadu pinezka dotykowa dla niewidomych poliuretanowych. Pojedynczy
element powinien mie¢ forme Scietego stozka lub sfery kuli o wysokosci nie mniejszej niz5 mm i nie wiekszej niz 8
mm, oraz $rednicy podstawy nie mniejszej niz 30 mm i nie wiekszej niz 40 mm. Odlegtos¢ osiowa pomiedzy
elementami powinna wynosi¢ 5.5 — 7 cm. Kontrast barwny oznaczen fakturowych mierzony na podstawie
wspotczynnika odbicia swiatta (LRV) powinien wynosi¢ co najmniej 70%. Uwaga: zaleca sie zastosowanie faktury
analogicznej jak na kondygnacjach powtarzalnych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dopuszcza sie, aby w ramach remontu posadzek, wprowadzone zostaty réznice poziomoéw i progi utrudniajgce
transport tyzek szpitalnych i poruszanie sie 0séb o ograniczonych zdolnosciach ruchowych.
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14,

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

15.

16.

17.

18.

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

Analiza mozliwosci wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto
Nie dotyczy.

Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

Elementy wystroju powinny by¢ z materiatdow niepalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne
lub intensywnie dymigce.

Uwagi ogodlne

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej stosowne doswiadczenie i kwali-
fikacje. Przy wykonywaniu robdét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegaé: przepisow
ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002
r.z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach branzo-
wych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzy-
gniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwesto-
ra. Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego od-
stapienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany mo-
ze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrécié
sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczgcych rozwigzan materiatowych nalezy zwrécic¢ sie do projektanta
o ich uzupetnienie.

Przed zamodwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ dokumentéw dopuszczajgcych do ich sto-

sowania w budownictwie.
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1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Spis rysunkéw projektu architektoniczno - budowlanego
Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkéw
A.06 PROJEKT — RZUT PIETRA IV 1:100
A.07 PROJEKT — RZUT PIETRA V 1:100
A.09 PROJEKT — RZUT PIETRA VII 1:100
A.10 PROJEKT — RZUT KLATKI K10 1:50
Al1 PROJEKT — PRZEKROJ KLATKI K10 1:50
A.12 PROJEKT — DETAL PORECZY 1:25
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