ModemEke Wojciech Swierczyriski ul, Pietrusinskiego 12 lok. 8, 42-207 Czestochowa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamédwien
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciggach komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45w
Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninia
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn, ewid. 306201 1
INWESTOR 1 Wajewoddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Kaninie
ADRES INWESTORA  ©  ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Swisrczynski (kasztorys)
DATA OPRACOWANIA o 11.07.2024
Stawka roboczogodziny
NARZUTY
Koszty posdrednie [Kp] .....c.ooveeeviiinies e % R+S
ZYSK [Z] oo % R+5+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez padatku VAT zt
Stownie:

. Klauzula o uzgodnieniu kasztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestarskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planawanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz. U, nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzelu oraz koszty posrednie | zysk wg SEKOCENBUD { kwartat
2024 dla woj.wielkopolskiego + ceny materialow rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nle jest obowigzujace.

OPRACOWAL :

e

Data opracowania
11.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2024.3 S _korytarze TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Budynek D - klatka K10
1.1 Posadzki
1.2|Sciany
1.3 Sufity
2 Budynek A
2.1 Pietro IV ! |
2.1.1|Posadzki o —
2.2 Pistro V ;
2.2.1|Posadzki
2.3|Pigtro VIl
2.3.1|Posadzki
RAZEM
Stownie:
-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryiny: 14092 Uzytkownik: 4m



2024.3_S_korytarze PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
spec.
| techn. | | - -
1 —— |Budynek D - klatka K10 = == =
1.1 |Posadzki _
1 ST-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki - piwnica|m2
dA. 050407 .
1 analogia
S I . -1 . N mz2 | 13000
| ik | - | ‘RAZEM
2 8T8 KNR 4-04 | Rozebranie podstopnic m=
d.1. 0504-01
1 analogia
I | |667(1,56+1,52,"0 11 — m2 22 361
i i : — - | RAZEM
3 8T-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0116-04
1 analogia
! 1130 2+22 36170.02 md - 3.047
| | [ 1 RAZEM |
4 57-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1. 0213-01
1 analogia
_13*0.2+22 38170 02 o md 3047
T _ = — | RAZEM |
5578 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowytadowczymi  |m?
d.1. 0108-11 na odleglosé do 1 km
1 kalk. wtasna
113°0,2422 36170.02 = — — jm& 3,047
| | o o [ RAZEM
6 8T-B KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - | m?2
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 8 '
1130 2+22 36170.02 _m3 3047
. = = . 'RAZEM
7 8T-B Utylizacja na sktadowisku ma
d.1. kalk. wiasna
1
e | |13*0,2+22 361*0,02 im3 | 3.047
| [l ]l o | |RAZEM
8/8T-B TZKNBK XI |Uzupeinienie oktadziny stopni schadowych z noskami z masy lastryko 2 m2
d.1. 1103-30 utozeniem warstwy wyrdwnawcze] z zaprawy cementowe]
1
[115.4+22.9+20.91°0,1 mz_ | 6120
: . [ = | RAZEM |
9/8T-B ZKNR G-2  Wyrdwnanie podloza przez szlifowanie m2
d.1. 0602-01
1
1544229422 9/*0,1 — — - m2 | 6,120
E—_— | _ — N | RAZEM
10/ 8TB ZKNR C-2  Impregncwanie, wzmacnianie m2
d.1, 0603-01
1
1(15.4+22.9+22.9"0.1 m2 | 6.120
. . . S . |RAZEM
[ 11/sT-B KNR AT-23 |Przygotawanie podtoza pod wykananie okladzin podiogowych - jedno-  |m2
d.1. 0101-02 krotne gruntowanie podiaza pod kleje cementowe - pod podstopnice
1
Ml |667(1,56+1 520,11 o N |m? 22,361
1 | — il = RAZEM
12/ 878 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pediogowych - naprawa |m2
d.i. 0101-06 podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm - pod
1 podstapnice
661 56+1,52°011 m2 22,361
| | [ i N | |RAZEM
13 ST-B KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa 'm2
d.i. 0161-07 podioza przez szpachlowanie; pagrublenie warstwy szpachlio 1 mm -
1 pod pedstopnice
Krotnosé = 4
bi— . = '66*1.56+1,52/*0,11 — — im2 | 22,381
. -— _— _ — —_— HAZEM
14878 KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni na zaprawie klgjows] cienkowarst- m
d.1. 0303-05 wowej - podstopnica wys. ok 11 cm - plaskowiec kolor konstrasiowy
1
|66*(1.52+1 561 . m | 203280
_RAZEM
-3-
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2024.3_5_korytarze
Lp. Nr Podstawa
spec.
| techn.
15/ST-B
d.i. 0602-01
1
16/ST-B |ZKNRC-2
d.1. 0803-01
1
17/ST-B |NNRNKB
d.1. 202 1130-
1 02
18 8T-B |NNANKB
di. 202 1130-
i 03
19/ST-B KNR 2-02
d.1. 1112-05
1
20/ST-B KNR 2-02
dA. 1112-09
1
21[8TB  KNR2-02
di. 1113-06
i
22/8T-B KNR 2-02
d.1. 1113-06
1 analogia
23/ST-B KNR 2-02
d.1. 1207-01
1 kalk. wtasna
24 5TB  KNR7-12
d.1. 0101-02
1
25[8T-B KNR7-12
d.1. 0105-02
1
26/ 8T-B  KNR 7-12
d. 0204-02
1
27/ST-B KNR7-12
d.1 0213-02

|13

13

13

21

711

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

ga piwnica

13

|Gruntowan’a przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie - '

podioga piwnica

|Warstwy wyréwnujace | wygtadzajaee z zaprawy samopoziomujacej gru-

hosci 5 mm wykonywane w pomieszezeniach o pow. ponad 8 m2 - pod-
toga piwnica

Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zapra_wy samopoziomujacej -
dodatek lub potracenie za zmianeg grubasci o 1 mm - podioga piwnica
Krotnosc = 5

13

'Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-|

nowe - wykltadzina PVG - podioga piwnica

13

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulo-

nowych - wyktadzina PVC - podtoga piwnica

| Cakeoliki przyécienne z PCW przewodzacege klejone na wys. 10cm - wy-

ktadzina PVC - padtoga piwnica

Listwy konstrastowe dla 0sdb niepelnosprawnych - montaz na pierw-

szym i ostatnim stopniu biegu

12%11,56+1,52!

|Balustrady schodowe ze stali nierdzewne] zgodne 2 wylysznymi wraz z

demontazem i utylizacjg istniejacysch:

Balustrady powinny by na wys.110 cm .Podchwyty na dwdch wysokos-
ciach miedzy 60-75 cm oraz miedzy 20-110 cm. Porecze powinny byé w
kolorze kontrastujgcym z ttem Sciany oraz biec nieprzerwanie przez caty
cigg schoddw, linia poreczy powinna wiarnie adzwierciedlaé bieg scho-
déw, parecze przy schodach przed ich poczatkiem i za kohicem nalezy
przediuzyS o min. 30 cm w poziomie oraz zakonozyé w sposob zapew-
nigjgcy bezpieczne uzytkowanie, na koncach poreczy nalezy montoewad
oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktagramy dotykowe) i w alfa-
becie Braille'a, ktdre sa dodatkowg informacja dla 0s6b niewidomych.
Jezeli informacia jest wykonana alfabetem Braille'a powinna by¢ krétka i
zawieraé podstawowe informacie o punkcie orientacji. Montaz w "duszy
schoddw”

121+1,56

Czyszezenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosel

konstrukejt kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrada powy-
zej 2 pigtra
711

[ Odtfuszczanie konstrukeji kratowych - balustrada powyze] 2 pietra

714

‘Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorekauczukowymi kans-

trukeji kratowych - balustrada powyzej 2 pietra

71

'Malowanie pedzlem emaliami chlorakauczukowymi konstrukgji krato-

wych - balustrada powyzej 2 pigtra
Krothasé = 2
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Razem
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2024.3_3 korytarze PAZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
spec.
__techn. | - |
[ | —— — [ 'RAZEM
28 5T-B |Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi: kpl
d.. katk, wlasna | Fakiura ostrzegawcza dla niepetnosprawnych - pinezki antyposlizgowe
1 pole przed biegiem schodowym analogiczne do istniejacego - piwnica
_ N | B kel | 1,000,
i — o RAZEM
29 8T-B Zabezpieczenie oraz uzupemienie ubytkdw w pinezkach na pozeostatych  kpl
d.1. kalk. wiasna biegach
1
1 _ kel 1,000
| 1 - - RAZEM
1.2 . |Sciany =
30 8T-B KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegj na scia- m?2
d.1. 01 0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2 analogia
= __lils15*20,2,'05 — — . m2 163,115
31 8T-B Rozebranie zabudowy rur m2
d.1. kalk. wrasna
2
|8.71.2 |m2 | 8.040,
— [ | | RAZEM
32 8T-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1. 0116-04
2 analogia
_163,115*0.02+8,04*0,04 —— m3 3,584/
[ [ . | RAZEM
33 8T-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m?
d.1. 0213-01
2 analogia
|163.1150.02+8,04*004 - |m? 3,584
I i [ —- — [ RAZEM
34 ST-B KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi [m3
d.1. G6108-11 na edlegtosé do 1 km
2 kalk. wlasna
163 115°0 02+8 040.04 m3 3,584
| [ | ————= — ] RAZEM
35 S5T-B KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami samowyladowczymi - m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 9
—. |163,115%0 02+8,04*0.04 o - |m3 3,584
36/ S5T-B | Utylizacja na skladowisku m3
d.. kalk. wiasna
2
e 1163 115*0 02+8 04*0.04 - m3 | 3584
| o = . RAZEM
37 ST-B KNR 4-01  Uzupethienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. (Il z zaprawy cemento- m?
d.d. 0711-03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prastokatnych na podtozu z cegly, |
2 analogia pustakéw ceramicznych, gazo- | planobstonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
- 1116.15720.2"0.5 m2 | 163 115/
38/ST-B KNR 4-01  Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1. 0713-1 lub zdzieraniem tapet na scianach
2 analogia
16,15%20.2 N im2 | 326230
[ i B fii |RAZEM
39/5T-B KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami lateksawymi powierzchni wewnstrznych - 'm2
d.i. 02 1510-07 suchych tynkdw z gruntowaniam
2
e |16 15*20, 2 \m2 386,230/
L 1 - | RAZEM
40 5T-B KNNR 8 Demaontaz zaworu grzejnikowega lub dwuztaczki o §r.15-20mm szt
d.1. 0412-05
2
|4+2 . - szt | 8000
i _ . — = . 'RAZEM
41 ST-B KNNR 8 Dementaz grzejnika Zeliwnego cztonoweago o pow. ogrzewalng] 7.5 m2 | kpl.
d.1. 0422-02
2
|4 = — kol | 4,000/
_____ —_— . _ —_— —_— - . RAZEM
42/8T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych efementéw samochodami skrzyniowymi  m3
d.1. 01 0105-09 na odlegtosé do 1 km
2
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2024.3_5_korytarze PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszez. | Razem
| spec.
techn. | | |
T 402 = [ma 0.800
[T [ [ N - [ [RAZEM | 03800
43/8T8 [KNR-W 4- | Wywiezienle zdemaontowanych elementow samochodami skrzyniowymi |\m3 | |
d.Jd. 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
2 Krotnosé = 14
fir__| - 402 m3 | 0.800
| | | | ————— RAZEM | 0,800
| 44|ST-B |Utylizacja na sktadowisku m3 |
d.1. kalk. wtasna
2
| | |40.2 — m3 0,800
I T I I — RAZEM | 0800
45/5T-H iKNR INS- | Zawdr termostatyczny z nastawg wstepng DN15 szt
d.1 TAL 0309- |
2 07
| 1 |4 o szt. 4.000|
|_ | = = RAZEM | 4.000
[ 48iST-A KMNH INS- | Zawdr odcinajacy DN15 szt,
[ &1 [AL 0304
2 (&
4 — S| (R — ¢! —
I I _ o | RAZEM 4,000
| 47IST-8 [KMNA 0-35 [Glowica termostatyczra do gras|nidw booenazasilany EFL
d.1. 021504
2
1 4 - szt, 4000
e e | i — ! RAZEM 4.000
48 8T-B KNNR 4 Grzejniki ptytowe szt.
d.i. 0418-07
2
4 - |szt. 4000
! ! ! - - RAZEM 4000
113 Sufity B |
49 8T-B Demontaz, ponowny montaz {wraz z zabezpieczeniem) lamp, czujnikéw | kpi
d.i. kalk, wiasna|na Klatce schodowej |
3
bt = — e | om
] [ ! |[RAZEM | 1,009
50 ST-B KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m? | |
d.1. 0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni |
3 odbicia do 5 m2 |
|22 5422 9*41*0 6 B m2 | 57.050|
|| - i = = 'RAZEM 57.050
51 8T-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z budynku ma
d.1. 0116-04 |
3 analogia
57,05%0,02 ime a4
1l [ L — RAZEM | 1141
52 8T-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
dn. 0213-01 |
3 analogia
. 57,05*0.02 - - m3 1141
== = |RAZEM | 1.141
53 ST-B KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowgzymi | m3
a1, 0108-11 na odlegtosé do 1 km
3 kalk. wiasna | J
|57,05%0.02 md 1.141)
I . . — [RAZEM | 14
| B4 8T-B KNR 4-01 |Wywiezianie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m2 [ [
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 14
|57,05%0.02 B m3 | 1141
1 ; | ~ |RAZEM | 1,141
55 ST-B Utylizacja na skladowisku m3
d.1. kalk. wlasna
3
Il | |57,05%0.02 m3 1,141 [
E | , — 1 [RAZEM | 1141
56/ST-B KNR 4-01  Uzupehienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy camento- m2 |
dA. 0711-14 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach
3 na padiozu z cegly i pustakdw {do 2 m2 w 1 misjscu)
122.5+/22.9*41°0.5 a mz | 57,050
| e — | — —— |RAZEM |  57.050
-6-
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2024.3_S_korytarze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr
spec.
| techn.
57/ST-B
d.1.
3
58/ST-B
d1.
3
59/5T-B
d.1.
3
=
2.1]
2.1.|
1|
60|ST-B
d.2.
1.1
61878
d.2.
1.1
"~ 62/ST-B
d.2.
1.1
63/ST-B
d.2.
1.1
64/ST-B
d.2.
1.1
——
65/ST-B
d.2.
1.1
66 ST-B
d.2.
1.1
67 ST-B
d.2.
1.1
68/ST-B
d.2
1.1
69 ST-B
d.2.
1.1
70 ST-B
d.2.

1.1

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
KNR 4-01  Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby ~ m?2
0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
analogia
|22 5+122 9*41] - N m2  114.100]
[ L —— | __BAZEM
KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 151007 suchych tyrkéw z gruntowaniam
L [225+22.9%)) _— qm? . 114100
o | RAZEM |
Wymiana lamp nad spocznikami - L.ED 30lux kol
kalk. wiasna
|8 o |kl 8,000/
| _ _— RAZEM
{Budynek A — _
Pigtro IV o S -
Posadzki
KNR 4-01 |Rozbidrka posadzki wraz z warstwg izolacyjng m3
0212-02
analogia
I |[338,7+16,7410 1 o - ms 35.544|
== L = | RAZEM
KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z piytek gresowych m2
0504-03
analogia.
|15,6+4 4+21 7420749 1+77 8+5.3+22 8/*0,15 m2 25110
i _ - . |RAZEM
KNR-W 4-  Skucie nierdwnosci betonu przy grebokosc! skucia do 1 ¢cm na podta- m2
01 0211-01 gach
analogia
- 2511 - o om2 25,110
| _ RAZEM
KNR 19-01  Usunigcie z budynku gruzu m3
0116-04
analogia
135,544+25,11*0,03 m3 | 38297
| | — - | |RAZEM
KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
0213-01
analogia
|35,544+25,11*0,03 — . mE 36297
[ [ | |RAZEM
KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
0108-11 na odlegiosé do 1 km
kalk. wiasna
|35,544+25,11*0,03 B |m3 | 36,297
_ | =, | |RAZEM
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam! samowytadowszymi - m3
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc =9
135,5644+25,11*0 03 m3 36,297 |
| . RAZEM
Uitylizacja na skiadowisku m3
kalk, wtasna
|35,544+25 1170.03 m3 | 36.297|
KNR-W 2- 1zolacje przechwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
02 0606-01 - poziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
1 338,7"1.2 m2 | 406440
L . . ; — |RAZEM
KNR-W 2-  |lzolacje ciepine i przeciwdZwickowe z plyt styropianowych poziomea na  |m2
02 0608-03 |wierzchu konstrukeji na sucha - jedna warstwa - styropian poclogowy gr.
5om
1338,7 o im2 | 338.700|
| | — | RAZEM
NNRNKB Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarie na gtadko wraz z cokolikami m2
202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow.ponad
02 g mz2
13387 m2 338700
RAZEM

Normg STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkawnik: 4m
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2024.3_S_korytarze

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia 5 j-m. Poszcz. Razem
spec
|| techn, | | B
71/ST-B NNRNKB  Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- [m2
d.2. 202 1129-  sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
1.1 03 ciolcm
Krotnosé = 3
e 3387 mz | 338700
= | | |RAZEM 338,700
72 8T-B KNR 13-12 | Zbrojenie siatkg m2
d.2. 1002-01
1.1
i i — — 13387 —= = m2_ | 338,700| |
| | - 1l |RAZEM 338,700
73/ 3T-B ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Wyrdwnanie podtoza przez szlifowanie m2
d.2. 0602-01
1.1
] 125 11 - m2 | 25,110|
| | i |RAZEM 25110
| 74|ST-B ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanega podloza - impregnowanie, wzmacnianie  'm2
d.2. 0803-01
1.1
| i |25,11 — m2 | 25,110/
. | | [RAZEM 25,110
75/ 5T-B NNRNKB | |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgeej gru- m2
d.2. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.1 02
|338,7+16,74 m2 355,440 ]
- B | RAZEM 355,440
76/ ST-B NNRNKB  Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.2. 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmianeg grubosci 0 1 mm
1.1 03 Kratnosé = 5
|338,7+16,74 m2 | 355440
==y | |RAZEM 355,440
77| ST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m2
d.2. 1112-05 nowe - wyktadzina PVC
1.1
13387 - m2 | 338,700
| | | | |RAZEM 338,700
78 ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wykiadzin rulo- m2
d.2. 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
1.1
| |338,7 o - [m? | 338,700
| ! | ! |RAZEM 338,700
78/878 KNR 2-02 |Cokeliki przyscienne z POW przewodzacego klejone na wys. 10cm - wy- 'm
d.2. 1113-06 kladzina PVC
1.1
|115,8+26,6+11.5+128,5 \m | 282 400
[ [ [ | |RAZEM | 282 400
80/ ST-B NNRNKB  \Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samapoziomujgcej gru- \m2
d.2. 202 1130- | bodci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.1 02
|167,4*0,15 |m2 25110
. | . | RAZEM 25110
81878 NNRNKB  |Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.z2. 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
1.1 03 Krotnogé = 5
| i 1167,4*0,15 m2 25,110
| | | R | RAZEM 25110
82|8T-B KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie ckladzin podlogowych - jedno-  m?2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
1.1
NI | [167.4*0.15 'm2 25110
| I — RAZEM 25110
83/ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych ¢ regularnych m2
d.2 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; pytki o wymiarach
1.1 30x30 em
11687,4™0,15 — m? 25,110
| [ | I RAZEM 25110
84|/ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysoko$ci 10 cmnaza- m
d.2. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
1.1
L [{10+20,6+19+12442 2419 749 2+9.71*0,15 m 21,360
| [ RAZEM 21,360
| 2.2 |Pistro V o
| 2.2, Posadzki
1 — S— — S
-8-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
spec.
| techn. | | — . | _
85 ST-B KNR 4-01  |Rozbiérka posadzki wraz z warstwg izolacyjng ms
d.2. 0212-02
21 analogia
| _ |199.4+7 6+41.5+175,51*0.1 |m3 32400 1
| | I =: | RAZEM 32,400
86|5T-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z piytek gresowych m2
d.2.| 0504-03
2.1 analogia
| 115.3+22 8+5,6+4 4421 7420 7+8,9+79,4,°0,15 = |m? 25,320,
{l, | RAZEM | 25,320
87|8T-B KNR-W 4-  Skucie nieréwnesci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na podta- m2
d.2. 010211-01 gach
2.1 analogia
_ 15.3+22 8+5.6+4 £4+21,7+20,7+8.9+79,41*015 m2 25,320 |
[ | | RAZEM 25,320,
88/ST-B KNR 19-01  Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2. 0116-04
2.1 analogia
32.442532°0,03 m3 33,160
! | E— i —! (RAZEM 33160,
89 ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.2. 0213-01
2.1 analogia
|=— 132 4425,32*0,03 m3 33,160 ]
A0(ST-B KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi  |m3 |
d.2. 0108-11 na odlegtodé do 1 km
2.1 kalk. wtasha
| 132,4+25 320,03 Im3 33,160, [
| 1 = - | RAZEM 33.160|
91|8T-B KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmawanega samochodami samowytadowczymi - | m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
21 Krotnosé = 9
_____ 132,442532*0,03 — - m? 33,160, |
I 1 | |RAZEM 33160
92/8T-B Utylizacja na skladowisku m?3
d.2. kalk. wiasna
2.1
132 4+25 32*0.03 - m? | 33.160 1
[ i - | |RAZEM 33,160
93/ST-B KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerakiej m2
d.2. 02 0608-01 - poziome podposadzkowe
2.1 Krotnosé = 2
e f 32412 _ m2 | 388,800
| [ [ | __RAZEM 388.800
94/5T-B KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na  |m2
d.2. 02 0608-03 \wierzchu kenstrukejl na sucho - jedna warstwa - styropian podiogowy gr.
2.1 Scm
. 1324 o - imz | 324 000 |
| [ | —_— T [ |RAZEM 324,000|
95/ ST-B NNRNKB | Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gladko wraz z cakolikami m2
d.2. 2021129- |wykanywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow.ponad
2.1 02 gm2
[ 324 = m2_| 324,000 |
! T F— _ [RAZEM | 324000
96 ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik-  m2
d.2. 202 1129-  |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grupos-
2.1 03 ciolem
Krotnosc = 3
1324 - m2 324,000/ B
B | | - i _RAZEM 324000
47 8T-B KNR 13-12 |Zbrojenie siatka m2
d.2. 1002-01
2.1
324 m2_ 34000 |
. 1 - ~ | |RAZEM 324.000
98|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.2. 202 1130- bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.1 02
1324 - B m2 | 324000
i —— = [ |RAZEM 324,000
99 8T-B NNRNKB  Warstwy wyrawnujace i wygladzajgee z zaprawy samopoziomujgce] - m2
d.2. 202 1130- dodatek lub potrgoenie za zmiang grubosci o 1 mm
21 03 Krotnosé =5
1324 \m2 324,000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14082 Uzytkownlk: 4m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa | Opis i wyliczenia | jam. Poszcz. Razem
spec.
| techn. | — | —
i I | | RAZEM 324,000
100 ST-B KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjng] rulo-| m2
d.2, 1112-05 nowe - wykladzina PVC
2.1
| | |34 . m2 | 324000 |
| | | - i | RAZEM 324,000
101 ST-B KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wykladzin rula- | m2 |
d.2. 1112-09 nowych - wyktadzina PVC
2.1
| 324 = m2_ | 324,000 |
1 | CE - RAZEM 324,000
102|ST-B KNR 2-02  Cokoliki przyscienne z PCW przewodzacego klejone na wys. 10cm - wy- m
d.Q.‘ 1113-06  kiadzina PVC
2.1
83,1+31,8+1388 m 253,700
| . [ ] — RAZEM 253,700
103/ST-B ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Wyrdwnanie podtoza przez szlifowanie m2
d.Q.‘ 0602-01
2.1
(15,3422 8+5,6+4,4+21,7+20,7+8,9+79,4/"0,15 o m® | 25,320 —|
| | | i = — | _ |RAZEM 25,320
104/8T-B ZKNR C-2  Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie  m?2
d.2. 0603-01
2.1
115.3+22,8+5,6+4 4421, 7+20,7+48.9+79.4/"0,15 - m2 | 25320
b | - | RAZEM 25320
105 8T-B NNRNKB  Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajace 2z zaprawy samapoziomujacej gru- m2
d.2. 202 1130-  bosci &5 mm wykonywane w pomieszezeniach o pow. ponad 8 m2
2.1 02
| 15,3422 845 6+4.4+21 7+20,7+8 9+79.410,15 |m= 25,320
= o I ! 'RAZEM 25,320
106/ ST-B NNRNKB  Warstwy wyrawnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej - |m2
d.2. 202 1130- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
2.1 03 Krotnosc =5
= | 115,3+22 8+5,6+4 4421 7+20,7+8,9+79.4/*0,15 m2 25,320
| | | | RAZEM 25320
107/ ST-B |KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie okladzin podlogowysh - jedno-  m?2
d.2. I01 01-02 krotne gruntowanie podioza pod Kleje cementowe
2.1
| |15,3+22 8+5,6+4 4+21.7+20 7+8,9+79 4/"0, 15 m2 25,320
: =t — . RAZEM | 25320
108/ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtagowe 2 piytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 |
d.2. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
21 30x30 cm
_15,3+22.8+5,6+4.4+21.7+20,7+8,9+79 4/"0,15 | m2 25,320|
T . . 1 TRAZEM [ 25320
109(5T-B KNR AT-23 |Cokaliki przyécienne z ksztattek cokolowych o wysokosci 10 cmnaza- m
d.2. 0216-06 prawie cienkowarstwowej
2.1
| [(10+20 6+19+12+42 2418,7+9 249.7|"0.15 m | 21,380
| | i ~ |BAZEM | 21380
23 Pigtro VII N
23. |Posadzki
1
110/ ST-B KNR 4-01 |Rozbidrka posadzki wraz z warstwg izolacyjna m3
d.2. 0212-02
341 anzlogia
| 11115,8+443 74125,8+14,7+4,2+6.9+14/*0,1 m3 | 32510 |
| L | [ = | |RAZEM i 32510
| 111 5T-B KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek gresowych m2
| d.2. 0504-03
3.1 analogia |
B |(5+22,8+20,7+9,1+75.3+5.9+4,4+21 7)*0.15 lm2 | 24735 |
L ! . 1 |RAZEM 24 735/
112/8T-B KNR-W 4- | Skucie nieréwnosai betonu przy glebokosei skucia da 1 em na podio- [m? |
d.2. 01 0211-01 |gach |
34 analogia
|[5+22,8+20,7+9.1+475.345.9+4,4+21,7.*0,15 |m2_ | 24.735|
| | RAZEM 24,735
| 113/ST-B KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2. 0116-04
3.1 Ianalogia
|32.51+24 735*0.03 |me 33,252
; | |RAZEM 33,252

-10-
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| Podstawa

[KNNR 1

0213-01
analogia

|[KNR 4-01

0108-11
kalk. wtasna

KNR 4-01

0108-12

117/ST-B I

d.2.
3.1

118]ST-B
d.2.
a1

125 5T-B
d.2.
3.1

126 ST-B
6.2,
3.1

127 ST-B
d.2.
3.1

128/ST-B
d.2.
3.1

kalk. wiasna

[KNR-W 2-

02 0606-01

[KNR-w 2-

02 0608-03

NNRNKB

202 1129-
02

'NNRNKB

202 1129-
03

[KNR13-12

1002-01

INNRNKB

202 1130-
02

202 1130-
03

“NR 2-02
1112-05

KNR 2-02

1112-09

[KNR 2-02

1113-06

|ZKNR C-2

0602-01

132,51+24,735%0,03 m3 | 33,252
| — | | RAZENM 33.252
Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami samowytadowczymi - m3
za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
|32.51+24,735%0,03 m3 | 33.252|
— | |RAZEM 33,252,
Utylizacja na sktadowisku m3
|32 51+24 735*0,03 — mi 33252
[ B - 1 [RAZEM 33,252
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polistylenowej szerokiej m2
- poziome podposadzkowe
Krotnosc¢ = 2
11115,8+43 7+125.8+14 7+4. 2+6,9+14/*1.2 m2 | 2380120
| N i |RAZEM 380 120
Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z pyt styroplanowych poziome na  mz2
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styroptan podiogowy gr.
Seom
|115.8+43, 7+125 8+14,7+4 248 9+14 _m?2 325100
[ | |RAZEM 325100
Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gladko wraz z cokolikami m2
wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2
1115 8+43 7+125 8+14,7+4,2+6 9+ 14 m2 | 325100 [
| - | |RAZEM 325 100
Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu “Mik-  |m2
sokreta" w pomieszezeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang grubos-
cialem
Krotnosé = 3
|115.8+43 7+125 8+14,7+4,2+6, 9+14 m2 asi00|
T _ [RAZEM 325100
Zbrojenie siatka m2
1115 8+43 74125 8+14 7+4.2+6,9+14 o m? | 325100
| ———— . |RAZEM | 325100
Warstwy wyrownujgce i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujace] gru- m2
basci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13251 m2 | 325100
| [RAZEM 325100
|Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - m2
dodatek lub potracenie za zmiang gruboscio 1 mm
Kratnosé = 5
1325 1 Im2 325100/
| = e | _ RAZEM 325100
Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-|m?2
nowe - wyktadzina PVC
13251 im2  325100| -
| | "RAZEM 325100
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulo- \m2
nowych - wykdadzina PVC
13251 o \m2 | 325100/
o [ |RAZEM 325,100/
Cokaoliki przyscienne z PCW przewodzgcego klejone na wys. 10cm - wy- |m
kladzina PVC
157+10 5410 4+17 9487 5+33,4+90 2 m | 265,800 |
PE— | |RAZEM 265,600
Przygotowanie podioza. Wyrdwnanie podioza przez szlifowanie m2
_184.9*0.15 m2 24735

[NNRNKB

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
Zatadunek gruzu —— ms T =
32,51+24 735%0,03 |m3 33252
"RAZEM 33,252

| Wywiezienie gruzu spryzmawanego samechodami samowy}adowzzymi m3
ha odlegtosé do 1 km

-19 -
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenla j-m. Poszcz. | Razem
spec |
| lechn L L 1 [
[ | - B . |[RAZEM | 24735
129/ 8T-B ZKNR G-2 | Gruntowanie przygotowanago podioza - impregnowanie, wzmacnianie  |m2
d.2. 0603-01 | |
3.1
L] | 1649015 m2 | 24735
| | | |RAZEM | 24 735

[ 130/8T-B 'I-'NNHNKB Warstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgee z zaprawy samopoziomujacej gru- [m2

d.2. 202 1130- | bosci 5§ mm wykonywane w pomieszczeniach ¢ pow. ponad 8 m2
3.1 02
|164,9°0,15 ‘m2 24,735
| [ | N - [ |RAZEM [ 24 735

131|ST-B NNRNKB  |Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajgce z zaprawy samopceziomujgcej - m2

d.2. 202 1130- |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm

3.1 03 Krotnogé = 5
L1 | |164,9"0,15 m2 | 24.735 [
| |RAZEM | 24 735|

| 132/3T-B ‘KNR AT-23 | Przygotowanie podicza pod wykonanie okladzin podtogowych - jedno-  m?2

d.2. 0101-02 kratne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.1
{— — i 1164,9*0,15 m2 | 24735 [
[ 1 | |RAZEM I 24 735
133 8T-B KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m2 | |
d.2. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; pfytki o wymiarach
31 30%30 cm
If! _1164,9*0,15 m2 | 24 735 [
— | RAZEM | 24,735

Cakoliki przyécienna z ksztaftek cokofawych o wysckosci 10cm naza- | 'm

prawie cienkowarstwowej |

e |(10+20.6+19+12,2+41,6+9.2+19.7+9,7)*0 15 m | 21,300, |
[ [rRAZEM | 21300

134’ ST-B |KNR AT-23
d.2, 0216-06
341

-12-
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