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Zlicowanie podstopnicy z stopniem,
piaskowiec (kolor kontrastowy do odcienia
istniejących stopni), grubość ok. 2cm

fi40

tralka stalowa okrągła, odległość
między elementam nie wiecej niż
12cm w świetle

barierka zamykana na klucz

istniejąca barierka biegu na kondygnację
techniczną (nie objęta opracowaniem)

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:
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PROJEKT WYKONAWCZY

1:50PRZEKRÓJ KLATKI K10
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Legenda:
2x Tabliczka kierunkowa na poręcz fi40 z pismem Braille'a z
oznaczeniem aktualnego piętra - poręcz dolna i poręcz górna

Listwa kontrastowa schodowa 5x5 cm, klasa tarcia 11, na
pierwszym i ostatnim stopni biegu

Uwagi:
1. Poręcze schodowe należy wykonać w sposób nie zwężający
minimalnych szerokości biegów i spoczników od płaszczyzny
uchwytu do ściany  t.j.:
- minimalna szerokość biegu w świetle >140cm
-  minimalna szerokość spocznika w świetle >150cm
2. Barierki wykonać ze stali nierdzewnej.
3. Podstopnice biegów objętych opracowaniem należy
wyrównać i zlicować z stopniem.
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