Porecze na spocznikach winny by¢
montowane wewnatrz duszy biegu
schodowego. Szeroko$¢ spocznika w
Swietle do poreczy nie mozne by¢ mniejsza
niz 150cm

KONDYGNACJA TECHNICZNA KL. SCH. K10 (Nie objeta opracowaniem)

Porecze na spocznikach winny by¢
montowane wewnatrz duszy biegu
schodowego. Szeroko$¢ spocznika w
Swietle do poreczy nie mozne by¢ mniejsza
niz 150cm
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ﬁ \\ T.B. 2x Tabliczka kierunkowa na porecz fi40 z pismem Braille'a z
| @ \ Faktura ostrzegawcza - po wykonaniu oznaczeniem aktualnego pietra - porecz dolna i porecz gérna
| §‘ A\ TB nowych wyktadzin nalezy odtworzy¢ "pole ) )

A\ N pinesek" analogiczne do stanu istnejacego. Listwa kontrastowa schodowa 5x5 cm, klasa tarcia 11, na
| BAAA pierwszym i ostatnim stopni biegu
| ’ Uwagi:
1. Porecze schodowe nalezy wykona¢ w sposéb nie zwezajacy
| 635 minimalnych szerokosci biegéw i spocznikéw od ptaszczyzny

177

Szerokos$¢ spocznika w $wietle do porgczy
nie moze by¢ mniejsza niz 150cm

uchwytu do $ciany t.j.:

- minimalna szerokos$¢ biegu w $wietle >140cm

- minimalna szeroko$¢ spocznika w $wietle >150cm
2. Barierki wykonac¢ ze stali nierdzewne;j.

3. Podstopnice biegéw objetych opracowaniem nalezy
wyréwnac i zlicowaé z stopniem.
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