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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych dobr, w szczegélnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne zrédto energii

PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy bedacy niniejszym opracowaniem
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji urzedowych
a nastepnie wykonanie robot budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej dla zadania
inwestycyjnego pt. ,Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku”.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$é¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowa, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy
i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu do
uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym.
Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegdblnione, lecz s3 niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego

dziatania.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Informacje przekazane od Inwestora

— Dokumentacja wykonawcza budynku z 1977r.

— Projekt budowlany — wykonawczy ,,Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
administracyjnych w budynku oswiaty — przedszkolu gminnym - przeznaczeniem na ztobek”
z 20 stycznia 2020r. z Pracowni Projektowej Jan Lamprecht

— Ekspertyza konstrukcyjna z 2020r wykonana przez mgr inz. Macieja Sewerynskiego (nr upr.
104/87/GW)

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren dziatki posiada nieznaczne réznice poziomodw terenu, w przedziale rzednych od 74,60 m n.p.m.
do 75,00 m n.p.m. i lokalnym wzniesieniem o rzednej 76,80 m n.p.m. Dziatka nr 31/5 jest zabudowana
budynkami uzytkowymi zespotu ztobkowo — przedszkolnego. Dziatka posiada dostep komunikacyjny
poprzez zjazd z drogi od strony zachodniej (ul. Szkolna, dz. nr 61/1). Na dziatce usytuowany jest parking,
drogi wewnetrzne oraz boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowej. Na dziatce znajduja sie
liczne drzewa i krzewy. Dziatka jest ogrodzona.

Na dziatce zlokalizowane sg réwniez: elementy matej architektury — betonowe wiaty Smietnikowe.
Dziatka jest uzbrojona w przytgcza:

— elektryczne,

— kanalizacji sanitarnej,

— wodociggowe,

— infrastrukture teletechniczng.
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— Powierzchnia dziafki: 10 200,00 m?

,-'\’77

\\ N e
# ™ A PAC
[ 3 AR Oy
N
oD N % N N
= ~ N N :
/\hm . NN L7 w e Jx “~

Rys. Istniejgce zagospodarowanie terenu - Rysunek pogladowy

2.3 Istniejgcy budynek

2.3.1 Parametry techniczne budynku

Czes¢ ztobka

— Powierzchnia uzytkowa obiektu: 305,06 m2

— Powierzchnia zabudowy 345,63,00 m2

— Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania 755,00 m2

—  Wysokosé budynku 4,40m

— Kubatura: 915,00 m3

— llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna/ czesciowo podpiwniczony

Czes¢ przedszkola

— Powierzchnia uzytkowa obiektu: 639,49 m2

— Powierzchnia zabudowy w zakresie 755,00 m2

—  Woysokos¢ budynku 4,40m

—  Kubatura: 1 823,70 m3
— llo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna/ brak podpiwniczenia
Powierzchnia zabudowy (caty budynek) 982,00 m2
Powierzchnia uzytkowa (caty budynek) 944,55 m2
Kubatura (caty budynek) 2738,70 m3

2.3.2 Konstrukcja obiektu

Dane materiatowe — zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjng z 2020r wykonang przez mgr inz. Macieja
Sewerynskiego (nr upr. 104/87/GW).

Jest to budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony o rozcztonkowanej budowie i sktada sie z zespotu
pawilonéw sal przedszkolnych oraz segmentu administracyjnego z kuchnia.

Od 2020 roku w dawnej czesci administracyjnej miesci sie ztobek.
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Budynek przedszkola zostat zrealizowany w roku 1981 — pierwotnie jako przedszkole 4 — oddziatowe

ztozone z segmentéw |, I, Il — w technologii uprzemystowionej z matowymiarowych elementéw

prefabrykowanych z drewna i tworzyw produkowanych w latach 70 —tych XX wieku przez Zaktad Stolarki

Budowlanej ,,Stolbud” w Ciechanowie z wykorzystaniem projektu typowego ,,Przedszkole C-40”. System

,Ciechanéw” byt w latach 70 — tych XX wieku najbardziej uprzemystowionym systemem budowlanym

konstrukcji drewnianych opartych na technologii gwozdziowania. Realizowane w tym systemie obiekty

produkowane byty z kompletnych elementéw z gotowa fakturg zewnetrzng, a elementy scienne miaty

fabrycznie wbudowang stolarke otworowg, catkowicie wykoriczong. W skfad systemu wchodzity

elementy podstawowe $cienne, stropowe o stropodachowe oraz uzupetniajgce jak podwaliny, faczniki.

Fundamenty i Sciany fundamentowe zrealizowano jako betonowe. Stupy drewnianego zadaszenia

posadowione zostaty na stopach fundamentowych.

W czesci podpiwniczenia wykonany zostat strop gestozebrowy typu DZ-3 i (w czesci korytarza) ptyta

zelbetowa wylewana na mokro. Schody prowadzace na poziom piwnic wykonano jako zelbetowe

wylewane na mokro, tak samo ptyta wspornikowa ze schodami zewnetrznymi. W budynku znajduje sie

szyb dZzwigu towarowego o udzwigu 100kg z ptytg fundamentows i stropami maszynowni o konstrukg;ji

zelbetowej oraz Scianami szybu i Scianami maszynowni z cegty ceramicznej petnej.

Warstwy podtogowe w cz¢sci niepodpiwniczonej:

— podtoze z ptyty betonowej na podsypce z piasku

— izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej

— izolacja termiczna styropian

— podktad pod nawierzchni¢ podtogowa z ptyty betonowej wylewanej

— pod posadzka kanaty co. murowane z cegty petnej na ptycie betonowej wylewanej przykryte
prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi

Wysokosé uzytkowa pomieszczenn przyziemia wynosi 3,00m, czesci podpiwniczonej 2,32m,
pomieszczenia na hydrowezet 2,67m.

Na gdrnej powierzchni scian fundamentowych i $cian podziemia w czesci podpiwniczonej na izolacji
poziomej z folii utozone zostaty drewniane podwaliny pod sciany konstrukcyjne o przekroju 5x130mm,
pod wszystkie $cianki dziatowe o przekroju 50x100mm, na ktérych przy pomocy elementéw stalowych
zamocowano S$ciany nadziemia wielkowymiarowych elementéw drewnianych opartych na module
2,40x3,00m.

Konstrukcyjne $ciany podtuzne nadziemia stanowig oparcie dla trapezowych elementéw
przestrzennych prefabrykowanego stropodachu:

— Dla rozpietosci 12,00m — elementy typu Il o wymiarach okoto 2,30 x 12,00m

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonano elementéw ,mata ptyta” p wymiarach:
wysokos¢ 3,00m, szerokos¢ 2,40m. Elementy sScienne zostaty zrealizowane jako szkielet drewniany
o ukfadzie rygiel gérny, dolny, powigzane ze sobg stupkami. Rozstaw srodkowych stupkéw dostosowano
do wymiaru otworu — przy kazdym otworze okiennych lub drzwiowych zastosowano dodatkowe stupki.
Stezeniem w ptaszczyznie elementdéw Scian zewnetrznych jest ptyta pilSniowa twarda gr. 3,2mm oraz
(miejscami) sklejka wodoodporna. W scianach zewnetrznych wykonano ocieplenie z wetny mineralnej
wktadanej ,na wecisk” o masie objetosciowej 80kg/m2. Pomiedzy oktadzine z ptyt gipsowo —
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kartonowych a wypetnienie z wetny mineralnej w $cianach zewnetrznych ukfadana byta izolacja

paroszczelna w postaci folii z tworzyw sztucznych gr. 0,07mm.

Oblicowanie $cian zewnetrznych od wewnatrz stanowi ptyta gipsowo — kartonowa, a od zewnatrz ptyta

pilsniowa twarda gr. 32mm. Wykonczenie elewacyjne $cian zewnetrznych - tynk systemowy na

warstwie termoizolacji z ptyt styropianowych gr. 10cm. Oblicowanie $cian wewnetrznych przewidziano

i zrealizowano obustronnie z ptyt gipsowo — kartonowych.

Sciany wewnegtrzne (nosne i dzialowe) ptytowe o konstrukgcji szkieletowej z drewna (stupki konstrukgji

drewnianej34 x 125 mm i 45 x 125 mm) z dwustronng oktadzing z jednej ptyty gipsowej (suchego tynku).

Sciany zewngtrzne ptytowe o konstrukgji szkieletowej z drewna (stupki konstrukcji drewnianej 45 x 125

mm dla $cian petnych, dla $cian z naswietlem stupki 34 x 125 mm):

— strona wewnetrzna z okfadzing z ptyt gipsowych gr. 12,5 mm

— paraizolacja z folii polietylenowej gr. 0,07 mm

— izolacja termiczna z wetny mineralnej

— strona zewnetrzna z oktadzing z twardych ptyt pilsSniowych gr. 3,2 mm powleczonych
srodkiem ognioodpornym i barwionego deskowania gr. 22 mm na stupach m/y okiennych

Potaczenie sasiednich elementéw S$ciennych miedzy soba w pionie wykonano z zastosowaniem
stalowych tacznikéw z blachy gr. 5 mm na wkrety i gwozdzie.

Elementy $cienne od zewnatrz ostonigte zostaty czgsciowo szaldwka z desek gr. 22 mm i cegty silikatowej
gr. 120 mm lub pierwotnie eternitem - zastagpionym w czasie kolejnych remontéw okfadzina typu siding
z poziomych paneli z tworzyw sztucznych (winyl lub PCV).

Oczepy, montowane na gornej ptaszczyznie $cian, wykonano jako belki o jednorodnym przekroju (na
scianach zewngtrznych szczytowych o przekroju 45 x 140 mm, na $cianach zewngtrznych nos$nych
o przekroju 73 x 140 mm, na $cianach wewng¢trznych o przekroju 45x 95 mm taczone na dtugosci
budynku. Przewidziano, ze taczenie elementow oczepu moze nastgpowac jedynie tylko nad srodkowym
stupkiem elementu $ciennego - nigdy w miejscu styku elementéw $ciennych i nad otworami. Na
oczepach opierajg si¢ elementy stropodachowe dzwigaréw. Oczepy wienczg tez potaczenia $cian.
Stropodach zrealizowano z elementéw przestrzennych skrzynkowych o szerokosci 2,40 m i dwu
dtugosciach okoto 9,60 i okoto 12,00 m. W przekroju elementy stropodachu sg trapezami, w ktorych
wieksza wysokosci wynosi 90 cm a mniejsza uzalezniona jest od dfugosci elementu przy zachowaniu
pochylenia pasa gdérnego 5 %. Do dolnego pasa elementéw stropodachu na ruszcie z listew
dystansowych zamocowane zostaty ptyty gipsowe. Na gérnym pasie elementéw stropodachowych
ufozona zostata sklejka wodoodporna gr. 18 mm, na ktdérej wykonane zostato pokrycie z 2-ch warstw
papy asfaltowej na lepiku. Sasiednie elementy stropodachu powigzano poziomymi stezeniami
wiatrowymi.

Kazdy element stropodachu sktada sie z trzech dzwigaréw trapezowych - Srodkowego o przekroju
dwuteowym i dwdch skrajnych o przekroju ceowym. Kazdy dzwigar wykonano o pasach gérnych
i dolnych z drewna litego i srednikach ze sklejki klejonych klejem fenylowo-formaldehydowym AG przy
zastosowaniu docisku za pomocg gwozdzi wbijanych pneumatycznie. Gérna ptaszczyzna elementéw
stropodachowych posiada spadek 5 %, dolna za$ znajduje si¢ w poziome.

Dzwigary o rozpietosci 12,00 m zrealizowano jako elementy 2-przestowe: gatezie paséw maja przekrdj
poprzeczny 35 x 38 mm a $rodnik ze sklejki gr. 8 mm. Srodnik usztywniony jest co okoto 120 cm stupkami

strona|7



drewnianymi. Dzwigary te stezono migdzy sobg w pfaszczyznie pionowej w odlegtosci okoto 2,5 m od

kazdej ze skrajnych podpdr dzwigaréw. Pola trzech skrajnych dzwigaréw potaczono migedzy sobg w

kazdym 2-gim stupku w pfaszczyznach paséw gérnych poziomymi stgzeniami o przekroju 35 x 150 mm

i dodatkowo wykonane zostaty zastrzaty 25 x 50 mm taczace stupki wigzaréw z tymi poziomymi

stezeniami.

W ptaszczyznie paséw gornych wigzarow utozone zostaty ptyty stropodachowe ze sklejki o grubosci

18mm - s3 to elementy wielkowymiarowe o szerokosci 2,31 m dla rozpigtosci wigzarow 9,612 m i

szerokosci 2,25 m dla wigzaréw o rozpietosci 12,016m Potaczenia wykonywane w czasie montazu

segmentow kazdego z budynkdw wykonane zostaty na wkrety i gwozdzie z zastosowaniem stalowych

tacznikéw z blachy gr. 5 mm i katownikow 35 x 35 x5 mm.

Stropodach wentylowany ptytowy o konstrukcji dzwigarowej z paséw z drewna i srodnika ze

sklejki wykonano w ukfadzie warstw:

— pokrycie z 3-ch warstw papy asfaltowej na osnowie z wtékna szklanego

— podtoze pod pokrycie ze sklejki wodoodpornej gr. 18 mm

— izolacja termiczna z wetny mineralnej (80 kg/cm2) gr. 10 cm

— paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,07 mm

— podsufitka z ptyt gipsowych gr, 12.5 mm mocowanych do listew dystansowych 28 x 69 co 400
mm

2.3.3 Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z istniejagcego przytacza kablowego zlokalizowanego na
zewnatrz budynku w czesci ztobkowej. Przedszkole i ztobek posiadajg wspdlny uktad pomiarowy.

2.3.4 Podziat na strefy pozarowe

Zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego wykonang przez technika pozarnictwa Jarostawa
Kalete w marcu 2023r.: przedszkole, jako obiekt niski o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni do
8000 m2 stanowi jedng strefe pozarowa.

2.3.5 Instalacje sanitarne

Budynek posiada istniejgce przytagcze wodociggowe doprowadzone do czesci budynku zajmowanej
przez ztobek. Obiekt posiada istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki do sieci
biegngcej wzdtuz ulicy. Na zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki znajdujg sie studnie
kanalizacyjne.

Zrédtem ciepta dla catego budynku jest kotfownia na paliwo stafe zlokalizowana w podpiwniczeniu w
czesci ze ztobkiem. Budynek posiada instalacje grzewczg, wod-kan i hydrantowg przeciwpozarowg. W
czesci budynku wydzielonej na potrzeby ztobka wykonany zostat remont (wykonano instalacje grzewcza
opartg o grzejniki, instalacje wod-kan i p.poz.). Zgodnie z otrzymang dokumentacja projektowg ciepta
woda na potrzeby ztobka przygotowywana jest w pojemnosciowych elektrycznych zasobnikach c.w.u.
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2.3.6 Zdjecia budynku
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3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zakres prac demontazowych

3.1.1 Prace demontazowe na terenie

Rozbidrka schoddow wejsciowych do kuchni przedszkolnej,

3.1.2 Prace demontazowe w budynku

Demontaz podtogi na gruncie w przedszkolu,

Demontaz $ciany zewnetrznej pétnocnej od strony patio wraz z tarasem,
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Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] przedszkola,

Demontaz scian wewnetrznych przedszkola,

Demontaz ocieplenia i pokrycia dachu przedszkola,

Demontaz wykonczenia stropu od wewnatrz w przedszkolu,

Demontaz ocieplenia dachu ztobka

Demontaz pokrycia dachu ztobka

Demontaz istniejgcego kotta, urzadzen, rurociggdw i armatury w kottowni
Demontaz instalacji grzewczej (czes¢ przedszkolna)

Demontaz instalacji wod-kan wraz z biatym montazem (czes¢ przedszkolna)
Demontaz instalacji hydrantowej (czes¢ przedszkolna)

Demontaz istniejgcej wentylacji grawitacyjnej (czes¢ przedszkolna)
Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (caty budynek)

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej (czes¢ przedszkolna)
Demontaz istniejgcych rozdzielnic elektrycznych (czes¢ przedszkolna)

3.2 Zakres prac budowlanych

3.2.1 Zagospodarowanie dziatki

Wykonanie ogrodzenia paneli PV,

Wykonanie nawierzchni jezdnej na czesci drogi pozarowej,

Wykonanie fundamentdw pod centrale wentylacyjng, agregat oraz kaskade pomp ciepta,
Wykonanie ogrodzenia centrali wentylacyjnej i agregatu oraz kaskady pomp ciepfa.
Budowa schodkéw wejsciowych do kuchni przedszkolnej,

Budowa schodéw do kottowni i pomieszczenia technicznego w przedszkolu.

3.2.2 Budynek przedszkola

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej $cian fundamentowych przedszkola —
od wewnatrz,

Wykonanie nowej podfogi na gruncie

Wykonanie nowych $cian dziatowych

Budowa nowej Sciany zewnetrznej swietlicy od strony patio, wraz ze Sciana fundamentowg i
izolacjami,

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

Malowanie elewacji,

Ocieplenie dachu wetng mineralng wraz z wykoriczeniem go od spodu ptytami g-kf,

Wymiana pokrycia dachu na nowe wraz z zabezpieczeniem elementdéw konstrukcji drewnianej.

3.2.3 Budynek ztobka

Ocieplenie dachu wetng mineralng,
Wymiana pokrycia dachu na nowe.

3.2.4 Zakres prac sanitarnych zewnetrznych

Wykonanie przytgcza wodociggowego,
Wykonanie zbiornika przeciwpozarowego,
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Wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
Montaz centrali wentylacyjnej wraz z agregatem chtodniczym na gruncie (na fundamencie),
Montaz kaskady pomp ciepta typu powietrze -woda na gruncie (na fundamencie).

3.2.5 Zakres prac sanitarnych wewnetrznych w przedszkolu

Wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,

Wykonanie instalacji hydrantowej,

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplinowej,

Wykonanie instalacji zrédta ciepta — kaskady pomp ciepta typu powietrze-woda,
Wykonanie instalacji grzewczej wraz z armaturg towarzyszaca (ogrzewanie podtogowe),
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z armaturg towarzyszaca.

3.2.6 Zakres prac sanitarnych wewnetrznych w ztobku

Wykonanie podtaczania istniejgcej instalacji grzewczej w ztobku do projektowanego zrodta
ciepta (kaskady pomp ciepta)

3.2.7 Zakres prac elektrycznych

Wykonanie nowej instalacji odgromowej

Wykonanie nowej rozdzielnicy gtéwnej dla czesci przedszkolnej

Budowa instalacji fotowoltaicznej (na gruncie)

Wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego w czesci przedszkolnej
Wymiana istniejgce oswietlenia zewnetrznego (elewacyjnego oraz oswietlenia terenu)
Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

Wykonanie potaczen wyréwnawczych

Wykonanie zasilania urzadzen sanitarnych

Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozaru

Wykonanie instalacji alarmowej (SSWiN)

Wykonanie instalacji strukturalnej (komputerowej i telefonicznej)

Wykonanie instalacji ewidencjonujgcej czas pobytu dziecka w przedszkolu

3.2.8 Prace pozostate

Wyposazenie budynku w sprzet ruchomy (meble)
Wyposazenie kuchni

Wyposazenie fazienek w sprzet sanitarny
Wykonczenie $cian, sufitéw i posadzek

3.3 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur oraz wskaznikéw

wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg byé dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%,

dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.
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4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Uwarunkowania formalno — prawne

— Dziatka jest wtasnoscig gminy,

— Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw,

— Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gérniczej,
— Dla dziafki nie zostat uchwalony MPZP.

4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne

Zespot budynkéw podczas wykonywania prac remontowych nie bedzie wytgczony z uzytkowania. Czesé
budynkéw moze zosta¢ wytgczona z uzytkowania na okres lipiec-sierpien. Wszelkie czynnosci zwigzane
z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac
z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséw drogowych,
a takze zapewnic niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd ptasich — ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA
z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy (wpis wykonany przez ornitologa) brak
obecnosci gniazd ptasich na budynku.

5 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamdwienia) po zakoriczeniu robét musi odpowiadac przede wszystkim
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.

5.1 Sposdéb funkcjonowania budynku

Cze$é budynku przeznaczona na dziatanie przedszkola posiadaé¢ bedzie cztery oddziaty, w kazdym
maksymalnie 25 dzieci. Wykorzystywany bedzie w dni robocze, w godzinach 6:30-16:30. W budynku
przewiduje sie pomieszczenia:

— sale zabaw dla dzieci — 4 szt., pow. min. 66,0m2

— sale Swietlicy

— szatnie

— toalete ogdlnodostepng dla oséb niepetnosprawnych

— toalete dla personelu

— pokdj logopedy,

— pomieszczenie porzgdkowe,
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magazyn

zespot pomieszczen administracyjnych:

pokdj dyrekgji,
pokdj socjalny dla pracownikéw,

* toalete dla pracownikdw,

zespot pomieszczen kuchennych (kuchnia cateringowa)
przedsionek

e zmywalnie
* kuchnie
— rozdzielnie elektryczna,
— kottownie.
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
(m2)
1 Pom. techniczne 9,78
2 Pom. rozdzielni elekt. 5,60
3 |wC 4,85
4 Pom. socjalne 10,42
5 Salal 68,55
6 |WCSsalil 7,73
7 WC Sali 2 7,73
8 Sala 2 70,75
9 Gabinet logopedy 15,80
10 |Sala3 70,77
11 |WCSali3 7,76
12 |WCSali4 10,34
13 | Sala 4 - sala dzieci mtodszych 66,94
14 | Gabinet dyrekcji 12,74
15 | Magazyn 11,63
16 |Sala Swietlicy 87,78
17 |Korytarz 68,95
18 |Przedsionek 5,48
19 |Szatnia 50,00
20 | Pomieszczenie porzgdkowe 5,80
21 |WCnps 4,74
22 | Kuchnia 9,82
23 | Zmywalnia 6,37
24 | Przedsionek 8,87
25 | WC ogdlnodostepny 4,81
26 | Magazyn 5,48
RAZEM 639,49

5.1.1  Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.11.1

Przeznaczenie obiektu budowlanego

W budynku znajduje sie ztobek oraz przedszkole — przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.
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5.1.1.2  Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Czesc ztobka

— Powierzchnia uzytkowa obiektu: 305,06 m2

— Powierzchnia zabudowy 345,63,00 m2

— Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania 755,00 m2

—  Woysokos¢ budynku 4,40m (budynek niski)
—  Kubatura: 915,00 m3

— llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna/ czesciowo podpiwniczony

Czesc przedszkola

— Powierzchnia uzytkowa obiektu: 639,49 m2

— Powierzchnia zabudowy w zakresie 755,00 m2

—  Wysokos¢ budynku 4,40m (budynek niski)
— Kubatura: 1 823,70 m3

— llos¢ kondygnacji: 1 nadziemna/ brak podpiwniczenia
Powierzchnia zabudowy (caty budynek) 982,00 m2
Powierzchnia uzytkowa (caty budynek) 944,55 m2

Kubatura (caty budynek) 2738,70 m3

5.1.1.3  Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendéw.

5.1.1.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnatrz pomieszczen
Zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego wykonang przez technika pozarnictwa Jarostawa
Kalete w marcu 2023r.: przedszkole, jako obiekt niski o jednej kondygnacji nadziemnej o powierzchni do
5000 m2 stanowi jedng strefe pozarowa. Ze wzgledu na petniong funkcje, budynek zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Piwnica ztobka posiada dojscie z zewnatrz, kotfownia i sktad opatu ztobka

wydzielone sg od nadziemia stropem zelbetowym.
llo$¢ osdéb mogacych jednoczesnie przebywaé w przedszkolu: 116

5.1.1.5 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla
pomieszczenia technicznego (pom. Zrédta ciepta) zawarta bedzie w przedziale do 500 MJ/m?.

5.1.1.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach oraz w sgsiedztwie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.
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5.1.1.7 Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Dla budynkéw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej,D” (obnizenie klasy odpornosci pozarowej zgodnie z WT § 212 punkt 3)

klasa ,D”
rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;j.

Wymieniona odpornosci pozarowej — narzuca zastosowanie elementéw nie

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5)*
od|:.>ornosc.| gtéwna konstrukcja $ciana sciana orzekrycie
POzarowe| | konstrukcja dachu Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna dachu 3)
budynku nosna 1,2) 1)
1 2 3 4 5 6 /
s R 30 (-) REI30 E 130 (-) (-)

1) Przegrody stanowigce elementy gtdownej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium
nos$nosci ogniowej R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem & 218WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzisza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacjami.

5.1.1.8 Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku (projektowane), powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-
s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-s1,
dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementoéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody iizolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementdw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej
E.
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Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachow odpowiadajg przekrycia:

klasy BROOF (t1l) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

klasy BROOF, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobéw na dziatanie
ognhia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w
decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

5.1.1.9 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL Il o jednej lub dwdch kondygnacjach

nadziemnych wynosi 5 000m2. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg w czesci nadziemnej. Piwnica

dostepna z zewnatrz stanowi osobng strefe pozarowa.

5.1.1.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw

sgsiadujacych

Budynek usytuowany jest od najblizszego sgsiadujgcego budynku na sasiedniej dziatce w odlegtosci

okoto 85,0m. Odlegtosci od granic dziatki:

Od poétnocy — okoto 17,5 m

Od potudnia - okoto 37,5 m
0Od wschodu — okoto 47,0 m
0Od zachodu — okoto 16,0 m

5.1.1.11 Warunki i strategia ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, nalezy zapewni¢ odpowiednie

warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej

pozarem.

Wyjscia ewakuacyjne, min h=2,0m:
z budynku - bezposrednio na zewnatrz budynku, drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia, o szerokosci tgcznej 1,2m (przy czym najmniejsza szerokos$¢ skrzydta drzwi
w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m),
z toalet — drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, szer. 0,8m
z pozostatych sal i pomieszczen - szer. 0,9m,
z pomieszczen drzwi otwierane na zewngatrz pomieszczenia,
dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla stref pozarowych ZL wynosi 40m.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktorych ewakuacji ono stuzy (co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz minimum 0,9m),
dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz lub do obudowanej klatki schodowej wynosi:
w strefie ZL Il - przy jednym dojsciu — 10m,
przy dwéch dojsciach - 40m.
drogi ewakuacyjne:

* Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej

wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI15,

* Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze wynosi¢ mniej niz 1,4m.
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* Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz1,5m.

— Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Skrzydta otwierajgce sie na droge
ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacze,

— Nalezy zapewnic oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,

— Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

— Budynek nalezy wyposazyé w znaki informacyjno-ostrzegawcze oraz znaki bezpieczenstwa.

— Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 ,,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Nalezy oznakowac przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

5.1.1.12 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Branza Elektryczna
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

5.1.1.13 Dobdr instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

— oswietlenie awaryjne zapasowe i ewakuacyjne,

— hydranty wewnetrzne 25 zainstalowane na korytarzach, na kazdej kondygnacji, tak by swoim
zasiegiem pokry¢ catg powierzchnie kondygnacji.

— gasnice —typ A, B, C - 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2
* gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

— w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

— przy wejsciach do budynkéw,

— na korytarzach,

— przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

— w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (kotty,
grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
* odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢é cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

5.1.1.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatait ratowniczo

—gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s z hydrantéw zewnetrznych
lub zapas 200 m* wody w zbiorniku przeciwpozarowym.

Drogi pozarowe
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Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd dla jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej — bezposrednio na
teren Przedszkola z ograniczong mozliwoscig podjazdu. Zgodnie z §12 ust. 7 projektuje sie potgczenie
wyjscia gtéwnego z budynku z drogg pozarowa o szerokosci min.1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m
oraz droge pozarowg zapewniajgcg mozliwos¢ manewrowania pojazdéw pozarniczych.

Informacje dodatkowe

Elementy budowlane zastosowane w budynku i PWP muszg posiadac stosowne i aktualne dokumenty
dopuszczajgce do obrotu - deklaracje zgodnosci (europejsky lub krajows), swiadectwa dopuszczenia
CNBOP, certyfikaty zgodnosci.

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno — sanitarne

—  Wysokos¢ pomieszczen przewiduje sie min.3,0m do sufitu podwieszanego (pomieszczenia do
pracy, nauki i innych celdw, w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia, przeznaczone na staty lub czasowy pobyt),

— Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi (poza toaletami, pom
porzagdkowymi i magazynami) muszg posiada¢ odpowiednie oswietlenie swiattem dziennym.

— Dla pracownikéw przewiduje sie czes¢ socjalng —aneks kuchenny wraz ze stotem do
spozywania positkdw.

— W toalecie dla niepetnosprawnych zostang umieszczone alarmowe przyciski przywotawcze.

— Toalety przy pom. socjalnych oraz ogélnodostepne wyposazy¢ w zawér ze ztgczka oraz
odptyw wody w posadzce.

5.1.2.1  Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym
Aneks nalezy wyposazy¢ w szafki kuchenne wiszgce — 4 sztuki, szafke stojaca (2szt), szafke kuchenng ze
zlewozmywakiem (1szt.) oraz stét z krzestami. Nalezy przewidzie¢ kuchenke mikrofalowa oraz lodéwke.

5.1.2.2  Kuchnia —technologia

5.1.2.2.1 Program

— Lokal bedzie posiadat kuchnie przedszkolng - cateringowsg,
— Codzienne zatowarowanie w gotowe positki,
— Ekspedycja potraw na sale konsumpcyjne odbywa sie w zamykanych wdzkach,

5.1.2.2.2 Charakterystyka ogdlna

Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane na poziomie parteru.

Czas pracy kuchni przewidziano na 6 godzin.

Praca w systemie jednozmianowym. llo$¢ oséb zatrudnionych: 2-3.

llos¢ rozktadanych positkdw:
 ok. 100 dzieci w przedszkolu
— Asortyment rozktadanych potraw: $niadania, obiady, podwieczorki

5.1.2.2.3 Pomieszczenia zaplecza gastronomicznego

W sktad zaplecza zalicza sie:

— Kuchnia 9,82 m2
— Zmywalnia 6,37 m2
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— Przedsionek 8,87 m2
* Przyjecie cateringu
* Aneks porzagdkowy

Razem 25,05 m2
5.1.2.2.4 Dostawa surowcow i produktéw, magazynowanie

Dostawa gotowych positkéw do zaplecza kuchennego odbywa sie przez wejscie dla dostawy towardéw
zlokalizowane w czesci zaplecza lokalu w poziomie parteru a nastepnie przez korytarz transportowy, do
odpowiednich pomieszczen kuchennych.

Po kazdej dostawie korytarz transportowy zostaje uprzatniety i umyty.

5.1.2.2.5 Przygotowanie i obrdbka, ekspedycja

— Odgrzanie gotowych potraw odbywa sie w ciggu grzewczym zlokalizowanym w przestrzeni
kuchni.

— Ekspedycja potraw z kuchni odbywa sie wézkami - positki przewozone sg do odpowiednich
sal konsumpcyjnych.

5.1.2.2.6  Mycie naczyn

W obiekcie przewiduje sie spozywanie positkéw na talerzach wielorazowych.

Brudne talerze i naczynia trafiajg do zmywalni przenoszone lub przewozone na wézkach przez personel
przedszkola.

Zmywalnia wyposazona zostata w cigg mycia oparty o dwie zmywarki. Jedna z nich stuzy do mycia
naczyn.

Po umyciu i dezynfekcji czyste naczynia trafiajg do szafy przelotowej zorientowanej w strone kuchni.
W zmywalni przewidziano réwniez strefe do mycia wézkoéw.

Zmywalnia ma charakter pracy czasowej, maksymalny czas pracy jednego pracownika wynosi do 4
godzin.

5.1.2.2.7 Utrzymanie czystosci

Zaplecze kuchenne posiada aneks porzadkowy, wyposazony w szafe na srodki czystosci wraz
z umywalka porzadkowa.

5.1.2.2.8 Pomieszczenie na odpady, przechowywanie odpaddéw poprodukcyjnych

— Odpady z magazyndéw kuchni bedg magazynowane w pojemnikach a nastepnie wynoszone na
zewnatrz po zakoriczonym dniu pracy i sktadowane w kontenerach na odpady
z uwzglednieniem segregacji.

— Kontenery na odpady bedg znajdowac sie w wydzielonym miejscu na terenie dziatki.

— Pojemniki na odpady znajdujgce sie w lokalu powinny byé szczelnie zamykane.

Inwestor zobowigzany jest do podpisania umowy z firmg zajmujacg sie wywozem odpaddéw
poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych. Do czasu wywozu odpaddw powinny by¢ one przechowywane
w odpowiednich warunkach.
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5.1.2.3 Pomieszczenie socjalne, wezet sanitarny

Zaplecze sanitarne dla pracownikéw znajduje sie na poziomie parteru. Projektuje sie tam toalete dla
pracownikdéw oraz pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki na ubrania wierzchnie dla kazdego
pracownika. Znajduje sie tam réwniez aneks kuchenny wyposazony w szafke ze zlewem, lodowke,
kuchenke mikrofalowa, szafki kuchenne wiszgce oraz stét do spozywania positkdw.

5.1.24  Wymogi dotyczace wentylacji i zakresu wymaganych temperatur w poszczegélnych

pomieszczeniach

Nazwa Wytyczne Temperatura Wytyczne
pomieszczenia dla wentylacji pomieszczenia | budowlane
Szatnia 4 wym./h 18-22°C Sciany  pokryte  powierzchnig  tatwo

pomieszczenie zmywalng, nienasigkliwg, odporna na srodki

dezynfekcyjne do wysokosci min 2 m.

socjalne
Sale zajec 15 m3/h/dziecko | 22-24°C Okna z mozliwoscig otwierania
3 _ 9 L . . .

Wezet sanitarny, 50 m3/h 18-22°C Sciany  pokryte  powierzchnig  tatwo

toaleta zmywalng nienasigkliwg odporng na srodki
dezynfekcyjne do wysokosci min 2 m.

_ _ 9 r4 . . .

Kuchnia 12-15 wym./h 18-24°C Sciany  pokryte  powierzchnig  tatwo
zmywalng nienasigkliwg odporng na srodki
dezynfekcyjne do petnej wysokosci.

_ 9 r4 . . .
Magazyn, 2 wym./h 18-22°C Sciany  pokryte  powierzchnig  tatwo

pomieszczenie zmywalng nienasigkliwg odporng na srodki

porzadkowe dezynfekcyjne do wysokosci min 2m.

komunikacja

_ _ 9 r4 . . .
Zmywalnia 10-15 wym./h 18-20°C Sciany  pokryte  powierzchnig tatwo

zmywalng nienasigkliwg odporng na srodki
dezynfekcyjne do petnej wysokosci.

5.1.2.4.1 Wytyczne architektoniczno — budowlane

— Wysokos¢ w swietle powinna wynosi¢ minimum 3,0 m w kuchni, minimum 2,5 m w
pomieszczeniach magazynowych i socjalnych. Wysoko$¢ Sali, w ktérej odbywa sie konsumpcja
powinna wynosié¢ 3,0 m.

— Pomieszczenia nie powinny by¢ zagtebione ponizej poziomu trenu,

— Pomieszczenia statej pracy powinny by¢ oswietlone swiattem dziennym zgodnie z warunkami
technicznymi,

— Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego;

— We wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych $ciany nalezy wytozy¢ oktadzing tatwo
zmywalng, trwatg i odporng na dziatanie wilgoci i sSrodkéw dezynfekujgcych do wysokos$ci min.
2 m (zaleca sie do petnej wysokosci),

— Narozniki Scian nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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— Wystepy w Scianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary; fugi nienasigkliwe;

— W pomieszczeniach produkcyjnych styki Scian i podtég nalezy wykonadé jako zaokraglone, tatwe
do utrzymania w czystosci;

— Podtoga na zapleczu powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, niesliska i tatwa do
utrzymania w czystosci, zas w pomieszczeniach socjalnych réwniez ciepta (np. PCV).
Antyposlizgowosc¢ dla pomieszczen kuchennych: R11;

6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzgdzenia/instalacje/obiekty powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukgcje.

Dostarczane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej

produkcji z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta oraz pochodzi¢

z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy materiatéw lub

sprzetu bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢

sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen
obligatoryjnych w swietle obowigzujacych przepisdw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu
budowy.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

— stosowanie wyfgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na
obiekcie,

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiarow, badan, prob oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te
roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikow,
ogrodzen, mostkdéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzorow wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, ornitologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,
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— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,
— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania.

6.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych bedgcych przedmiotem zaméwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzor autorski przez caty okres trwania inwestycji

realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez

osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji

i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmédwi zatwierdzenia

w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji

powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym realizaciji

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej

z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacje projektowa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (plikdw tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych

W umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w cafosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowe]j stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, a takze osoby
trzecie nie mogg mieé zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie
do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowe] (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow zamodwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig,

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji okreslonych w tirecie pierwszym i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworow,
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— zobowigzuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych.

6.2.1 Zgodnosc z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonac projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody

Srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,nieczynienia znaczacej szkody” rozumie sie definicje

zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.

Nalezy spetni¢ min.:

— planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg <
0,06 mg formaldehydu/m3,

— zastosowanie materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotworczych lotnych zwigzkéw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych (Ustalone
w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub
innymi rwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania),

— ochrone i nasadzenia drzew i krzewéw.

6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami

wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje ekspertyze konstrukcyjng, projekt budowlany
(zagospodarowania terenu — na mapie do celéw projektowych, architektoniczno-budowlany i
techniczny z elementami wykonawczego), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych, zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno--uzytkowego.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.

Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— uzgodnienie z rzeczoznawcg d. s. higieniczno — sanitarnych i BHP — zgodnie z dobrg praktyka
projektowg

Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegbtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia,

— dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

— dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
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w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny.
dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

ekspertyza konstrukcyjna, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu dachéw przeznaczonych do
ocieplenia i demontazu $ciany zewnetrznej,

projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celdw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna) wraz z ww.
uzgodnieniami dla kazdej z branz,

specyfikacja wyposazenia: meble, itp. — dobdr z podaniem parametrow

opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),

badania gruntu (jesli bedg wymagane),

inne wymagane prawem opracowania.

6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujacg niezbedne pomiary,

dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robdét.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu

uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy oraz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wykona réwniez przeglad kominiarski wraz z inwentaryzacjg wszystkich komindéw

wentylacyjnych.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu:

Instrukcje rozruchu, obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze
szczegdétowym harmonogramem uruchamiania.

* Instrukcje rozruchu nalezy dostarczyé w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed
planowanym rozruchem.

* W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzgdzac raporty, a sprawozdanie po
ich zakoniczeniu, przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawierac¢ w szczegdlnosci:

= opis wykonanych czynnosci rozruchowych,
= protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,
= protokoét z zakonczenia prac koncowych,
= whnioski z préb rozruchowych,
= eliminacja zagrozen,
= wykaz uzyskanych parametréw technologicznych poszczegdlnych instalacji z
odniesieniem do zatozen projektowych,
= whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawierac:
* zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatac;ji,
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* petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

* instrukcje stanowiskowe BHP,

* wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwg producenta,

* harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonego urzadzenia,

* opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

* wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

* wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych materiatdw eksploatacyjnych.

* Catosc¢ przekazywanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf).

— Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét podstawowych, rodzajéow robdét wedtug przyjetej systematyki lub grup robdt.
Specyfikacja musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6.2.5 Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kosztorysdw wraz przedmiarami robdt budowlanych.
Osobno zostang przedstawione kosztorysy dla poszczegdlnych branz.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczace robdt budowlanych

— Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.

— Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

— Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

— Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére
w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
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otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji pafistwowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcéw tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w
miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz
wtasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Kadra Wykonawcy powinna:

* zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

* posiada¢ aktualne badania lekarskie,

* posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

* by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty i sprzet moga byé przewozione dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowacé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
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przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.4 Wymagania ogdlne dotyczgce serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie min. 5 lat od dnia protokolarnego

odbioru korncowego inwestycji (w przypadku zaoferowania w ramach przeprowadzonego postepowania

przetargowego diuzszego okresu gwarancji i rekojmi — na caty zaoferowany okres).

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego,

— panele fotowoltaiczne — minimum 15 lat gwarancji,

— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw

o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za

wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie

zobowigzania.

Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wiasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej

— majg wade zmniejszajgcy ich wartosé¢ lub uzyteczno$¢ wynikajacg z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobdéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia i wbudowania. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby
ceny na takie wyroby ulegty zmianie.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
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lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od bteddéw prace
dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwaranciji.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.

6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:

— oS$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametréw
technicznych,

— karty katalogowe producentédw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami
technicznymi przodu jak i tez tytu oferowanego sprzetu

6.6 Wymagania szczegdtowe dotyczace robot budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzgdzenia harmonogramu

robot oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ.

Obiekt bedzie uzytkowany podczas prac budowlanych — wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem

robét budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniaé z Zamawiajgcym

oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét w obrebie paséw drogowych,

a takze zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na wiasny

koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét:

— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. Rozporzadzeniem),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

— tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatéw z rozbidrek - nadmiar ziemi
i gruzu powinien zostaé odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawg o odpadach).

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja zaplecza
budowy nie powinna kolidowac z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy nie stawia
specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

— tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, taSmy ostrzegawcze, szalunki i inne.

6.6.2 Zapewnienie mediow na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i
medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki, itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
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zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikéw. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakoniczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i skltadowanych wtasnych materiatdw budowlanych i sprzetu ze szczegdlnym
uwzglednieniem ciggtosci pracy placowki oswiatowej i dostepem dzieci do placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
bedzie wtgczony w cene kontraktowg, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegodlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowe;j.

6.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng
pracy, jak rdwniez musi zapewnic prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich
i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych pracownikdw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i Srodkdw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji budowy,

— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajacych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczei w poblizu robot
wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu
ppoz., oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

6.6.5 Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac uciazliwych/generujgcych hatas w godzinach 7.00
—20.00. Roboty budowlane bedg wykonywane w trakcie funkcjonowania placéwki oswiatowej, stad tez
Wykonawca musi umozliwi¢ normalne funkcjonowanie ztobka podczas prac budowlanych.

6.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowal przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji
robot lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
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6.6.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbioérki, przeznaczajgc go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegodlnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.

6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspdtpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

6.7 Branza architektoniczno — budowlana

6.7.1 Kolorystyka

Elewacja w kolorze jasnym z kolorowymi elementami ozdobnymi. Nalezy zapewni¢ min 30%
elewacji w kolorze innym niz jasny-kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu
Okna obustronnie biate,

* Parapety zewnetrzne blacha stalowa ocynkowana,

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe obustronnie jasne szare,

— Obrébki blacharskie dachowe i gzymsowe: blacha stalowa ocynkowana.

— Balustrady zewnetrzne: stal kwasoodporna.

— Pozostata kolorystyka do szczegétowego ustalenia na etapie projektu. Ponadto wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi i uzytkownikowi prébek kolorystycznych tynkéw
(rozmiar 1,0x1,0m) w trzech wariantach (odcien zaprojektowany i uzgodniony oraz odcien o
jeden ton ciemniejszy i jasniejszy od zaprojektowanego).

6.7.2 Zagospodarowanie terenu

Zjazd z drogi — istniejacy, bez zmian. Miejsca parkingowe istniejgce —ilo$¢ i usytuowanie bez zmian.
Nalezy ogrodzié teren instalacji PV na wys. min. 2,2m z furtkg zamykang na kluczyk.

Remont utwardzen, wiat $mietnikowych — poza zakresem opracowania.

6.7.3 Prace demontazowe w budynku przedszkola

— Rozbidrka podtogi na gruncie,

— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— Rozbidérka scian szkieletowych wewnetrznych,

— Rozbidrka sciany zewnetrznej od strony patio ($ciana z podcieniem),
— Demontaz ocieplenia dachu z wetny mineralnej,

— Demontaz wykonczenia dachu od spodu z ptyt g-k,

— Demontaz pokrycia dachu,

6.7.4 Prace demontazowe w budynku ztobka

— Demontaz pokrycia dachu
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6.7.5 lzolacja przeciwwodna pozioma metodg iniekcji krystalicznej (od

wewnatrz budynku przedszkola)

Iniekcje cisnieniowg wykona¢ w catym budynku, czesci przedszkolnej, réwniez na $cianach
wewnetrznych nosnych. Prace wykonywac po usunieciu istniejgcych posadzek. Prace wykonywac od
wewnatrz budynku.

Otwory iniekcyjne w $cianach nawierca¢ jednostronnie (od wewnatrz budynku), w odlegtosci okoto
40cm ponizej posadzki parteru. Iniekcje wykonywac jedynie licencjonowanymi materiatami, przy
zachowaniu rezimu technologicznego.

Dopuszcza sie inny sposéb wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej, po demontazu posadzek
i rozpoznaniu warunkéw budynku.

6.7.6 lzolacja pionowa $cian fundamentowych przedszkola ponizej gruntu (od

strony wewnetrznej budynku)

Po demontazu posadzki nalezy zaizolowac sciany fundamentowe (od wewnetrznej strony budynku) na
cafg ich gtebokos¢ kompleksowym systemem izolacji bitumicznych.

Przed wykonaniem izolacji $ciany fundamentowe nalezy osuszy¢. Izolacje przeciwwilgociowg wykonac
masami MDS (po zagruntowaniu), wykorczy¢ masg PMBC. Uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji przez
sciany.

6.7.7 Budowa schoddéw zelbetowych wejsciowych do kuchni przedszkola oraz

pom technicznych (2szt. schodéw)

Schody wykonaé jako zelbetowe. Fundamenty elementow zelbetowych zaizolowaé przeciwwilgociowo
szlamem elastycznym. Wykonczy¢ betonem lastryko zacieranym na szorstko.

Zamontowac porecze i balustrady ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo. Wszystkie wymiary
zgodnie z WT.

6.7.8 Wykonanie podfogi na gruncie

Istniejacy podtoge na gruncie nalezy usungé. Wykonac nowe warstwy posadzki.

Warstwy posadzki (od gory):

— 0,2cm posadzka PCV heterogeniczna/ gres techniczny nieszkliwiony na réwno, bez réznic
wysokosci miedzy réznymi rodzajami wykonczenia

— 6,0cm wylewka betonowa, zbrojona

— folia PE x 2, szczelna; min.gr. 0,2 mm; 0,5m zakfadu,

— 12,0cm styropian XPS 700 (frezowany), w dwdch warstwach po 6,0cm, max. A=0,036 W/m2/K,
uktadany z przesunieciem (wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi dla gruncie
—min.U=0,3W/mK),

— izolacja przeciwwilgociowa - szlam elastyczny, nalezy wywing¢ na Sciany, zapewnic szczelnos$é
izolacji z izolacjg pozioma i pionowg Scian fundamentowych, grubo$é podana po wyschnieciu,

— 10,0cm chudy beton

— 30,0cm zwir zageszczony, stabilizowany mechanicznie, zageszczenie zgodnie z czescig konstr.

— geowtdknina 500 g/m?

— grunt rodzimy
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6.7.9 Budowa tawy fundamentowej pod $ciane zewnetrzna

tawe fundamentowq pod Sciane zewnetrzng Swietlicy nalezy wykonac¢ jako zelbetowa, zaizolowaé
przeciwwodnie i ociepli¢ jak Sciany fundamentowe przedszkola.

6.7.10 Budowa Sciany zewnetrznej

Sciane zewnetrzng wykonaé w technologii szkieletowej o odpornosci ogniowej REI30. Wymiary
elementéw nalezy dobra¢ na podstawie projektu konstrukcji. Sciana kotwiona do tawy fundamentowej
— stupy z drewna litego na belce podwalinowej, drewno klasy min. C24. Sciana wypetniona wetng
mineralng o gestosci min. 40kg/m3, ocieplona od zewnatrz warstwg wetny mineralnej zgodnie z
wymaganiami przenikania ciepta dla przegrod — Umin. 0,20W/m2K. Ocieplenie zewnetrzne wykoriczyé
tynkiem silikatowym na wyprawie cienkowarstwowej, malowac jak reszte $cian zewnetrznych.

Od wewnatrz sucha zabudowa Scian z ptyt gkf, wykoriczona tynkiem gipsowym.

6.7.11 Budowa Scian wewnetrznych

Sciany wewnetrzne nienosne wykonaé w technologii szkieletowej (NRO). Sciany na belkach
podwalinowych, stupy z drewna litego klasy min. C24. Sciany wypetnione ptytami ze skalnej wetny
mineralnej o gestosci min. 40kg/m3 Wymiary elementéw nalezy dobra¢ na podstawie projektu
konstrukcji. Sucha zabudowa $cian z ptyt gkf, wykonczona tynkiem gipsowym. tgczenia ptyt gkf wykonac
w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig powstawania peknie¢ spowodowanych praca
drewnianej konstrukcji budynku.(Wykorczenia scian poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z pkt. 6.7.23)
+ Sciany wewnetrzne, ktére nie podlegajg demontazom nalezy oczysci¢ z zewnetrznych
powtok, do pozostawienia tylko ich konstrukcji. Drewniany ruszt zaimpregnowac przed
szkodliwym dziataniem ognia, grzybédw domowych i plesniowych oraz owadoéw,
* Wykona¢ nowe wypetnienie $cian wetng skalng identyczne jak $cian nowych oraz obudowaé
ptytami gkf, wykoriczonymi tynkiem gipsowym.

6.7.12 Budowa scianek kabin toaletowych

Scianki wykonac z ptyt HPL gr.10-13mm (klasa B1), wysokosci 1,5m od poziomu wykorczonej posadzki.
Ptyty montowacd na ndzkach o wys. 15cm, ze stali nierdzewnej, ndzki ustawiane na posadzce — zabrania
sie przewiercania posadzki celem montazu ndzek.

Drzwi kabin po zamknieciu zlicowane ze $ciankami. Zamkniete drzwi opierajg sie o element domykowy
z wygtuszajgcg gumowag uszczelka, nie dopuszcza sie stosowania drzwi bez elementéw wygtuszajacych.
Okucia z aluminium i poliamidu, odporne na wode, $rodki chemiczne i zniszczenia. Zawiasy
z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajgcym powrét otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu
kabin. Wszystkie elementy tgczone sg ze sobg wytacznie za pomocg wkretdw z tbem TORX, dzieki czemu
ztcza sg odporne na niepozadane luzowanie.

Kolor— do ustalenia na etapie projektu.

6.7.13 Remont $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne, nalezy oczysci¢ od $rodka z powtok wykoriczeniowych, do pozostawienia tylko ich
konstrukcji. Drewniany ruszt zaimpregnowac przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybéw domowych i
plesniowych oraz owaddw.
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W razie ztego stanu technicznego ocieplenia Scian, wykona¢ nowe ocieplenie $cian wetng skalng
identyczne jak $cian nowych oraz obudowac od srodka ptytami gkf, wykoriczonymi tynkiem gipsowym.
taczenia ptyt gkf wykonaé w taki sposdb, aby zabezpieczyc¢ je przed mozliwoscig powstawania peknieé
spowodowanych pracg drewnianej konstrukcji budynku.

6.7.14 Wymiana stolarki okiennej

— Okna — PVC, systemowe, szkto gtadkie, bezbarwne, zespolone, min. tréj-szybowe, akustyczne,
bezpieczne, antywtamaniowe P3, z roletami lub zaluzjami wewnetrznymi ( typu noc- dzien,
dajgce zacienienie i izolacje wizualng pomieszczen),

— Okna dachowe nad szatnig i kuchnig pomieszczeniach — PVC, systemowe, szkfo gfadkie,
bezbarwne, zespolone, min. tréj-szybowe, akustyczne, bezpieczne,

— kolor ram: biate obustronnie

— konstrukcje stolarki otworowej wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi wg
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie. Maksymalny wspoétczynnik przenikania
ciepta dla catego okna powinien wynosi¢ 0,9 W/mZK,

— catkowita przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia g > 50%,

— dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementédw okiennych wykonac¢ na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgce dopuszczenia). Sposéb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania okien do konstrukcji budynku opieraé o rozwigzania
katalogowe.

6.7.15 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi zewnetrzne:

Aluminiowe systemowe, szkto gtadkie, bezbarwne, zespolone tréjszybowe, akustyczne, bezpieczne,

antywfamaniowe P3, wyposazone w systemowe zawiasy i dwa zamki patentowe atestowane,

kolor ram — nie dopuszcza sie biatego.

Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych powinien wynosi¢ 1,3W/m?K,

catkowita przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia g > 50%.

Stalowe systemowe, pefne, antywlamaniowe P3, wyposazone w systemowe zawiasy i dwa zamki

patentowe atestowane, kolor ram — nie dopuszcza sie biatego. Maksymalny wspdtczynnik przenikania

cieptfa dla drzwi zewnetrznych powinien wynosi¢ 1,3W/m2K.

Drzwi podfaczone do systemdw alarmowych.

Dobdér profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych wykonaé na podstawie

obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe

i obowigzujace dopuszczenia). Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania

drzwi do konstrukcji budynku opieraé o rozwigzania katalogowe.

Drzwi wewnetrzne:

— Drzwi wewnetrzne do sal przedszkolnych, toalet przy salach, szatni —aluminiowe systemowe
(w systemie scianek przeszklonych bez odpornosci ogniowej), jedno i dwu-skrzydtowe, szkto
gtadkie, bezbarwne, akustyczne, bezpieczne, z folig matowg (lub rozwigzanie o parametrach
rownych lecz nie gorszych od proponowanego dajgce izolacje wizualng pomieszczen), kolor
ram: nie dopuszcza sie biatego,
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— drzwi wewnetrzne do toalet ogélnodostepnych, pomieszczen porzadkowych, kuchni,
magazynu, pom. socjalnego, gabinetu dyrekcji, gabinetu logopedy- gtadkie, ptycinowe, petne,
z otworami wentylacyjnymi, drzwi ze szczeling wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2, kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektu

— drzwi wewnetrzne do kabin toaletowych — systemowe z ptyt laminowanych HPL lub
z materiatu o parametrach réwnych lecz nie gorszych od proponowanego, okucia aluminiowe
lub ze stali szczotkowanej

Wszystkie drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

6.7.16 Wykonczenie $cian przedszkola na zewnatrz budynku

Sciany nalezy wykorczy¢ poprzez ich malowanie farbg zewnetrzng silikatowa, kolor do ustalenia na

etapie projektu.
6.7.16.1 Elementy montowane do elewacji

— Oprawy oswietleniowe nad drzwiami wejsciowymi,
— Uchwyty na flagi,

6.7.17 Wymiana pokrycia dachu nad ztobkiem i przedszkolem

Istniejgcg warstwe pokrycia dachu nalezy zdemontowac. Wykona¢ nowe pokrycie dachu na istniejgcej
drewnianej konstrukcji. Konstrukcje drewniang zaimpregnowaé przed szkodliwym dziataniem ognia,
grzybéw domowych i plesniowych oraz owaddéw. Caty dach wykonczy¢ od géry papg podktadowg
i wierzchniego krycia.

* Rynny irury spustowe z blachy stalowej gr.min 0,60mm, ocynkowanej, powlekane;j.

* Rynny wyposazy¢ w siatki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami, rury spustowe

wyposazy¢ w czyszczaki. Wode opadowa odprowadzi¢ na teren zielony.
* Obrdbki blacharskie z blachy stalowej gr.min 0,60mm, ocynkowanej, powlekanej.
*  Wykona¢ remont komindéw i kominkdéw wentylacyjnych.

6.7.17.1 Ocieplenie stropodachu nad ztobkiem

Po demontazu warstw pokrycia dachu nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie z wetny.

Stropodach ociepli¢ wetng mineralng gr. 25cm A=0,036 W/mK. Prace nalezy wykonac w taki sposéb, aby
nie uszkodzi¢ warstw sufitu podwieszanego i instalacji w suficie podwieszanym nad pomieszczeniami
ztobka.

6.7.17.2 Ocieplenie stropodachu nad przedszkolem

W czesci dachu nad przedszkolem nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie z wetny i wykonczenie
z ptyt g-k. Stropodach ociepli¢ wetng mineralng gr. 25cm A=0,036 W/mK. Wykonczy¢ konstrukcje od
spodu ptytg GKFI 2x15mm. Stropy tynkowane od spodu, tynk gipsowy, gr 1,5cm. Potgczenia ptyt gkf
wykonac w taki sposob, aby zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig powstawania peknieé¢ spowodowanych
pracg drewnianej konstrukcji budynku.
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6.7.18 Wykonczenia pomieszczen

6.7.18.1 Sciany wewnatrz budynku

Sciany wykorczone okfadzing PCW (fazienki, pom porzadkowe, korytarze, szatnia) - heterogeniczna
oktadzina wodoodporna, zmywalna, gr. min 0,9mm, klejona do $cian na wysokos$¢ 2,10m od poziomu
posadzki, kolor do ustalenia na etapie projektu.

Sciany tynkowane (pozostate pomieszczenia) — tynki gipsowe kat Ill, malowane min. dwukrotnie na
gruncie farbami lateksowymi, szorowalnymi, wykonczenie mat lub satyna, kolor do ustalenia na etapie
projektu.

Ptytki ceramiczne (pom. kuchni) — szkliwiona ptytka ceramiczna, min. gr. 8mm z potyskiem, w I-szej
kategorii gatunkowej, odporna na Scieranie i srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa GA, odporna na
dziatanie kwasow i zasad — klasa GLA, odporna na plamienie - klasa 5, odporna na pekniecia wtoskowate
z odpornoscia termiczng, kolor — do ustalenia na etapie projektu, fuga w kolorze zharmonizowanym z
kolorem ptytek.

6.7.18.2 Sufity

W pomieszczeniach mokrych montowac sufity odporne na wilgo¢. W sufitach montowac wiazy
rewizyjne, oswietlenie oraz wloty i wyloty wentylaciji.

Sufity z ptyty GKFI — mocowane do konstrukcji drewnianej dachu, w odpornosci ogniowej EI30
Konstrukcja z ocynkowane;j stali. Reakcja na ogiert A2-s1,d0 wg DIN EN 13501-1

6.7.18.3 Podtogi i posadzki

Posadzka w wiatrotapie, korytarzu, szatni, salach, magazynach przy salach, pom. dyrekcji— wyktadzina
heterogeniczna z PCW, antyposlizgowa R10, warstwa uzytkowa gr min 0,70mm, grubos$¢ catkowita min
2,50 mm; cokoty h=10,0cm w grubosci tynku. Nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 14041, reakcja na
ogien Bfl-s1 (EN ISO 13501-1). Wykfadzina przystosowana do ogrzewania podtogowego. Kolor — do
ustalenia na etapie projektu.

Posadzka w fazienkach, pom porzgdkowym — wyktadzina heterogeniczna z PCW, system do
pomieszczen mokrych, antyposlizgowa R10, warstwa uzytkowa gr min 0,55mm, grubos$¢ catkowita min
2,50 mm; cokoty h=10,0cm w grubosci tynku. Nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 14041, reakcja na
ogien Bfl-s1 (EN ISO 13501-1). Wyktadzina przystosowana do ogrzewania podfogowego. Kolor — do
ustalenia na etapie projektu.

Posadzka ceramiczna (pom. zrdédta ciepta, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia kuchni— gres
techniczny nieszkliwiony, ptytki formatu min 30x30cm lub wieksze w I-szej lub Il-giej kategorii
gatunkowej, gres odporny na scieranie i Srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie
5, antyposlizgowy — klasa R11 nasigkliwos¢ wodna do 0,05% wg PN-EN ISO 10545-3, cokoty ceramiczne
h=10,0cm w grubosci tynku, kolor — do ustalenia na etapie projektu.
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6.7.18.4 Pozostate elementy wykonczenia wnetrz

Biaty osprzet toaletach - wszystkie umywalki i miski toaletowe w stylistyce minimalizmu, miski
podwieszane bezkrawedziowe, umywalki wbudowane w blat, urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej
kolekcji. W toalecie dla niepetnosprawnych sprzet dedykowany wraz z niezbednymi pochwytami.

W fazienkach przy salach dla dzieci osprzet przystosowany do wieku (wzrostu) dzieci.

Wyposazenie tazienek dla personelu i ogélnodostepnej—kabiny toaletowe nalezy wyposazy¢ w szczotki
wiszgce do sedesdw, uchwyty na papier, wieszaczki na drzwiach kabin, kosze na Smieci, podajniki mydfa,
podajnik na reczniki papierowe, kosze na Smieci.

Wyposazenie tazienek dla dzieci

— w kabinach: szczotki wiszace do sedeséw, uchwyty na papier,

— wieszaczki na reczniki (min 25szt.), pétka nad umywalkami, podajniki mydta, kosze na smieci.

Armatura - chromowana o wysokim standardzie, jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Przy doborze baterii nalezy uwzglednic twardos¢ wody.

— baterie umywalkowe w toaletach dla personelu i ogélnodostepnej — stojgca na umywalce,
elektroniczna — bezdotykowa, z mieszaczem zintegrowanym i zewnetrznym pokrettem
regulacji temperatury, z perlatorem 5 I/min., kompletem odptywowym z korkiem i ciegtem,
sensor na podczerwien.

— baterie umywalkowe w toaletach dla dzieci — stojgca na umywalce, z mieszaczem
zintegrowanym i zewnetrznym pokrettem regulacji temperatury maks45st, z perlatorem 5
[/min., kompletem odptywowym,

— bateria prysznicowa z kompletem natryskowym — $cienna, jednouchwytowa, z systemem
zapobiegajagcym osadom wapiennym, z technologia dla zmniejszenia zuzycia wody, z
mieszaczem zintegrowanym i zewnetrznym pokrettem regulacji temperatury maks45st, zestaw
prysznicowy z drgzkiem sciennym, waz w technologii uniemozliwiajgcej skrecanie sie i
zaginanie,

— wszystkie baterie w stylistyce minimalizmu, o regularnym przekroju (okrggtym lub
kwadratowym).

Woycieraczki wejsciowe - lokalizacja przy wejsciach gtéwnych do ztobka i przedszkola. Systemowe, z
profili aluminiowych wypetnionych wymiennymi wktadami czyszczagcymi, profile tgczone za pomoca
facznikéw aluminiowych, z wktadem antyposlizgowym, z usztywniong szczotka, wktady czyszczace
w kolorze grafitowym lub czarnym, wycieraczka zlicowana z wykornczong posadzka.

Woycieraczki zewnetrzne stalowe, ocynkowane, zgbkowane, wymiary oczka okofo 10x30mm,
wpuszczane w podtoze na stalowym katowniku, wyjmowalne — wycieraczka zlicowana z wykoriczong
posadzkg zewnetrzna.
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6.7.18.5 Wyposazenie meblowe

SZATNIA- WYPOSAZENIE

wyposazenie ilos¢ (szt.) opis
szatnie dla 3 lub 6 0séb, wykonane z ptyty laminowanej w
tonacji klonu i biatej; metalowe haczyki w komplecie, w razie
potrzeby jest mozliwo$é zmontowania dodatkowych
szatnia 6-osobowa 16 haczykéw; wysokos¢ siedziska 33cm; gtebokosé siedziska
23cm; wysokos$é potki na buty 20cm; wymiary duzego
modutu 19x22,5x69,5cm; wymiary matego modutu
19%22,5x19cm; wymiary 126x50x134cm;
drzwiczki duze i mate
. 24
do szatni - brgzowe
drzwiczki duze i mate . . .
. ‘s 24 wykonane z foliowanej ptyty MDF; wymiary matych
do szatni - jasnorézowe ) ’ ) ;
P — drzwiczek 20x20cm; wymiary duzych drzwiczek 20x57,5 cm;
drzwiczki duze i mate . .
. ) 24 wymiar otworu w drzwiczkach 4,5x12cm
do szatni - btekitne
drzwiczki duze i mate 24

do szatni -limonkowe

GABINET DYREKTORA

wyposazenie

ilos¢ (szt.)

opis

krzesto

krzesta na metalowym stelazu w kolorze jasnoszarym, z
podtokietnikami; obszerne i komfortowe siedziska; materiat
100% poliester; szerokos¢ siedziska 47cm; gtebokos¢
siedziska 45cm; wymiary 53 x 49 x 83,5cm; kolor szary

wieszak metalowy na
ubrania

wieszak szatniowy wykonany z profilu okrggtego o Srednicy
25i15mm, srebrny, posiada 5 haczykéw i okragty pierscien
umozliwiajgcy przechowywanie parasoli

fotel konferencyjny na
kotkach

oparcie wykonane na bazie profilowanej formatki
sklejkowej, z wypetnieniem z pianki tapicerowanej tkaning
poliestrowa o gramaturze 250g/m2; tapicerka ma wyraznie
zaznaczone krawedzie boczne wzdtuz oparcia i
podtokietnikdw zszywane z osobnych elementéw;
integralnym elementem sg podtokietniki; siedzisko
wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadajacej
specjalny ukfad tapicerski; tapicerowane tkaning poliestrowg
o gramaturze 250g/m?2; przdd siedziska wyraznie
zaokraglony w doét; konstrukcja malowana proszkowo;
wymiary 60 x 63 x 89,5cm; wysokos¢ siedziska 43cm

stolik

stolik wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 2cm; na
stelazu z rury o $rednicy 22mm; wymiary 65 x 50 x 50cm;
kolor biaty
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zestaw mebli

meble wykonane z klonowej ptyty laminowanej o grubosci
18mm); zestaw zawiera: regat w kolorze klonu o wymiarach
82 x 48 x 82,2cm - 3 szt.; nastawke w kolorze klonu o
wymiarach 82 x 48 x 35,2cm - 1 szt.; nastawke w kolorze
klonu o wymiarach 82 x 48 x 70,4 cm - 1 szt.; nastawke w
kolorze klonu o wymiarach 82 x 48 x 105,6 cm - 1 szt.; drzwi
90st. z zamkiem, w kolorze biatym o wymiarach 40,5 x 70,1
cm - 3 pary

stét owalny

stéf na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, ktérg
tworzy rama i nogi wyposazone w stopke regulacyjng;
regulacja w zakresie 25mm; blat stotu wykonany z ptyty
laminowanej o grubosci 25mm wykonczonej obrzezem o
grubosci 2mm; wymiary 100 x 180cm; kolor: klon

biurko z szafkg i szufladg

biurko wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18mm w
kolorze biatym; wykornczone obrzezem o grubosci 2mm;
wyposazone w szafke i 1 szuflade zamykang na zamek;
wymiary 120 x 60 x 76 cm; wymiary wewnetrzne szafki:
szerokos¢ 33 x wysoko$é 46cm; wymiary szuflady: szerokos¢
33 x wysokos¢ 16cm

fotel rogowy

metalowe okraggte ndzki majg mozliwosé regulacji; siedziska i
oparcia pokryte tkaning- 100% poliester, gramatura
476g/mb; klasa palnosci B1, Scieralnos$é: 96 000 cykli;
wysokos¢ siedziska 41cm; gteboko$é siedziska 52cm;
wymiary 110 x 80 cm; dfugosc boku 70cm

GABINET LOGOPEDY

wyposazenie

ilos¢ (szt.)

opis

statyw do FunFloor

1

statyw przeznaczony do montazu interaktywnej podtogi
FunFloor

podtoga interaktywna
FunFloor

multimedialne urzgdzenie ktore wyswietla obraz na podtozu;
sktada sie z projektora, systemu czujnikdw ruchu, specjalnego
oprogramowania oraz komputera, ktore zostaty umieszczone
w jednej obudowie; technologia umozliwia poruszanie sie po
wyswietlanym obrazie ktéry reaguje na ruch; projektor
szerokokatny; uzyskuje sie obraz o wymiarach 270 x 200cm z
wysokosci 185cm; zestaw zawiera 210 gier: pakiet edu 50gier,
zgodny z podstawg programowag Ministerstwa Edukacji
Narodowej, pakiet fun 50 gier, tworzg magiczny klimat na
wszelkiego rodzaju imprezach okolicznosciowych, pakiet
ekologia 10 gier, ma uczy¢ i zwiekszac¢ Swiadomos¢
ekologiczng, gry zwigzane z segregacja, sprzgtaniem i
rozktadaniem odpadéw, pakiet angielki 100gier, bogate
stownictwo ( ponad 500 stéwek), dziaty tematyczne obejmujg
sytuacje z zycia codziennego; ; jasnos¢ projektora 3500ANSI;
montaz do statywu lub $ciany;

pakiet rewalidacja i
terapia do FunFloor

pakiet jest podzielony na 5 dziatéw: funkcje wzrokowe,
percepcja stuchowa, orientacja przestrzenna i
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spostrzegawczosé, klasyfikowanie i grupowanie, doskonalenie
czytania;

biurko lewostronne z

biurko lewostronne biate, w klonowej skrzyni; szafka
wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 90st;
wymiary 120 x 60 x76cm; wymiary frontu szuflady 37 x

szafka i szuflada ! 18,3cm; wymiary wewnetrzne szuflady 32 x 43 x 9cm;
wymiary frontu szafki 37 x 37; wymiary wewnetrzne szafki 37
x 37 x 49cm
wyposazone w wysokie wyprofilowane oparcie; regulowana
krzesto obrotowe 1 wysokos¢; krzesto na kétkach; 100% wtékno syntetyczne;
Srednica 63cm; wymiary siedziska 50 x 48cm; wysokos¢
siedziska 51-57cm
meble wykonane z biatek ptyty laminowanej o grubosci
18mm, fronty o grubosci 18mm pokryte trwatg okleing
. termoplastyczng; zestaw zawiera: regat wielofunkcyjny biaty -
zestaw mebli 1 1szt., potki 2 szt., potki waskie 2 szt., drzwiczki srednie z
zamkiem biate 1 para, drzwiczki mate biate 2 szt., skrzynie
duzg biatg 2 szt.
stét kwadratowy z 1 stét kwadratowy; wysokosé 58cm z biatym obrzezem; krzesto
krzestami biate 4 szt.
jednokolorowy dywan obszyty na krawedziach; skfad runa
dywan okragty 1 100% P heat-set frise, przedza pojedyncza; pokryta srodkiem
uniepalniajgcym; wysokos¢ runa 7mm; srednica 100cm
miekka i wygodna gruszka wypetniona granulatem,
dopasowujace sie ksztattem do osoby siedzacej; pokryte
gruszka 2 . . . .
tkaning PVC bez ftalanéw; waga 4kg; srednica 60cm;
wysokos¢ 80cm; kolor: 1 szt. zielona, 1 szt. szara
SALA MISIAKI
wyposazenie ilos¢ (szt.) opis
. szafka wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 90
biurko lewostronne z . . .
. stopni; wymiary 120 x 60 x 76cm; wymiary frontu szuflady 37
szafkg i 1 szufladg 90, .
biate, w klonowej 1 X 18,.3 cm; wymiary V\{ewnetrzne szufla.dy 32x43x9cm; .
skrzyni wymiary frontu szafki 37 x 37cm; wymiary wewnetrzne szafki
37 x 37 x 49cm
blat klon jutland blat stotéw wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18mm
prostokatny z 4 w tonacji klonu, wykonczenie klonowym obrzezem PCV o
klonowym obrzezem grubosci 2mm; ksztatt: prostokat; wymiary 120 x 74cm
drzwiczki mate 90 wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg
biate, mocowane do 3 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
przegrody Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pkrytej trwatg
drzwiczki mate 90 biate 11 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na

Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

strona |46




drzwiczki mate 90

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg

. 10 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
limonkowe L .
$ciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
drzwiczki mate 90 wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg
limonkowe, mocowane 3 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
do przegrody Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
mebel wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
biatek o grubosci 18mm; fronty o grubosci 18mm pokryte
Klonowa skrzynia 1 trwatg okleing termoplastyczng; w zestawie szafa z 3
potkami, klon; nadstawka z potka, klon; drzwiczki Srednie z
zamkiem 90, do szafek bez przegrody, biate, 3 pary
krzesta z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej
sklejki bukowej o grubosci 6mm; stelaz wykonany z rury
krzesto bambino 1 biate 24 okragtej érednicy' 18mm; zatyczki_z tworzyw,a'chroniq podtoge
przed zarysowaniem; krzesta mozna stawiac jedno na
drugim; zgodne z norma PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN
1729-2+A1:2016-2;
krzesto wykonane z tworzywa sztucznego; stelaz w kolorze
krzesto Colores, rozm. srebrnym wykorjany z r.ury kra.g’rej.o ér.ednicy 22mm; lekko
6. zielone 2 sprezyste oparcie; powierzchnia siedziska moletowana,
’ odporna na zarysowania, antyposlizgowa; zatyczki z
tworzywa chronig podtoge przed zarysowa
. drewniane nogi do blatéw; zamocowanie nég pozwala na
nogi okragte zreg. 4 . , . . . .
<7t rozmiar 40-58cm 4 regulacje wysokosci stotdow poprzez dokrecanie koncowek; 4
! szt. w zestawie, 3 dokretki; rozmiar 40-58cm
regat L z 2 przegrodami 5 wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej o
i 2 pétkami grubosci 18mm; wymiary 116,6 x 41,5 x 124,4 cm
regat wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w 6 potek
regat metalowy 220kg 4 z ptyty MDF; maksymalne obcigzenie potki 220kg; wymiary
90 x40 x 225cm
regat w ksztafcie drzewa z ozdobnymi listkami, wykonany ze
regat $cienny drzewko 1 sklejki; wyposazony w 3 pétki; wymiary 100,5 x 27,6 x
156,5cm
regat z przegrodg i 2 1 wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej o
potkami grubosci 18mm; wymiary 79,2x 41,5 x 124,4 cm
niska szafka z siedziskiem, wyposazona w 3 szuflady;
szafka - faweczka 3, wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, w tonacji
zielony materac, klon 1 klonu; piankowy materac pokryty tkaning PCV,
jutland niezawierajgcg ftalanow; wymiary 116,8 x 41,5 x 30,7 cm;
wysokos$¢ materaca 4cm
szafki w ksztatcie domkow wykonane z ptyty laminowanej w
szafka- domek z 2 tonacji klonu oraz biatek o grubosci 18mm i ze sklejki
potkami biata, skrzynia 1 lakierowanej o grubosci 18 mm; tyt szafki wykonany z ptyty o

klon jutland

grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing termoplastyczna;
wymiary 155 x 60 x 186cm
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szafka stupek z 2

regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz

potkami biatek, o grubosci 18mm; wymiary 41,8 x 41,5 x 124,2 cm
meble wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, w
tonacji brzozy, uzupetniony detalami wykonanymi z
kolorowej ptyty laminowanej; zestaw zawiera: szafka na

zestaw pojemniki na cokole, pojemnik gteboki biaty 3 szt, pojemnik

gteboki btekitny 3 szt., pojemnik gteboki srebrny 3 szt.,
pojemnik gteboki limonka 3 szt. ; pojemnik gteboki jasnoszary
3 szt.

zestaw, cichy domyk,
klonowa skrzynia

zestaw mebli wykonanych z klonowej i biatej ptyty
laminowanej o grubosci 18mm; fronty o grubosci 18mm
pokryte trwatg okleing termoplastyczng; drzwiczki
wyposazone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem; zestaw
zawiera regat z przegroda i 3 pétkami - klon jutland, szafka z 1
potkag na cokole - klon jutland - 2 szt., szafka stupek z 2
potkami - klon jutland; szafka na duzg skrzynie - klon jutland,
szafka asymetryczna na szerokie szuflady - klon jutland, drzwi
oraz skrzynia na kétkach z aplikacjami nawigzujgcymi do
tematyki roslinnej, aplikacje liscie; wymiary 475,2 x 41,5 x
161,6 cm

dekoracje do lustra -
flora

dekoracje wykonane ze sklejki, z barwng aplikacjg; 3 aplikacje
w zestawie: liscie, gataz i gtaz; wymiary 95 x 66,6cm

dywan flora3 x4 m

sktad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza;
posiada certyfikat zgodnosci tzn. atest higieniczny; pokryty
Srodkiem uniepalniajgcym; wysokos¢ runa 7mm; wymiary 3 x
4m

EKO dekor- chmurka

duza dekoracja $cienna, wykonana z tworzywa uzyskanego z
przetworzonych butelek PET; wymiary 150 x 88,5cm; grubos¢
1,5cm

kryjowka biata

front skrytki w kolorze biatym; wymiary 89,4 x 59,4 x 86 cm

kuchenka Hani

kacik zabaw, zawiera dwukomorowg lodéwke, kuchenke,
pralke, zlewozmywak, szafki z szufladg i mikrofaléwka;
wykonane z ptyty laminowanej, lakierowanej sklejki i
kolorowej ptyty MDF; wysokos¢ blatu 50,5cm; wymiary 53 x
33,2 x 68,6cm

lustro do dekoracji

lustro bezpieczne dla dzieci; mozna do niego zamontowac
kolorowe aplikacje; wymiary 72 x 132 cm

materac do domku
limonkowy

materac wykonany z pianki, pokryty trwatg tkaning PCV;
wymiary 113 x 55,5x 14 cm

materac do szafek -
kryjéwek, zielony

materac dostosowany wymiarami do kryjowki

poduszki kwadratowe,
motyw rombow

poduszki ze zdejmowanym materiatowym pokrowcem
zapinanym na suwak; temperatura prania pokrowca 300C;
pokrowiec: 100% poliester; wypetnienie poduszek: granulat
silikonowy; wymiary 40 x 40 x 15; 2 sztuki w zestawie

pufa flora

miekkie pufki wykonane z tkaniny poliestrowej nadrukiem;
wypetnienie z pianki; Srednica 35cm; wysokos$¢ 30cm
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tablica korkowa
100x200 szara

tablica z kolorowg powierzchnia korkowg, w drewnianej
oprawie; wymiary 100 x 200cm

SALA MORZE

wyposazenie

ilos¢ (szt.)

opis

biurko lewostronne z

szafka wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 90
stopni; wymiary 120 x 60 x 76cm; wymiary frontu szuflady

szafka i 1 szufladg 90, 1 37 x 18,3 cm; wymiary wewnetrzne szuflady 32 x 43 x 9 cm;
biate, w klonowej skrzyni wymiary frontu szafki 37 x 37cm; wymiary wewnetrzne
szafki 37 x 37 x 49cm
blat klon jutland blat stotéw wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18mm
prostokatny z klonowym 4 w tonacji klonu, wykonczenie klonowym obrzezem PCV o
obrzezem grubos$ci 2mm; ksztatt: prostokat; wymiary 120 x 74cm
biblioteczka wykonana z ptyty laminowanej ? gruboéci 18mm, w tonacji
. . klonu oraz z ptyty MDF o grubosci 18mm, pokrytej trwatfa
jednostronna stojaca 1 . . .
blekitna okleing te,e,rmoplastycznq; wymiary 60 x 35 x 89cm; 5 pétek
(szerokos¢ 4cm)
drawiczki mate 90 biate, wykgnane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej tr\/\{a’ra
mocowane do przegrody 3 (’)k.lelnq termoplastyczng; przeznaczone d(? mocowania na
Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg
drzwiczki mate 90 biate 11 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm
drzwiczki mate 90 wyk9nane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trV\{a’fa
blekitne 10 <,3k.le|na1 termoplastyczng; przeznaczone dc? mocowania na
$ciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
drzwiczki mate 90 wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg
btekitne, mocowane do 3 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
przegrody Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
mebel wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
biatek o grubosci 18mm; fronty o grubosci 18mm pokryte
Klonowa skrzynia 1 trwatg okleing termoplastyczng; w zestawie szafa z 3
potkami, klon; nadstawka z potka, klon; drzwiczki Srednie z
zamkiem 90, do szafek bez przegrody, biate, 3 pary
krzesta z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej
sklejki bukowej o grubosci 6mm; stelaz wykonany z rury
krzesto bambino 1 biate 24 okragtej srednicy 18mm; z.atyczki z tworzywa chropia’) .
podtoge przed zarysowaniem; krzesta mozna stawiac jedno
na drugim; zgodne z norma PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-
EN 1729-2+A1:2016-2;
krzesto wykonane z tworzywa sztucznego; stelaz w kolorze
krzesto Colores, rozm. 5, srebl.*nym wykor.1any z r-ury qugiej.o ér.ednicy 22mm; lekko
s7are 2 sprezyste oparcie; powierzchnia siedziska moletowana,
odporna na zarysowania, antyposlizgowa; zatyczki z
tworzywa chronig podtoge przed zarysowa
nogi okragle z reg. 4 szt. drewniane nogi do blatéw; zamocowanie nég pozwala na
! 4 regulacje wysokosci stotow poprzez dokrecanie koncowek; 4

rozmiar 40-58cm

szt. w zestawie, 3 dokretki; rozmiar 40-58cm
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regat Lz 2 przegrodami i
2 pétkami

wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej o
grubosci 18mm; wymiary 116,6 x 41,5 x 124,4 cm

regat metalowy 220kg

regat wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w 6
potek z ptyty MDF; maksymalne obcigzenie pétki 220kg;
wymiary 90 x 40 x 225cm

szafka- domek z 2
potkami biata, skrzynia
klon jutland

szafki w ksztatcie domkéw wykonane z ptyty laminowanej w
tonacji klonu oraz biatek o grubosci 18mm i ze sklejki
lakierowanej o grubosci 18mm; tyt szafki wykonany z ptyty o
grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing termoplastyczna;
wymiary 155 x 60 x 186cm

szafka na pojemniki na
cokole - 3 kolumny

wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, w tonacji
brzozy, z obrzezem ABS multiplex; wymiary 104 x 48 x 105,5
cm

szafka stupek z 2 pétkami

regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
biatek, o grubosci 18mm; wymiary 41,8 x 41,5 x 124,2 cm

zestaw, cichy domyk,
klonowa skrzynia

zestaw mebli wykonanych z klonowej i biatej ptyty
laminowanej o grubosci 18mm; fronty o grubosci 18mm
pokryte trwatg okleing termoplastyczng; drzwiczki
wyposazone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem; szafki
biatymi frontami i aplikacjami nawigzujgcymi do tematyki
morskiej: fale, koto ratunkowe, wieloryb, tédka, rybka;
zestaw zawiera: szafka - domek 2 pétkami biata, skrzynia
klon 1 szt., szafka taweczka, biaty materac, klon 1 szt., regat
z przegroda i potka, klon 1 szt., szafka stupek 2 pdétkami,
klon 1 szt., regat z 2 przegrodami i 2 pétkami, klon 1 szt.,
materac, drzwi i szuflady z aplikacjami nawigzujgcymi do
tematyki morskiej, aplikacja wieloryb, wymiary 509,4 x 60 x
186 cm

dekoracje do lustra -
morze

dekoracje wykonane ze sklejki, z barwng aplikacjg; 3
aplikacje w zestawie: delfin, rybki, fale; wymiary 81 x
47,5cm

dywan fale morskie 2 x
3m

sktad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza;
posiada certyfikat zgodnosci tzn. atest higieniczny; pokryty
srodkiem uniepalniajgcym; wysokos¢ runa 7mm; wymiary 2
X 3m

EKO dekor- chmurka

duza dekoracja Scienna, wykonana z tworzywa uzyskanego z
przetworzonych butelek PET; wymiary 150 x 88,5cm;
grubos$é 1,5cm

kryjowka biata

front skrytki w kolorze biatym; wymiary 89,4 x 59,4 x 86 cm

lustro do dekoracji

lustro bezpieczne dla dzieci; mozna do niego zamontowac
kolorowe aplikacje; wymiary 72 x 132 cm

materac do domku szary

materac wykonany z pianki, pokryty trwatg tkaning PCV;
wymiary 113 x 55,5x 14 cm

materac do szafek -
kryjéwek, szary

materac dostosowany wymiarami do kryjowki
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poduszki kwadratowe,

poduszki ze zdejmowanym materiatowym pokrowcem
zapinanym na suwak; temperatura prania pokrowca 300C;

motyw strzatek 3 pokrowiec: 100% poliester; wypetnienie poduszek: granulat
silikonowy; wymiary 40 x 40 x 15; 2 sztuki w zestawie
. . o pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego;
k gtebok t
pojemnik gleboki, biaty 3 dostarczony z prowadnicami; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm
pojemnik gteboki, 6 pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
jasnoszary prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm; kolor jasnoszary
pojemnik gteboki, 6 pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
btekitny prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm; kolor btekitny
miekkie pufki wykonane z tkaniny poliestrowej nadrukiem;
pufa fala 1 . L., . .
wypetnienie z pianki; Srednica 35cm; wysokos$¢é 30cm
tablica korkowa 100x200 1 tablica z kolorowg powierzchnia korkowg, w drewnianej
szara oprawie; wymiary 100 x 200cm
wyposazony w miekkie materace; z jednej strony znajdujg
sie schody, z drugiej zjezdzalnia; po drodze wiele
. sensorycznych elementéw, mocowanych na state; pod
kacik zabaw morze z et S L L
. zjezdzalnig znajduje sie wejscie do tunelu z pianki; w
elementami 1 . . . -
SENSOrVCZNVMI. Draw kacikach przesuwanki; podtoze pokryte antyposlizgowa
yeznymi, prawy wyktadzing; wymiary podestu 110 x 110cm; wysokos$¢
120cm; wysokos¢ podestu 59cm; dtugosc zjezdzalni 135cm;
dtugos¢ schodéw 120cm;
SALA ROZOWA
wyposazenie ilos¢ (szt.) opis
szafka wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 90
biurko lewostronne z stopni; wymiary 120 x 60 x 76cm; wymiary frontu szuflady
szafkg i 1 szufladg 90, 1 37 x 18,3 cm; wymiary wewnetrzne szuflady 32 x 43 x9 cm;
biate, w klonowej skrzyni wymiary frontu szafki 37 x 37cm; wymiary wewnetrzne
szafki 37 x 37 x 49cm
blat klon jutland blat stotéw wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18mm
prostokatny z klonowym 4 w tonacji klonu, wykornczenie klonowym obrzezem PCV o
obrzezem grubosci 2mm; ksztatt: prostokat; wymiary 120 x 74cm
biblioteczka wykonana z ptyty laminowanej ? grubosu 18mm, w tonacji
. . klonu oraz z ptyty MDF o grubosci 18mm, pokrytej trwatg
jednostronna stojaca 1 . . .
. .. okleing termoplastyczng; wymiary 60 x 35 x 89cm; 5 pétek
jasnordézowa iy
(szerokos¢ 4cm)
dekoracyjne daszki do szafek; stosowane do mocowania na
daszek do stelaza waski, 1 szafkach o szerokosci 79,2cm; wykonane z foliowanej ptyty
biaty MDC o grubosci 18mm oraz sklejki; wymiary 82,5 x 51,7 cm;
wysokos¢ bokéw 1123 cm
dekoracje do lustra -taka 1 dek‘ora.cje wykonar'me ze sklejki, z. barwng aplikacja; 3
aplikacje w zestawie: motyl, kwiatek, trawa
drzwiczki mate 90 biate, wyk9nane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trV\{aia
2 okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na

mocowane do przegrody

Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
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drzwiczki mate 90 biate

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwafa
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
$ciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

drzwiczki mate 90
jasnordézowe

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

drzwiczki mate 90
jasnordézowe, mocowane
do przegrody

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwata
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
Sciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37

drzwiczki mate 90
limonkowe

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
$ciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

drzwiczki mate 90
limonkowe, mocowane
do przegrody

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwata
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na
$ciankach zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37

drzwiczki srednie 90
biate

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania w
szafkach; wymiary 37 x 74,4 cm

drzwiczki $rednie 90
limonkowe

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg
okleing termoplastyczng; przeznaczone do mocowania w
szafkach; wymiary 37 x 74,4 cm

dywan szary w biate
kropki; 3 x 4m

sktad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza;
posiada certyfikat zgodnosci tzn. atest higieniczny; pokryty
Srodkiem uniepalniajgcym; wysokos¢ runa 7mm; wymiary 3
x4m

EKO dekor- chmurka

duza dekoracja scienna, wykonana z tworzywa uzyskanego z
przetworzonych butelek PET; wymiary 150 x 88,5cm;
grubos¢ 1,5cm

kacik manipulacyjny
motyl

wielofunkcyjny kacik manipulacyjny; w kaciku mozna
przesuwaé drewniane elementy, obraca¢ ksztatty na
podtuznym drazku, przesuwac kulke po torze magnetycznym
sztyftem, rozpruwaé ksztatty ukryte w kieszonkach; kacik
wyposazony w aplikacje o réznych fakturach; wymiary 98 x
88 x 72cm; wymiary krzaczkdw 43 x 43cm

Klonowa skrzynia

mebel wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
biatek o grubosci 18mm; fronty o grubosci 18mm pokryte
trwatg okleing termoplastyczng; w zestawie szafaz 3
poétkami, klon; nadstawka z potka, klon; drzwiczki sSrednie z
zamkiem 90, do szafek bez przegrody, biate, 3 pary

kryjowka jasnorézowa

front skrytki w kolorze jasnorézowym; wymiary 89,4 x 59,4 x
86 cm

krzesto Colores, rozm. 6,
zielone

krzesto wykonane z tworzywa sztucznego; stelaz w kolorze
srebrnym wykonany z rury kragtej o srednicy 22mm; lekko
sprezyste oparcie; powierzchnia siedziska moletowana,
odporna na zarysowania, antyposlizgowa; zatyczki z
tworzywa chronig podtoge przed zarysowa
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lustro bezpieczne dla dzieci; mozna do niego zamontowac

lustro do dekoracji 1 kolorowe aplikacje; wymiary 72 x 132 cm
materac wykonany z pianki, pokryty trwatg tkaning PCV;
materac do domku szary 1 wymiary 113 x 55,5 x 14 cm
materac do szafek - . . o
., 1 materac dostosowany wymiarami do kryjowki
kryjowek, szary
materac kwadratowy 1 kwadratowe materace piankowe pokryte imitacjg skoéry;
szary wymiary 60 x 60 x 7cm
. drewniane nogi do blatéw; zamocowanie nég pozwala na
nogi okragte z reg. 4 szt., . , . . . .
rozmiar 40-58¢m 4 regulacje wysokosci stotdw poprzez dokrecanie koncéwek; 4
szt. w zestawie, 3 dokretki; rozmiar 40-58cm
poduszki ze zdejmowanym materiatowym pokrowcem
poduszki kwadratowe, 3 zapinanym na suwak; temperatura prania pokrowca 300C;
motyw romboéw pokrowiec: 100% poliester; wypetnienie poduszek: granulat
silikonowy; wymiary 40 x 40 x 15; 2 sztuki w zestawie
. . A pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego; dostarczony
pojemnik geboki, biaty 6 z prowadnicami; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm
pojemnik gteboki, pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
. 99 . . :
jasnoszary prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm; kolor jasnoszary
oufa gorska miekkig pu.fki w.ykor.lar\e z t!<aniny poliestrow?J" nadrukiem;
wypetnienie z pianki; Srednica 35cm; wysokosé 30cm
regat Lz 2 przegrodami i ) wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej o
2 poétkami grubosci 18mm; wymiary 116,6 x 41,5 x 124,4 cm
regat wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w 6 potek
regat metalowy 220kg 4 z ptyty MDF; maksymalne obcigzenie poétki 220kg; wymiary
90 x 40 x 225cm
regat z przegrodg i 3 1 wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej o
potkami grubosci 18mm; wymiary 79,2x 41,5 x 161,6cm
pojemne skrzynie wyposazone w kétka; wykonane z biatej
ptyty laminowanej o grubosci 18mm; front wykonany z ptyty
skrzynia duza biata 1 MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng; wymiary frontu 74 x 37 cm; wymiary
wewnetrzne 69 x 32,5 x 28cm
stelaz wysoki do 5 stelaz umozliwiajgcy montowanie daszkdw do szafek;
daszkéw wykonane z drewna bukowego
szafka asymetryczna na 1 regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
szerokie szuflady biatek, o grubosci 18mm; wymiary 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
szafki w ksztatcie domkow wykonane z ptyty laminowanej w
szafka- domek z 2 tonacji klonu oraz biatek o grubosci 18mm i ze sklejki
potkami jasnorézowa, 1 lakierowanej o grubosci 18mm; tyt szafki wykonany z ptyty o
skrzynia klon jutland grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing termoplastyczna;
wymiary 155 x 60 x 186cm
. . regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
szafka na duzg skrzynie ! biatek, o grubosci 18mm; wymiary 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
. - wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, w tonacji
szafka na pojemniki na 1 brzozy, z obrzezem ABS multiplex; wymiary 104 x 48 x 105,5

cokole - 3 kolumny

cm
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szafka stupek z 2

regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz

potkami biatek, o grubosci 18mm; wymiary 41,8 x 41,5 x 124,2 cm
szafka z 1 potka na regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz
cokole biatek, o grubosci 18mm; wymiary 79,2 x 41,5 x 86,8 cm

$cianka manipulacyjno-
sensoryczna - tgka z
biedronka

zawiera duza przesuwanke oraz dwa widoczne lustra z pleksi
o $rednicy 14,5 i 10cm, w ramkach o $rednicy 19 i 14,5cm
wykonanych z kolorowej ptyty MDF; pod skrzydetkami
biedronki z suwakiem znajduje sie kolejne lustro, wszyte w
czarny skaden.; skadenem obszyte sg tez kolorowe elementy
kwiatkéw, nizszy kwiatek posiada 4 ptatki o df. 16,5 cm,
kazdy z innym elementem sensorycznym lub dzwiekowym,
kolejng atrakcja jest koto obrotowe o $r. 15,5 cm z
kolorowym nadrukiem, obracajgc sie, koto zmienia kolor na
zielony, dfugos¢ 130 cm; wysokos¢ 105 cm

$cianka manipulacyjno-
sensoryczna - tgka ze
$limakiem

Scianka zawiera trzy przesuwanki réznego typu: slimak,
tréjkatne listki ze skadenu o wysokosci 9cm na metalowej
rurce, w todydze i lisciach; biate futerko w obreczy z ptyty
MDF; elementy kwiatowe obszyte sg skadenem; dtugosé
128cm; wysokos¢ 115cm

tablica korkowa 100x200
szara

tablica z kolorowg powierzchnia korkowg, w drewnianej
oprawie; wymiary 100 x 200cm

SALA Sl / $wietlica

wyposazenie

ilos¢ (szt.)

opis

kabina do terapii
zaburzen SI - zestaw
rozszerzony

zestaw 2 materacy do kabiny SI-MED.; kabina do terapii zaburzen
integracji sensorycznej; platforma podwieszana; sensoryczna pitka
fasolka; lina; petzak; maty masujgce Ortoto;

basen trdjkatny

basen wykonany z tkaniny PCV; grubos¢ podtogi 40mm; wymiary 2
x 2; dtugos¢ scianki przekatnej 158cm; 1500 piteczek o $Srednicy
8cm; wysokos¢ 45cm

drabinka Scienna
drewnianymi
szczeblami do 120kg

wielofunkcyjna drabinka, wykonana w catosci z drewna bukowego;
zawiera akcesoria: drgzek do podciaggania, kdtka gimnastyczne, line
z hustawka; maksymalna waga uzytkownika to 120kg; maksymalna
waga uzytkownika akcesoridw dzieciecych 50kg; wymiary 64 x
220cm

Scianki wykonane ze sklejki o grubosci 18mm; uchwyty z tworzywa

Scianka - . L i
. sztucznego w réznych kolorach i ksztattach; scianka wspinaczkowa
wspinaczkowa - . , L . . .
Sskinia ztozona z dwdch elementdw; scianka wyposazona w dzwonki-rurki
J w gornej czesci; wymiary 187 x 167 cm
obszyty trwatg tkaning PVC, niezawierajgca ftalandw, podtoze
materac yty q q Jaca p

antyposlizgowy

antyposlizgowe; wysokos¢ swobodnego upadku HIC wynosi 2,1m;
gestos¢ pianki 160kg/m3; wymiary 159 x 159 x 8cm

trampolina z
poreczy

trampolina sktadana; $rednica 100cm, powierzchnia do skakania
75cm; wysokos¢ 22cm; wysokos$é uchwytu 83cm; szerokosé
uchwytu 60cm; maksymalne obcigzenie 45kg

tunel Zygzak

Srednica 4cm; dtugosc 280cm
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podswietlany panel
podtogowy, zielony

panel wyposazony w zasilacz oraz przewdd stuzacy do tgczenia
ptytek ze sobg; wymiary 50 x50 x5c¢m

podswietlany panel

panel wyposazony w zasilacz oraz przewdd stuzacy do tgczenia

p:ifﬁgryy ' ptytek ze sobg; wymiary 50 x50 x5cm
pOdS\(I;/;'(E)IaS\XIpaneI panel wyposazony w zasilacz oraz przewdd stuzacy do tgczenia

pnieb?esky' ptytek ze sobg; wymiary 50 x50 x5cm
podS\:\)/(lj(i'(c)Ia(r)\\leanel panel wyposazony w zasilacz oraz przewdd stuzgcy do tgczenia

p;)maraiczg\;vy ptytek ze soba; wymiary 50 x50 x5cm

maty masujace
ORTONATURE

wykonane z PVC, wymiary 1 elementu 25 x 25cm; zestaw zawiera
elementy przeznaczone do bardziej intensywnych ¢wiczen
profilaktyki i korekcji ptaskostopia, stymulacji miesni
podeszwowych, stref odruchowych stép. Cwiczenia wzmacniaja
miesnie i wiezadta kostek i podudzi, miesnie stawu skokowego w
przypadku koslawego i szpotawego ustawienia stopy zestaw
zawiera 10 szt.

tawka gimnastyczna
3m nogi drewniane

tawki wykonane z lakierowanego drewna iglastego; drewniane
nogi posiadaja niebrudzgce stopki z gumy; wsporniki stalowe
taczace elementy tawki usztywniajg jej konstrukcje zapewniajgc
stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo eksploatacji; wszystkie krawedzie
ptyty, belki oraz nég sg zaokraglone. tawka posiada staty zaczep
umozliwiajgcy zawieszanie na drabince, drazku lub skrzyni
gimnastycznej; po odwrdceniu belka tawki o szerokosci 10 cm
moze stuzy¢ jako rownowaznia; wysokosé¢ 31 cm

zestaw piankowy
Mobaklocki 3+4

mobaklocki wykonane z pianki; pokryte trwatg i zmywalna tkaning;
wymiary najmniejszego elementu 30 x30 x 15cm; wymiary
najwiekszego elementu 30 x 30 x 90cm; 23 szt. w zestawie

krzesto Colores,
rozm. 6, niebieskie

krzesto wykonane z tworzywa sztucznego; stelaz w kolorze
srebrnym wykonany z rury kragtej o Srednicy 22mm; lekko
sprezyste oparcie; powierzchnia siedziska moletowana, odporna na
zarysowania, antyposlizgowa; zatyczki z tworzywa chronig podfoge
przed zarysowaniem; otwoér w oparciu stanowi wygodny uchwyt
wykorzystywany podczas przemieszczania

biurko z szeroka
szufladg, biate, w
biatej skrzyni

wykonane z biatej ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, z
kolorowymi elementami ptyty MDF o grubosci 18mm, pokrytej
trwatg okleing termoplastyczng; wymiary 80 x 60 x76cm; wymiary
frontu szuflady 46 x 11cm; wymiary wewnetrzne szuflady 40,5 x 43
X 9cm

szafa Flexi
wielofunkcyjna

pojemna szafa z potkami ( dwie z nich wysuwane) i przegrodg;
wykonana z ptyty laminowanej w tonacji brzozy o grubosci 18mm;
w gornej czesci znajdujg sie potki; wymiary 89,1 x 48 x 203 cm;
szerokos¢ potki ( w dolnej czesci): lewa 32cm, prawa 50,5cm

pojemnik gteboki,
jasnoszary

pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm; kolor jasnoszary
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oiemnik pivtki pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
P J P 3 prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 7,5cm; wymiary wewnetrzne 27
jasnoszary .
x 35,5; kolor jasnoszary
pojemnik duzy pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
. 2 . . .
jasnoszary prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 22,5 cm; kolor jasnoszary

SALA SOWKI
wyposazenie llose opis
(szt.)
zestaw mebli wykonanych z klonowej i biatej ptyty laminowanej o
grubosci 18mm; fronty o grubosci 18mm pokryte trwatg okleing
termoplastyczng; drzwiczki wyposazone w zawiasy 90 stopni z cichym
domykiem; szafki biatymi frontami i aplikacjami nawigzujgcymi do
zestaw, cichy tematyki le$nej: drzewo, ptaki, grzyby, jezyk; zestaw zawiera: regat z
domyk, klonowa 1 przegroda i 3 pétkami, klon jutland 1 szt., regat z 2 przegrodami i 2
skrzynia potkami, klon jutland 1 szt., szafka stupek 2 pétkami, klon jutland 1
szt., szafka z 2 potkami, klon jutland 1 szt., szafka na duzg skrzynie, klon
jutland 1 szt., szafka z 1 pdétka na cokole, klon jutland 1 szt.; drzwi oraz
skrzynia na koétkach nawigzujga do tematyki lesnej; aplikacja drzewo;
wymiary 475,2 x 41,5 x 161,6 cm
tablica korkowa 1 tablica z kolorowg powierzchnia korkowg, w drewnianej oprawie;
100x200 szara wymiary 100 x 200cm
lustro do 1 lustro bezpieczne dla dzieci; mozna do niego zamontowac kolorowe
dekoracji aplikacje; wymiary 72 x 132 cm
dekoracje do dekoraFje w.yko,na.ne,ze s.klej.k,i, z barwng aplikacja; 4 aplikacje. w
lustra - las 1 zestawie: niedZwiedz, wiewidrka, drzewo, muchomory; wymiary 96,5 x
56cm
szafka - faweczka niska szafka z siedziskiem, wyposazona w 3 szuflady; wykonana z ptyty
3, zielony 1 laminowanej o grubosci 18mm, w tonacji klonu; piankowy materac
materac, klon pokryty tkaning PCV, niezawierajgca ftalanéw; wymiary 116,8 x 41,5 x
jutland 30,7 cm; wysoko$é materaca 4cm
szafka- domek z 2 szafki w ksztatcie domkdéw wykonane z ptyty laminowanej w tonacji
potkami bragzowa, klonu oraz biatek o grubosci 18mm i ze sklejki lakierowanej o grubosci
. 1 . . .
skrzynia klon 18mm); tyt szafki wykonany z ptyty o grubosci 18mm pokrytej trwatg
jutland okleing termoplastyczna; wymiary 155 x 60 x 186cm
materac do 1 materac wykonany z pianki, pokryty trwatg tkaning PCV; wymiary 113 x
domku biaty 55,5x 14 cm
kryjowka biata 1 front skrytki w kolorze biatym; wymiary 89,4 x 59,4 x 86 cm
materac do
szafek - 1 materac dostosowany wymiarami do kryjowki
kryjéwek, szary
poduszka 5 miekka poduszka do kacikéw wypoczynkowych; wymiary 40 x 40 x 12
musztardowa cm
poduszka bezowa 1 ::nni]ekka poduszka do kacikéw wypoczynkowych; wymiary 40 x 40 x 12
poduszka 5 miekka poduszka do kacikéw wypoczynkowych; wymiary 40 x 40 x 12
jasnobrgzowa cm
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EKO dekor-
chmurka

duza dekoracja scienna, wykonana z tworzywa uzyskanego z
przetworzonych butelek PET; wymiary 150 x 88,5cm; grubos¢ 1,5cm

kacik kuchenny
Neli

wykonane z lakierowanej sklejki o grubos$ci 18mm; wyposazona w
szafke z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, ptyte grzewczg i liczne
poteczki oraz wieszaczki i podporki na sztuéce; wymiary 121,5 x 40 x
112cm; wysokos¢ blatu 61cm

regat Scienny

regat w ksztafcie drzewa z ozdobnymi listkami, wykonany ze sklejki;

drzewko wyposazony w 3 poétki; wymiary 100,5 x 27,6 x 156,5cm
miekkie pufki wykonane z tkaniny poliestrowej nadrukiem;
pufa sowa . ., . .
wypetnienie z pianki; Srednica 35cm; wysokos$¢ 30cm
szafka na
pojemniki na wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18mm, w tonacji brzozy, z
cokole - 3 obrzezem ABS multiplex; wymiary 104 x 48 x 105,5 cm
kolumny
pojemnik pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego; dostarczony z
gteboki, biaty prowadnicami; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm
pojemnik . . .
. pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
gteboki, . . .
. prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm; kolor jasnoszary
jasnoszary
pojemnik pojemnik z wytrzymatego tworzywa sztucznego, w zestawie
gteboki, limonka prowadnice; wymiary 31,2 x 42,7 x 15cm; kolor limonka
tz2 -
rzerergc?d:mi i wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej o grubosci
P g’ . 18mm; wymiary 116,6 x 41,5 x 124,4 cm
potkami
szafka stupek z 2 regat wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatek, o
potkami grubosci 18mm; wymiary 41,8 x 41,5 x 124,2 cm

drzwiczki mate 90
biate

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na $ciankach
zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

drzwiczki mate 90
brazowe

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na $ciankach
zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

drzwiczki mate 90
limonkowe

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18 mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na $ciankach
zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37 cm

drzwiczki mate 90
biate, mocowane
do przegrody

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing
termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na $ciankach
zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37

drzwiczki mate 90

wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing

limonkowe, ) , .
termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na $ciankach
mocowane do .
zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
przegrody
drzwiczki mate 90
brazowe wykonane z ptyty MDF o grubosci 18mm pokrytej trwatg okleing
3 ! termoplastyczng; przeznaczone do mocowania na $ciankach
mocowane do .
zewnetrznych w szafkach; wymiary 37 x 37
przegrody
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biurko
lewostronne z

szafka wyposazona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 90 stopni;

szafkgi 1l 1 wymiary 120 x 60 x 76cm; wymiary frontu szuflady 37 x 18,3 cm;
szufladg 90, wymiary wewnetrzne szuflady 32 x 43 x 9 cm; wymiary frontu szafki 37
biate, w klonowe;j x 37cm; wymiary wewnetrzne szafki 37 x 37 x 49c¢m
skrzyni
krzesto wykonane z tworzywa sztucznego; stelaz w kolorze srebrnym
krzesto Colores, 5 wykonany z rury kragtej o srednicy 22mm; lekko sprezyste oparcie;
rozm. 6, zielone powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania,
antyposlizgowa; zatyczki z tworzywa chronig podtoge przed zarysowa
mebel wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatek o
grubosci 18mm; fronty o grubos$ci 18 mm pokryte trwatg okleing
Klonowa skrzynia 1 termoplastyczng; w zestawie szafa z 3 potkami, klon; nadstawka z
potka, klon; drzwiczki srednie z zamkiem 90, do szafek bez przegrody,
biate, 3 pary
regat metalowy 4 regat wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w 6 potek z ptyty
220kg MDF; maksymalne obcigzenie potki 220kg; wymiary 90 x 40 x 225cm
dywan ptasi sktad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza; posiada
. 1 certyfikat zgodnosci tzn. atest higieniczny; pokryty srodkiem
zagajnik, 3 x4m . . ‘2 .
uniepalniajagcym; wysokos¢ runa 7mm; wymiary 3 x 4m
blsrtoilt(:)u:::j:d blat stotéw wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18mm w tonacji
4 klonu, wykorczenie klonowym obrzezem PCV o grubosci 2mm; ksztatt:
klonowym .
obrzesem prostokat; wymiary 120 x 74cm
nogi okragte z drewniane nogi do blatéw; zamocowanie nég pozwala na regulacje
reg. 4 szt., 4 wysokosci stotdw poprzez dokrecanie koinicédwek; 4 szt. w zestawie, 3
rozmiar 40-58cm dokretki; rozmiar 40-58cm
krzesta z siedliskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki
krzesto bambino bukowej o grut')os'ci 6mm; stelaz wykonany z rury okragtej érec'jnicy
24 18mm); zatyczki z tworzywa chronig podtoge przed zarysowaniem;

1 biate

krzesta mozna stawiac jedno na drugim; zgodne z norma PN-EN 1729-
1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2;

INNE

wyposazenie

ilos¢ (szt.) opis

tablica korkowa
100x200

21 korkowa tablica z drewniang ramg; wymiary 100 x 200cm

kuchenka elektryczna/

wolnostojgca; parametry minimalne: Zakres regulacji mocy:
200-1800 W, zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, Moc 1800 W,

1
ptyta elektryczna XX Dotykowy panel funkcyjny z wyswietlaczem LCD , Blokada
przyciskéw , Timer: 0-180 min
Wolnostojgca kuchnia z ptytg indukcyjng i elektrycznym
piekarnikiem.
kuchenka elektryczna z
piekarnikiem 1 -wym. 50 x 60 x 85 cm

elektrycznym XX

Specyfikacja techniczna:
- Moc catkowita: 10,2 kW
- Grzatka gérna: 900 W
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- Grzatka dolna: 1100 W
- Grzatka pierscieniowa termoobiegu: 2000 W
- Grill elektryczny: 2000 W
- Podtgczenie do zasilania: 400 V

tawka do szatni
Kameleon

Zaokraglona tawka przeznaczona do ustawiania po bokach
dwdch ztgczonych, skierowanych plecami do siebie szatni
Kameleon. Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji klonu
i biatej. W komplecie materac mocowany na napy.

e wym. materaca 90,5x45x4 cm

e pétka na wys. 12 cm ¢ wym. 90,5 x 45 x 33 cm

lustro logopedyczne

Duze lustro podklejone specjalng folig, ktéra uniemozliwia
sttuczenie na drobne elementy, rama ze sklejki, Mocowane
do $ciany za pomocg wkretéw.

e wym. lustra 60 x 120 cm

e wym.zramg 132x72cm

zastonka i drazek do
lustra poziomego - szara

Komplet 2 zastonek z drgzkiem i mocowaniami w komplecie.
e wym. jednej zastonki: 85 x 86 cm

e dt. drgzka 160 cm

ZABAWKI

zabawka

ilos¢ (szt.)

opis

akcesoria do karmienia
dla bobasa

dwie magiczne buteleczki do karmienia bobasa; po
przechyleniu butelki, ptyn znika; 1 butelka z mlekiem; 1
butelka z sokiem

baczki drewniane
zwierzatka, 6 szt.

baczki imitujgce zwierzatka; rézne wzory; $rednica 4,5cm;
ilos¢ w zestawie 6 szt.

bobas Ewy

lalka - bobas z miekkim tutowiem i plastikowg gtowg, rekami
i nogami; wydaje 6 dzwiekéw; wysoko$é 30cm

bobas Igi

lalka bobas z miekkim tutowiem i plastikowg gtowa, rekami i
nogami; wydaje 6 dzwiekdw; w zestawie z lalkg jest butelkg;
wysokos¢ 36 cm

Bobas Olgi

lalka - bobas z miekkim tutowiem i plastikowg gtowg, rekami
i nogami; wydaje 6 dzwiekéw; wysoko$é 26cm; bateria
CR2032

bobas Tosi z akcesoriami

Wydajgca dzwieki lalka-bobas, wystarczy wtozy¢ smoczek lub
zaczgc¢ karmié¢ buteleczka.; posiada materiatowy tutow i
miekka gtdwke; akcesoria w zestawie: buteleczka, smoczek
ze smyczg i bluzka

bujak auto

pokrycie wykonane z trwatej tkaniny PVC

chrupiaca piteczka

gumowa, przezroczysta piteczka wypetniona kolorowymi
koralikami; srednica 6cm

ciasteczka i babeczki

drewniana tacka z 6 ciasteczkami i babeczkami; wymiary
catkowite 20,2 x 16,8 x 6,3cm; 7 elementéw o wymiarach od
5,3x5,3x2,1cm do 20,2 x 16,8 x 0,8cm
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domek na drzewie -
zbuduj i baw sie XX

Zawiera wiele ruchomych detali: palenisko z kociotkiem,
drabinke linowg, hustawke zuraw do wciggania wiaderka na
pietro domku, figurki dziewczynki i chfopca; wiekszos¢
elementéw wykonana ze sklejki, drewna i sznurka; elementy
korony drzewa wykonane z filcu; wciskane kotki do
mocowania elementéw i uchwyt do kotkdw wykonane z
plastiku; zestaw zawiera obrazkowg instrukcje montazu;
tacznie 27 elementéw o wymiarach od 2,3 x 0,7 x 0,7 cm do
24 x 14 x 3,7 cm; wymiar catosci 21,5 x 14,5 x 25

cm.

dotykowe litery

26 drewnianych liter o wymiarach 8 x 10 cm; 2 drewniane
pisaki o dtugosci 14 cm; pudetko o wymiarach 31 x 23 x 6 cm

drewniana wieza

drewniana wieza z kolorowymi klockami o réznych
ksztattach, ktdre nalezy do siebie dopasowac; wysokos$¢
27,5cm

drewniana wieza z
nakretkami

drewniana wieza z 8 elementami o réznych ksztattach, ktére
mozna obracac w gére i dét na ztobionym stupku; elementy
wykonane z drewna; 8 ksztattéw; wymiary 15 x 15 x 28 cm

drewniane uktadanki -
zestaw

Zestaw 12 kilkuelementowych ukfadanek dla najmtodszych z
regatem do ich przechowywania; uktadanki wykonane z
drewna

drewniany pietrowy
parking

Duzy, drewniany, czteropoziomowy parking ; 4-poziomowy
parking z podjazdami i windg dla samochodéw umieszczong
na $rodku (winda jest ruchoma ze sznureczkiem i korbka);
ladowisko dla helikopteréw; mini stacja benzynowa; 2
drewniane autka; drewniany helikopter; wymiary 8 x 30 x
37,5cm

drewniany zestaw
szpital

zawiera szpitalne tézko wraz z poscielg, kropléowke, lekarska
walizke i EKG, lekarz, pielegniarka i pacjent - mis; wszystko
zamkniete w porecznym, drewnianym opakowaniu, ktore
wyglada jak szpital; wymiary elementéw od 4 do 10 cm;
wymiary 19 x20x 17 cm

ekspres do kawy

drewniany ekspres do kawy z otwieranym dozownikiem,
pstrykajgcym pokrettem i wciskanym przyciskiem; w
zestawie drewniana kapsutka o srednicy 3,3cm i grubosci
0,3cm i melaminowy kubek o srednicy 7,9cm i wysokosci
6cm; wymiary 18,5 x 10,8 x 19,5 cm

farma warzywna -
zestaw do nauki
sortowania

5 koszykdéw o $rednicy 5¢cm; 25 warzyw w 5 réznych kolorach
(ok. 4 cm); 10 dwustronnych kart o wymiarach 4 x5 cm; 5
podkfadek do kart; piankowa plansza o

wymiarach 28 x 19 cm; pudetko o wymiarach 29 x 25 x5 cm

garaz dwupoziomowy
Viking

Garaz wykonany z wysokogatunkowych, solidnych
materiatow, bezpiecznych dla dzieci; zabawka ma wiele
funkcji: otwierane rogatki, ruchoma winde z dzwonkiem,
piszczacy i klikajgcy dystrybutor paliwa, ruchome szczotki
myijni, klikajace, przekrecane znaki i zjazdy dla
samochodzikéw oraz schody; 2 samochodziki, helikopter ;
wymiary 43 x30x39,5cm
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gigant traktor spychacz
farmer

Masywny i bezpieczny pojazd, dzieki czemu dziecko moze np.
usigs¢ na kabinie traktora i jezdzi¢ na nim odpychajac sie
nogami; zabawka posiada ruchoma tyzke traktora; wykonana
z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, odpornego na
warunki atmosferyczne; dtugo$¢ 60 cm; maksymalne
obcigzenie 100 kg;

karty do pudetka z
misiem

Zestaw zdjec przedstawiajgcych misia lub/i auto w réznych
ustawieniach w stosunku do pudetka oraz etykietki (wielkie
litery drukowane) z okresleniami: na, pod, nad, w, obok,
miedzy, za, przed, do, blisko, daleko; 21 kart o wymiarach
10x15cm

klocki - pastelowa tecza

uktadanka sktadajgca sie z 7 elementéw, ktére tworzg
pastelowq tecze; z tukdw mozna tworzyé rozmaite
konstrukcje; wymiary catkowite ok. 18,5 x4 x 8,5 cm;
wymiary najmniejszego elementu 7 x 3,5cm

klocki -Gigo - Edukacja-
zestaw geometryczny,

zestaw klockéw konstrukcyjnych w ksztatcie figur
geometrycznych do budowania réznego rodzaju modeli;
kazdy klocek ma w srodku otwér umozliwiajacy wygodne ich
trzymanie i tgczenie; zestaw pozwala na zbudowanie 80

165 elem. roznych modeli; w wygodnym pudetku ktory petni takze role
pojemnika do przechowywania; 165 elementéw; wymiary 37
x 17 x 24cm
kolorowe, miekkie, lekkie elementy umozliwiajgce
klocki pianki budowanie zamkdéw, mostéw, wiez i fortow; 68szt w

zestawie; 4 kolory; wymiary od 8 x4 x 11cm do 16 x 8 x 4 cm

klocki ptatki $niegu

90 szt. w zestawie; 5 kolorow; Srednica 6 cm

komplet pacynek z torba

duzy zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z
wygodng torbg do przechowywania i przenoszenia; torba
wyposazona w uchwyt, ekspres umozliwiajgcy catkowite
otwieranie i rozktadanie torby, a takze tasmy utatwiajgce
trzymanie pacynek na swoim miejscu; 14 pacynek o
wysokosci od 22 do 30cm; wymiary zamknietej torby 63 x
48cm; wymiary otwartej torby 63 x 96 cm

kosmiczna wieza XX

drewniana wieza utrzymana w kosmicznym stylu, z
poteczkami kaskadowymi; catos¢ wykonana z drewna;
wymiary: 12 x 9,5 x 25 cm; wymiary pojazdéw 6 x3i4 x 3 cm

koszyki na zakupy 4 szt.

komplet kolorowych koszykéw z tworzywa sztucznego;
wymiary 23 x 15,5x12 cm

krokodyl na biegunach

Krokodyl - hustawka pozwalajacy na zabawe 1, 2 lub nawet 3
maluchom; wyposazona w wygodne uchwyty i siedziska;
wymiary 105 x 43 x 36 cm ; maksymalne obcigzenie 50 kg

kuleczkowa zjezdzalnia

7-elementowa zjezdzalnia ( kazdy poziom jako osoby
element aby dziecko zbudowato); kuleczki grzechoczace;
wymiary catkowite 18 x 47 cm; srednica kuleczek 5cm

kuleczkowy tor wyscig
do mety

Drewniany tor kuleczkowy do samodzielnej budowy; 58
elementy (w tym 30 kulek); wymiary opakowania 35 x 8 x 36
cm
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lalka- chtopiec z
ubrankami

miekka lalka do przytulania; lalka posiada rézne rodzaje
zapiec: guziki, sznuréwki, rzepy, suwaki, sprzaczki; w
komplecie zestaw ubran: koszulka, kurtka, buty i spodnie;
dtugos¢ 50cm

lalka- dziewczynka z
ubrankami

miekka lalka do przytulania; lalka posiada rézne rodzaje
zapiec: guziki, sznuréwki, rzepy, suwaki, sprzaczki; w
komplecie zestaw ubrani: koszulka, kurtka, buty i sukienka;
dtugos¢ 50cm

lalki Swiata, 4 szt.

lalka z Ameryki Potudniowej wysokos¢ 37 cm; lalka z Europy
wysokos¢ 37 cm; lalka z Azji wysokos¢ 37 cm; lalka z Afryki
wysokos¢ 37 cm; wys. catkowita 43 cm

lezaczek dla lalek

lezaczek- wozek dla lalek, stelaz wykonany z drewna,
siedzisko i dolny schowek z tkaniny; posiada gumowe kota;
wymiary 30 x 44 x 55 cm

liczydto drewniane
podtogowe

Duze drewniane liczydto do nauki liczenia; wymiary 60 x 30 x
81cm

t6zeczko ze
szczebelkami dla lalek

tézeczko dla laleczek do dtugosci 47cm; wyposazone w
miekki materac, poduszke, przescieradto i kotdre' wymiary
50x30x 34 cm

mate drewniane korale

drewniane korale do nawlekania i sortowania; 108szt.; 6
koloréw; 3 ksztatty; wymiary 22mm; 2 sznuréwki o dt. ok. 1m

mapa Polski -
wojewddztwa

Mapa Polski wykonana ze sklejki; sktada sie z 16 elem. z
drewnianymi uchwytami; naktadanka uczy i utrwala podziat
Polski na wojewddztwa; wymiary 29 x 29 x 1 cm

maxi klocki, 28szt.

zestaw zawiera 5 réznych typow klockéw; 28 szt. w zestawie
(4 x tréjkat o wym. 18,2 x 18,2 cm, 24 x kwadrat o wym. 21 x
21 cm)

maxi waffle, 24 elem.

Klocki z tworzywa sztucznego; dajg mozliwos¢ tworzenia
niezliczonych konstrukcji; 24 elementy w zestawie; wymiary
klocka 32,5x32,5x5cm

mikser kuchenny

drewniany mikser, w zestawie z melaminowa miskg o
Srednicy 11,4cm i wysokosSci 6cm; posiada podnoszone
ramie, obracang naktadke miksujaca i pstrykajgce pokretto;
wymiary 18,5 x 11 x 20,5cm

mini zestaw kolejowy z
dzwigiem

Tory z pociggiem i dZzwigiem wykonane z tworzywa
sztucznego i drewna.; zestaw pozwala zbudowaé wtasne
miasteczko, elementy wraz z opakowaniem wykorzystac do
zabawy (pudetko jest jednoczesnie czescig wykorzystywang
do budowy miasteczka); wymiary 50 x 80 x 14 cm

miniBIT - instrumenty

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart przestawiajgcych rézne instrumenty
muzyczne, na odwrocie kart zawarta jest nazwa

danego instrumentu; wymiary kart 8 x 10 cm

miniBOT - kolory

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; na jednej stronie
kart znajdujg sie przedmioty, rosliny czy zwierzeta, a na
drugiej nazwa danego koloru; do zestawu dotgczona jest
plansza; wymiary kart 8 x 10 cm
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miniBOT - robot
mowigcy

Interaktywny robot edukacyjny; Wystarczy najechaé
robotem na karte aby ustyszec¢ jak wypowiada dane stowo
lub zdanie; Kabel USB w zestawie. Robot méwi po polsku,
angielsku, niemiecku i francusku; wymiary robota 7 x 7 cm

miniBOT- alfabet

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart, na jednej stronie kart znajduje sie
duza i mata litera, a na odwrocie stowo wraz z obrazkiem na
dana litere; wymiary kart 8 x 10 cm

miniBOT- bryty

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart, na jednej stronie kart przedstawione
sg elementy znane dziecku, a na drugiej bryty, ktorym
odpowiada ich ksztatt; wymiary kart 8 x 10 cm

miniBOT- cienie

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart przestawiajgcych rézne przedmioty,
zwierzeta i jedzenie oraz cieniem jaki rzucajg; wymiary kart 8
x10cm

miniBOT- liczby

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart, na jednej stronie kart znajdujg sie
liczby od 1 do 10, a na drugiej elementy w ilosci
odpowiadajace;j liczbie na odwrocie; wymiary kart 8 x 10 cm

miniBOT- zmysty

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart, na jednej stronie kart jest ilustracja
elementu, a na drugie zmyst, za pomoca ktérego mozna go
doswiadcza¢; nagrania do kart stanowig krétkie zdania
opisujgce wrazenie zwigzane z danym elementem i zmystem;
wymiary kart 8 x 10 cm

miniBOT- zwierzeta

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart, na jednej stronie kart znajduje sie
ilustracja zwierzecia, a na drugiej jego nazwa; wymiary kart
8x10cm

miniBOT-ksztatty

Plansze tematyczne z kartami do miniBOTa; Plakat i zestaw
26 dwustronnych kart, na jednej stronie kart przedstawione
sg elementy z ktérymi dziecko ma styczno$é na co dzien, a na
drugiej ksztatt ktdremu odpowiadajg; wymiary kart 8 x 10
cm

moja pierwsza wieza

10 réznej wielkosci szesciandw ukazujacych z kazdej strony
inny cigg obrazkéw (m.in.. Zbiory w zakresie 1-10), mozna z
nich uktadac ciagi, wieze, chowa¢ jeden w drugi; 10
elementdw o wymiarach od 4 x4 cm do 13,5 x 13,5 cm;
wysokos¢ wiezy 85 cm

motor na trzech kotkach

kolorowy motor jezdzik; wymiary 58 x 37 x 39cm; wysokos$é
siedziska 26cm; maksymalne obcigzenie 50kg

obcigzeniowy pies-
naktadka na ramiona

wykonane z pluszu nakfadki obcigzajgce; pokrowiec mozna
zdjgé; wktad wypetniony drobnymi granulkami; wymiary 26
x 42 cm; waga 0,78 kg
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owoce i warzywa w
skrzynkach do
sortowania i nawlekania

pie¢ kolorowych krzynek do uktadania w stos, wypetnionych
pojedynczymi kawatkami warzyw i owocéw; do kazdej
skrzynki przypisane sg 2 warzywa i 2 owoce; do zestawu
dotaczone sg dwa sznurki z drewnianymi koncéwkami do
nawlekania kawatkdw; zawarto$é: 20 drewnianych kawatkéw
owocow i warzyw 4-10,5cm; 5 skrzynek 15 x 10 x 7,5cm; 2
sznurki do nawlekania o wym. 90cm

parawan limonkowo-
oliwkowy

kolorowe parawany; parawany dwustronne; majg dwa
odcienie lub dwa kolory; do parawanu dotgczony stelaz;
wymiary 92 x 30 x 77 cm

pieczywo

8 elementdéw; dtugosé 11 cm

piramida 25elem.

25 elementéw w zestawie; podktadka na ktdrej uktadane sg
piramidy 22 x 21cm; wymiary klockéw w 5 réznych kolorach
5x2cm

przewlekanka - jabtko z
robaczkiem

wykonana z drewna przewlekanka w ksztatcie jabtka, z
robaczkiem na sznurku; wymiary jabtka - srednica 8,5cm,
wysokos¢ 9,3 m; dtugosc sznurka ok. 80cm; robaczek:
dtugos¢ 6,5cm, srednica 1,3cm

przewlekanka - ser z
myszka

wykonana z drewna przewlekanka w ksztatcie sera, z myszka
na sznurku; wymiary sera: 9 x 5 x 14,3 cm; dtugosc¢ sznurka
ok. 65cm; myszka: dtugos$¢ 4,5cm, Srednica 1,9cm

przybijanka farma

tablica korkowa o wymiarach 24,5x17,5x 0,8 cm;
mtoteczek; 80 pinezek; 4 dwustronne karty pracy; 9
kartonowych ksztattow o wymiarach od 8 x 6 do 4,5 x 5 cm;
79 drewnianych ksztattdw o wymiarach od 7,5 x 3,5 do 1,5 x
1,5cm

puzzle 4 pory roku -
wiosha

Drewniane puzzle na podkfadce przedstawiajgce
poszczegdblne pory roku; wymiary 30x22,5x1cm ; 24
elementy w zestawie

puzzle dinozaury, 48

Drewniane puzzle na podkfadce przedstawiajgce dinozaury;

elem. wymiary 40x30x1cm
rodziny lalek z dzieémi, rodzicami i dziadkami; rodzinke
. . tworzg: mama, tata, babcia, dziadek, siostra i brat.; postacie
rodzina- lalki

majg ruchome ramiona i ndzki; mogg siedziec i sta¢; zestaw
zawiera 6 laleczek; wysoko$é¢ 11cm

samochdd Cozy Cope
Ksiezniczki

Samochdd wyposazony w wygodny fotelik z wysokim
oparciem, pétke do przewozenia napoju i zabawek w tylnej
czesci, otwierane drzwiczki zamykane na zasuwke,
kierownice z klaksonem, ruchomy, klikajgcy kluczyk zaptonu i
otwierang klapke od wlewu paliwa.; pojazd moze by¢
wprawiany w ruch za pomocga nég dziecka (wéwczas nalezy
zdemontowac podstawke na nogi); jezdzik porusza sie na
wytrzymatych kétkach.; przednie kétka obracajg sie o0 360°;
dzieki uchwytowi na dfon w dachu pojazdu

samochdd moze by¢ tez popychany jak wozek przez osobe
dorosty; maksymalne obcigzenie 23 kg; wymiary 77,5 x 40,5
x 82,5cm
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samochdd policyjny

Samochdd wyposazony w wygodny fotelik z wysokim
oparciem, potke do przewozenia napoju i zabawek w tylnej
czesci, otwierane drzwiczki zamykane na zasuwke,
kierownice z klaksonem, ruchomy, klikajgcy kluczyk zaptonu i
otwierang klapke od wlewu paliwa; pojazd moze by¢
wprawiany w ruch za pomocga nég dziecka (wéwczas nalezy
zdemontowacd podstawke na nogi); jezdzik porusza sie na
wytrzymatych kotkach; przednie koétka obracajg sie 0 360°;
dzieki uchwytowi na dfort w dachu pojazdu

samochéd moze byé tez popychany jak wozek przez osobe
dorosta; maksymalne obcigzenie 23 kg; wymiary 82 x 44 x 82
cm

serwis kawowy 19 elem.

serwis kawowy: dzbanek, 6 filizanek, 6 talerzykdéw, 6 tyzeczek

skrzyneczka na owoce i
warzywa

Drewniana skrzynka przeznaczona do przechowywania
owocéw, warzyw lub innych produktéw spozywczych;
wymiary 16 x 11 x 5,5 cm

skrzynka z narzedziami
Adasia

Skrzynka petna narzedzi; elementy zestawu wykonane z
tworzywa sztucznego; wymiary 30 x 20 x15 cm; 13 szt.
narzedzi, w tym wiertarka, pita, mtotek, narzedzia
pomiarowe, klucze i Srubokrety; 18 szt. dodatkowych
akcesoriow, w tym sruby i listewki

stuchawki wyttumiajgce
dzwiek

Stuchawki ttumigce hatas; starannie wyscietane nausznice
zakrywajg cate ucho zewnetrzne i ttumig wszystkie zbedne
odgtosy; wygtuszenie: Stuchawki wyttumiajace dzwiek SNR
26 dB.; optymalne dopasowanie dzieki mozliwosci regulacji;
wykonane z tworzywa sztucznego; wymiary nausznicy 11 x 8
cm

spaghetti Edu do
¢wiczen reki

Zestaw sznureczkéw do nauki pisania, zestaw zawiera: 6
drewnianych tablic z rzepem, 6 dtugopisdw, 6 sztalug, 6 kpl.
sznureczkdw po 20 szt. o réznych dtugosciach w 5 kolorach,
90 filcowych elementéw dopetniajgcych obrazek, 6
pojemniczkdw na filce, 16 kart pracy

stolik kwadratowy na
mate- wysoki

Wykonany z ptyty laminowanej w tonacji klonu; stolik mozna
wyposazy¢ w ukryte pod blatem pojemniki; ma pétki i wneki

przeznaczone do przechowywania mat; wymiary 81 x 81 x 57
cm

szafka z klockami

Szafka wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, przeznaczona do przechowywania 10 zestawow
klockéow w

plastikowych pojemnikach; wymiary 46,7 x 31,5 x 84 cm; 10
zestawow klockow w komplecie

Smieciarka Middle Truck

pojazd posiada ruchome elementy; catos¢ wykonana z
najwyzszej jakosci, nietoksycznego, lekkiego, ale
wytrzymatego tworzywa sztucznego odpornego na warunki
atmosferyczne; nadaje sie do zabawy zarowno w domu, jak i
w piaskownicy; wymiary 42 x 18 x 22cm

Smieciarka super truck

dtugosé 59cm
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tablica magnetyczna -
utéz wzor

gdy magnetyczny rysik przesuwa sie po powierzchni tablicy,
kulki pojawiajg si na powierzchni i tworzg pozadane ksztatty;
wewnatrz zamknietej tablicy znajdujg sie metalowe kuleczki,
a na wierzchu tablicy otwory; w trakcie przesuwania
namagnesowang koicéwka pisaka po otworach kuleczki
osadzajg sie tworzgac rysunek; aby 'zmazad' rysunek nalezy
przeciggnac ptaska powierzchnig pisaka lub palcem po
rysunku; tablica i rysik wykonane z tworzywa sztucznego;
tablica o wymiarach 21,8 x 17,6 x 1,2cm; pisak z
magnetyczng koncoéwka o srednicy 1 cm i dtugosci 10cm; 10
dwustronnych kart ze wzorami o wymiarach 10 x 8 cm

tabliczka do éwiczen
oburgcz - choinki

tabliczka z ptyty MDF, na ptycie wyztobione dwa identyczne

wzory w lustrzanym odbiciu; do tabliczki przymocowane( na
sznurki) specjalne patyczki do wodzenia po wzorze; wymiary
41,5x22 cm

tabliczka do ¢wiczen
oburgcz- ptaszki

tabliczka z ptyty MDF, na ptycie wyztobione dwa identyczne

wzory w lustrzanym odbiciu; do tabliczki przymocowane( na
sznurki) specjalne patyczki do wodzenia po wzorze; wymiary
41,5x22cm

tabliczka do ¢éwiczen
oburgcz- slimaki

tabliczka z ptyty MDF, na ptycie wyztobione dwa identyczne

wzory w lustrzanym odbiciu; do tabliczki przymocowane( na
sznurki) specjalne patyczki do wodzenia po wzorze; wymiary
41,5x22 cm

tabliczki do ¢wiczen
oburacz - tulipany

tabliczka z ptyty MDF, na ptycie wyztobione dwa identyczne
wzory w lustrzanym odbiciu; do tabliczki przymocowane( na
sznurki) specjalne patyczki do wodzenia po wzorze; wymiary
41,5x22 cm

tarka ze szczotka

stuzy do nakrapiania prac; wymiary 10 x 22cm

tort urodzinowy

Drewniany tort urodzinowy z wyjmowanymi elementami
(kawatki tortu, swieczki i owoce); wymiary catkowite: 15 x 15
x 13,5 cm; 13 elementéw o wymiarach od 5,9 x1,2x 1,2 cm
do15x15x6cm

toster

drewniany toster wyposazony w pstrykajgce pokretfo i
dzwigienke, zdwoma wyjmowanymi grzankami o wymiarach
7,9 x 7,2 x 2 cm; po naci$nieciu dzwigienki tosty "wyskakujg"
jak z prawdziwego tostera; wymiary: 20 x 10,2x 11,4 cm

ubranka dla lalki -
chtopca

zestaw dopasowany do wymiarow lalki; w komplecie: kurtka,
spodenki, ogrodniczki, koszulka, czapka, buty, majtki,
chustka

ubranka dla lalki -
dziewczynka

zestaw dopasowany do wymiarow lalki; w komplecie:
spodenki, bluzka, buty, ptaszczyk, majtki, chustka, opaska

uktadanka - liczby i
ksztatty

Drewniana uktadanka do nauki liczb, ksztattéw i kolorow; na
podstawie we wgtebieniach na cyfry znajdujg sie obrazki
przedstawiajgce ilo$¢ reprezentowang przez dang cyfre, aw
miejscach na ksztatty znajdujg sie ilustracje przedstawiajgce
ich wystepowanie w zyciu codziennym
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uktadanka mozaika do
¢wiczen reki

wszystkie elementy znajdujg sie w drewnianym pudetku z
przegrodkami; zestaw zawiera: tacke 22 x 22 cm, naktadke
20,5 x 20,5 cm, 10 szablonéw 20,5 x 20,5 cm, szczypce 14,5
cm, tyzeczka 13 cm, 2 patyczki 16,5 cm, 80 kuleczek w 8
kolorach (po 10) $r. 2 cm; wymiary pudetka 40 x 30 x 3 cm

uktadanka warstwowa -

Ukfadanka wykonana z drewna; zadaniem dziecka jest
utozenie 5 samochodzikéw w odpowiedniej kolejnosci - od

pojazdy najmniejszego do najwiekszego; kazde z autek jest w innym
kolorze; wymiary 17 x 13,5x 1,8 cm
wateczki do 6 wateczkdw drewnianych do modelowania; rézne wzory;

modelowania

wymiary 9,5x2 cm

wodzek na zakupy Gucia

wozek na zakupy wykonany z drewna, kétka gumowe;
wymiary 41 x 27,5 x50 cm

wozek retro

klasyczny wézek dla lalek wykonany z drewna; wozek
posiada gumowe kota; wymiary 33 x 46 x 52cm

wozek z dyszlem z
tkaniny

Wézek w formie przyczepki ; wyposazony w wygodng rgczke
do transportowania zawartosci; Scianki wézka materiatowe;
stelaz wykonany z metalu i plastiku; piankowe kota; wymiary
37,5 x 47,5 x 29 cm; wysokos¢ catkowita 68,5 cm; srednica
kot 14 cm

wywrotka Middle Truck

pojazd posiada ruchome elementy; catos¢ wykonana

z najwyzszej jakosci, nietoksycznego, lekkiego,

ale wytrzymatego tworzywa sztucznego odpornego na
warunki atmosferyczne; nadaje sie do zabawy zaréwno
w domu, jak i w piaskownicy; wymiary 38 x 20 x 25 cm

zabawny alfabet

Gra polega na dopasowaniu do siebie 62 elementow z
literkami, obrazkami oraz stowami

zestaw do sprzatania

zestaw drewnianych akcesoriéw do sprzatania dla
najmtodszych; wszystkie elementy dostosowane wielkoscia
i ciezkos$cig do mozliwosci dzieci; wszystkie narzedzia do
sprzgtania znajdujg sie na porecznym stojaku; catosé
wykonana z drewna bukowego; wysokos$é stojaka 84,5cm;
$rednica podstawy 23,5cm; akcesoria: miotta 58,5 cm,
zmiotka 21cm, szufelka 20 x 15cm, zmiotka do kurzu 39cm,
mop 50 cm

zestaw lodéw, 12 szt.

zestaw plastikowych lodéw w 3 ksztattach i rozmiarach; 12
szt. w zestawie; 4 gatki w rozku wysokosci 14,6 cm i Srednicy
maks. 4,2cm; 4 duze lody wtoskie wafelku o wysokosci
11,2cm i $Srednicy maks. 5,7cm; 4 mate lody wtoskie

w wafelku o wysokosci 6 cm i srednicy maks. 3,8cm

zestaw matego dentysty

zestaw drewnianych akcesoriéw dentystycznych; w sktad
zestawu wchodzi szczeka z wyjmowanymi zebami, lusterko
dentystyczne, pasta do zebdw, szczoteczka do zebdw, 2
zdjecia rentgenowskie, ni¢ dentystyczna, strzykawka,
kleszcze dentystyczne, katnica turbinowa, peseta, mtotek

i walizka do przechowywania; dtugos¢ elementéw od 2

do 12cm; wymiary walizki 22 x 22 x 7cm
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zestaw matego lekarza,

walizka petna lekarskich akcesoriow; wszystkie elementy

drewniany wykonane z drewna; wymiary 21 x 16 x 6cm
zestaw matej fryzjerki - w zestawie: suszarka, grzebien, szczotka, lusterko, nozyczki,
maty 4 spinki; wymiary elementéw od 4 x 2 cm do 15 x 17cm

zestaw pieknosci

w zestawie: grzebien, 2 lusterka, nozyczki, pomadka,
puderniczka, cienie, 2 watki, 4 spinki; wymiary elementéw od
4 x2cm do 13,5 x 5cm

zestaw podstawowy
-z Pandg Ada
programowanie nie na
ekranie

Zestaw podstawowy zawiera: mate edukacyjng (kratownice
podzielong na 3 kolorowe kwadraty 4x4 do pracy w
zespotach) w tubie, tabliczki “znaki i strzatki do kodowania” z
podstawkami (6 szt.), Pande Ade — pionek z podstawka,
znaczniki stron na reke w kolorze zéttym i niebieskim (2 szt.),
instrukcje z opisem etapéw zabawy w kolorowe kodowanie

zestaw przyrzadow
gimnastycznych

komplet zawiera: tuk o wym. 70 x 73 cm (z podstawkami) 4
szt., kijek o df. 120 cm, 4 szt., kijek o dt. 90 cm, 4 szt., obrecz,
$r. 80 cm, 2 szt., obrecz, $r. 70 cm, 4 szt., obrecz, $r. 60 cm, 4
szt., klipsy mocujgce w 2 rodzajach, 12 szt., stozek z 12
otworami o wys. 38 cm, 4 szt., tarcza do celowania z kulkami
na rzepy o $r. 70 i 80 cm, 2 szt.

zjezdzalnia z autami

tor dla samochodzikéw wykonany z drewna, w stonowanych,
pastelowych kolorach; mate samochodziki przemieszczajace
sie po torze; wymiary 23,5 x 8 x 26cm; 4 samochodziki o
wymiarach 4 x 3 x 1,5cm
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6.7.18.6 Zestawienie urzadzen kuchennych

KUCHNIA- WYPOSAZENIE

wyposazenie

ilos¢ (szt.)

opis

stét przyscienny z potka

Stot roboczy przyscienny z rantem i potka. W catosci
wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 430. Nogi z regulacja
wysokosci o profilu kwadratowym. Blat i pétka wzmocnione
profilem stalowym. Wyposazony w rant 40mm, pozwalajgcy
zachowac higiene.

stét ze zlewem 1
komorowym, z potka

Stét ze zlewem i potka. Komora i blat ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej AlSI 304. Ttoczony blat z obnizeniem ok.
10mm z przodu i bokéw. Nogi z regulacje wysokosci
wykonane z profilu kwadratowego. Blat i pétka wzmocnione
profilem stalowym. Wyposazony w rant 40mm, pozwalajacy
zachowac higiene.

wozek metalowy

Wdzek metalowy, 2 pietrowy ze stali nierdzewnej do
transportu i przechowywania szklanych naczyn i
chemikaliéw.

umywalka z szafka

Umywalka z szafkg ze stali nierdzewnej z antybryzgowa
krawedzig tylng i zaokraglong krawedzig przednia. Stopki
regulowane, szafka wyposazona w drzwi uchylne na
zawiasach skrzydetkowych

kuchnia elektryczna
nastawna

Kuchnia elektryczna z 2 polami grzewczymi, nastawna, ze
stali nierdzewnej AlSI - 304, z zaokraglonymi krawedziami.

szafa chtodnicza

Szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, podblatowa, z pétkami,
z n6zkami regulowanymi z przodu i rolkami z tytu, drzwi
samozamykajgce

szafki wiszgce

Szafki wykonane z ptyty wiérowej dwustronnie
melaminowanej w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej,
oklejonej obrzezem ABS odpowiadajgcym kolorze ptyty,
Korpus o grubosci 18 mm.

Potki ptytowe o grubosci 18 mm zabezpieczone przed
przypadkowym wysunieciem bedgce elementem
konstrukcyjnym

PRZEDSIONEK - WYPOSAZENIE

regat magazynowy 4-
potkowy

regat magazynowy chromowany wyposazony w cztery
regulowane potki, o maksymalnym obcigzeniu 125kg.
Regulowane ndzki.

stét przyscienny z pdtka

Stot roboczy przyscienny z rantem i potkg. W catosci
wykonany ze stali nierdzewnej AlSI 430. Nogi z regulacja
wysokosci o profilu kwadratowym. Blat i pétka wzmocnione
profilem stalowym. Wyposazony w rant 40mm, pozwalajacy
zachowac higiene.

umywalka z szafkg

Umywalka z szafkg ze stali nierdzewnej z antybryzgowa
krawedzig tylng i zaokraglong krawedzig przednia. Stopki
regulowane, szafka wyposazona w drzwi uchylne na
zawiasach skrzydetkowych
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Szafa porzgdkowa ze zlewem, ze stali nierdzewne;j,
szafa porzagdkowa ze konstrukcja spawana, z przestawnga poétka, z komora
zlewem umywalki zabudowanga
z trzech stron, otworami wentylacyjnymi
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ZMYWALNIA

wyposazenie

ilos¢ (szt.)

opis

zmywarka z pompg
odptywowa

e materiat wykonania: stal nierdzewna

* nowoczesny design

e profesjonalna zmywarka z funkcjg wyparzania

e sterownie elektromechaniczne

e czytelne i trwate oznakowanie na panelu sterowania /
odpowiednio pochylony panel zapewniajgcy komfort pracy
® ergonomiczny uchwyt

e przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikéw GN
1/1

* maksymalna wysokos$¢ mytego naczynia 320 mm

* precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i
nabtyszczajgcego

e cykl mycia 120 slub 180 s

e wydajnos¢ koszy na godzine - 30/h; 24/h

e pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca ptukanie (w
wybranych wersjach)

e kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

e 2 pary ramion myjgco-ptuczacych (géra/dot)

e zuzycie wody 2,5 I/cykl

® moc grzatki komory - 2 kW

* moc grzatki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW

® kosz 50 x 50 cm

e w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz
pojemnik na sztuéce

e uniwersalny system zasilania umozliwiajgcy konfiguracje
napiecia zasilajgcego 230 lub 400V

* opcjonalnie mozliwos¢ zastosowania filtra
powierzchniowego

* urzgdzenie powinno posiadaé zamontowany uzdatniacz
wody w celu ochrony przed osadzaniem sie kamienia

¢ ptyn do mycia i nabtyszczania w cenie

¢ Moc zainstalowana (kW): 5.5/7.0

e Moc grzatki bojlera (kW): 3/4.5

* Moc grzatki komory (kW): 2

* Napiecie - U (V): 230/400

* Napiecie - U (V): 400/230

e wym. 56,5 x 68,5 x 83,5 cm

stot ze zlewem

stot skrecany z otworem pod baterie; zlew 2 komorowy; jedna
komora posiada otwér przystosowany pod rozdrabniacz o
Srednicy 9cm; wymiary 100 x 60 x 85cm; komory o wymiarach
40 x 40 x 25cm

szafka kuchenna

szafka kuchenna wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18
mm, w tonacji klonu; szafka dostosowana do natozenia blatu;
nozki umozliwiajg wypoziomowanie szafki; 1 potka; wymiary
82 x 60 x 82,2cm; z cokotem o wysokosci 10cm
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drzwi do szafki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18mm;
kuchennej wyposazone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem

szafka kuchenna wykonana z ptyty laminowanej o grubosci
18mm, w tonacji klonu; wyposazona w 3 szuflady kasetowe;
szuflady wyposazone w metalowe prowadnice, z

1 mechanizmem samodomykajacym; nézki umozliwiaja
wypoziomowanie szafki; wymiary gornej szuflady 70 x 42
7cm; wymiary dolnych szuflad 70 x 42 x 23cm; wymiary 82 x
60 x 82,2 cm; z cokotem o wysokosci 10cm

szafka kuchenna
z szufladami

blat kuchenny blat kuchenny do szafek; laminowany z HPL o grubosci 38mm;

do szafek ! szerokosc 60,5cm; blat o dtugosci 164cm
szafka kuchenna 4 szafka kuchenna wykonana z ptyty laminowanej o grubosci
wiszgca 18mm, w tonacji klonu; 1 poétka; wymiary 82 x 35 x 40cm
drawi do szafki erWICZkI do.szafek kulchennych W|szacth; wykona.ne z ptyty
. 4 laminowanej o grubosci 18mm; wyposazone w zawiasy
kuchennej o . .
90stopni z cichym domykiem, w zestawie 1 para
blat kuchenny do szafki 1 blat kuchenny do szafek; laminowany z HPL o grubosci 38mm;

szerokos¢ 60,5cm; blat o dtugosci 82 cm

6.8 Branza elektroenergetyczna

6.8.1 Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z istniejgcego przytacza kablowego zlokalizowanego na
zewnatrz budynku w czesci ztobkowej. Przedszkole i ztobek posiadajg wspdlny uktad pomiarowy.

6.8.2 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi na
dachu i elewacji budynku nalezy zaprojektowac¢ nowg instalacje odgromowag. Elementy istniejgcej
instalacji odgromowej nalezy zdemontowaé i zutylizowa¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca okresli poziom ochrony odgromowej dla catego budynku, zgodnie z norma wieloarkuszowg
PN-EN 62305, a nastepnie w zaleznos$ci od wymaganego poziomu ochronny odgromowej zaprojektuje
nowg instalacje odgromowa zgodnie z w/w norma. Przewody odprowadzajgce przytgczy¢ do uziemienia
poprzez istniejgce ztgcza probiercze. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych
odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniami, a instalacjg odgromowg, nalezy zastosowaé przewody
izolowane wysokonapieciowe.

Nowoprojektowang instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na gruncie nalezy objg¢ ochrong
odgromowg zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305.

6.8.3 Rozdzielnice elektryczne

Przewiduje sie nowg rozdzielnice gtdwng zabudowang w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.
Rozdzielnice gtéwna RG nalezy zabudowac jako podtynkowa lub natynkowa z rezerwa miejsca min. 30%
w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony min. IP40, z drzwiami na klucz systemowy. Rozdzielnica
gtéwna bedzie zasilata m.in. nastepujace odbiory:

e rozdzielnice obiektowe (jezeli zostang przewidziane),
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e gniazda wtyczkowe,
e oswietlenie w budynku,
e urzadzenia teletechniczne, SSWiN, CCTV, itp.
e urzadzenia sanitarne w tym m.in.: wentylacja, klimatyzacja
e instalacja PV
e odbiory zewnetrzne np. oswietlenie terenu, oswietlenie zewnetrzne na elewacji
Nowa rozdzielnice gtéwng nalezy wyposazy¢ przede wszystkim w:
— gtéwny wytacznik pradu,
— sygnalizacje obecnosci napiecia,
— ochronniki przepieciowe T1+T2,
— wytgczniki réznicowo-pradowe,
— wylgczniki nadmiarowo-pradowe,
— gniazdo serwisowe 230V/16A.

Rozdzielnice obiektowe nalezy przewidzie¢ w obudowie wykonane w wersji podtynkowej lub
natynkowej, zamykane na klucz systemowy, dostosowane do montazu aparatury modutowej. Obudowy
wykonac w Il klasie ochronnosci, min. IP40 w pomieszczeniach suchych oraz IP44 w pomieszczaniach
mokrych (np. kuchnia). Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modutowa: min. roztacznik, sygnalizacje
obecnosci napiecia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe oraz rdznicowo-pragdowe. W rozdzielnicach
przewidzie¢ zapas miejsca min. 30% na ewentualng przysztg rozbudowe i eksploatacje.

Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy wyposazyé w systemowy zamek umozliwiajacy ich otwarcie
przy pomocy jednego klucza.

Na wewnetrznej stronie drzwi wszystkich projektowanych rozdzielnic nalezy umiesci¢ schemat ideowy
lub aktualng liste odbioréw wraz z pragdami znamionowymi zabezpieczen.

Istniejgce uktad wylgczenia pozarowego nalezy dostosowaé do Warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6.8.4 Instalacja fotowoltaiczna

Planuje sie montaz paneli instalacji fotowoltaicznej (PV) na gruncie zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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Rys. Koncepcja usytuowania paneli fotowoltaicznych na gruncie

Instalacja PV o planowanej mocy 33 kWp bedzie produkowac energie elektryczng przede wszystkim na

potrzeby wifasne budynku. Ostateczng moc instalacji PV nalezy okresli¢é na etapie projektowania,

uwzgledniajgc potozenie paneli PV wzgledem stron swiata, zacienienie od sgsiednich budynkdéw i drzew,

kat nachylenia paneli, wytyczne konstrukcyjne, itp. Nalezy dazy¢ do jak najwiekszego uzysku energii

elektrycznej z uwzglednieniem swobodnego i bezpiecznego dostepu serwisowego do paneli PV.

W zakresie wykonawcy bedzie kwestia zgtoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego podigczenia

wykonanej instalacji PV.

Instalacja PV powinna sktadac sie przede wszystkim z nastepujgcych elementéw:

— paneli fotowoltaicznych,

— konstrukcji wsporczych,

— falownika (-6w) DC/AC,

— instalacji pradu statego i przemiennego,

— dwukierunkowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru
energii elektrycznej,

— ukfadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej,

— optymalizatoréw mocy.

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametrow technicznych:

Parametr Wartos¢
moc nominalna** min. 500 Wp
rodzaj ogniw monokrystaliczny
Sprawnosc¢ ** min. 20 %
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tolerancja mocy min. 0/+4,99 Wp

temperaturowy wsp. mocy 0...-0,35%/°C
wspodtczynnik wypetnienia * min. 77,0%
) PN—-EN 61215
wymagane certyfikaty PN — EN 61730
obcigzenie wiatrem (sita ssania, tyt panela) min. 2400 Pa
obcigzenie sniegiem (przdéd panela) min. 5400 Pa
standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat
reasekuracja gwarancji tak

) . 1 rok - min. 97% mocy
gwarancja wydajnosci )
25 lat — min. 83% mocy

+ “wspdtczynnik wypetnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp = X
Impp” )/ (Voc~ Xlsc™)

+ " Powyisze parametry podane s3 dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy
powietrza AM wynoszacym 1,5.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzgcych od jednego producenta. Panele muszg byé oznaczone znakiem CE i
posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa.

Planuje sie montowac panele fotowoltaiczne na gruncie za pomocg dedykowanych systemédw
montazowych.. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji
uwzgledniajgc przede wszystkim nosnos¢ gruntu oraz ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase
poszczegdlnych ,wysp” paneli.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium zabezpieczonej
antykorozyjnie.

Rodzaj i parametry falownikdéw nalezy dobraé na etapie projektowym w zaleznosci od ostatecznej mocy
i konfiguracji poszczegdlnych zestawéw fotowoltaicznych, Przy doborze mocy falownikéw nalezy
zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV miescita sie w przedziale 80...120%
mocy maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).

Lokalizacje i sposéb montazu falownika(-éw) nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym,
przy czym nalezy unika¢ ich lokalizowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzegac
wytycznych producenta dotyczgcych lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajacy w stosunku do falownika okresla nastepujace graniczne wymagania dla falownikéw:

Parametr Wartosé
stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatury pracy min. -25...+50°C

napiecie startu max. 200 V
wspotczynnik THD max. 3 %

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %

Sprawnosc europejska min. 97.0 %

Falownik powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci wynikajacg z zapisdw Rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 — NC RfG. Ponadto powinien umozliwia¢ w sposdb bezprzewodowy przesytanie informacji
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dotyczgcych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢
przygotowywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.

W zakresie wykonawcy jest réwniez zaprojektowanie i wykonanie wytgczenia pozarowego instalacji PV.
Kwestie wyfgczenia pozarowego instalacji PV nalezy skonsultowac a nastepnie uzgodnié z rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen ppoz.

6.8.5 Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytaczenie modutéow fotowoltaicznych do falownika powinno zosta¢ zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych. Kabel te powinny spetnia¢ norme PN-EN
50618:2015-03. Przewody DC nalezy dobraé pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej oraz
pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec (spadek napiecia nie wiecej niz 1 %).

Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) mocowac
do konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a pozostate odcinki uktadaé
w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny musi posiadaé
odpowiednig odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego (0,6/1 kV kable uktadane w gruncie lub kable
do stosowanie wewnatrz budynku 450/750 V) do wyznaczonej rozdzielnicy w budynku i/lub gruncie,
przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Przekréj przewodu dobrac na etapie realizacji robdt pod katem obcigzalnosci
dtugotrwatej i spadkéw napiec (spadek nie wiekszy niz 1 %). Miejsca przejs$¢ przez sciany i stropy nalezy
uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W przypadku utozenia linii kablowej w gruncie nalezy
uktada¢ ja w wykopie na gtebokosci zgodnej z norma zostawiajgc 2% zapas kompensacyjny oraz
oznaczy¢ tabliczkami zaciskanymi na kablu podajac typ kabla i odcinek zasilany. Kabel zasilajgcy zasypaé
warstwag piasku i oznaczyé folig po czym przykry¢ warstwa gruntu rodzimego. Wejscie do budynku kabla
uszczelni¢, a kabel wprowadzi¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku.

6.8.6 Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy ze Zrédtami
Swiatta wykonanymi w technologii LED. W tym celu nalezy dokona¢ demontazu wszystkich elementow
istniejgcego oswietlenia (opraw oswietleniowych, elementéw sterujgcych oraz okablowania) i ich
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetniaé minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 , Swiatfo i oéwietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny by¢ dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozktadu luminancji

— réwnomiernosci

— zabezpieczenia przed olsnieniem.
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Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowe]j barwie 4000 K (chyba, ze z charakteru pomieszczenia wynika
potrzeba zastosowania innej temperatury barwowej) oraz wspétczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidzieé sterowanie oswietleniem za pomocg tgcznikdw oswietleniowych. W toaletach dopuszcza
sie zastosowanie czujnikow ruchu. Sposdb sterowania oswietleniem w poszczegdlnych pomieszczeniach
ustali¢ z Zamawiajacym na etapie projektowym.

6.8.7 Oswietlenie awaryjne

W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,
na podstawie ktorej nalezy sporzadzi¢ projekt oswietlenia awaryjnego budynku.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonaé zgodnie z normami:

— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego

— PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

— PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania

szczego6towe - Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego”

Nalezy przewidzie¢ oprawy wyposazone we wifasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h
z autotestem.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilone z obwoddéw niezaleznych od obwoddéw
o$wietlenia podstawowego.
Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzacy od jednego producenta.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny
posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.8.8 QOswietlenie zewnetrzne

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie na elewacji budynku (miejsce lokalizacji opraw elewacyjnych do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania).

Na terenie obiektu znajdujg sie latarnie oswietleniowe. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca
dokona ich wymiany — Zrédta swiatta, stupa wraz z fundamentem oraz wykona nowe zasilanie. Sposdb

sterowania zaftgczeniem latarni nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

6.8.9 Instalacja gniazd wtyczkowych

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych ogélnego
przeznaczenia dostosowujgc ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia
oraz wymagan Zamawiajgcego. Docelowg ilos¢ gniazd elektrycznych nalezy na etapie opracowania
dokumentacji projektowej uzgodnié z Zamawiajgcym.

Nalezy stosowac gniazda podwdjne. W tazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzagdkowych) nalezy stosowac gniazda szczelne p/t (w wykonaniu bryzgoszczelnym
o stopniu ochrony min. 1P44) zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi oraz wytgcznikami
nadprgdowymi. Obwody gniazdowe w tego typu pomieszczeniach powinny zostac zasilone oddzielnymi
przewodami i zabezpieczone oddzielnym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiadaé bolec ochronny, do ktérego nalezy przytgczac tylko
przewdd ochronny PE.
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W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (stanowiska komputerowe w salach zajed,

pomieszczenia biurowe) nalezy przewidzie¢ punkty elektryczno-logiczne PEL. Parametry punktéw "PEL":

— dwa pojedyncze, jednofazowe gniazdo wtyczkowe koloru biatego 2x 2P+Z, 230V, 16A,

— dwa pojedyncze, jednofazowe gniazdo wtyczkowe koloru czerwonego 2x 2P+Z, 230V, 16A z
blokada mechaniczng,

— gniazda RJ45 (ilos¢ wg wytycznych budowy sieci strukturalnej) - przystosowane do pracy z
okablowaniem w kategorii 6A F/UTP typu LSOH (gniazda w kat. 6A). Gniazda sg przeznaczone
dla sieci telefonicznej i komputerowe;j,

— wtyczki odbiornikow komputerowych wtgczanych do projektowanych gniazd wtyczkowych
230V nalezy wyposazy¢ w zwalniacze blokady,

— gniazda w systemie M45 w wersji podtynkowe;.

Gniazda oznaczy¢é numerem obwodu oraz numerem gniazda.
Obwody nalezy zasili¢ stosujgc wielozytowe przewody z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?2.
Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania puszek posrednich.

6.8.10 Trasy kablowe

W pomieszczeniach przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewodéw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do S$cian za posrednictwem uchwytéw montazowych lub w
korytkach kablowych.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ pod
kanatami wentylacji i nad rurociggami z woda, zachowujac odpowiednie odlegtosci, za wyjatkiem
obwoddw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Te
nalezy prowadzi¢ nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi.

Przy przejsciach kabli przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowaé zaprawy uszczelniajgce
o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajacych.

6.8.11 Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujagcymi przepisami. Zamawiajgcy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakcji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzieé stosowanie
przewodow i kabli klasy min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

6.8.12 Osprzet elektroinstalacyjny

Wszelkie faczniki nalezy trwale oznakowaé w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwodu
we wiasciwej tablicy elektryczne;j.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowaé wielokrotne ramki
instalacyjne.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach
technicznych oraz na elewacji dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;.
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6.8.13 Zasilanie urzadzen sanitarnych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, zgodnie
z odpowiednimi projektami branzy sanitarne;j.

Zasilenie poszczegdlnych urzadzen sanitarnych nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wytyczne producentéw.
Przewody i kable zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo oraz ewentualnie w korytach kablowych i/lub
w rurach elektroinstalacyjnych, montowanych w przestrzeniach miedzystropowych (w miejscach
wystepowania sufitow podwieszanych).

Nalezy stosowaé kable i przewody zgodne z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajgcy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakcji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzieé stosowanie
przewodow i kabli w klasie odpornosci na ogien min. Eca.

6.8.14 Potaczenia wyrownawcze

Nalezy objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi nowe instalacje sanitarne, tj. metalowe elementy
wyposazenia, metalowe przytgcza wody zimnej, wszystkie metalowe piony instalacji wodnych oraz c. o.,
metalowe elementy urzadzen wentylacyjnych, a takze ciaggi koryt oraz drabin kablowych, metalowe
obudowy urzadzen, metalowy osprzet sanitarny, przewody ochronne styku gniazd ,PE”, szyny ,PE”
rozdzielnic oraz konstrukcyjne czesci przewodzace obce, jesli sg dostepne.

6.8.15 Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowe;.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobieraé tak, aby powstate w ukfadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen koricowych. Nalezy
zwracac szczegblng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt nizszy

niz wytrzymatosé izolacji zabezpieczanych urzadzen oraz samej instalacji.

6.9 Branza telekomunikacyjna

6.9.1 System sygnalizacji pozarowej (SSP)

W zakres wykonawcy wchodzi zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku.
Projekt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-
14 i wytycznymi CNBOP. Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;.
System powinien by¢ zaprojektowany w sposéb funkcjonalnie optymalny, tzn. powinien zapewniaé
wymagany przepisami prawa poziom ochrony pozarowej budynku przy jak najmniejszych kosztach jego
realizacji ieksploatacji. Ochrong nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem obszaréw
niewymagajacych ochrony.

Gtédwne elementy systemu SSP:

— centrala pozarowa,

— czujki dymu,

— reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),

— sygnalizatory optyczno-akustyczne,

— elementy kontrolno-sterujace,
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— zasilacze pozarowe.

System musi zapewniac sterowanie wszystkimi elementami i urzagdzeniami, ktérych dziatanie ma wptyw
na przebieg pozaru (np. sterowanie systemem wentylacji czy sterowanie zaworem pierwszenstwa).
Koniecznos¢ i sposdb sterowania poszczegdlnymi urzgdzeniami uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen p. poz.

System SSP nalezy projektowa¢ w oparciu o adresowane czujki pozarowe, przy czym czujki nalezy
montowac na sufitach. W miejscach wystepowania sufitow podwieszanych dodatkowe czujki nalezy
lokalizowaé w przestrzeniach miedzystropowych, przy czym do tych czujek stosowac¢ dedykowane
wskazniki optyczne zadziatania mocowane do sufitdw podwieszanych w sposéb umozliwiajgcy
dostrzezenie sygnatu o zadziataniu czujki z poziomu podtogi. Typ czujki nalezy dobra¢ w zaleznosci od
funkcji uzytkowej pomieszczenia, w ktérym jest zamontowana.

Okablowanie oraz elementy systemu muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty i stosowne dopuszczenia (gtdwnie CNBOP).

Centrala SSP powinna mie¢ mozliwosé podtagczenia panelu wyniesionego. Dodatkowo centrala powinna
by¢ urzadzeniem wieloprocesorowym gwarantujgcym niezawodng prace systemu. Powinna umozliwiac
podfaczenie niezbednejilosci petli dozorowych z mozliwoscig adresowania odpowiedniej ilosci urzadzen
w kazdej petli. Centrala powinna by¢ wyposazona w wyswietlacz LCD umozliwiajacy lokalny odczyt
miejsca zdarzenia. Powinna rejestrowaé min. 2000 ostatnich zdarzen majacych miejsce w dozorowanym
budynku. Powinna istnie¢ mozliwos$¢ drukowania zdarzenia w sposéb uporzadkowany wg dat i czasu
bezposrednio z poziomu centrali lub podfaczonej zewnetrznej klawiatury i monitora oraz drukarki do
obstugi zdarzen. Centrala powinna zapewnic podtrzymanie zasilania systemu co najmniej przez 72 h od
zaniku napiecia zasilajgcego na potrzeby statego dozorowania oraz 0,5 h w stanie alarmowania z petnym
wysterowaniem. Zasilanie centrali powinno by¢ zrealizowane sprzed wytgcznika PWP.

Kazdy element liniowy powinien by¢ wyposazony w izolator zwarc.

6.9.2 Instalacja alarmowa (SSWiN)

Budynek nalezy wyposazyé w system alarmowy oparty o system Grade 3. Centrale alarmowag nalezy
zamontowac w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Nalezy objgé caty budynek ochrong. Przewiduje
sie zabudowe manipulatoréw przy wejsciu gtdwnym. Nalezy zastosowac czujki oparte o detektory
PIR+MW. W drzwiach wejsciowych do budynku nalezy zastosowac¢ kontaktrony wpuszczane.
Wykonawca dostarczy kompletny system spetniajgcy wymagania Zamawiajgcego. System bedzie oparty
0 urzadzenia jednego producenta. Po uruchomieniu i konfiguracji systemu Wykonawca przeszkoli
personel z jego obstugi.

6.9.3 Instalacja komputerowa i telefoniczna

Instalacje komputerowa i telefoniczng przewidzie¢ w formie sieci strukturalnej zakorczonej w
poszczegdlnych pomieszczeniach gniazdami RJ45 kat. min. 5E. Nalezy przewidzie¢ stosowanie kabli
skretkowych 4-parowych kat. min. 5E. Nalezy przewidzie¢ sprowadzenie kabli sieciowych do szafy
dystrybucyjnej, zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

W celu unikniecia wystgpienia zaktdcen elektromagnetycznych nalezy przewidzie¢ ukfadanie

okablowania strukturalnego w odpowiedniej odlegtosci od kabli i przewodow oraz od urzgdzen
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elektrycznych. Odlegtos$¢ miedzy punktem dystrybucyjnym a odbiornikiem nie powinna przekraczac
90 m.

W szafach dystrybucyjnych nalezy przewidzie¢ zainstalowanie wszelkich urzadzen aktywnych i
pasywnych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalaciji.

6.9.4 Instalacja ewidencjonujaca czas pobytu dziecka w przedszkolu

W budynku nalezy zainstalowa¢ system pozwalajgcy na ewidencjonowanie czasu pobytu dziecka w
przedszkolu za pomoca karty zblizeniowej. W ramach zamdwienia Wykonawca dostarczy kompletny
system wraz z oprogramowaniem, czytnikami i transponderami w postaci kart badZ brelokéw
zblizeniowych, ktére pozwolg na identyfikacje dziecka oraz ewidencjonowanie czasu jego pobytu w
placowce.

6.9.5 Trasy kablowe

W sufitach podwieszanych stosowac rurki ochronne dla pojedynczych przewoddw. Wigzki kabli uktadaé
na uchwytach lub w korytach kablowych. W przestrzeniach technologicznych przewody uktada¢ w
korytach kablowych.

W pomieszczeniach przewody uktadac pod tynkiem.

W  pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do $cian uchwytami montazowymi lub w korytach kablowych.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje niskoprgdowe nalezy prowadzi¢
pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujac odpowiednie odlegtosci.

Przy przejsciach tranzytdw kablowych przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowaé
zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych.

6.10 Branza sanitarna

6.10.1 Przytacze wodociggowe

Na etapie przygotowywania PFU zamawiajgcy uzyskat warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;.
Jezeli okolicznosci powstate podczas projektu bedg tego wymagaty nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
korekte warunkdéw przytaczenia.

Na potrzeby projektowanego przedszkola nalezy zaprojektowaé i wykonaé nowe przyfacze
wodociggowe do budynku, a takze punkt pomiarowy. Woda dostarczana bedzie do budynku na
potrzeby wewnetrznej instalacji wody bytowej i p.poz. Przytacze wykonaé nalezy zgodnie z otrzymanymi
warunkami przytgczenia. Istniejgce przytgcze wodociggowe do czesci budynku zajmowanej przez ztobek
—bez zmian.

Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy wykonac zbiornik
przeciwpozarowy. Jezeli warunki przeciwpozarowe istniejgcej sieci wodociggowej ulegtyby zmianie i
mozliwe bytoby zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru rownej 20 I/s z
hydrantéw znajdujgcych sie na sieci, dopuszcza sie rezygnacje z wykonania zbiornika p.poz.

W budynku zaktada sie konieczno$¢ budowy zestawu hydroforowego. Gdy z uzyskanych warunkow
ciSnienia w sieci bedzie wynikat brak koniecznosci wykonania zestawu hydroforowego dopuszcza sie
odstgpienie od warunku po wykonaniu i przedstawieniu szczegétowych obliczen strat ci$nienia.
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6.10.2 Zbiornik p.poz.

Ze wzgledu na ograniczenia w zapewnieniu wody do gaszenia zewnetrznego z istniejgcego wodociggu
nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zbiornik przeciwpozarowy wraz z niezbedna armaturg. Zbiornik
powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami a jego objetos¢ uzytkowa powinna wynosié nie mniej
niz 200 m3. Zbiornik powinien by¢ wykonany jako betonowy - podziemny. Przy projektowaniu nalezy
uwzgledni¢ warunki gruntowo wodne oraz obcigzenia od ruchu w zaleznosci od lokalizacji. Przewiduje
sie uzupetnianie zbiornika z projektowanego przytgcza wodociggowego.

6.10.3 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Budynek posiada istniejace przytacze kanalizacyjne. Scieki z budynku odprowadzane sg do sieci
kanalizacyjnej biegnacej w ulicy.

Przewiduje sie odprowadzenie s$ciekdw z projektowanej czesci przedszkola do istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej znajdujgcych sie na terenie Inwestora.

Kanalizacje zewnetrzng nalezy wykona¢ z rurociggdw przeznaczonych do montazu zewnetrznego.
Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych. Prace zaleca sie powadzi¢ w okresach suchych z
niskimi stanami wodd gruntowych. W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy ja
wypompowywac lub wykop osuszy¢ przy pomocy igtofiltréw. W przypadku wystgpienia koniecznosci
nalezy wykonaé projekt odwodnienia oraz zwigzane z tym procedury formalno-prawne.

Zmiana kierunku prowadzenia rur odbywac sie bedzie w kinetach studzienek. W projekcie nalezy
przewidzie¢ studnie betonowe oraz tworzywowe. Stosowane na zewnetrznej instalacji zwieniczenia
studni powinny mie¢ klase min. D400.

Jezeli z opracowania technologii wyniknie taka koniecznos¢, na kanalizacji ttuszczowe] (obstugujacej
strefe kuchenng) zastosowac nalezy separator ttuszczu.

6.10.4 Zagospodarowanie wod opadowych

W poblizu projektowanej inwestycji brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu oraz
terenéw utwardzonych odprowadzone zostang na tereny zielone (zgodnie ze stanem istniejgcym).
Przewidziano odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku systemem rynien i rur spustowych.
Rury spustowe nalezy zaopatrzyé w rewizje. Wody opadowe z terendw utwardzonych sptywaty bedg za
pomocg odpowiednio uksztattowanego terenu na tereny zielone.

6.10.4.1 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury
Powierzchnia utwardzona: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury
Powierzchnia zielona: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury

6.10.5 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

W przedszkolu do wszystkich odbiornikdw (umywalki, miski ustepowe, prysznice itp.) nalezy
doprowadzi¢ cieptg i zimng wode a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami).
Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocy podgrzewacza zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym. Istniejgcg instalacje wodociggowa w przedszkolu nalezy zdemontowac.

strona| 82



6.10.5.1 Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej i ziimnej wody nalezy wykonad z rur tworzywowych minimum PN 20, dla wody cieptej
stabilizowanych wkfadka aluminiowa. Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod
przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac spadki podejsé¢ od
przyboréw sanitarnych min. 0,3 % w kierunku pionéw oraz spadki poziomoéw min. 0,1 % w kierunku
wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej. Rurociagi pionowe nalezy mocowacé do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z
rozwigzaniami producenta rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci,
dezynfekcji oraz ptukaniu. Pfukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozadanego efektu
przy uzyciu pomp czyszczacych oraz srodkdw chemicznych przeznaczonych do rur transportujacych
wode pitng. Rurociaggi pionowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

6.10.5.2 Izolacja rurociggéw

Izolacje rurociggéw wykona¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Rurociagi
oznakowaé wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie
wykonac w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

6.10.5.3 Armatura czerpalna

Nalezy zastosowac armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢
wyposazona w termostatyczny ukfad mieszajacy uniemozliwiajgcy przekroczenie na wyptywie
maksymalnej temperatury zadanej dla kontaktu z dzie¢mi.

6.10.5.4 Zawory termostatyczne do regulacji c.w.u.

— zakres regulacji termicznej 40+65°C

— nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja
— automatyczna dezynfekcja termiczna

— czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

— izolacja i termometr

Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu temperatury ok. 73 °C nastepuje
redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu
instalacji za zaworem regulacyjnym.

6.10.6 Instalacja hydrantowa

Za wejsciem do budynku instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacje wodociggowg i instalacje
przeciwpozarowg hydrantowg. Na odejsciu na instalacje wody bytowe] nalezy zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa.
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Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne przedszkola nalezy zaprojektowac instalacje
hydrantowg nawodniong z hydrantami zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych. Lokalizacje,
rozmiary hydrantéw oraz diugosci weza nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg do spraw p.poz. na etapie
projektu.

Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nawodniong zaprojektowac z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-84/H-74200, tgczonych na gwint przy pomocy tacznikéw z
zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392-74393. Potaczenia gwintowe i kotnierzowe.

Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.

Nalezy zamontowac zestaw hydroforowy. Istniejaca instalacje hydrantowag w przedszkolu nalezy
zdemontowac.

6.10.7 Instalacja kanalizacyjna

Wykona¢ nalezy nowg instalacje kanalizacyjng na potrzeby planowanego przedszkola. Istniejgcg
instalacje kanalizacyjng w przedszkolu nalezy zdemontowac.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbierac bedzie scieki z przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych
oraz skropliny z jednostek klimatyzacyjnych. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz
budynku w obrebie pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC i nalezy faczy¢ kielichowo na uszczelki. Przewody instalac;ji
ttuszczowej wykonac z rur zeliwnych.

Srednice podej$¢ pod przybory:

umywalka DN5O0
brodzik DN50

zlew DN50

miska ustepowa DN100
wpusty podtogowe DN100

Cze$é pod posadzkowa nalezy wykonac z rur minimalnej $rednicy DN150, ze spadkiem w kierunku
odptywu min. 1,5 %. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m ponad potac
dachowa i zakoniczy¢ wywiewkami. Na gtéwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowaé czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonaé kratkami
ze stali nierdzewnej i wyposazyé w wktady przeciwzapachowe. W zakres zadania wchodzi wykonanie
proby szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacyjne;j.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewoddw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjne;j
sanitarnej zaprojektowac jako zasyfonowane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen chiodniczych wprowadzi¢ do projektowanych pionow
kanalizacyjnych lub innych przyborow sanitarnych. Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na
instalacji skroplinowej wykonac syfon z kolanek o wysokosci minimum 10 cm.
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6.10.8 Zrédto ciepta

Jako gtéwne Zrddto ciepta przewiduje sie kaskade pomp ciepta typu powietrze/woda o sumarycznej
mocy grzewczej min. 82 kW dla A-18/W45. Pompy pracowaty beda na potrzeby ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla projektowanego przedszkola, a takze na potrzeby
ogrzewania istniejgcego #tobka. Zrédtem szczytowym bedzie grzatka elektryczna w buforze ciepta.
Ostateczne wartosci mocy urzadzen grzewczych nalezy okredli¢ na podstawie szczegétowych obliczen
zapotrzebowania na moc cieplna.
Dolnym Zrédtem dla pomp ciepta bedzie powietrze zewnetrzne. Pompy ciepta zlokalizowac nalezy na
gruncie, mozliwie blisko planowanego pomieszczenia technicznego. Pod pompy ciepta wykona¢ nalezy
fundament. Pompy nalezy ogrodzi¢, w celu zabezpieczenia przed dostepem dla oséb niepowotanych.
Armatura oraz wymagane elementy pomp ciepta zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym.
Dla systemu nalezy zaprojektowaé uktad buforowy — wykonawca na etapie projektu wykona dobér
pojemnosci. Nalezy przewidzie¢ odpowiedni system regulacji ilosci ciepta dostarczanego do budynku
(ilosciowy lub jakosciowy — polegajacy na obnizaniu parametru) oparty o regulacje pogodowg oraz
czujniki temperatury w pomieszczeniach.
W pomieszczeniu na zrédto ciepfa nalezy przewidzie¢ rozdzielacze oraz odpowiednig ilos¢ obiegéw , co
najmniej:
— ogrzewania grzejnikowego istniejgcego ztobka;
— ogrzewania podtogowego projektowanego przedszkola;
— cieptej wody uzytkowe]j na potrzeby projektowanego przedszkola.

Na odejsciu na kazdy obieg nalezy zastosowac armature regulacyjng — zawory réwnowazgce oraz ukfad
mieszajacy (dla regulacji jakosciowej) i regulacyjny (dla regulacji ilosSciowej). Wykona¢ nalezy odrebne
olicznikowanie przedszkola i ztobka.

W Ztobku wykonana jest instalacja grzejnikowa zwymiarowana na wysoki parametr, w zwigzku z czym
w celu pokrycia zapotrzebowania na moc dla ztobka przy najnizszych temperaturach zewnetrznych, jako
zrédto szczytowe przewidzie¢ nalezy grzatke elektryczng w buforze ciepta. Projektowany obieg
ogrzewania grzejnikowego istniejgcego ztobka wtgczyé nalezy do istniejgcej instalacji grzewczej w ztobku
na poziomie piwnicy, w miejscu istniejgcego zrédta ciepta. Przewody grzewcze poprowadzié nalezy w
zabudowie g-k pod stropem, w mozliwie najmniej kolidujgcy sposdb.

W przedszkolu nalezy przewidzie¢ sterowanie automatyczne, tak aby kazde pomieszczenie miato
mozliwos¢ indywidualnego doboru temperatury.

Po wykonaniu prac, catg instalacje Zzrédta nalezy podda¢ réwnowazeniu hydraulicznemu przy pomocy
urzadzen pomiarowych producenta zawordéw. Na kazdym zaworze nalezy zamocowaé zafoliowang
kartke z nastawa.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz kaskady pomp ciepfa typu powietrze-woda;
— prowadzenie orurowania;

— montaz buforow;

— montaz niezbednej armatury i automatyki;

— podtaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej ztobka;
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wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury;
uruchomienie ukfadu i regulacje;
szkolenie uzytkownikow/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia;

wykonanie ogrodzenia pomp ciepta;

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen;
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen;

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddéw przez $ciany, dach lub inne
przeszkody;

uszczelnienie przepustow;

wykonanie zabudowy przewoddéw grzewczych zasilajgcych ztobek;

demontaz istniejgcego kotta, urzadzen, rurociggdw i armatury w kottowni.

Instalacja bedgca przedmiotem zaméwienia sktadaé sie bedzie z takich elementéw, jak:

pompy ciepta powietrze-woda;

bufory ciepta;

grzatki elektryczne;

podgrzewacz cieptej wody;

wymiennik ciepfa;

armatura zabezpieczajgca, pompujgca, odcinajgca oraz regulacyjna;
orurowanie wraz z izolacjg;

automatyka sterujaca;

zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen;

uktad uzdatniania wody.

6.10.8.1 Pompa ciepfa

Przewiduje sie montaz kaskady pompy ciepta typu powietrze-woda pracujacej na potrzeby ogrzewania

i przygotowania cieptej wody. Dolnym zrédtem dla pomp ciepta bedzie powietrze zewnetrzne.

Urzadzenia muszg spetniaé¢ parametry podane ponizej:

klasa wydajnosci energetycznej wysokotemperaturowej pompy ciepta do sezonowego
ogrzewania pomieszczen A++;

nominalna moc grzewcza kaskady pomp ciepta w punkcie A-18/W45 — min 82 kW;
COP w punkcie A-7/W35 - min 2,8.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadajgcych nie gorsze parametry

techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem. Dopuszcza sie zmiane mocy

urzadzenia pod warunkiem wykonania szczegétowych obliczen zapotrzebowania dla obiektu zgodnie z

PN-EN 12 831. Obliczenia muszg zosta¢ przedstawione do pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru

branzy sanitarnej.

6.10.8.2 Zbiornik buforowy

Pojemnosci zbiornika buforowego wspédtpracujgcego z kaskadg pomp ciepta nalezy obliczy¢ i dobra¢ w

dokumentacji projektowej.
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Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

— wykonanie ze stali;

— pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjna;
— izolowany piankg bez freonowg;

— maksymalne ci$nienie pracy min. 3 bary;

— maksymalna temperatura pracy min 95°C.

6.10.8.2.1 Wymiennik ciepta

Poniewaz ukfady zlokalizowane bedg na zewnatrz i ich praca odbywac sie bedzie na mieszaninie glikolu
i wody, a instalacja wewnetrzna pracowata bedzie w oparciu o wode, nalezy zastosowaé wymiennik
ciepta przekazujgcy ciepto z glikolu na wode. Wymiennik powinien by¢ dobrany na maksymalng moc
zestawu. Niedopuszczalne jest stosowanie wody w jednostce zewnetrznej.

6.10.8.3 Uktady pompowe

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktady pompowe:

instalacji pomp ciepfa;

— instalacji grzewczej ztobka;

— instalacji grzewczej przedszkola;
— instalacji fadowania c.w.u.;

— cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ ukfady pompowe instalacji pomp ciepta. Pompy powinny sie
charakteryzowac:

niskim zuzyciem energii spetniajgcym wymagania dyrektywy EuP na rok 2015;

— regulacjg predkosci obrotowej;

— whbudowanym przetwornikiem (czujnikiem pomiarowym) réznicy cisnien i temperatury;
— zapisem historii pracy;

— licznikiem energii cieplnej;

— mozliwoscig zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajace.

6.10.8.4 Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujagcy w uktadzie zamknietym. Uktad powinien pracowaé w sposdb
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozgdanych zjawisk oraz ochrone przed ich
negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidziec:
Zawory bezpieczeistwa nastawiane na dopuszczalng warto$é najstabszego elementu instalacji i
zabezpieczajgce osobno:

e Uktad zrodta ciepta,

* Uktad instalacji grzewczej,

* Uktad instalacji c.w.u.

Naczynia wzbiorcze zabezpieczajgce osobno:
e Uktad zrodta ciepta,
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* Uktad instalacji grzewczej,
* Ukfad instalacji c.w.u.

6.10.8.5 Uktad uzupetniania i uzdatniania wody

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona sktadnikéw mineralnych), przefiltrowana oraz odgazowana. Woda
uzupetniajgca powinna spetniac¢ wszystkie wymagania stawiane przez dostawce pompy ciepta. Na etapie
projektu nalezy na podstawie dostepnych badarn wody wodociggowej dobra¢ odpowiedni ukfad
uzdatniania. Nalezy przewidzie¢ system automatycznego uzupetniania.

6.10.8.6 Instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu zrodfa ciepta

Nalezy wykona¢ instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu Zrédta ciepta. Nalezy przewidzie¢
studnie schtadzajgca oraz wpust podtogowy. Woda ze studni powinna by¢ odpompowywana za pomocg
wkfadanej zatapialnej pompy. Instalacje nalezy wyposazy¢ w system uzdatniania wody doprowadzajgcy
jej jakosé do wymagan przepiséw prawa polskiego oraz norm a takze wytycznych producenta pomp
ciepta. System powinien by¢ wyposazony we wstepny filtr mechaniczny oraz zmiekczacz.

6.10.8.7 Armatura

Opracowujgc schemat technologiczny nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
— Zawory bezpieczenstwa,
— Zawory odcinajace,
—  Filtry,
— Zawory zwrotne,
— Termometry,
— Manometry,
— Naczynia wzbiorcze,
—  Wymiennik ciepfa;
— Ograniczniki cisnienia maksymalnego,
— Zawory mieszajace;
— Zawory regulacyjne (w przypadku uktadu wymagajacego zastosowania),
— Zawory rownowazace (jezeli bedzie taka koniecznos¢).

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w ktérym

sie znajduje.
6.10.8.8 Liczniki ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowaé elektroniczne cieptomierze — odrebne
dla obiegu przedszkola i ztobka.

6.10.8.9 Podgrzewacz c.w.u.
Na potrzeby przedszkola nalezy zaprojektowac i zamontowaé podgrzewacz pojemnosciowy ciepte]

wody. Pojemnos¢ nalezy dobraé na etapie projektu na podstawie obliczen. Moc wezownic
podgrzewaczy powinna by¢ dostosowana do odebrania mocy urzadzen grzewczych. Dopuszcza sie
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zastosowania zewnetrznego wymiennika ptytowego i zasobnikow. Podgrzewacz powinien by¢ odporny
na cisnienia i temperatury, ktore mogg wystgpi¢ w uktadzie. System powinien umozliwiac¢ realizowanie
okresowych przegrzewodw.

6.10.8.10 Automatyka i sterowanie

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki systemu wraz z instalacjami towarzyszgcymi.
W skfad systemu bedzie wchodzit system monitoringu i zarzadzania energig - zdalny nadzér realizowany
przez przesyt informacji alarmowych. System nalezy wyposazy¢ w modut pogodowy. System sterowania
musi umozliwiaé prace ukfadu z ostabieniami dobowymi oraz tygodniowymi. Sterownik musi umozliwiac
precyzyjne dopasowanie parametréw pracy zrodfa ciepta do systemu ogrzewania.

6.10.8.11 Rurociagi technologiczne

Przewody instalacji grzewczej nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez
zaprasowywanie (dopuszcza sie rurociggi tworzywowe stabilizowane). Rurociggi na fragmencie od
pomp ciepta do rozdzielacza z zamontowang armaturg nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie. Do uszczelnien potgczen zastosowad typowe materiaty dopuszczone do pracy
przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w
kierunku odwodnienia.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej trojnikéw. Piony z poziomami faczy¢ przez
ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5 m. Na przewodach stosowa¢ podpory przesuwne. Podpory
state i przesuwne montowac zgodnie z wymaganiami producenta. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg
uszczelni¢ materiatem trwatoplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm
ponizej stropu oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci oraz ptukaniu. Przewody nalezy zaizolowaé
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkéw Technicznych. Rurociaggi oznakowa¢ wg normy
przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac w sposdb trwaty
w miejscach widocznych i dostepnych.

6.10.8.12 Izolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac¢ za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w pfaszczu lub

pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, jak
podano w tabeli ponizej:

Minimalna grubos$é izolacji cieplnej

Srednica wewnetrzna [mm] [mm], materiat 0,035W/m*K

Do 22 20

0d 22 do 35 30
0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

Ponad 100 100
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu izolacji armatury. Kazdy element tacznie z
uchwytami zaworoéw odcinajacych powinien byc¢ zaizolowany.

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb skfadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.

6.10.8.13 Wytyczne elektryczne

Wykonawca podfgczy urzadzenia zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

6.10.9 Instalacja grzewcza

W przedszkolu przewiduje sie wykonanie instalacji grzewczej opartej o ogrzewanie podfogowe.
Istniejacy instalacje grzewczg w czesci przedszkola (rurociggi prowadzone po wierzchu, grzejniki i
armature) nalezy zdemontowac. Instalacja grzewcza w czesci ztobka bez zmian (w ramach modernizaciji
przewiduje sie jedynie zasilenie instalacji z nowego zrddfa ciepta).

6.10.9.1 Wymagania dla instalacji grzewczej

Dla kazdego pomieszczenia nalezy przewidzie¢ osobng petle. Maksymalne dtugosci petli powinny by¢
dobrane zgodnie z zaleceniami producenta dla danej srednicy przewodu.
Konstrukcja podfogi pod ogrzewanie podtogowe powinna zosta¢ zaprojektowana pod konkretne
rozwigzanie i skfadac sie z takich elementéw, jak:
— warstwa izolacji termicznej lezgca bezposrednio na konstrukcji stropu (z izolacjg
przeciwwilgociowg lub bez);
— warstwa przeciwwilgociowa chronigca izolacje;
— warstwa rozprowadzajgca ciepto w postaci jastrychu wylewanego lub suchego;
— warstwa wykonczeniowa podtogi.

W celu zapobiegania negatywnym skutkom wydtuzen cieplnych ptyt grzewczych (podtogowych)
podlegajacych zmianom temperatury nalezy zastosowac dylatacje brzegowe i szczeliny dylatacyjne.
Dylatacjg brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi byé zachowany odstep min. 5 mm)
ptyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (Scianami, stupami). Dylatacje nalezy wykona¢
rowniez na catej dtugosci progdéw otwordw drzwiowych. Rury tworzace petle grzewcze nie moga
przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi zasilajgce poszczegdlne wezownice, ktére musza
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przecina¢ szczeline dylatacyjng, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w
specjalnych profilach dylatacyjnych.

Instalacja zostanie rozprowadzona w warstwie posadzki. Na etapie projektu nalezy wykonac obliczenia
hydrauliczne i okresli¢ nastawy zaworéw. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki obliczen.
Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw co najmniej w pompe obiegowg, zawor mieszajacy, filtr, zawor
zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajacg i rownowazgcg. W najnizszych punktach
instalacji nalezy stosowac zawory spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce.

Projektant przewidzi system regulacji. Instalacje podtogowg nalezy podzieli¢ na obiegi tgczone na
belkach rozdzielaczowych. Belki nalezy zlokalizowa¢ w zamykanych szafkach rozdzielaczowych
podtynkowych.

Szafki rozdzielaczowe powinny zawierac takie elementy, jak:

— krdécce przytaczane;

— zawory regulacyjno- pomiarowe (przeptywomierze);

— zawory odcinajgce wyposazone w sitowniki elektryczne;

— komplet obejm mocujacych z wktadkg ttumiacg drgania;

— zawory spustowe i odpowietrzajgce w obu belkach;

— automatyke umozliwiajgcg sterowanie na podstawie temperatury wewnetrznej w funkcji

tygodniowej i dobowej osobno w kazdym pomieszczeniu.

Ukfady nalezy wyposazy¢ w elektroniczny termostat z wyswietlaczem stosowany do regulacji
temperatury w pomieszczeniu z funkcjg programowania tygodniowego — dla kazdego pomieszczenia
osobno. Regulatory powinny zosta¢ zlokalizowane w pomieszczeniach obstugi. Parametr instalacji
zostanie dobrany jako optymalny dla ogrzewania ptaszczyznowego.

Na catg instalacje grzewczg nalezy wykonac szczegdtowy projekt réwnowazenia hydraulicznego
instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zawordéw
rownowazgcych, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje
instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia do réwnowazenia systemow wykorzystanego
producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokdt, a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.

6.10.9.2 Grzejniki

W pomieszczeniach z prysznicami nalezy przewidzie¢ dodatkowo grzejniki fazienkowe typu drabinka
wyposazone w zawor termostatyczny z gtowicg dedykowany do grzejnikéw fazienkowych oraz zawér
powrotny z nastawg oraz mozliwoscig odwodnienia.

6.10.9.3 Zawory réwnowazace

Na poszczegdlnych obiegach oraz odgatezieniach nalezy zamontowad zawory réwnowazgace, spetniajgce
ponizsze wymagania:

— skosne utozenie wrzeciona;

— ptynna nastawa wstepna;

— bezposredni odczyt nastawy;

— mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym;

— uszczelnienie grzybka zaworu, podwadjna uszczelka typu o-ring;
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— dwa gwintowane krééce, w ktére mozna wkrecic kurki napetniajgco-oprézniajgce badz krééce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

6.10.10 Instalacja wentylacyjna

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylacje mechaniczng w czesci przedszkola. Przewidzie¢ nalezy

wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepfa o sprawnosci

minimum 80 % (sprawnos¢ przy jednakowym wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego). Dla

pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej

wyciggowe). Istniejgca instalacja grawitacyjna w czesci przedszkola do likwidaciji.

Proponuje sie oddzielne uktady wentylacyjne obstugujgce poszczegdlne zespoty pomieszczen:

— uktad wyciggowy z pomieszczen WC (obstugiwany przez wentylator wyciggowy);

— uktad wyciggowy z kuchni cateringowej i zmywalni (obstugiwany przez wentylator
wyciggowy);

— ukfad nawiewno-wywiewny obstugujacy pozostate pomieszczenia (sale, pomieszczenia
socjalne, korytarze itp.).

Dopuszcza sie inny podzial na systemy po uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.

sanitarnoepidemiologicznych.

Na etapie projektowania wykonaé nalezy bilans wentylacyjny obejmujacy podziat na systemy z

uwzglednieniem wymagan sanitarnych. Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i uzgodni systemy

wentylacyjne z rzeczoznawca ds. sanitarnoepidemiologicznych.

Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i

wywiewie, chtodnice freonowg z funkcjg grzania, wentylatory bezposrednie i filtry powietrza

nawiewanego i wywiewanego. Dopuszcza sie wykonanie nagrzewnicy wodnej z zabezpieczeniem przed

zamarznieciem (glikolowej).

Przewiduje sie lokalizacje centrali na gruncie. Pod centrale wykona¢ nalezy fundament. Centrale nalezy

ogrodzi¢, w celu zabezpieczenia przed dostepem dla oséb niepowotanych. Za zgodg Zamawiajgcego

dopuszcza sie zmiane lokalizacji centrali.

Okanatowanie centrali wentylacyjnej poprzez montaz izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i

wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy zastosowaé przepustnice regulacyjng. Przejscie

przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do wymagan odpornosci

przegrody.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z

wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej — wewnatrz oraz blachy ocynkowanej na

zewnatrz o grubosci minimalnej zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,,Warunki

techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie”.

Temperature nawiewu ustali¢ w oparciu o najwyzszg temperature projektowg w obstugiwanym

pomieszczeniu.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania

pomieszczen, ilosci pracujacych oraz przebywajacych osdb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z wymaganiami ww. Warunkéw

Technicznych.
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6.10.10.1 Uktady wentylacji mechanicznej

Nalezy zaprojektowaé oddzielnie uktady wentylacji mechanicznej obstugujgce wyszczegdlnione grupy
pomieszczen (dopuszcza sie inne rozwigzanie, po uzgodnieniu z rzeczoznawcy ds.
sanitarnoepidemiologicznych). Projektowane uktady wentylacji nalezy projektowac przy uwzglednieniu
nastepujacych parametréw powietrza zewnetrznego:

ZIMA:

— temperatura zewnetrzna tz=-18°C

— wilgotnos$¢ wzgledna ¢z =100%

— zawartos¢ pary wodnej xz =0,9 g/kg

— entalpia hz =-15,9 kJ/kg
LATO:

— temperatura zewnetrzna tz=30°C

— wilgotnos¢ wzgledna $dz=45%

— zawartosc¢ pary wodnej xz=11,9 g/kg
— entalpia hz = 60,6 kl/kg

Proponuje sie podziat na nastepujgce systemy:

UKEAD N1/W1

Uktad obejmuje nawiew i wycigg powietrza do sal, pomieszczen socjalnych, ciggdw komunikacyjnych i
pomieszczen technicznych. Uktad dziatat bedzie w systemie ze statym wydatkiem w trakcie godzin pracy
obiektu. Poza godzinami pracy przewidzie¢ nalezy ostabienie do 50 % wydajnosci.

UKLAD W2

Przewiduje sie uktad wyciggowy obstugujacy pomieszczenia strefy kuchennej (kuchnie cateringowg i
zmywalnie) obstugiwany przez wentylator wyciggowy.

UKtAD W3

Przewiduje sie uktad wyciggowy obstugujacy pomieszczenia WC obstugiwany przez wentylatory
wyciggowe.

UWAGA! Dopuszcza sie inny podziat na systemy po uzgodnieniu z rzeczoznawcy ds.
sanitarnoepidemiologicznych. Na etapie projektowania wykona¢ nalezy bilans wentylacyjny
obejmujacy podziat na systemy z uwzglednieniem wymagan sanitarnych. Wykonawca na etapie
projektu  zrobi bilans i uzgodni systemy wentylacyjne z rzeczoznawcg ds.
sanitarnoepidemiologicznych.

6.10.10.2 Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i
wywiewie, uktad odzysku ciepta, chtodnice freonowq z funkcjg grzania, wentylatory bezposrednie,
ttumiki akustyczne i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Lokalizacje urzadzenia uzgodni¢ nalezy na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z
architektem w koordynacji z konstruktorem. Przewiduje sie lokalizacje centrali na gruncie (dopuszcza sie
inng lokalizacje).
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6.10.10.3 Wymienniki ciepta

Sprawnos$¢ odzysku ciepta realizowana przy pomocy wymiennikdw powinna wynosi¢ min. 80 % przy
réwnym strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego. Konstrukcja wymiennika ciepta powinna
zapewni¢ maksymalnie wysokg szczelnos¢ by uniemozliwi¢ przeptyw powietrza usuwanego z
pomieszczen do powietrza nawiewanego. Centrala wentylacyjna trybem pracy powinna zapewniac
ochrone urzadzenia przed oszronieniem oraz zamarznieciem.

6.10.10.4 Freonowa chfodnica powietrza z funkcjg grzania

Przewiduje sie wykonanie chtodnicy freonowej z funkcjg grzania. Wymagana moc grzewcza urzadzenia
zostanie okreslona na etapie prac projektowych na podstawie obliczeniowego obcigzenia cieplnego w
pomieszczeniach wynikajacego z konstrukcji przegréd budowlanych oraz temperatury powietrza po
odzysku ciepfa, a wymagany parametr pracy czynnika chtodniczego oraz moc chtodnicza zostang
okreslone na podstawie zyskow energii cieplnej pochodzacych od czynnikdw atmosferycznych, od pracy
urzadzen oraz ludzi.

Projektowana chtodnica powietrza freonowa powinna by¢ podtaczona do instalacji chfodu zasilanej
przez indywidualny freonowy agregat chtodniczy. Przewiduje sie lokalizacje agregatu chtodniczego na
gruncie przy centrali (za zgodg Inwestora dopuszcza sie inng lokalizacje). Pod urzgdzenia wykonaé nalezy
fundament. Instalacje czynnika chtodniczego nalezy wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych dla
instalacji freonowych. Rury nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowa zgodnie z przepisami.

Dopuszcza sie wykonanie nagrzewnicy wodnej z zabezpieczeniem przed zamarznieciem (glikolowej)
oraz chtodnicy freonowe;j.

6.10.10.5 Sterowanie jednostka zewnetrzng chtodnicy centrali
Nalezy zastosowa¢ modut sterujgcy pozwalajgcy na komunikacje automatyki centrali z jednostka

zewnetrzng. Modut sterowania nalezy zlokalizowaé¢ wewnatrz budynku w miejscu dostepnym dla osoby
administrujgcej budynek.

6.10.10.6 Wentylatory

Nalezy zaprojektowaé wentylatory typu EC.
6.10.10.7 Filtry powietrza
Centrala wentylacyjna powinna byé wyposazona w filtry powietrza klasy co najmniej F7 (lub

odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01). Filtry gtdwne nalezy
poprzedzi¢ wymaganymi filtrami wstepnymi.

6.10.10.8 Ttumiki akustyczne

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzgdzenia instalacji wentylacji mechanicznej do
najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowaé ttumiki akustyczne dobrane na etapie prac
projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjne;j.
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6.10.10.9 Kanaty wentylacyjne

Nalezy projektowac i wykonac kanaty z blachy ocynkowanej, przeznaczonych do instalacji o wyzszych
wymaganiach odpornosciowych. Przewody powinny by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych
izolujgcych akustycznie podktadkach. Przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.

6.10.10.10 Izolacja

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W przypadku instalacji prowadzonej na zewnatrz
nalezy wykonac ptaszcz z blachy i zastosowaé podwadjng grubosé izolacji.

6.10.10.11 Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy instalacji nawiewajgce swieze powietrze i wywiewne w pomieszczeniach powinny zostac
zaprojektowane jako anemostaty zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami lub kratki
wentylacyjne z przepustnicami. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan pozwalajgcych na
utrzymanie standardéw czystosci.

6.10.10.12 Czerpnia i wyrzutnia

Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni systemu wentylacyjnego powinna zostac¢ ustalona na etapie prac
projektowych oraz zaprojektowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych.

6.10.10.13 Wytyczne dot. pracy instalacji

Systemy wentylacyjne muszg umozliwia¢ wykonywanie ostabien pracy w okresach poza uzytkowaniem.
Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ wprowadzania harmonograméw pracy instalacji w zaleznosci od
wystepujgcych potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatyczng regulacje parametréw
pracy poszczegélnych urzadzen w zaleznosci od wymaganych parametrow pomieszczenie
wewnetrznego do prawidtowego przeprowadzania badania i pracy urzadzen.

W projekcie nalezy réwniez zamiesci¢ zalecenia dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji. Na
etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spetnienie przez instalacje kryteriow
dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych parametréw powietrza wewnetrznego,
ilodci pracujgcych oraz przebywajacych osdb, godzin pracy poszczegdlnych pomieszczen.

6.10.10.14 Wytyczne dot. montazu instalacji

Przy doborze widocznych elementéw systemdw wentylacyjnych powinien by¢ uwzgledniony standard
wykonczenia kazdego z pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mie¢ kolory dostosowane
do kolorystyki pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny byé
przedstawione Inwestorowi do akceptacji.

strona |95



Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilo$¢ elementéw
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposéb pozwalajacy na odpowiednie
wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujacych nie moze
spowodowac zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systeméw o dtugich ciggach, w ktérych
elementy wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gtéwnego przewodu powinny by¢ zastosowane
dwie przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozpreznej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z wymaganiami ww. Warunkow
Technicznych.

Po wykonaniu sieci przewoddw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowac. Przepustnice i
regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajaca przez nawiewniki i kratki
wyciggowe zgodna bytfa z ilosciami podanymi w bilansie i na rysunkach.

6.10.10.15 Wymagania przeciwpozarowe i BHP

Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie

brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

— przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych,

— izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna) i
montowane na zewnetrznej powierzchni przewodéw wentylacyjnych,

— przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60,

— przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rézne strefy pozarowe
nalezy wykonaé, montujac klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajgcej klasie
oddzielenia np. EI120,

— zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

6.10.10.16 Instalacje elektryczne

Wykonawca wykona instalacje elektryczne doprowadzajgce napiecie do szafy centrali wentylacyjnej
oraz wentylatoréw w sposéb zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i
przeciwpozarowego oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoty badan ochrony przeciwporazeniowej
oraz stanu izolacji umozliwiajgce przekazanie urzagdzen i instalacji do eksploatacji.

6.10.10.17 Wymagania ogdlne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. li
yInstalacje sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady;

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”;
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— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetniac
warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 a takze wszystkie pozostate obowigzujgce w
Polsce rozporzgdzenia, normy oraz normatywy;

— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.10.11Prace demontazowe oraz remontowe

Przewiduje sie demontaz istniejgcego kotta oraz urzadzen, rurociggdéw i armatury w kottowni. W czesci
przedszkola Wykonawca zdemontuje istniejgcg instalacje grzewczg, wod-kan oraz hydrantowg i
wentylacje grawitacyjng. Po usunieciu starych grzejnikdw oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace
remontowe na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane
przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a warstwy wykonczeniowe
odtworzy¢. Przychody zwigzane ze sprzedazy ztomu stanowig wiasnosé Zamawiajacego.

7 ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbidr koicowy

— odbidr gwarancyjny

7.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Nadzér inwestorski.

7.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja odbiorowa.

7.3 Odbidr koncowy

Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem korncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg wraz z prawomocnym
zgtoszeniem zakorczenia robot budowlanych badz zezwoleniem na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie
wymagane.

Odbidr koricowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr korcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.
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Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa, umowg i SWZ.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.4 Dokumenty do odbioru korncowego i czesciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy wraz z prawomocnym zgtoszeniem zakonczenia
robét budowlanych badz zezwoleniem na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

— gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzagdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresdw gwarancji okreslonych
w Umowie.

8 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamédwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi,
w tym w szczegdlnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji
zamowienia:

— Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,
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Ustawa z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
waéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, z péZzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkdw przy pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych,
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 06 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktédrym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej,

innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:

PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek
uzytych do realizacji zamowienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatkg wydane przez
uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujaca.
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10 ZAtACZNIKI GRAFICZNE

10.1 PZT — stan projektowany skala 1:500 rys (50)01
10.2 PZT — wyburzenia skala 1:500 rys (50)02
10.3 Rzut parteru — stan projektowany skala 1:100 rys (10)01
10.4 Rzut parteru — wyburzenia skala 1: 200 rys (10)02
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