INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Dane ogdlne.

Zakres opracowania obejmuje rozbudganstalacji centralnego ogrzewania w przebudowywaamy
nadbudowywanym poddaszu budynku mieszkalnego jedzornego w gospodarstwiestg/m
zlokalizowanym w miejscowsei WERPOL gm. Nurzec Stacja, dziatka nr geod. 723/4

2. Zrodio dostawy ciepta.
Ciepto dla potrzeb ogrzewania przebudowywanegabodowywanego budynku dostarczane jest z
istniejgcej kottowni na paliwo state.

3. Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano rozbudewstniegcej instalacji ogrzewania wodnego, pompowej,
dwururowej.

Czynnik grzejny dostarczanyetizie z istniejcej kottowni na paliwo state zlokalizowanej w
przebudowywanym budynku.

Instalacg zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 75/55°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzeywazbudowywanej g&ci instalacji ¢.0. wynosi:
2,68kW.

W taczenie do istnigrej instalacji centralnego ogrzewania w budynkwepidziano do istniggych
piondw CO na poziomie poddasz, zgodnie z rysunkomsciag opracowania. Piony zakozy¢ w
scianie z maliwoscia inspekcji, drzwiczki rewizyjne.

4. Przewody
Wewretrzng instalacg ogrzewcz c.o. zaprojektowano z rur warstwowych o goazleniach

zaciskanych typu TECEflex PE-Xc/Al/PE firmy TECEopradzonych w warstwach posadzkowych
oraz bruzdaclciennych.

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania przeznaezdo zabetonowania uktada warstwie
izolacji i szlichcie. Przed zabetonowaniem ruggci nalezy zaizolow& za pomog otulin
izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczerola PCV.

Po wykonaniu instalagj c.0. naley przeptuk& i podda probie cénieniowej. Przy prébie
cisnieniowe] instalacji z przewodami PE-Xc/AlL/PE naleutrzym& niezmien temperatuy
czynnika prébnego. Prélzisnieniowy nalezy przeprowadzajako proke wsiepng, gtdwn i koncows.
Przy probie wsfpnej naley zastosowa cisnienie prébne, odpowiadge 1,5-krotnej warkei
najwyzszego meliwego cgnienia roboczego 6,0 bar£,5 x R=6,0 bar). Ginienie to musi b§w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w agsé 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby,
cisnienie nie mee obniy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie magwysipi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdarednio po probie wgpnej, naley przeprowadd proke gtdbwmg. Czas proby gtéwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie @iienie probne, odczytane po probie ¢psiej, nie mae obniy¢ sie 0
wiecej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, naley przeprowadd proke koncowg (impulsowvs). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowychjtwarzane jest na przemiarsmienie 10

i 1 bar. Pomidzy poszczegollnymi cyklami proby, rury powinny¢bpozostawiona w stanie
bezcknieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji nie zaavysgpic¢ nieszczelng.

5. Grzejniki i armatura
Jako elementy grzejne zastosowano:
grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem testatycznym z nastaywstepng typu
Purmo Ventil Compact,
grzejniki fazienkowe typu Santorini [SAN], Purmo.
Do grzejnikdw z wbudowanym zaworem termostatyczmatezy wykona podefcia zesciany z
zastosowaniem armatury padteniowej litowej z systemu rur TECEflex. W przypadku grzejnika




lazienkowego na zasilaniu naje zastosowa zawor termostatycznyakowy z nastay wstkpng
V2000EFV-K, oraz zawoér odcingjy powrotny lgtowy typu V2420E VRFXE Honeywell.

Zawory termostatyczne grzejnikowe nglewyposay¢ w glowice termostatyczne T3000 firmy
Honeywell.

Do odpowietrzania instalacji c.o. projektuje siutomatyczne odpowietrzniki z mgdeu firmy
Honeywell @15 mm umieszczone na zadézeniach piondw.

Spos6b rozwizania instalacji c.0. z rozprowadzeniemérednicami przewodow pokazano w
graficznej cgsci opracowania.

6. Wskazdéwki montazowe.

- Podczas ptukania instalacji sprawdezatkowite otwarcie zaworow grzejnikowych: zawor
bez gtowicy, nastawa wgina "max".
Przed zabetonowaniem rur PE, nglerzeprowad# préoby szczelnéci.
Podczas betonowania rury powinny pozéstad cénieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodzgowstatych podczas zalewania posadzki.
Uruchomienie instalacji powinno ngpt¢ po okresie wjzania betonu, tj. po 21-23 dniach.
Pocatkowa temperatura wody nie powinna przekracd@°C, a nagpnie kadego dnia
nalery ja zwigksza o 5°C, @& do osggnigcia wart@ci zaprojektowane.

7. \Wykonanie i odbiory.

- Wszelkie prace montawe i odbiory robdot wykonazgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania robo6t budowlano - maotaych cz.ll." "Instalacje sanitarne i
przemystowe", oraz "Warunkami technicznymi wykomanodbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt 6.” COBRTI Instal.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitamesz posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgodioi lub deklaragg zgodndci z Polslky Normg lub
Aprobat Techniczig. Warunku tego nie mugzspetnid wyroby umieszczone w "Wykazie
wyrobéw nie majcych istotnego wplywu na spetnienie wymagpodstawowych oraz
wyrobow”

Wszystkie materiaty nahy stosowd zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, rietd
dostarcza producent konkretnych zastosowanych iaker oraz z odpowiednimi
aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Najekorzystd z rozwhgzan katalogowych
detali producentéw konkretnych stosowanych mataniat

Przy wykonywaniu robot jak rownieprzy wyborze odpowiednich materiatéw obgwmija
Polskie Normy, wytyczne, przepisy p.zoatd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyan
materiatu).

Dopuszcza sizamiarg urzadzen zawartych w projekcie na wdzenia innych producentéw
o parametrach technicznych spelpigch wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POQOS/13




