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"Wodociagi Kieleckie" Spétka z 0.0. z%pewnia dostawe wody i odbiér $ciekow
oraz wydaje warunki przytaczenia inwestycji polegajacej na budowie budynku
wielofunkcyjnego (GOPS i Klub Seniora) ‘na dziatce nr ewid. 402 obreb 0017
przy ul. Turystycznej w Zagnansku do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej:

1. Istniejaca sie¢ wodociggowa oraz kanat sanitarny, na wysokosSci przedmiotowej
nieruchomosci, sa wystarczajace do zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow
z zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie budynku wielofunkcyjnego
(GOPS i Klub Seniora) na dzialce nr ewid. 402 obreb 0017 przy ul. Turystycznej
w Zagnarisku.

2. Doprowadzenie wody nalezy przewidzie¢ z istniejagcego wodociggu rozdzielczego
wykonanego z rur $200mm-zeliwo zlokalizowanego w pasie drogowym w ul. Turystycznej
na dziatce nr ewid. 379/4 obreb 0017 w Zagnarisku.

Ww. wodociag rozdzielczy zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

3. Cisnienie *w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokosci
p=0,70 MPa.

4. Uwzgledniajgc fakt, ze przedmiotowa nieruchomo$é zostata juz przytaczona
do zewnetrznej sieci wodociggowej przytaczem wody wykonanym w 1973r. z rur $50mm-
stal ocynkowana oraz uwzgledniajgc diugi czas eksploatacji ww. przytacza, przytacze
wody nalezy zlikwidowaé wraz z punktem wigczenia do przewodu wodociggowego
$50mm-stal ocynkowana.

W dokumentaciji (w czesci opisowej i graficznej) nalezy szczegdtowo przedstawic sposob
odciecia i demontazu istniejacego przewodu.

5. Na dzialce nr ewid. 402 obreb 0017 przy ul. Turystycznej w Zagnansku zlokalizowany
jest przewéd wodociggowy ¢50mm-stal ocynkowana zasilajacy w wode budynki
na dziatkach nr ewid.: 401/4, 405/2, 407/2, 408, 410/3. Z uwagi na kolizje ww. przewodu
z planowang inwestycjg przewod wodociagowy $50mm-stal ocynk. nalezy przebudowac
poza obrys budynku z uwzglednieniem odlegto$ci min. L=2,0m.

Inwestor winien poinformowaé wszystkich Ustugobiorcéw przytaczonych do tego
przewodu o terminie prac i ewentualnych przerwach w dostawie wody.
Ww. przewod wodociggowy zaznaczono na mapie kolorem zielonym.

6. Demontaz istniejacego wodomierza gtéwnego $20mm zlokalizowanego w budynku
numer 86 nalezy przewidzie¢é w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami
Wydziatu Kontroli Podtaczen i Montazu Wodomierzy "Wodociggéw Kieleckich”.
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Odprowadzenie $ciekéw nalezy przewidzie¢ do istniejacego kanatu sanitarnego
wykonanego z rur $200mm-PVC zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 402 obreb 0017
przy ul. Turystycznej w Zagnansku.

Ww. kanat sanitarny zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

Uwzgledniajgc fakt, ze przedmiotowa nieruchomo$¢ =zostata juz przytgczona
do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, a w Spéfce brak jest dokumentaciji technicznej
na przedmiotowe przytacze kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe przylacze nalezy
zlikwidowaé i odciaé w punkcie wtaczenia do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.

W dokumentaciji (w czeéci opisowej i graficznej) nalezy szczegétowo przedstawi¢ sposob
odciecia i demontazu istniejgcego przewodu.

Na dziatce nr ewid. 402 obreb 0017 przy ul. Turystycznej w Zagnansku zlokalizowany
jest kanat sanitarny $200mm-PVC. Z uwagi na kolizje ww. kanatu z planowang inwestycja
kanat sanitarny $200mm-PVC nalezy przebudowaé poza obrys budynku
z uwzglednieniem odlegtosci min. L=2,0m.

W dokumentacji technicznej nalezy przedstawi¢ likwidowane przewody w czesci
graficznej i tekstowe;.

W przypadku wystgpienia $ciekéw technologicznych z budynku przed wprowadzeniem
ich do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé podczyszczanie
ww. Sciekow.

Zabrania sie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarne;.
Spos6b odprowadzania tych wod nalezy uzgodni¢ z administratorem sieci kanalizacji
deszczowej.

Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) przebudowy sieci
wod-kan oraz dokumentacji technicznej na przytacza wod-kan (odrebne opracowania na
sieé i przytagcza) nalezy przedtozyé do "Wodociggéw Kieleckich" celem branzowego
uzgodnienia.

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggdéw Kieleckich" Sp. z o0.0. do projektowania i realizacji
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki" oraz
"Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociagéw Kieleckich" Sp. z o.0. do projektowania i
realizacji przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki".
"Wytyczne..." sg dostgpne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosci stanowigcej wspdiwtasnosc,
Inwestor sktadajgc oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, winien posiadaé¢ zgody wszystkich wspétwiascicieli nieruchomosci
(art.199 K.C).

Od powyzszych warunkéw jest mozliwo$é odwotania sie.

Warunki techniczne s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie dtuzej niz dwa lata.
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