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A. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
OSWIADCZAM

,2ze projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margornska Wies -
Kowalewo” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN | SPECJIALNOSC PODPIS
SKL/1159/PW0S/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Projektant SANITARNA inz. Agnieszka Rak bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

7131-7132/137/PW/2002
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania
Sprawdzajqcy SANITARNA mgr inz. Agnieszka Bosacka bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margoniska Wie$ - Kowalewo” 3
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Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia PIIB

SLK/OKKI/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pé2n. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

Skiad orzekajacy OKK
=

2. Okregowa Rada Izby >
3 Gléwny Inspektor 2 S
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
s aa 3 ‘>’\
Mar inz. Tadetisz Linifski
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==k

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacgmym:

WEP-XTU-ACT-ABD *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEPR/15/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalfikowanego certyfikatu sy
riwnowaine pod wrgledem skutkdw prawngch dokumentom opatrzorym podpisami wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnasici danych w ninisjszym zaswisdozeniu mo#ne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem winicwej Okregowej Izoy Infynierdw
Budorwnictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/72002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— Iderowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzora budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

-~ sprawowania nadzoru autorskiego.

Vi s ; z uls.\;v()?swony
mgr inz; arch. Aﬁd&'ze?& Nowak

\  Dyrektor
Wydzialu Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki

i,
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sk

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacgmym:

WEP-5X3-FO4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalfikowanego certyfikatu sy
riwnowaine pod wrgledem skutkdw prawngch dokumentom opatrzorym podpisami wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnasici danych w ninisjszym zaswisdozeniu mo#ne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem winicwej Okregowej Izoy Infynierdw
Budorwnictwa.

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margonska Wie$ - Kowalewo”
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-802 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tal + 46 61 854 20 10, a-mail: HunoiEssib.om. pl ey wiiib org. ol
L. Dz P-1210- (04 120 Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnleszka Bosacka
ul. Mtodziety Polskie| 56c/8

62-200 Gniezno
WHEP/NS/0308/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowe| Izbie Inzynierdéw Budownictwa

Poéwiadcza sig, 2e p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym T131-T132M37/PW/2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg czlonkdw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKPNS/0306/03.

Miniejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu am. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1884 r. Prawo Budowlane® (tekst jednolity Dz, U, z 2016 r. poz. 280 z péZniejszymi

Zzmianami)

{/
fgr inz. Ja-'ésgi

_Dsuba do kontakiu Agata Sinczykowska tal, 51 854 20 14

DELEGATURA w GHMIEZNIE  DELEGATUSA w KALIEZU DELEGA TURA w HOMINIE DELEGATURA w LESZNIE CELEQATURS w MLE

ul Tumska 15 ul. Facisze 2 wl. Spddzieinoay 3 il Lipowa 25 ul Brossama 19

02 200 GHIETHG 02 B0 EALIRZ A2 50K KOMNIN 341000 LES 00 B4 820 Flea

Lieh v 61 426.91 30, Tl » B2 757 1100 vl ok B3 240 H e Bl 4 B 520 O T8, bl 1 BF 205 8540,

e il ol apnodfre o lb o ol & il josl il o ol o il B fEvedib fi pl @ el sz B wedib, org. @il pikiSnenih oog pl
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B. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e zlecenie inwestora,
e warunki techniczne,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja w terenie.
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz pompownia
sciekdw sanitarnych wzdtuz ul. Kolejowej. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej wg planu

sytuacyjnego.
3. Stan istniejgcy i uzbrojenie obce

Teren pod inwestycje uzbrojony jest rowniez w nastepujgce sieci:

— wodociggowe,
— kanalizacyjne,
— elektroenergetyczne,

— teletechniczne.
UWAGA:

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodoéw nalezy za pomoca przekopow
kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob

reczny pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

4, Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wraz z zabudowg pompowni Sciekdéw i kanatem
ttocznym z odprowadzeniem Sciekéw sanitarnych do istniejgcego system kanalizacyjnego.

Lokalizacja wtgczenia wg planu sytuacyjnego.

Kanalizacja sanitarna bedzie odbierata Scieki z terendw przylegtych do ul. Kolejowe;j.
Ponadto do doboru pompowni uwzgledniono dodatkowg ilos¢ $ciekdw pod dalszg rozbudowe

kanalizacji sanitarnej. Ponizej obliczenia odprowadzenia Sciekéw sanitarnych:

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margoniska Wie$ - Kowalewo” 9
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Stan obecny - kanalizacja wzdtuz ul. Kolejowej:

dla obliczenia ilosci sciekdw od mieszkancéw przyjeto zatozenia:
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd - 1,5

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh - 2,5
-g=0,12 m3/dxMk

- ilo$¢ mieszkancow - 24

Qsrd - 24x0,12m3/dxMk = 2,88 m3/d

Qmaxd - 2,88m3/dx1,5 = 4,32 m3/d

Qmaxh - (4,32m3/dx2,5)/24 = 0,45 m3/h

Qmaxs - (0,45m3/hx1000)/3600 = 0,12 dm3/s

Stan docelowy

dla obliczenia ilosci sciekéw od mieszkarncéw przyjeto zatozenia:
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd - 1,5

- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh - 2,5
-g=0,12 m3/dxMk

- ilos¢ mieszkancow - 154

Qsrd - 154x0,12m3/dxMk = 18,48 m3/d

Qmaxd - 18,48m3/dx1,5 = 27,72 m3/d

Qmaxh - (27,72m3/dx2,5)/24 = 2,88 m3/h

Qmaxs - (2,88m3/hx1000)/3600 = 0,80 dm3/s

Dobor pompowni $ciekow przedstawiono ponizej:

Dobrano pompownie sciekdw sanitarnych zgodnie z ponizszym schematem, zbiornik pompowni
DN1500 betonowy, pompownie nalezy wyposazy¢ w sterowanie na sondzie hydrostatycznej -
standard EU plus powiadomienia SMS. Pompy dobrano na obliczeniowy punkt pracy Q - 4 I/s, H
- 8,1 m H20 (praca pomp 2 szt. naprzemienna). Pompownia musi zawiera¢ Krajowg Oceng

Techniczna.

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margoniska Wie$ - Kowalewo” 10
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Dobor pompowni sciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 23.03.2022

|| Budowa Sciesk ] rowerowe] FS

PS5/ 1500-3,65/N-80 / AS 0630 513/4D

Schemat cbliczeniowy | oznaczenia

D, - éredinica ruraciagu dogtywajgsegs [mm]

Hae - regdng ding najniszego wictu [m np.m.]

H, - regdng osi rurociggu tocznego [m n.p.m.]

L - dtugost wrodggu tocznego [m]

Hyye - regdng teranu lokolizacl pompowni [m room. ]
i - r2gding pokrywy korpusu pompowni [m np.m. |
H e, - rmpding ding korpusy pompowri [m n.p.m.]

H_ . - Geomatryczng wysokass podnaszenia [m]
Hgpze - maisymalng rzgdng podnoszanic m npum. |
H, - Sredni poziom soekow w pompowni [m ng.m.]
H - cofkowits wysokos korpusy pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

—  Rodzaj dopiywajacych Sciskiw Sanitarne

— Wydatek obliczeniowy pompowni 4ks

—  llo5¢ pomp w pompowni 2 =7t

—+ Praca pomp Naprz emisnng

—+  Pion toczny w pompowni oW 80

— Fzedna najnizszegowhotu 85,62 m n.p.m. D 200

—  Rurocigg thoczmy PE 100 5DR 17 PN 10 [80x 78, 2) L=3087m Htlo = 87,11 m n.p.m.
— Fzedna ter=nu i polozznie pompowni 88,3 m n.p.m. Lokslizacgia: Teren Zidlony

—  Maksymalna rredna rorociaghs tiocznego 89,72 m np.m.

— Hrednica zhiomika 1500 mm

Pompownia jako calodd musi posiadad deklaracis vdadoiwodol uwrytkowych araz arnakowanie CE potwierdzajace rgodnodt z PR-EN 12050-1:2002
Dinlalmom mus posisdac kiajews deklaiscje wiadowodo) ulythowych oaz cenakowane seaken budostanyn pobsedeape sgodiods @ Kiapws
Oeeng Techiting na wzadsems £ ukladami pompes .
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PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

Dobor pompowni Sciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0.

Wysokosc podnoszenia

23.03.2022

HP = Heo + Hm » H ] Obliczaniowy punkt pracy
Hm- strat miej chim]
jrari:H H:.rI . mmr;ri:ﬂw,mml HP= 3;1 m QP =4ls
Hgen - Hgmax - K [m] Hgeo=44m
LV
H, =E&x [m] HM=02m
Ixg L » HIT WENNTIGEE. PORIOWTI = 0,2
pirie: :'P"Em tm“[?m.ﬂ- HIM Na ruraciagu BocIrym = 0 m
£ - pryspiaszenie amskie [myfs2]
L vt HI=35m
H, :ix?x jxg[m] o HI WEWTIITZ pOmpowTl = 0,1 m
v :"F“WL ’;:*T*'.'-'['W'ﬂ da ONBD oz V=08 mis
L - chapnst rurocisgu tiocnezp [m] HI na ruroclagu Bocarmym = 3.4 m
- Eredrica weamgtna rurodagy da PE 100 SDR 17 P& 10 (3X7R5 / V=082 ms /L= 3047 m
Hoconezp [mi
E- :m-ppimen': ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dila obliczoniowego punkiu pracy dobrano pampy:
TYP: AS 0630 513/4D producent: ABS
moc: 1,3 K
wirndi: Vorfex

Wysokosc | pojemnosc retencyjna

v
h = Fﬂ [”’I I\-n-nhjgmél':rzt:rtrjnupcvmﬁnrﬂ] h:D!E m

gdrie:  F-pole preelroju popraecznese 2oicrnika [m2) dia zblomika o Srednicy wawnetrzng| 1500 mm
09=Q
ir";= Im-l L Vu=0
- wydstek pompoeni [1:] u=024 m3
gedrie: M -flogc mmigczen pama na godzing (10-30] (/)
dne i wymiary zbiornika
!
==
" .
1 \ . Halasm = 8552 mnp.m.
Hibel e f  Hmax = B8552mnp.m.
AL )
Vu /,Lk / 7(/ p M = 85,37 m n.p.m.
Dy 1 Hmin =85z2mnpm
e ! | g H such = 85,12 m n.p.m.
L —|1' _(:Jr_l . J
1 - . Hdna =8472mnp.m.
— ;

H= 365 m
D= 1500 mm

Cashow i wymiary Tblomika:

Pompawnia jako cahosc musi possadad deklaracje wiatciwossi uylkowych oraz cznakaware CE polwierdrajace rgodnoss 2 PN-EN 120501 2002,
Dodatisowa muesi posiadad krajows deklaracjy whasciwosai uzylkowych oraz oznakowanie znakiem buedowlanym potwierdzajaoe zgodnosd 2 Krajows
Ccena Techniczng na urzadzena 7 ukiadam pomposymi

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margonska Wie$ - Kowalewo” 12
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PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Rdwna 2, 80-067 Gdansk
Dane techniczne pompowni EPS

Marwa inwestycji Budowa Scieski =]

Aol irrestyci Kowalewn, ul. Kobejowa

Hazwa pompawni | T pempowni [Pér weyeeny |
Ps PSF1500 x 3,65 N-BOAS 0630 5134 D 42300

* Parametry pompowni |

Hazwa pompawni | oms|  Heim]| Dokt pom) Fraca pormp | stad pracy pomg | Mecim |
PS 400 B.10 2 nagrEemiena 1+1 Scieki sariame

= Pompy ]

Harwa pempawiii | Producent pomg [ Typ porngy | Spasils rontai | priewn] P2paw]  mal| Zaglanie |
(3 aBS AS BE30 51374 D stopa sprzegajaca 1,50 1,30 3,80 400,00

Parametry technicme pampy:

- wykonanie matenalowe: kompus hydmubceny | komus sinika = wykonane 7 diwa grubotoennega

- temperatuea mediom Trmax = 405t O

- pepdi hydraubcany: uklad proephewowy pormpry skiada Se 7 lorpusuy tocenego oraz adpamego na zagychanie wimila
Eypu Viortex

- wieliodd swobodnego praeliotu 80 mm

- krdcier tocmy &5;

- kndcier shopy spresgajaces] DN 65;

- pompa napedzana jest klathowym siniien w kdasie zolag F = 15%0C, o stopriu ochrony 1P6E;

- ucrenisna: podwdine usrrasinisnie mechanicene, SICSC (weglik kroemuwesglik lrzemu) od Sstromy mediom oraz
S/ (weglis krz=muy/grafit) od stromy sinika. Ussorsinisnie pracuje niezsbsie od kiennky obrottw Sinika | jest
cdporme na kol tempenatury

Pormps posiada raberpiecreria bemperaturowe (B-metal).

- Sterowanie |

Hazwa pompawni | modtzaj reerschy | Standand sterowania |

PS berpogredni standard + SMS
Wyposadens |
Zwieksrenie obudowy Bwvornywo

i szl |
OPLE OGOLNY

Podstvwowym zadaniemn medneincy mslagoo — serownices) jest bembshugows sutomatycmes unachamianie pomp w
aaleinodo od pooomu Soiekdw W pOmposT.

Furikcje nondzie nicy:

* SEOWaTIe pracy pomp: automatycme lub reoone,

= altemiacia pracy pomp (zapobisganie nadmismemu zusywaniu S pomp),

= Czasowe TAlACTANiE pOmp w preypadky makego naphywu ciecry,

+ micrenie dwich pomp oo 11 o, w ol swiskeenia dénienia w runciagu tocemym (w proypadion modiveedo
jednaczesne] pracy pompd,

= pomiar paziomu Soiekdw za pomoc sondy Frydrostatycme) oraz 2 plpwakoe,

» zaberpeecrenie pompy preed pracy Jna sucha®,

= modivcdd spompowania driekdv ponidej suchobiegu,

= awaryjne siEsowanie pracy pomp poprzez dwa wytgcmiki phywakows (w prrypadios awani sondy Frydrostatycens| lub
sterownika PLC),

= sygralizacia opbyczno — skustycena stande awanymych, @ modiwoiog cdigceenia sygratu akustycenega,

= sygralizacia pracy | awani pomp,

= opddraenie startu drugie] pomgry po pownacie zasilania,

= niejednoczesTy start pomp,

= modivce biokowania réwnolegles] pracy pomp,
= modiweds ustawients bmity coasy pracy pomg,

= Ziczarie czasu pracy | ilodci mbcren pomp — reslizowane prosr sterownik PLC,

= modivcdd awanyinego masilenia vkiady 7 agregaty pradotwdrczego popraes wiyke 400VAL 5P,
& podtroymsnie akumulatorowes obreoddw 24V0C;

& kontrols cbwarda rosdsisinicy oraz studni;

= wysylanie na tlefony komdrkowe wisdomoecl alarmoweych (SHE).

Zaherpiersenia afy sterowrices):

* mabeTpieCTeTiE
* miberpiecTenie precwprTEpigciows kisy C,

NOMA2.00 sir 1 2072203-23 B:40:58:347
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PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

ECOL-UMICON Sp. z o.0. ul. Rdwna 2, 80-067 Gdanisk

Dane techniczne pompowni EPS

+ mberpiecrenie od zaniku badi dej kasnodo faz napiecia zasisjacego,
+ mberpiecrenie prrecigieniows, Ermicme sinikdw pomg,
+ mberpiecrenie nad misrowo-pradows ukiady sterowania.

Obudowa szafy Serownicas):

Ha madrisnics dia pompowni dobrang obudowe  tworzywa Seucznego 7 cokolem oraz 7 podwdirnymi drowsami © stopniu
achrary IF 65,

Srafa proystosowana do wiopania obokposadowienia na polrywie pomposwn.

Ha wewnetrorych drewiach roadnednicy zamontowane beda: panel LOD, prostacoik Auto-(-fogka, lampl pracy | awan
pomp, proaefacmik Sied-0-Agregat, gn. FIOVAL, wiyla agregatu S00VALC.

Wypcsaenie sxaf sterownicrych:

& sterownik mikroprocesceowy PLE Jarsr @ wpbwistiscesm,
= modem G5M-5MS Ropam,
= ogranicznik praspied k. C,
= wylacznic ridnicowoprydowy,
= piywakowe Sygralizatony posomu 2 ot
* sorcds hydrostatycma,
= mzruch bespodredni, dia mocy 5,5 kW softstart,
= mberpiecrerie nad pradows uldady sterowania,
& crupnik korgroll | zaniky faz CEF,
= przefycriki Auto-0-Aeka,
+ przelycmik Sied-0-Agregat,
= wylacenici sinikowe,
= ogrzewanie sxafy 2 bemmostatem,
= gr. 230%AC,
= wiyka agregatu $00VAC,
& zaglace 2vDE @ modulem UPS,
& skumulastor,
* czujnild kontroli otwarca road selnicy | shudn,
* Sygralizator aphecong — dbwikowy 7 opojy wylsczsnia diwigiu,
* przycisk spompovwania Soektw ponieej suchobiegu,
* [ampkl pracy | awarii pamp

Diferta rie wweglednia koseide (o Be nie wskazand inaczef):

raprojektowania orae wykonaria stace kablowych;

raprojestowania orae doprowadeenia sasilania do roedseinic;

rEprojetovwania orar wykonana uEomdw Preepomponwr;

raprojestowania orae wykonaria abudowy (np. cegha kiinkierows, itp.) rzddelric s jaro-stengacych prospompowni;
destawy |atarni oraz jej montak i podtaceenia;

destawy agregaty pradobmdrezens wraz ¢ ukkadem SZR oraz jeno montaby | podiaceenia;

prac semnych owiazmaych 2 ukobeniemn kabli | preewodie zasilajacych, sterawniceych,
kerninikacyjrych oraz Lziemmienia.

NOMA2.00 sir. 2 2072203-23 B:40:58:347

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margonska Wie$ - Kowalewo” 15



PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

ECOL-UNICON Sp. z 0.0 ul. Rdwna 2, 80-067 Gdanisk
Dane techniczne pompowni EPS

+ KOMORA GEOWNA I

* Korpus |

Harwa pompavei | e korpusu | Doié stueni | S korpusu | Wys korpusu | Opege korpusu |
Ps Betonowy 1208M 1 1500 2,65 545

Zewornis bebonowy J00kN 1 120kN.

# Thiomik pormpowni saprojekbowana @ dementdw betonowych | helbetowych wegkonamch 2 betorny wibroprasowanego klasy
CA5/45, wodosrcrsinego (W), 0 rasiakdiwedc do 5% orar mroooodpornega. Thiomik wyoorywane 53 modnie z sprobats
fechnicore 1K, speniajacs] wymaganis nomry PREEN 1517 lub zgodnie & aprobatami techrscemy i [B0OM ooz ITE.

# Thiomikh moga by possdawsane w trudmych wanunkach gruntowc-wod rech oraz na Serenach abcigrorych nuchem pojanddw. W
proypadio wystenowarnia wysolich pasomdw wid gruntowych modiee jef wykonanie odsadesk proecwwyporowych. Zastnsowanis
slemearitw denrmch o Srednicy DNL000-DM1200 prey paziormee wdd gruntowych =5.0m powyrbs posadowienia, a dia Srednic

DL E00-DHE000 =3.0m, wg indywiduairych wytycenvch producenta,

+ Elementy skiadows thiomikdw:

o Derrica - slement stanowigoy monolfyione polscrerie kregu 7 phvta =bebowy lub betonows.

o Kregl - sementy betonows, wykomesans proy zastosowaniu zheoje’ obwodowych, Rceormych na feloe wg DIN 4034 o L
wszredkl misdrykregowe (dia Srednic DNLO0O, DN1200, DN1S007 ub feos wg DIN 4034 .0, prey pomoacy Zaprawy
weadoarreine lub kejdw mortaiowych (dia Srednic DR2000, DH2500, DRO0O0N

0 Pokrywa — piyta relbetowa propdosowana do monkady wiande, proployd wiazeeych lub prostis technologicemych,

Declaths ol korpusu |
Skosy antysedymentacyjne
* nie
Hazwa pompawni | rextzaj wyposazenia | Maeriat | okt |
3
Proykrycie wiazowe S40940 stal LA30L {304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal L4301 {304) 1
Drabina de dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal L4307 {3041} 1
Porgez stata stal LA30L {304) 2
Elementy montaiowe 1
+ Orurowanie |
Mairea pomgowri |§.r. . krixca |$r.mw,-. |H.ate:-|.a+n.r Material krstnierzy Typ uscssrienia r. | Materisl isscrelnienia
toczrego | pomgy Hrocanega
3 0 e 0 stal 14301 (304) stal 14301 (304) konfix stal 14301 (304)

LY A Ornurowanie | kertaltd (o grubodc Soankd min. 2,00mm) wewnatrr komony bedy wykonane 2= stali w gat. jak powyds], zakofcone Epinisroem nomowym.
+ Armatura |
Marwa pormpssni I'I'mimah:rg DN Tlodd Lwagi

Zavwir parotivy kubowy B0 2

Zadiuwa miskkousrcreriona B0 2 ki¥n
Doatsf |

Instalacia placzaca DM 50 (27) 1
Hydromechankzny rawdr pluczacy HZF [ 10m 1

U GA

Tawdit perotrry kuloreey:
» Wykonarie wg. nomy EN 1074-3,
» D DN 32-90 polaceenia gwintowane wyg nomiy PN-EN 150 228-1, cidnienie PN10,
» D DN > 40 polgcrenia kolriereowe | owiercenie wg nory PN-EN 1092-2, cidnienie PHLO,
= Dhugodd mbudawey kritka wg nonmy PN-EN 558, ser. 48,
» Korpus | pokrywa wykonane z beliwa sheroidalnege GI5 400,
» Kula wykonana 2 aluminium nawalkanizowana guma MER (dla Sredric DN 50-150), ze siali nierdewne (0 drednic DN
200-300) by 2 dediwa slercidalnens (da DN 350-400). Twardcdd gurny jest roptymalizowana, by zapobiec utkrieciu kuli w
seelrigku,
» Samodcryseceacy | petnd presiotoey, mmﬁgmnxymawmqmmuwﬁmu
« Gladki prosiot elminuje ryzyko gromadeenis osadie na
wmzmmﬁwmmmmm
» Dchirona antykororyjng powkcks na bazie kywicy epoksydowe], minimum 200 mikrondiw,

[T
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PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Rdwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

» Klor pokrycia - niebieskd - RAL 5005,
= Sruby tgcrace pokrywe & komusem e sl nierdeevne).
Tasuwa misksosrcreiniang:
Wiykenarie wg. nommy 1171, EN1074-11 EN 1074-2,
ia kotnierzawe | cwiercenie PN-EM 1092-2, cidrienie PH1D,
Wmmmm krdtia v PN-EN %‘T‘E 14,
Korpus, pokrywa | Hin wykonane 2 Seliva shersidalnege GIS 500,
» Klin pokryty EPDM,
» Uszezelnienie kiina - NBR,
» Dchrona antykereeying pawkcks na besie Bywicy epoksysowe], minimurm 250 mikrondw,
» Kolor pokrycia - niebiesk - RAL 5017,
= Sruby tgcrace pokrywe & komusem e sl nierdeevwne).

INFORMACIE DODATEOWE

Pompowria jako cakdd musi posiadad deklaracie wiadciwodo ubytkowych oraz omakowanie CE pobwierdzajace modnodd @ PH-EN 12050-1:3002. Dodatkown mus posiaded
krajiowa dekdaracie whadcwodd whytkowych oz cenakowanie mrakiem budowlamm pobwiendzajgoe sgodnod’ @ Krajows Oceng Techniceng na ureadeenda & ukkadami
POTIPOWTTL

" KONIEC ...

NOMA2.00 sir 4 2072203-23 B:40:58:347
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PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

5. Rury

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur PVC-U klasy S litych SN8 Dz 200 mm i Dz 160
mm - przytgcza. Rury tgczy¢ kielichowo na uszczelke. Kanat ttoczny nalezy wykonaé z rur
cisnieniowych PE100 SDR17 Dz 90 mm, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury PVC i PE
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z zageszczeniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie kanatow grawitacyjnych nalezy rozpoczgé od dolnego konca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatéw wykona¢ warstwg
piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek

nalezy zagesci¢ do 100% wg. Proctora.

6. Studnie kanalizacyjne

Na projektowanym kanale sanitarnym nalezy zastosowac¢ studnie wiazowe bet. o Srednicy
DN1000 mm. Studnie powinny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych (o
klasie betonu C35/45 i wodoszczelnosci min. W10). Przytgcza nalezy zakonczy¢ studzienkami

tworzywowymi DN425 mm kompletnymi z wtazem kl. D400, wg zalecen producenta.

Wymagane wtasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w
kanalizacji, muszg byé wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw
Srodowiska, w ktérym bedg pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych).
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-
EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

. beton klasy C35/45 o w <0,45
° cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

° kruszywo grube tamane bazaltowe
° nasigkliwo$¢ betonu 5%
. wodoszczelno$¢ W10

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu klasy C35/45 o wysokosci
rownej % srednicy kanatu sanitarnego i w oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i

wylotach kanatéw (przejscia przez Sciany studni majg byc¢ szczelne i elastyczne). Studnie nalezy

,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margoniska Wie$ - Kowalewo” 18



PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY

posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i
o srednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy
wykonaé w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub
wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno byé odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekdéw oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi
zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wtazy kanatowe okragte niewentylowane,
o srednicy DN600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwierficzenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm,
pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie
obrabiana — przettaczana. W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne
w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci
15 cm od sciany studzienki. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw.
porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany. Rzedne studni oraz wlotow i

wylotéw pokazano na profilu podtuznym.

PrzejsScia kanatdw przez S$cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Przy wykonywaniu przejsc¢
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réinym osiadaniu
studzienki i kanatu. Wpiecie do istniejgcej studni wykonac za pomoca przejscia szczelnego np.

wktadki in situ.

Ponadto studnie istniejgcg do ktérej wigczony zostaje kanat ttoczny nalezy traktowad jako

rozprezng, na koncu przewodu ttocznego ( w studni) nalezy zamontowac tréjnik 90/90 PE.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy

kanalizacji. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany kanat i przytacza nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke o grub. 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury z zageszczeniem 100% wg Proctora. Wykop zasypywaé warstwami ok. 30 cm,
ktore nalezy zages$cic. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela
istniejgcej sieci. Rury uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu

podtuznym sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ préobe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowaé

sie do zalecen producenta rur.

0. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki tak aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu.
° Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia
wykopdw otwartych.
° Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

10. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Dz. U z dnia 17 wrze$nia 2002 Nr 151 poz. 1256 w sprawie szczegdtowego
zakresu i form planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy
sporzgdza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,plan bioz”, ktéry powinien
zawierac : strone tytutowg, czes¢ opisowq, czes¢ rysunkowg. W czasie budowy obiektu beda

wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e prace w poblizu ciggdw komunikacyjnych

e prace w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i podziemnych.
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Dla w/w robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego

specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP.

11.

Uwagi koncowe

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzié¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanalizacje sanitarng wraz z przytgczami, przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie
szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji sanitarnej w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

Siec i przytacza wykonac zgodnie zez sztukg budowlang.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

12.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéow i urzadzen

Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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13. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm 504,30 m
J/w lecz Dz 160 mm 40,80 m
Rury cisnieniowe PE100 SDR17 Dz 90 mm - kanat tfoczny 309,70 m
Studnie kanalizacyjne DN1000 mm z elementéw betonowych , 8 kpl.
kompletne
Studzienka tworzywowa DN425 mm, kompletna 8 kpl.
Trojnik 90/90 PE 1 szt.
Pompownia $ciekéw sanitarnych wraz z wyposazeniem, 1 kpl.
kompletna wg doboru
Wopiecie do istn. studni 1 szt.
Kolano 60 stopni Dz90 mm 2 szt.

Poznan, marzec 2022 r. podpis Projektanta
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C.

Rys

Rys

Rys

Rys

Rys

Rys

CZESC RYSUNKOWA

. 1.KS Plan orientacyjny

. 2.KS Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
. 3.1.KS Profil podtuzny w skali 1:100/500

. 3.2.KS Profil podtuzny w skali 1:100/250

. 4.KS Studnia kanalizacyjna

. 5.KS Schemat studzienki tworzywowej DN425
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